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01. DB-HS SALUBRIDAD

 

	 Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigen-
cias básicas de salubridad.
	 Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada 
sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supo-
ne que se satisface el requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”.

	
	 Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS)

	 1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el 
término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condi-
ciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y 
de que deterioren el medio ambiente en su
entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

	 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

	 3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito bá-
sico de salubridad.

	
	 13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad

	 Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de 
daños.

	
	 13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos

	 Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acor-
de con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la 
recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

	
	 13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior

	 1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los con-
taminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal 
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

	 2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadasy patios, 
la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubier-
ta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación 
específica sobre instalaciones térmicas.

	
	 13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua

	 Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para 
el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades 
de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización 
tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

	 13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas

	 Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma inde-
pendiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. UP!
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1.1. HS1 Protección frente a la humedad

	 1.1.1. Generalidades

		  a. Ámbito de aplicación

	 Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están 
en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del 
CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar 
descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las 
colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.

	 1.1.2. Diseño

		  a. Muros
 
	 GRADO DE IMPERMEABILIDAD

	 1. El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a la pe-
netración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en función de la presencia de agua y del 
coeficiente de permeabilidad del terreno.

	 En el vaso de la piscina destinado para actuaciones, cine de verano y veladas, y en el que encontramos el grade-
río, encontramos un muro de hormigón armado de 30 cm de espesor.

	 2. La presencia de agua se considera:
	 a) baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima delnnivel freático;
	 b) media cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la misma profundidad que el 
nivel freático o a menos de dos metros por debajo;
	 c) alta cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o más metros por debajo del 
nivel freático.

	 Con esto, determinamos que la presencia de agua es alta puesto que la cara inferior del suelo en contacto con el 
terreno se encuentra a dos o más metros por debajo del nivel freático.

 

	 A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos.

	 C) Constitución del muro:

		  C1 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo.
	 	 C2 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón de consistencia fluida.

	 I) Impermeabilización:

	 La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina impermeabilizante, o la 
aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. 
En los muros pantalla construidos con excavación la impermeabilización se consigue mediante la utilización de lodos ben-
toníticos. Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida. 
	 Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una capa antipunzona-
miento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento en cada una de sus 
caras. En ambos casos, si se dispone una lámina drenante puede suprimirse la capa antipunzonamiento exterior. 
	 Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa protectora en su cara exterior salvo 
que se coloque una lámina drenante en contacto directo con la impermeabilización. La capa protectora puede estar 
constituida por un geotextil o por mortero reforzado con una armadura.
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	 CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES

	 Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

	 JUNTAS

	 1.En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con lámina deben 
disponerse los siguientes elementos(Véase la figura 2.2):

	 a) cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la imper-
meabilización;
	 b) sellado de la junta con una masilla elástica;
	 c) pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como mínimo centrada en 
la junta;
	 d) una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster y 
de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta;
	 e) el impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta;
	 f) una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del mismo material que la 
de refuerzo y adherida a la lámina.

	 b. Suelos

	 GRADO DE IMPERMEABILIDAD

	 1. El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la pene-
tración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la presencia de agua determinada 
de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

 

	 CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

	 1. Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo de 
intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.4.

	 *Las casillas sombreadas se refieren a soluciones que no se consideran aceptables y las casillas en blanco a solucio-
nes a las que no se les exige ninguna condición para los grados de impermeabilidad correspondientes.

	 A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos.

	 C) Constitución del suelo:

		  C1 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo de elevada compacidad.
		  C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.
		  C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto 
líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

	
	 I) Impermeabilización:

	 Debe impermeabilizarse el suelo externamente mediante la disposición de una lámina sobre la capa base de regu-
lación del terreno. Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. Si la lámina 
es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas
antipunzonamiento. Cuando el suelo sea una placa, la lámina debe ser doble.

	 D) Drenaje y evacuación:

	 D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de 
que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella.

	 D2 Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para 
su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de 
drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique.



	 Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en la dirección del viento de una ex-
tensión mínima de 5 km.

	 Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia.

	 Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones 
pequeñas.

	 Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.

	 Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura
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	 D3 Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida 
para su reutilización posterior, en la base del muro y, cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, 
al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. En el caso de muros pantalla los tubos drenantes deben 
colocarse a un metro por debajo del suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla.

	 D4 Debe disponerse un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del 
pozo debe ser como mínimo igual a 70 cm. El pozo debe disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre 
de finos del terreno. Deben disponerse dos bombas de achique, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento 
o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea per-
manente.

	 P) Tratamiento perimétrico:

	 P1 La superficie del terreno en el perímetro del muro debe tratarse para limitar el aporte de agua superficial al terre-
no mediante la disposición de una acera, una zanja drenante o cualquier otro elemento que produzca un efecto análogo.

	 P2 Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro.

	 S) Sellado de juntas:

	 S2 Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita 
de sodio.
	
	 S3 Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o 
de bentonita de sodio, según lo establecido en el apartado 2.2.3.1.

	 c. Fachadas

GRADO DE IMPERMEABILIDAD

	 1 El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones se ob-
tiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondiente 
al lugar de ubicación del edificio. Estos parámetros se determinan de la siguiente forma:

	 a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4; (IV)
	 b) el grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en función de la altura de coronación del edificio sobre 
el terreno, de la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, obtenida de la figura 2.5, y de la clase del entorno en 
el que está situado el edificio que será E0 cuando se trate de un terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos, según la clasi-
ficación establecida en el DB SE:
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	 CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

	 1 Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de revestimiento exterior 
y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7. En algunos casos estas condiciones son únicas y en otros se 
presentan conjuntos optativos de condiciones.

	 A continuación se describen las condiciones agrupadas en bloques homogéneos. En cada bloque el número de la 
denominación de la condición indica el nivel de prestación de tal forma que un número mayor corresponde a una presta-
ción mejor, por lo que cualquier condición puede sustituir en la tabla a las que
tengan el número de denominación más pequeño de su mismo bloque.

	 R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:

	 R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan 
esta resistencia los siguientes:

	 · espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada;
	 · adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
	 · permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor 
entre él y la hoja principal;
	 · adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración;
	 · cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad química con el 
aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.

	 - revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características:

	 · de piezas menores de 300 mm de lado;
	 · fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
	 · disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;
	 · adaptación a los movimientos del soporte.

	 R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtración. Se considera que proporcionan 
esta resistencia los revestimientos discontinuos rígidos fijados mecánicamente dispuestos de tal manera que tengan las mis-
mas características establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas.

	 R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que proporcionan esta 
resistencia los siguientes:

	 - revestimientos continuos de las siguientes características:

	 · estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento 
dispuesta inmediatamente por el interior del mismo;
	 · adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
	 · permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor 
entre él y la hoja principal;
	 · adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de forma que no 
se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacio-
nados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo;
	 · estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa.

	 - revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes elementos dispuestos de tal mane-
ra que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas:
	 · escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones (pizarra, piezas de fibrocemento, madera, pro-
ductos de barro);
	 · lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande (lamas de madera, metal);
	 · placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal);
	 · sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos discontinuos anteriores y un aislamiento 
térmico.

	 B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:

	 B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los siguientes 
elementos:
	 - cámara de aire sin ventilar;
	 - aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

	 B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes 
elementos:
	 - cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la cámara 
por el lado exterior del aislante;
	 - aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.

	 B3 Debe disponerse una barrera de resistencia muy alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes:
	 - una cámara de aire ventilada y un aislante no hidrófilo de las siguientes características:
	 - la cámara debe disponerse por el lado exterior del aislante;
	 - debe disponerse en la parte inferior de la cámara y cuando ésta quede interrumpida, un sistema de recogida y 
evacuación del agua filtrada a la misma (véase el apartado 2.3.3.5);
	 - el espesor de la cámara debe estar comprendido entre 3 y 10 cm;
	 - deben disponerse aberturas de ventilación cuya área efectiva total sea como mínimo igual a 120 cm2 por cada 
10 m2 de paño de fachada entre forjados repartidas al 50% entre la parte superior y la inferior. 

	 Pueden utilizarse como aberturas rejillas, llagas desprovistas de mortero, juntas abiertas en los revestimientos discon-
tinuos que tengan una anchura mayor que 5 mm
u otra solución que produzca el mismo efecto.

	 - revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, de las siguientes características:

	 · estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento 
dispuesta inmediatamente por el interior del mismo;
	 · adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
	 · permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor 
entre él y la hoja principal;
	 · adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de forma que no 
se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacio-
nados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo;
	 · estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa.
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	 C) Composición de la hoja principal:

	 C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con 
mortero de:
	 - ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando 
exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;
	 - 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

	 C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de:
	 -1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista r vestimiento exterior o cuando exista 
un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;
	 - 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

	 H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:

	 H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de:
	 - ladrillo cerámico de succión ≤ 4,5 kg/m2.min, según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/
A1:2006;
	 - piedra natural de absorción ≤ 2%, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002.

	 J) Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:

	 J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero 
sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de 
la hoja;

	 J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con adición 
de un producto hidrófugo, de las siguientes características:
	 - sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte inter-
media de la hoja;
	 - juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;
	 - cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 

	 N) Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal:

	 N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera como tal un enfosca-
do de mortero con un espesor mínimo de 10 mm.

	 N2 Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtración. Se considera como tal un enfoscado de mortero 
con aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm o un material adherido, continuo, sin juntas e impermeable al 
agua del mismo espesor.

	 d. Cubiertas

	 GRADO DE IMPERMEABILIDAD

	 1. Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos.
Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones indicadas 
a continuación.

	 CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

	 1 Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:

	 a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y su soporte resis-
tente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar;
	 b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cálculo descrito 
en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse condensaciones en dicho elemento;
	 c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamen-
te incompatibles;
	 d) un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”;
	 e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales 
químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas 
no adheridos;

	 f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sistema de formación 
de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo  de las piezas de la protección sea insuficiente;
	 g) una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando:

		  i) se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse inmediatamente por encima
de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante;
		  ii) la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser antipunzonante.
	 	 iii) se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, capaz de 
impedir el paso de áridos finos y antipunzonante;
	 i) una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilización sea autopro-
tegida;
	 j) un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea autoprotegida;
	 k) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado 
según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.

1.3. HS 3 Calidad del aire interior
	
	 Desde la ideación del proyecto se ha intentado vincular al máximo el interior de los espacios generados entre las 
plataformas con el exterior, de manera que todos ellos tiene grandes aberturas que aseguran la ventilación natural y cruza-
da, concibiéndose así como espacio exterior y por tanto sin acondicionar pero resguardado de la lluvia, radiación directa… 

	 Además, el aula polivalente y la cocina del restaurante (espacios públicos para la población de Almassora y Vila-
Real) dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se 
produzcan de forma habitual durante el uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se ga-
rantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
	
La extracción se realizará a través de los elementos de carpintería y cerramiento modificándose las condiciones de los re-
cintos interiores mediante sistema Fancoil. 
	
Las especificaciones en cuanto a la disposición de los sistemas Fancoil se encuentran dentro del apartado de instalaciones, 
climatización.

1.4. HS 4  Suministro de agua

	 El cálculo de la instalación de suministro de agua, para el cumplimiento de esta parte del DB – HS, se encuentra 
dentro del apartado de Instalaciones, Agua Fría /ACS.

1.5. HS 5 Evacuación de agua

	 El cálculo de la instalación de evacuación de aguas, para el cumplimiento de esta parte del DB-HS, se encuentra 
dentro del apartado de Instalaciones, Saneamiento.
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02. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

 

 a. Objeto

	 Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigen-
cias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a 
SI 6. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta 
aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico “Seguridad en caso de incendio”.

	 Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen en el artículo 11 de la Parte 1 de 
este CTE y son los siguientes:

		  - El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia 
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
	 	 - Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma 
que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
	 	 - Se especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de 
incendio.

	 Las exigencias mínimas son las siguientes:
		  - Exigencia básica SI 1 - Propagación interior.
		  - Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior.
		  - Exigencia básica SI 3 - Evacuación de los ocupantes.
		  - Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios.
		  - Exigencia básica SI 5 - Intervención de los bomberos.
		  - Exigencia básica SI 6 - Resistencia al fuego de la estructura.

b. Ámbito de aplicación

	 El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su 
artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Re-
glamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”.
	 El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico “Se-
guridad en caso de incendio”. También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se 
posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.

c. Criterios generales de aplicación

	 Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse el proce-
dimiento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias 
básicas. Cuando la aplicación de este DB en obras en edificios protegidos sea incompatible con su grado de protección, 
se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor adecuación posible, desde los puntos de vista 
técnico y económico, de las condiciones de seguridad en caso de incendio.

	 En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas limitaciones al uso del edificio que 
puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecuación alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta 
por los titulares de las actividades.

d. Condiciones particulares para el cumplimiento del DB SI 

	 La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones particulares que 
en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las 
condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente 
de la parte I del CTE.

e. Condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de construcción y de los elementos constructivos 

	 Se establecen las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los elementos constructivos proyec-
tados conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a 
las normas de ensayo y clasificación que allí se indican.
	 Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego se exige que consista en un dispositivo con-
forme a la norma UNE EN 1158:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y 
métodos de ensayo”
	 Las puertas de dos hojas se equiparán con un dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNE 
EN 1158:2003 “herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”.
	 Las puertas previstas para permanecer en posición abierta se prevén que dispongan de un dispositivo conforme 
con la norma UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas ba-
tientes. Requisitos y métodos de ensayo”.
	 En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener una antigüedad 
menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor de 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.

f. Laboratorios de ensayo

	 La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de cons-
trucción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben 
realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 
de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.
	 En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a las obras, los certificados de ensayo y clasifica-
ción antes citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 
10 años cuando se refieran a resistencia al fuego.
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2.1. Propagación interior

	 2.1.1. Compartimentación en sectores de incendio 

	 1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la ta-
bla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse 
cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción.

	 2. El proyecto se divide en los siguientes sectores de incendio:

	 Sector 1: Plataformas de talleres 
         		  (área: 221,1 m2 < 500 m2)

	 Sector 2: Restaurante-cafetería
         		  (área: 375,6 m2 < 500 m2)

	 Sector 3: Plataformas aseos y vestuarios
          		  (área: 265,0 m2 < 500 m2)
	
	 Sector 4: Plataformas de dormir
          		  (área: 413,4 m2 < 500 m2)

	 3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones 
que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Sección SI 
6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese 
mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.

	 4. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial 
con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior. Los ascensores 
dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30(*) o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-
C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. 
Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en 
él tanto una puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al 
ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas.

2.1.2. Locales y zonas de riesgo especial

	 1. Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, 
medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las 
condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

	 2. Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como 
transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electrici-
dad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación 
de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de 
compartimentación establecidas en este DB.

	 A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos 
mediante elementos de cobertura.



 

	 2.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios
 
	 1. La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocul-
tos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados res-
pecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para 
mantenimiento.

	 2. Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos 
cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.
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	 3. La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, con-
ducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para 
ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:

	 a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en 
dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos 
automática EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida 	al elemento de compartimentación atravesado, 
o un dispositivo intumescente de obturación.

	 b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, 
conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación 
atravesado.

 
	 2.1.4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

	 1. Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 
4.1.

	 2. Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bande-
jas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.



 
2.3. Evacuación de ocupantes

	 2.3.1. Cálculo de la ocupación 

	 1. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 
en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible 
una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de 
establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar 
los valores correspondientes a los que sean más asimilables.
	 2. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las dife-
rentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.
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2.2. Propagación exterior

	 2.2.1. Medianerías y fachadas

	 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sec-
tores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido 
desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyec-
ción horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de 
dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
lineal. Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean 
al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.

	 La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de 
las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta 
una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante 
exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de 
donde se encuentre su arranque.

	 2.2.2. Cubiertas

	 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colin-
dantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de 
anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro 
con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como 
alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por 
encima del acabado de la cubierta.

	 Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a 
menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya re-
sistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los 
lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al 
fuego BROOF (t1).



	 La ocupación correspondiente al restaurante-cafetería, según la tabla 2.1 es:

	 La ocupación correspondiente a la zona de talleres, según la tabla 2.1 es:

 

	 La ocupación correspondiente a los aseos/vestuarios, según la tabla 2.1 es:

	 La ocupación correspondiente a la zona de dormir, según la tabla 2.1 es:

 

	 2.3.2. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
 
	 Todos los espacios del proyecto cuentan con, al menos, dos salidas al espacio exterior seguro, y en ninguno de los 
casos la longitud de los recoridos de evacuación excede de 50 m.

	 Salidas:
	 Las salidas del edificio pueden considerarse espacio exterior seguro ya que cumplen las siguientes condicones:

	 - Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad.
	 - Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio.
	 - Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada caso, se 
consideren necesarios.
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	 2.3.3. Dimensionado de los medios de evacuación

 	 El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1.

	 2.3.4. Puertas situadas en recorridos de evacuación
 

	 1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 perso-
nas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a 
evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin 
tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables 
cuando se trate de puertas automáticas.

	 2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador 
conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayo-
ría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en 
el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme 
a la norma UNE EN 1125:2009.

	 3. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
	 a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los 
demás casos, o bien.
	 b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
	
	 Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta loscriterios de 
asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección.

	 2.3.5. Señalización de los medios de evacuación

 
	 1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

	 a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso 
Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácil-
mente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén
familiarizados con el edificio.

	 b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso 
de emergencia.

	 c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación 
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un 
recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

	 d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también 
se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso 
de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, 
continúen su trazado hacia plantas más bajas,
etc.

	 e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe 
disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

	 f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada 
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.

	 g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que conduz-
can a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, 
o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y 
d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de
Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de 
incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo 
“ZONA DE REFUGIO”.

	 h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE 
REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

	 2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotolu-
miniscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4.

	 2.3.6. Control de humo de incendio

	 1. En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de 
garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones 
de seguridad:

		  a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;

		  b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas;

		  c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de 
incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 perso-
nas.

	 En nuestro edificio no se cumple ninguna de las condiciones anteriores por lo que no será necesario instalar un siste-
ma de control del humo de incendio.

	 2.3.7. Evacuación de personas con discapacidad de incendio

 	 No afecta a nuestro edificio puesto que la altura de evacuación es inferior a los 14 m.
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2.4. Instalaciones de protección contra incendios

	 2.4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios
 
	 1. Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en 
la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación.

	 De forma general se instalarán:
	 	 	 - Extintores portátiles Uno de eficacia 21A -113B:
			   - A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
			   - En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) de este DB

	 2.4.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

	 1. Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes ex-
teriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante 
señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:

		  a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
		  b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
		  c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 	 y 30 m.

	 2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotolu-
miniscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su man-
tenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

2.5. Intervención de los bomberos

	 2.5.1. Condiciones de aproximación y entorno

	 1.1 Aproximación a los edificios
	 1. Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el 
apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:
		  a) anchura mínima libre 3,5 m;
		  b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
		  c) capacidad portante del vial 20 kN/m².

	 2. En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos ra-
dios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.

	 1.2. Entorno de los edificios
	 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. 
De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos 
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

2.6. Resistencia al fuego de la estructura

 	 2.6.1. Generalidades

 	 1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su 
estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma 
importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de 
los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

	 2. En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente aproxima-
dos para la mayoría de las situaciones habituales (véase anejos B a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resisten-
cia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura. 

 

 

	 2.6.2. Resistencia al fuego de la estructura

 	 1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de 
cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, 
basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-
temperatura, se produce al final del mismo.

	 3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

	 2.6.3. Elementos estructurales principales
 
	 1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas 
y soportes), es suficiente si:

		  a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante 
la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

		  b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B.

	

	 2.6.4. Elementos estructurales secundarios

 	 1.Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a los 
ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de 
incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, 
etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.



2.7. Planos
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Local de riesgo
Salida de planta
Salida de emergencia
Superficie/ocupación
Rociador
Detector de temperatura térmica
Extintor portátil

PLANTA BAJA  ESCALA 1.300 
Plano seguridad incendios
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02. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

 

	 La presente memoria de proyecto tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exi-
gencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las mismas están detalladas en las secciones del DB SUA, que 
se corresponden con las exigencias básicas de las secciones SUA 1 a SUA 9.

	 El DB SUA es de total aplicación en el proyecto de la colonia juvenil, ya que se trata de una obra de edificación de 
nueva construcción y rehabilitación, de carácter público.

	 Las secciones son las siguientes:
	 - SUA 1 Seguirdad frente al riesgo de caídas.
	 - SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
	 - SUA 3 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
	 - SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
	 - SUA 9 Accesibilidad.

2.1. SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas

 
	 2.1.1. Resbaladicidad de los suelos

	 1. Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial Público, Sa-
nitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el 
anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

	 2. Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido 
en la tabla 1.1:

	 El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de 
la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado.
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.

	 3. La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización.
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

 

	 2.1.2. Discontinuidad en el pavimento

	 1. Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de 
traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

		  a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavi-
mento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más 
de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe 
formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.

		  b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%;

		  c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda 
introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.

	 2. Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo.

	 3. En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos si-
guientes.
		  a) en zonas de uso restringido;
	 	 b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;
	 	 c) en los accesos y en las salidas de los edificios;
		  d) en el acceso a un estrado o escenario.

	 En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán disponerse en el 
mismo.

	 2.1.3. Desniveles

	 PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES

	 1. Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la 
disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto

	 2. En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que 
sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, 
como mínimo.

	 CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN

	 1. Altura
	 1 Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que prote-
gen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor 
que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo(véase figura 3.1).
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación definida 
por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.
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	 2.Resistencia
	 1 Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal estable-
cida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.

	 3. Características constructivas
	 1 En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las zonas de 
uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas 
las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que:

	 a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
		  - En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del 
		  suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán
		  puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con
		  más de 5cm de saliente.
		  - En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del 
	 	 suelo no existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente
		  horizontal con más de 15 cm de fondo.
	 b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de 	diámetro, exceptuándose las 
aberturas triangulares que forman la huella y la 	 contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre 
que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm (véase figura 3.2).

	 Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos distintos a los 
citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, considerando para ella una esfera de 15 cm 
de diámetro.

	 4. Escaleras y rampas
	 4.2 Escaleras de uso general
		
	 4.2.1 Peldaños
		  1 En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 
13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga as-
censor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo.

	 La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm

	 4.2.2 Tramos

	 1 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3 peldaños 
como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso público, así como siempre que no se 
disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás casos.

	 2 Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos intensivos, en 
escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos únicamente pueden ser rectos.

	 3 Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos 
los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la con-
trahuella no variará más de ±1 cm. En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor 
que la huella en las partes rectas.

	 4 La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apar-
tado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1.

	 5 La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras 
de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la 
pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella 
sea menor que 17 cm.

	 4.2.3 Mesetas

	 1 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la 
escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo.

	 2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de 
la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro 
de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.

	 3 En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las que el recorrido 
obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo.

	 4 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento visual y 
táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas 
mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño 
de un tramo.
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	 4.2.4 Pasamanos

	 1 Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un lado. Cuando su 
anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de 
pasamanos en ambos lados.

	 2 Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La separación entre 
pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de carácter monumental en las que al menos 
se dispondrá uno.

	 3 En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se prolon-
gará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas 
mesetas, y se prolongarán 30 cm en los extremos, en ambos lados.

	 4 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros de enseñanza 
primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.

	 5 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no 
interferirá el paso continuo de la mano.

	 4.3 Rampas

	 1 Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumplirán lo que 
se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso restringido y los de circulación de vehículos 
en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente 
máxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7.

	 4.3.1 Pendiente

	 1 Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto:

		  a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando su 
longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de lo casos. Si la rampa es 
curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable.
		  b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de 
personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 16%.

	 2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo.

	 4.3.2 Tramos

	 1 Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios accesibles, en 
cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en las de aparcamientos previstas para circulación de 
vehículos y de personas, en las cuales no se limita la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con 
las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada 
para escaleras en la tabla 4.1.

	 2 La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de 
protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la 
pared o barrera de protección.

	 3 Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de al menos 
30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del 
tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo.

	 4.3.3 Mesetas

	 1 Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tedrán al menos la anchura de la 
rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.

	 2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de 
la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de 
ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.

	 3 No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque de 
un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m como mínimo.

4.3.4 Pasamanos

	 1 Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o igual que el 6%, 
dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado.

	 2 Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven una 
diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en am-
bos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como 
mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los 
extremos, en ambos lados.

	 3 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en escuelas infantiles y en 
centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una 
altura comprendida entre 65 y 75 cm.

	 4 El pasamanos será firme, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el 
paso continuo de la mano.
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2.2. SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
 
	 2.2.1. Impacto

	 1.1 Impacto con elementos fijos

	 1 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en 
el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.

	 2 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una 
altura de 2,20 m, como mínimo.

	 3 En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen 
más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de 
impacto.

	 4 Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tra-
mos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección 
por los bastones de personas con discapacidad visual.

	 1.2 Impacto con elementos practicables

	 1 Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de oc pación nula (definida en el Anejo 
SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido 
de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las 
puertas no debe invadir la anchura determinada,
en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI.

	 1.3 Impacto con elementos frágiles

	 1 Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las superficies 
acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación 
de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en 
la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios
cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.

 

	 2 Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):
		  a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la 
de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta;
	 	 b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

	 3 Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos lami-
nados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 
12600:2003.

	 1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

	 1 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior 
de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior 
comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es nece-
saria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al 
menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.

	 2 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, 
dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior.

2.2.2. Atrapamiento

	 1 Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, in-
cluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo (véase 
figura 2.1).
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2.3. SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
 
	 2.3.1. Aprisionamiento
 
	 2 En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el 
interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de con-
trol y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

	 4 Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/ pivo-
tantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones(excluidas puertas 
con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida 
de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

2.4. SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
 
	 2.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación
 
	 1 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 
lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a 
nivel del suelo.
	 El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.

	 2 En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un ni-
vel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de 
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.

	 2.4.2. Alumbrado de emergencia

	 2.1 Dotación
	 1 Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre 
la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 
protección existentes. Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

	 a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;
	 b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, 
incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI;
	 c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las 
escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio;
	 d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo 
especial, indicados en DB-SI 1;
	 e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público;
	 f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de 
las zonas antes citadas;
	 g) Las señales de seguridad;
	 h) Los itinerarios accesibles.

	 2.2 Posición y características de las luminarias
	 1 Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:
	
	 a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
	 b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro poten-
cial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:
		  - en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
		  - en cualquier otro cambio de nivel;
		  - en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;

	 2.3 Características de la instalación
	 1 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funciona-
miento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbra-
do de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% 
de su valor nominal.

	 2 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación 
requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.

 
 

	 3 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como míni-
mo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

	 a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como 
mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la 
vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura,  como 
máximo.

	 b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios 
de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.

	 c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no 
debe ser mayor que 40:1.

	 d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes 
y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la su-
ciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.

	 e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor 	mínimo del índice de rendimiento cro-
mático Ra de las lámparas será 40.

	 2.4 Iluminación de las señales de seguridad
	 1 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios 
manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

	 a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las 
direcciones de visión importantes;

	 b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 
10:1, debiéndose evitar variaciones 
	 importantes entre puntos adyacentes;

	 c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no 	será menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

	 d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y 
al 100% al cabo de 60 s.

2.5. SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
 
	 2.5.1. Procedimiento de verificación

 
	 1 Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se establecen en el 
apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

	 3 La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión:

Ne = Ng·Ae·C1·10-6 = − [nº impactos/año] siendo:

	 -Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida según la figura 1.1;
	 -Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada a una 
distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro 
considerado.
	 -C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.



 

Se calcula el riesgo por la acción del rayo de cada una de las funciones del edfiicio:

Restaurante-cafetería: Ne = Ng·Ae·C1·10-6 = 2,5 · 592,8· 0,5x10-6 = 7,41 x10-4[nº impactos/año]
Talleres: Ne = Ng·Ae·C1·10-6 = 2,5 · 625,2· 0,5x10-6 = 7,82 x10-4[nº impactos/año]

Aseos/vestuarios: Ne = Ng·Ae·C1·10-6 = 2,5 · 334,5· 0,5x10-6 = 4,18 x10-4[nº impactos/año]
Célula dormir: Ne = Ng·Ae·C1·10-6 = 2,5 · 95,1· 0,5x10-6 = 1,18 x10-4[nº impactos/año]

	 4 El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:

Na = (5,5/(C2 C3 C4 C5 ))·10-3 

siendo:

	 -C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2;
	 -C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3;
	 -C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4;
	 -C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, 
conforme a la tabla 1.5.

Na = (5,5/(C2 C3 C4 C5 ))·10-3   = (5,5/ ((3·1·1·1)) = 1,83x10-3 

	 Por lo tanto Na > Ne en todos los casos, no es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo.
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2.6. SUA 9: Accesibilidad

 	 2.6.1. Condiciones de accesibilidad
 

	 1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se esta-
blecen a continuación.

	 1.1 Condiciones funcionales
	 1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio
	 1 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, y en 
conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas 
comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.

	 1.2 Alojamientos accesibles
	 1 Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de alojamientos accesibles que se 
indica en la tabla 1.1:
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	 1.3 Plazas de aparcamiento accesibles

	 2 En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 100 
m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:

	 a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible.

	 b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza accesible por cada 33 pla-
zas de aparcamiento o fracción.

	 c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y 
una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al 
menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas.

	 1.4 Plazas reservadas

	 1 Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, etc., 
dispondrán de la siguiente reserva de plazas:

	 a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción.

	 b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una plaza 
reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción.

	 2 Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por 
cada 100 asientos o fracción.

	 1.6 Servicios higiénicos accesibles

	 1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumpli-
miento, existirá al menos:

	 a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido 
para ambos sexos.

	 b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 
unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá 
al menos una cabina accesible.

	 1.7 Mobiliario fijo

	 1 El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como alterna-
tiva a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.

	 1.8 Mecanismos

	 1 Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de inter-
comunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

	 2.6.2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

 	 1 Dotación
	 1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señali-
zarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función 
de la zona en la que se encuentren.

 	 2 Características

	 1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios 
higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su 
caso, con flecha direccional.

	 2 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en 
alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.

	 3 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y con-
traste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

	 4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 
mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de 
escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares 
al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un pun-
to de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.

	 5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen 
en la norma UNE 41501:2002.
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3.7. Planos
 

PLANTA BAJA  ESCALA 1.300 
Plano accesibilidad

Plataformas  accesibles (públicas)

Célula dormir adaptada

Anchura libre de paso en puertas
Anchura libre de paso en pasillos
Espacio de giro 1,2
Espacio de giro 1,5
Rampa con pendiente 8%
Rampa con pendiente 6%
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3.7. Planos
 

PLANTA BAJA  ESCALA 1.150 
Plano plataformas accesibles

Anchura libre de paso en puertas
Anchura libre de paso en pasillos
Espacio de giro 1,2
Espacio de giro 1,5
Rampa con pendiente 8%
Rampa con pendiente 6%

Plataformas  accesibles (públicas) Célula dormir adaptada
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04. DB-HE AHORRO DE ENERGÍA

	 4.1. HE1: Limitación de la demanda energética
 

	 Esta parte de la normativa es aplicable para edificios de nueva planta y rehabilitaciones, por lo que el edificio pro-
yectado tendrá que cumplir con las exigencias de la misma.

	 Para la correcta aplicación de esta Sección deben realizarse las verificaciones siguientes:

	 -Se empleará la opción general basada en la evaluación de la demanda energética de los edificios mediante la 
comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de referencia que define la propia opción.

	 -Se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de los cerramientos y se limitan las pérdidas 
energéticas debidas a las infiltraciones de aire, para unas condiciones normales de utilización de los edificios.

	
	 Método de Cálculo: OPCIÓN GENERAL

	 El objeto de la opción general es triple y consiste en:

	 a) Limitar la demanda energética de los edificios de una manera directa, evaluando dicha demanda mediante el 
método de cálculo especificado en 3.3.2. del CTE DB HE.

	 b) Limitar la presencia de condensaciones en la envolvente térmica, según el apartado 2.2 del CTE DB HE.

	 c) Limitar las infiltraciones de aire para las condiciones establecidas en 2.3. del CTE DB HE.

	 El método de cálculo que se utilice para demostrar el cumplimiento de la opción general se basará en cálculo 
hora a hora, en régimen transitorio, del comportamiento térmico del edificio, teniendo en cuenta de manera simultánea las 
solicitaciones exteriores e interiores y considerando los efectos de masa térmica.

	 El método de cálculo de la opción general se formaliza a través de un programa informático oficial (Limitación de la 
Demanda Energética, LIDER) o de referencia que realiza de manera automática los aspectos mencionados en el apartado 
anterior, previa entrada de los datos necesarios.

	 Se introducirán los datos tales como:
	 - Situación, forma, dimensiones de los lados, orientación e inclinación de todos los cerramientos de espacios habi-
tables y no habitables.
	 - Longitud de los puentes térmicos, tanto de los integrados en las fachadas como de los lineales procedentes de 
encuentros entre cerramientos.
	 - Para cada cerramiento la situación, forma y las dimensiones de los huecos (puertas, ventanas, lucernarios y clara-
boyas) contenidos en el mismo.
	 - Para cada hueco la situación, forma y las dimensiones de los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, 
voladizos, toldos, salientes laterales y cualquier otro elemento de control solar exterior al hueco.
	 - La situación, forma y dimensiones de aquellos obstáculos remotos que puedan arrojar sombra sobre los cerramien-
tos exteriores del edificio.
	 - Pare opaca de los cerramientos: espesor y propiedades de cada una de las capas, absortividad de las superficies 
exteriores frente a la radiación solar, factor de temperatura de la superficie interior.
	 - Puentes térmicos: transmitancia térmica lineal.
	 - Se especificará para cada espacio si se trata de un espacio habitable o no habitable, indicando para estos últi-
mos, si son de baja carga interna o alta carga interna.
	 - Se indicarán para cada espacio la categoría del mismo en función de la clase de higrometría o, en caso de que 
se pueda justificar, la temperatura y la humedad relativa media mensual de dicho espacio para todos los meses del año.

	 4.2. HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

 	 Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.

	 4.3. HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

 
	 El DB – HE – 3 en el apartado 2.2 establece que se disponga de sistemas de regulación y control. El control de la 
iluminaión artificial representa un ahorro de energía que obtendremos mediante:

	 - Aprovechamiento de la luz natural.
	 - No utilización del alumbrado sin la presencia de personas en el local.
	 - Uso de sistemas que permiten al usuario regular la iluminación.
	 - Uso de sistemas centralizados de gestión.

	 El DB-HE-3 en el apartado 5 se establece que para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los 
parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan 
de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición 
de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de las luminarias con la metodología prevista y la limpieza 
de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria.

	 1. OBJETO

	 Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir el requisito 
básico de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5, y la sección 
HE 0 que se relaciona con varias de las anteriores. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la 
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación
del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico “Ahorro de energía”.

	 Tanto el objetivo del requisito básico “Ahorro de energía”, como las exigencias básicas se establecen en el artículo 
15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:

	 Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)

1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo 
proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.

	 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

	 3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cum-
plimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de ahorro de energía.

	 15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética
	 Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda ener-
gética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen 
de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la 
radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de ca-
lor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

	 15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
	 Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.

1	 5.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación Los edificios dispondrán de insta-
laciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de 
un sistema de control que permita ajustar el encendido.
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05. DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

	 Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigen-
cias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico “Protec-
ción frente al ruido”.
	 Tanto el objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido”, como las exigencias básicas se establecen en el 
artículo 14 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:

	 Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)
	 El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuen-
cia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

	 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los elementos 
constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del 
ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido 
reverberante de los recintos.
 
	 El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad pro-
pios del requisito básico de protección frente al ruido.

5.1. Generalidades

	 5.1.1 Procedimiento de verificación

1 Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben:

	 a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de nivel de 
presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el apartado 2.1;

	 b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2;

	 c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones.

5.2. Caracterización y cuantificación de las exigencias

	 1 Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 de este Código deben cumplirse las condi-
ciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que estas condiciones se aplicarán a los elementos constructivos 
totalmente acabados, es decir, albergando las instalaciones del edificio o incluyendo cualquier actuación que pueda mo-
dificar las características acústicas de dichos elementos.

	 2 Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entenderá que el edificio es conforme con las exigencias 
acústicas derivadas de la aplicación de los objetivos de calidad acústica al espacio interior de las edificaciones incluidas 
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y sus desarrollos reglamentarios.

	 5.2.1 Valores límite de aislamiento

	 1 Aislamiento acústico a ruido aéreo
	 Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las medianerías y los 
suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener, en conjunción con los ele-
mentos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla:

	 a) En los recintos protegidos:

	 ii) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la 	misma unidad de uso:

	 − El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto  protegido y cualquier otro recinto habitable o pro-
tegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de  instalaciones o de actividad, colin-
dante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 50 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas.
	 Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas no será menor que 30 
dBA y el índice global  de reducción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento no será menor que 50 dBA.

 

	 iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en  recintos de actividad:

	 − El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de instalaciones o un recinto 
de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 55 dBA.

	 iv) Protección frente al ruido procedente del exterior:
	 − El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no será menor que los 
valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el 
Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio.

	 5.2.2 Valores límite de tiempo de reverberación

	 1 En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan un aula o una sala 
de conferencias, un comedor y un restaurante, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que:

	 a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin mobiliario), cuyo volumen 
sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s.

	 b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, pero incluyendo el total de las butacas, 
cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,5 s.

	 c) El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será mayor que 0,9 s.

	 2 Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados superficiales y los 
revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial publico, docente y hospitalario colindante 
con recintos protegidos con los que comparten puertas, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que el área 
de absorción acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro cúbico del volumen del recinto.

	 5.2.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones

	 1 Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos y 
habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal 
forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.

	 2 El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los quemadores, 
las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, 
etc) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, 
será tal que se cumplan los niveles de inmisión en losrecintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la 
Ley 37/2003 del Ruido.

	 3 El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, será tal que 
en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica correspon-
dientes.

	 4 Además se tendrán en cuenta las especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4.


