2 Estudio Previo y Propuesta de Intervencion en el Palacio
Casassus de Alzira (Valencia)
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@ Carpinteria de madera mobila
MATERIALES

Escudo Hedrdilico de piedra

Molduras de yeso Tablén de madera

Carpinteria metalica Muro de ladrillo macizo

Piedra Viguetas de madera mobila

Mortero de Cemento o "
Revestimiento enlucido mortero

cal
Restos de viguetas de los forjados
de PB colapsados

Tuberia PVC

Mural de Cerédmica

Viquetas de madera mobila
Restos de viguetas de los forjados

Teja Arabe de P1 colapsados
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Cerajeria metalica Pletinas de refuerzo

LESIONES
LESIONES
esms Fisura en el revestimiento
- Grieta ===  Fisuras revestimiento
e Grieta
Humedad por escorrentia ns .
= Desprendimiento revesti-
miento
| Desprendimiento de pintura S )
Desprendimiento Pintura
I Erosion de |a piedra Humedad
RL : — ¥ (2] 3 imi j
Huredad por salplcadura 1 u.}!fl . y = — Desprendimiento Pintura de
f i . 4 - tablones de madera

B  Humedad por filtracién

Fachada principal Forjado de la Primera Planta
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MATERIALES = MATERIALES
| L!nea Te!ectfmunlcacu:)nes g = - @ Muro de ladrillo macizo
[7] Linea eléctrica —
- = o Ladrillo macizo
@Perﬁles metalicos HEB T P Zana no accesible I @
@Muro de ladrillo macizo : ==y : =5 o 2 Zona no accesible @ Viguetas de madera Mobila
" 1 - = na no accesible =
®Tab|én deiiaderampbits = = @ Revestimiento enlucido mortero cal
@Viguetas y vigas madera mobila —— — @ Forjade de Bovedilla hormigén y viguetas
@Revestimientu enlucido mortero cal e == semiresistentes
@Bovedilla hormigén = @ Revestimiento mortero cemento
@Revestimiento mortero cemento = ., @ Tabique ladrillo del 7
M ] d iedra de | Cali i r — — - o e = i i
ensulas de piedra de la zona Caliza v i 1§ _ = Vigueta falsa madera de poliuretano
@Arco Ladrillo Macizo .U j—[“ — = i @ o A
- . I B —T eja Arabe
({9 Tabique ladrillo del 7 4 MJ 1@ I p e ARG = 2 i
@Vigueta falsa madera poliuretano = ! : = by 19 29 Cafiizo
@ carpinteria Mobila ; : g - @) Ladrillo macizo a tizon
Teja Arabe @ Relleno ripio y mortero
@Caﬁizo 3
@Balcon ladrillo macizo y perfiles T 19 - : @ Aranque arco ladrillo macizo
@Relleno de mortero de cal @ - Mortero de agarre
_— = Relleno de mortero de cal y cas-
@Hormlgon - = @ cotes
. Dintel de madera mobila . wi_,f_ . @ Hormigdn
@ Dintel de ladrillo macizo =10 | ) ) =) T 1 1T N ) % O 1= = [] Cata muraria pintura
== Linea eléctrica
LESIONES
Fi -
-— Grs_u;as revestimiento 1 1 LESIONES
e Grieta
[0 Desprendimiento Pintura = : y e=== Fisuras revestimiento
Huella tabique L e Gricta
B Desprendimiento : e
Pintura de tablones de madera = g - Desprendimiento mortero
I Desprendimiento mortero @ =) 2 T R- | Desprendimiento Pintura
Bl Agujero = 7';——. === i | e v Huella tabigue
I Suciedad 5 — v = Bl Agujero
CG Seccion a-a’ Seccion B-B’
Q) Patologico
N
C N2 PA1 Humedad por filtracidn en forjados Fecha: 09/06/2016 Actuacion a corto plazo N2 PA4 Grieta estructural en muro M8 Fecha: 09/06/2016 Actuacion a medio plazo
O Elementos constructivos afectados: Posible causas: Elementos constructivos afectados: Posible causas:
\ Muro Fachada M8 La causa de este agrietamiento es la deformacién que sufre el dintel al estar comprimido este flexiona lo suficiente como para romper la parte inferior del dintel y
-Forjado del Cuerpo principal y ala izquierda de la planta primera La humedad de los forjados es debido a una mala conservacién de las dos tnicas cubiertas que quedan en pie, es probable que las tejas estan, desgastadas dafiadasy crear unas fisuras y grietas inclinadas verticalmente formando una figura semejante a un arco provocando un arco de descarga.
en algunos tramos descolocadas, posiblemente por el viento . .
Materiales afectados: A parte esta cubierta esta compuesta Unicamente por el cafiizo y teja drabe en el ala izquierda esta facilita la filtracién en la cubierta , en el cuerpo principal es Materiales afectados:

diferente el cafiizo esta sobre un entablillado de madera y encima la teja arabe.

- Revestimiento de cal, ladrillo macizo

- Tablones y viguetas de mobila. ( Esta deduccion se hace observando a cubierta desde el exterior vista aérea desde vivienda colindante derecha y observacion desde la fachada y el patio, ya que no se
d d I da plant: . iz .z
puede acceder a | segunda planta) Localizacién: Intervencidn:
. .y .z Grietas que nacen en la parte del dintel y mueren en la parte
Localizacién: Intervencién: superior del muro M. flexién que tiene los dinteles para_ello se propone la sustitucién del dintel y refuerzo:
* Primero se actuara sobre la causa, para ello se rehabilita las cubiertas por completo con una pendiente del 33 % tanto la del ala izquierda como la del cuerpo i §
principal 1. Se apuntalaran los dinteles y el forjado.
Primero se desmontara la cubierta retirando y salvando las tejas en buen estado, se retirara el cafiizo 2, Se procederaa |a demolicién del revestimiento con el picado del mortero,

3. Sustitucion de las piezas de ladrillo macizo dafiadas por otras de similares caracteristicas, para el recibo de los ladrillos se opta por un mortero de cal, en la
zona de los dinteles se utilizard una cimbra para la recolocacién de los nuevos ladrillos .

4. Se descargaran los dinteles poco a poco.

5. Se reforzaran los dinteles una vez sustituidas |as piezas con una chapa metélica adherida en la parte inferior del dintel por tacos quimicos se pintara la
pletina metalica con pintura antioxidante y con un esmalte imermeabilizante o mecanicos.

6. Rejuntado completo, se vaciaran las llagas manualmente para poder realizar un relleno mas homogéneo, con un espesor de 1 a 1.5cm para que no se
produzca el desprendimiento de las llagas y tendeles °, se utilizard un mortero de cal.

7. Limpieza del muro.

8. revestimiento de mortero de cal en toda la superficie.

por completay se hara un estudio de las viguetas para ver cual se sustituye y cual se conserva,

2. Se reemplazaran las viguetas de madera que estan en mal estado por otras que viguetas de madera
con las mismas caracteristicas geométricas y de un color parecido a |as originales.

3. Secolocara en cima de las vigas un soporte de madera.

4. Se Impermeabilizacion ADHERIDA de betin modificado elastomérico de 1,5 mm de espesor armada
superiormente con un film de polietileno biorentado y en la capa inferior acabado en un film siliconado
facilmente extraible con una flexibilidad a bajas temperaturas < -152C tipo TEXSELF 1,5 designacion :
LBA-15-PE seglin UNE 104410-2013.

5. Se colocara el aislamiento térmico constituida por planchas rigidas de poliestireno extruido de
resistencia a la compresion de 3 kp/cm2 con superficie acanalada en su cara superior de 40 mm. de
espesor, tipo XPS TR, .

Intervencidn sobre la humedad por la filtracién de muro causado por las grietas :

b. Se recolocaran y en su caso se sustituiran las tejas curvas agarrada con mortero M8.
. Segundo se actuara en la zona afectada: . Tratamiento zona revoltén afectado:
=
Como el forjado del ala izquierda va ha ser practicamente sustituido esta parte se comenta en el apartado 7 de la memoria . Por otra parte el forjado del cuerpo 1. Ventilaciény secado de la zona afectada.
principal también va a ser reforzado , aunque este la parte del revoltén se va a conservar y la mayor parte de las vigas se van a cambiar: 2. Se quitara todo lo que este dafiado raspando la pintura dafiada en la parte del los revoltones entre las viguetas 26 — 27 y 28 - 29.

Descripcién: : : !
3. Se pintara con una pintura blanca, PINTURA BLANCA DE SILICATO 25KG, Referencia: 0828900250 Wurth, todos los revoltones.

Tratamiento zona revoltdn afectado: Grietas en forma de arco, que nacen en la parte del dintel y
mueren en la parte superior del muro M8, hay zonas que . Viguetas afectadas:
Primera planta: o 1. Ventilacién y secado de la zona afectada. traspasan la totalidad del muro.
-Ala izquierda la humedad aparece en la parte céntrica izquierda 2. Sequitara todo lo que este dafiado raspando la pintura dafiada en la parte del los revoltones entre |as viguetas 26 — 27 y 28 - 29. 1. Apuntalar todo el piso inferior incluyendo.
y derecha. . L 3 Se pintara con una pintura blanca, PINTURA BLANCA DE SILICATO 25KG, Referencia: 0828900250 Wurth, todos los revoltones. 2. Colocar viga de madera nueva debajo de la vigueta a sustituir, antes de apuntalar la zona de actuacion.
3 La parte principal la humedad aparece en la parte céntrica 3. Apuntalar el revoltén de la derecha y de la izquierda de la vigueta a sustituir.
inferior y en el lateral que da al la escalera. Viguetas afectadas: 4. Colocar puntal en uno de los extremos de la viga, a sustituir, dejando una separacién a la cabeza de la viga de unos 50cm.
5. Cortar |a viga de madera con motosierra, por la parte mas cercana después del puntal de apoyo.
. 1. Apuntalar todo el piso inferior incluyendo. 6. Descubrir la cabeza de la viga por el otro lado.
Descripcion: 2. Colocar viga de madera nueva debajo de la vigueta a sustituir, antes de apuntalar la zona de actuacion. 7. Bajar la viga de madera al suelo.
La mancha presenta una forma irregular de con una gama de 3. Apuntalar el revoltén de la derecha y de |a izquierda de la vigueta a sustituir. 8. Encajar la viga de madera nueva en los huecos libres.
marrones dependiendo del penetracién de la humedad. 4. Colocar puntal en uno de los extremos de la viga, a sustituir, dejando una separacién a la cabeza de |a viga de unos 50cm. 9. Apuntalamos la viga nueva por sus extremos y centro, rellenamos los huecos, en techos y en paredes con un mortero traspirable.
5 Cortar la viga de madera con motosierra, por la parte mas cercana después del puntal de apoyo.
6. Descubrir la cabeza de la viga por el otro lado.
7. Bajar la viga de madera al suelo.
8. Encajar la viga de madera nueva en los huecos libres.
9. Apuntalamos |a viga nueva por sus extremos y centro, rellenamos los huecos, en techos y en paredes con un mortero traspirable.
N2 PA3 Grietas estructurales vertical en muros M5 Y Ms5 en sala estar Fecha: 09/06/2016 Actuacién a corto plazo N2 PAS Grietas en revoltones forjado comedor Fecha: 09/06/2016 Actuaci6n a corto plazo
Elementos constructivos afectados: Posible causas: Posible causas:
- Elementos constructivos afectados: =
Muros M5 y Ms5 -Forjado del cuerpo principal, revoltén. Esta patologia es probable que salga por los ciclos de humedad secado de |as viguetas, ya que las zonas afectadas hay presencia de humedad en los revoltones y
Puede deberse al esfuerzo que antiguamente hacian las viguetas del cuerpo colapsado, haciendo girar el muro hacia el patio haciendo que el muro M5 tuviera un viguetas, esto podria dar a dar a un colapso del forjado.
fataiiales aleciadas esfuerzo a compresién y generando asi la grieta des dela parte mas alta hasta la parte mas baja Materiales afectados: Las zonas donde mas se aprecia las grietas son zonas donde |as viguetas estan muy deformadas casi en el limite de rotura y estas zonas presencias humedad

5 : alrededor o en |la misma zona.
- Ladrillo macizo y mortero de cal

- Revestimiento de cal, ladrillo macizo Intervencion:
Localizacion: 1. En primer lugar se estabilizar a la fachada del patio muro M5. Localizacién: Intervencion:
—————t 2. Colocacion de tensor para aplomar la fachada: Las grietas a parecen en Baldosa hidraulica
Muro M5 alternando al muro Ms5 en su totalidad desde la los revoltones que se . Morsocal Rellena mortero cal y cascotes
parte de la cornisa hasta llegar al suelo, justo al lado de la » Setaladraran los muros a la altura de los techos a ser posible perpendicularmente a la fachada. e Refuerzo de forjado :
bajante. *  Se hara una roza de unos 30 cm de alto aproximadamente y se nivelara con mortero grout. viguetas 24-25 y 31-32, los
* Se colocaran dos perfiles UPN 280 a manera de Placa de refuerzo en toda la longitud de las fachadas Hainasravelisnesca ! 1. Apuntalamiento de la sala. T IT T I T I
opuestas para su cosido. 2. seprocederd a la descarga por la parte superior , retirando el pavimento con cuidado para poder

i o
presentan fisuras volver a reponerlo.

3. Se eliminara el relleno de cascotes y mortero de cal, desde un extremo hasta la salida intentando \ S
. N Ladrillo macizo N
no pisar los revoltones. + = f

4. searmara el interior de los revoltones con positivos . | Vigueta de mobila
5. Se colocaran los 46 conectores a5 cm para asi garantizar que la vigueta trabaje conjuntamente

*  Se pasaran redondos de hierra liso por esos agujeros cada 1,00 metro junto con una placa de reparto
circular para disminuir tensiones puntuales en el perfil metalico y evitar deformaciones.

+  Se conectaran los perfiles tensores con los redondos de acero.

* Setensaa través de el elemento central hasta lograr que el muro se encuentre paralelo a la vertical.

= Se tratara todo el acero con un esmalte antioxidante al agua y de uso exterior con terminacién en

i i IR i ( ‘ marrén, concretamente Oxirite Xtrem Liso Brillante de |a casa xylazel. con el resto del conjunto.
) § = 6. n cada extremo del a vigueta se colocaran dos negativos de @ 12 mm con una longitud de anclaje
I LA | B 3. Seretiraran las vigas de los forjados que siguen en pie y se reconstruira la parte derribada del muro Ms5, de entre 15 0 20 cm con una longitud de 1.70 m, encima del negativo se colocard un mallazo de
: B antes se limpiard la zona y se quitaran las piezas danadas, se reconstruird con el mismo material y mismo 25x25 cm 810, a parte se pondran dos positivos a cada parte de la vigueta para asegurar el
oo aparejo. aligeramiento.
=] 1 7. Cuando este colocada toda la armadura se verterd 5cm de hormigén a modo capa de compresién
| o . ) : S
Muro M5 4. Sereconstruiran los forjados de la nave situada al fondo forjade unidireccional con estructura de maderay y por ultimo encima de esta capa se colocara una capa de regularizacion y el solado.
revoltones.
Cambio de vigas muy dafiadas: Z '
&« = ~
ird i i i bio se hara antes del ref S
5. Sereconstruira la cubierta igual que en la ficha PA-1 . Este cambio se hara antes del refuerzo &
incidn: Descripcién:
Descripcion: 1. Apuntalar todo el piso inferior incluyendo. ‘
6. Se quitara el acodalamiento o estabilizador de fachada Las grietas presentan una forma irregular y ramificada, 2. Colocar viga de madera nueva debajo de la vigueta a sustituir, antes de apuntalar la zona de
Griet: tical " longitudinal al revoltén. Los dos casos presentan una forma actuacién,
rieta vertical que se muestra en . . d -
el Muro M5 alternando al muro 8. Serepararan las grieta en los muros . parecida empezando en I;s cabezas de las viguetas en forma de 3. Apuntalar el revoltén de la derecha y de la izquierda de la vigueta a sustituir.
Ms5 en su totalidad desde la arco uniéndose en una misma longitudinalmente y acabando en 4. Colocar puntal en uno de los extremos de la viga, a sustituir, dejando una separacién a la cabeza
parte de la cornisa hasta llegar al *  Limpieza del mortero de cal afectado en las zonas donde se concentran los esfuerzos . el otro extremo de la misma forma. de la viga de unos 50cm.
suelo , justo al lado de la bajante *  Inspeccion de dario. 5.  Cortar laviga de madera con motosierra, por la parte mas cercana después del puntal de apoyo.
’ . A
esta grieta nace con 1.5¢cm de *  Sustitucién de piezas que estan afectadas por nuevas del mismo material . 6. Descubrir la cabeza de la viga por el otro lado.
espesor y muere con 5 mm de «  Colocacién de mortero de cal de similares caracteristicas para reparaciones de juntas. En concreto 7. Bajarla viga de madera al suelo.
espesor. emplearemos el de la casa Drizoro el producto MAXMORTER ® CAL. 8. Encajar la viga de madera nueva en los huecos libres.
9. Apuntalamos la viga nueva por sus extremos y centro, rellenamos los huecos, en techos y en
Se precisaria de un estudio del paredes con un mortero traspirable. #
movimiento de la grieta para ver 2 [ rFFl—T—f—FH—T—FFI—T—V_—t'j—T—T—I—F,
si sigue activa. *
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