2. Problematica
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Uty El barranco del Pozalet-La Saleta, en el area metropolitana de Valencia, presenta con frecuencia importante problemas
-._%/a::}'a de inundacion recurrente de diverso alcance en la poblacion de Aldaia, en la época otofal cuando se producen
Sy habitualmente las tormentas convectivas mas intensas.

El presente trabajo académico quiere analizar en detalle la situacion, con los problemas ocurridos histéricamente, y con el
énfasis en los eventos mas destacables acaecidos en épocas recientes. Se realizaran los estudios hidroldgicos e hidraulicos
necesarios para representar correctamente el sistema y cuantificar los caudales maximos previsibles, asi como los niveles
esperados en distintas secciones del cauce principal para distintos periodos de retorno.

El Poder contar con una representacion técnica fiable del sistema hidrologico-hidraulico, y un conocimiento profundo
de la problematica de inundabilidad en el municipio, sus causas, naturaleza, e identificacion en términos probabilisticos y
de riesgo, para poder proponer soluciones paliativas que permitan en el futuro reducir o eliminar danos producidos por las
avenidas del barranco estudiado.

Para ello, se ha realizado un estudio hidrolagico de la zona con el que se ha efectuado un estudio estadistico, partiendo
de un conjunto de registros pluviométricos, con el que hemos obtenido un cuantil de precipitacion asociada a cada periodo
de retorno. Posteriormente se ha identificado la cuenca del cauce, su red de drenaje, recorridos principales, caracteristicas
hidromorfomeétricas basicas del sistema y los valores que corresponden al umbral de escorrentia. Finalmente aplicando un
modelo lluvia-escorrentia, se ha obtenido un caudal por cada periodo de retorno.
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57 Sy o S, También se ha realizado un estudio hidraulico evaluandose el tramo canalizado del cauce que se localiza en el municipio
Cri® et Bt 03 2R Y W de Aldaia mediante el software HEC-RAS. En dicho diagndstico se ha evaluado la situacién actual del cauce, en la que se ha
e SR R r“"/ - concluido que se debe realizar actuaciones para mejorar el funcionamiento hidraulico del sistema. Se han buscado
i AR S diferentes alternativas y se ha llegado a una propuesta de solucion de 16 afios de periodo de retorno y una inversion

economica aceptable, aumentar el periodo de retorno significa elevar la inversién economica de forma considerable.

3. Estudio hidrolégico 4. Estudio hidraulico

Caudal limite .5 m3/seg Caudal limite
Periodo de retorno |1 ano Periodo de retorno |16 anos
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