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TRABAJO FINAL DE GRADO

José Ferrer Polo

Ne DE POZO 2 P3 P4 P5 Ne DE POZO P5 P5.1 P10
COTATERRENO 51.89 51.01 49.90 49.18 48.65 COTATERRENO 48.65 47.91 47.12
COTA FONDO ZANJA 50.37 49.49 48.38 47.66 47.13 COTA FONDO ZANIA 46.96 46.21 45.47
COTA EJE TUBERIA 50.56 48.16 48.57 47.85 47.32 COTA EJE TUBERIA 47.14 46.61 45.82
DITANCIA PARCIAL 0 30 30 30 30 DITANCIA PARCIAL 0 30 30
DISTANCIA ORIGEN 0 30 60 90 120 DISTANCIA ORIGEN 0 30 60
DIAMETRO 400 400 400 400 400 DIAMETRO 400 400 400
\
%\
\
Ne DE POZO P6 P7 P8 P9 P10 P10.1 P48 P49
COTATERRENO 49.98 49.26 48.56 47.98 47.12 46.76 46.35 45.95
COTAFONDO ZANIA | 48 46 47.74 47.03 46.46 45.60 45.11 44.70 44.30
COTA EJE TUBERIA 48.65 47.93 47.23 46.65 45.79 45.46 45.05 44.65
DITANCIA PARCIAL 0 30 30 30 30 25 20 30
DISTANCIA ORIGEN 0 30 60 90 120 145 180 210
DIAMETRO 400 400 400 400 400 400 400 400
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