\
\
\
x\
\\
Ne DE POZO P99 P100 P101 P102 P102.1 P103
COTA TERRENO 42.32 41.78 41.27 40.74 40.49 40.24
COTA FONDO ZANJA 40.62 40.08 39.57 39.04 38.79 38.54
COTA EJE TUBERIA 40.80 40.26 39.75 39.22 38.97 38.72
DITANCIA PARCIAL 0 20 30 30 30 30
DISTANCIA ORIGEN 0 20 50 80 110 120 \
DIAMETRO 400 400 400 400 400 400 \
\
Ne DE POZO P109 P110 P111 P112 P108
’\\ COTATERRENO 42.70 41.55 40.65 40.13 38.74
\ COTA FONDO ZANJA 41.18 40.03 39.10 38.61 37.22
% COTA EJE TUBERIA 41.37 40.22 39.32 38.80 37.41
s\ DITANCIA PARCIAL 0 30 30 30 30
\ DISTANCIA ORIGEN 0 30 60 a0 120
DIAMETRO 400 400 400 400 400
Ne DE POZO P104 P105 P106 P107 P108 P113 P115 P120
COTATERRENO 40.87 40.24 39.74 39.24 38.74 38.24 37.90 37.70
COTA FONDO ZANJA 39.07 38.44 37.94 37.44 36.94 36.44 36.11 36.89
COTA EJE TUBERIA 39.27 38.65 38.13 37.66 37.15 36.65 36.28 36.12
DITANCIA PARCIAL 0 20 28 30 28 30 30 30
DISTANCIA ORIGEN 0 20 48 78 106 136 166 196
DIAMETRO 400 400 400 400 400 400 400 400
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