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1. Instalacion de proteccion contra incendios

Las normativas de aplicacidn para el presente proyecto son el Cédigo Técnico de la Edificacion y la Norma

UNE-EN 12101-6.

El aparcamiento consta de cuatro salidas de planta a través de escaleras especialmente protegidas, de las
cuales una dispone de ascensor. Dichos puntos de salida, estardn separados del aparcamiento mediante un

vestibulo de independencia.

Los edificios segln el uso previsto deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccién contra
incendios que se indican en la tabla 1.1 de la Seccién 4 del DB-SI del CTE. El disefo, la ejecucion, la puesta en
funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos,
deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios”, en sus
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacién especifica que le sea de aplicacién. La puesta
en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacién del certificado de la empresa instaladora ante el

drgano competente de la Comunidad Valenciana.
Segun la tabla 1.1 mencionada en el parrafo anterior y segln el uso previsto del edificio (aparcamiento):

e Bocas de incendio = Si la superficie construida excede de 500 m”. Se excluyen los aparcamientos

robotizados. Los equipos seran de tipo 25 mm.

e Columna seca = Si existen mas de tres plantas bajo rasante o mas de cuatro sobre rasante, con

tomas en todas sus plantas.

e Sistema de deteccidn de incendios = En aparcamientos convencionales cuya superficie construida
exceda de 500 m? (el sistema dispondra al menos de detectores de incendio). Los aparcamientos robotizados

dispondrdn de pulsadores de alarma en todo caso.

e Hidrante exteriores = Se colocard uno si la superficie construida estd comprendida entre 1000 y

10.000 m’y uno mas cada 10.000 m? mas o fraccion.

e Instalacién automatica de extincion = En todo aparcamiento robotizado.

Por lo tanto, como menciona la normativa y segun las caracteristicas de nuestro aparcamiento

subterrdneo, dispondremos de:

e Bocas de incendio (BIE) = La superficie construida es >500 m>. Se colocara de modo que la distancia
desde cualquier punto del aparcamiento a una BIE no serd mayor de 25m. De este modo, se instalaran 16 BIEs en

las dos plantas, 8 en cada una de ellas.

e Sistema de deteccion de incendio > La superficie construida es >500 m® Se instalaran 404

detectores térmicos termovelocimétricos en las 2 plantas (1 cada 30m?).

e Hidrantes exteriores = La superficie construida se encuentra entre los 10.000m2 y 20.000m2, por lo

gue sera necesaria la instalacién de 2 hidrantes exteriores.

Ademas, se instalaran 32 extintores portdtiles en las dos plantas, de manera que la distancia desde
cualquier punto del aparcamiento a un extintor portatil no serda mayor de 15m. Seran extintores de 6kg de polvo

polivalente.

El Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra incendios dice que se debe asegurar el
funcionamiento durante 1 hora de dos BIES, con una presién minima de 2 bares. Los BIE’s dispuestos en el

aparcamiento son de 25mm, los cuales tienen un caudal de 100 |/min.

60 min 1m?3 m3

12 —
h

, l
2 BIE’s x 100 —x =
min 1 hora 10001

Dado que el caudal contra incendios serd de 12 m3/h, se instalara un aljibe de 15 m3enla planta inferior,
quedando del lado de la seguridad, dotado con dos bombas en régimen de alternancia, capaces de suministrar el
caudal establecido, ademads, también se instalard un grupo electrégeno capaz de dar suministro a las bombas
durante 1 hora. Dichas bombas serdn revisadas periddicamente para comprobar su funcionamiento, pues

normalmente no estaran en activo.
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2. Instalacion iluminacion aparcamiento / urbanizacion

2.1 Alumbrado normal en zonas de circulacion

Segun el CTE, DB-SU Seccién 4, en cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado capaz de
proporcionar, una iluminancia minima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto
aparcamientos interiores en donde serd de 50 lux, medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media sera

del 40% como minimo.

Teniendo en cuenta el CTE, DB-SU Seccidn 4, la instalacidn de iluminacidn del aparcamiento, se adecuara

a lo resumido en la siguiente tabla:

ZONA LUX
Acceso para vehiculos 100
Pasillos de circulacion 100
Zonas de estacionamiento 50
Rampas interiores 100
Escaleras y pasillos para peatones 100
Accesos peatonales 100

Tabla 1. CTE

2.2 Caracteristicas de las luminarias y disposicion de las mismas

4 150 m b
»~
|F S4m ._;I
g
16.3m £
54m | ¢ - )
v
Helght of car park: 2.5 m

Luminaire types # Lum. Em [lux] Sys. Power Installed Power W/m2 W/m2 /1001lux

Conventicnal Waterproof 2xTLD 36 W 9 101 2w 548 W 27 26

Coretne Watarproof LEDAOS S W w5

Figura 1. Catdlogo iluminacién Phillips

2.3 Alumbrado de emergencia

Los edificios dispondran de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,
suministre la iluminacidn necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el
edificio, evite las situaciones de panico y permita la vision de las sefiales indicativas de las salidas y la situacién de

los equipos y medios de proteccion existentes.

Contaran con alumbrado de emergencia los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie
construida exceda de 100 m? incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las

zonas generales del edificio.

Dado que el aparcamiento supera los 100 m” de superficie construida, serd necesario dotar el

aparcamiento de alumbrado de emergencia.

2.4 Posiciony caracteristicas de las luminarias de emergencia

Con el fin de proporcionar una iluminacién adecuada las luminarias cumpliran las siguientes condiciones:
a) Se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.

b) Se dispondrd una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar
un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondran en los

siguientes puntos:

e en las puertas existentes en los recorridos de evacuacion.
e en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacién directa.
e en cualquier otro cambio de nivel.

e enlos cambios de direccidn y en las intersecciones de pasillos.

Atendiendo a las disposiciones minimas que impone el CTE, DB-SUA Seccidn 4, se dotaran de luces de
emergencia todas las escaleras, rampas, recorridos de evacuacion, cuartos de ventilacidn, locales en los cuales se
ubiquen los cuadros de distribucién o de accionamiento de la instalacidn de alumbrado, los locales que
alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccidn contra incendios y los de riesgo especial,

indicados en DB-SI 1, los aseos y las sefiales de seguridad.

JOSE LUIS RUIZ TUR

Anejo 8. Instalaciones. Pagina 3



PROYECTO BASICO DE APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN LAS CALLES TOMAS DE MONTANANA-LEBON DE LA CIUDAD DE VALENCIA. SOLUCION B

2.5 Caracteristicas de la instalacion

La instalacidn serd fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar automaticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en la instalacién de alumbrado normal en las zonas
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacién el descenso de la tensién de

alimentacién por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar al menos el 50% del nivel de

iluminacidn requerido al cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s.

La instalacidon cumplird las condiciones de servicio que se indican a continuacién durante una hora, como

minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

a) En las vias de evacuacién cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo
debe ser, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que
comprende al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias de evacuacién con anchura

superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como méaximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de
proteccion contra incendios de utilizacion manual y los cuadros de distribucién del alumbrado, la

iluminancia horizontal serd de 5 lux, como minimo.

c) A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacién entre la iluminancia maxima

y la minima no debe ser mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminacién establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de
reflexion sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la
reduccion del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento

de las [dmparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefales, el valor minimo del indice de

rendimiento cromatico Ra de las ldmparas sera 40.

2.6 Iluminacion de las senales de seguridad

La iluminacion de las sefiales de evacuacién indicativas de las salidas y de las sefales indicativas de los
medios manuales de proteccidon contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes

requisitos:

a) La luminancia de cualquier drea de color de seguridad de la sefal debe ser al menos de 2

cd/m? en todas las direcciones de visién importantes.

b) La relacién de la luminancia méaxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no

debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.

c) La relacion entre la luminancia Lpjanca, Y 1@ luminancia Leojor >10, no serda menor que 5:1 ni

mayor que 15:1.

d) Las sefiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida,

al cabode 55, y al 100% al cabo de 60 s.

3. Instalacion evacuacion de aguas y bombas de extraccion

Segun establece el CTE, la red de evacuacién de aguas debe cumplir con los siguientes puntos:

Las tuberias de la red de evacuacidn deben tener el trazado mds sencillo posible, con unas distancias y
pendientes que faciliten la evacuacién de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retencién de aguas

en su interior.

Los didmetros de las tuberias deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en

condiciones seguras.

Las redes de tuberias deben disefiarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y
reparacion, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso

contrario, deben contar con arquetas o registros.
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La instalacion no debe utilizarse para la evacuacién de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales

o pluviales.

3.1 Sistema de bombeo y elevacion (bombas de extraccion)

Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota del punto de
acometida debe preverse un sistema de bombeo y elevacidon. A este sistema de bombeo no deben verter aguas
pluviales, salvo por imperativos de disefio del edificio, tal como sucede con las aguas que se recogen en patios
interiores o rampas de acceso a garajes-aparcamientos, que quedan a un nivel inferior a la cota de salida por
gravedad. Tampoco deben verter a este sistema las aguas residuales procedentes de las partes del edificio que se

encuentren a un nivel superior al del punto de acometida.

Las bombas deben disponer de una proteccidon adecuada contra las materias sélidas en suspension.
Deben instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma permanente en casos de averia,
reparaciones o sustituciones. Si existe un grupo electrégeno en el edificio, las bombas deben conectarse a él, o
en caso contrario debe disponerse uno para uso exclusivo o una bateria adecuada para una autonomia de

funcionamiento de al menos 24h.

Los sistemas de bombeo y elevacién se alojaran en pozos de bombeo dispuestos en lugares de facil

acceso para su registro y mantenimiento.

En estos pozos no deben entrar aguas que contengan grasas, aceites, gasolinas o cualquier liquido

inflamable.

Deben estar dotados de una tuberia de ventilacidn capaz de descargar adecuadamente el aire del

depdsito de recepcion.

El suministro eléctrico a estos equipos debe proporcionar un nivel adecuado de seguridad y continuidad
de servicio, y debe ser compatible con las caracteristicas de los equipos (frecuencia, tension de alimentacion,

intensidad maxima admisible de las lineas, etc.).

Cuando la continuidad del servicio lo haga necesario (para evitar, por ejemplo, inundaciones,
contaminacion por vertidos no depurados o imposibilidad de uso de la red de evacuacidn), debe disponerse un

sistema de suministro eléctrico auténomo complementario.

En su conexidn con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse un bucle antirreflujo de las

aguas por encima del nivel de salida del sistema general de desagitie.

3.1.1 Pozo de bombeo

El depdsito que se instalara sera estanco y circular, para evitar la posible acumulacién de residuos que se
produce en los depdsitos rectangulares. Ademas, se ejecutara con una pendiente del 25% hacia el lado donde se
instalen las bombas para facilitar el bombeo. También se instalard una tuberia de ventilacién, cuyo didmetro

deberd ser mayor de 80 mm.
La altura de bombeo desde el pozo serd de aproximadamente 7 metros.

Para el bombeo se procedera a la instalacion de dos bombas, de la misma potencia, capaces de bombear
residuos sélidos. Para el funcionamiento en condiciones normales se propone alternancia periddica de las 2
bombas, provistas de un sistema electrénico para que ambas tengan las mismas horas en funcionamiento, que
conecte la bomba en reserva en caso de averia y sean capaces de evacuar el caudal de incendios, asi pues, en
caso extraordinario de que se supere este caudal, cabria la posibilidad de evacuar el doble del caudal estimado

para el calculo.

4. Instalacion agua de abastecimiento

Segun establece el CTE, la red de abastecimiento de aguas debe cumplir con los siguientes puntos:

4.1 Calidad del agua

El agua de la instalacidon debe cumplir lo establecido en la legislacidn vigente sobre el agua para consumo

humano.

Las compafiias suministradoras facilitaran los datos de caudal y presiéon que servirdn de base para el

dimensionado de la instalacion.
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Los materiales que se vayan a utilizar en la instalacidn, en relacién con su afectacion al agua que

suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos:

a) Para las tuberias y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de

sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
b) No deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua.

c) Deben ser resistentes a la corrosidn interior.

d) Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.

e) No deben presentar incompatibilidad electroquimica entre si.

f) Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 409C, y a las temperaturas exteriores de su entorno

inmediato.

g) Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migracidn de sustancias de
los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo

humano.

h) Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes caracteristicas mecdnicas, fisicas o quimicas, no

deben disminuir la vida util prevista de la instalacion.

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de proteccién o

sistemas de tratamiento de agua.

La instalacidn de suministro de agua debe tener caracteristicas adecuadas para evitar el desarrollo de

gérmenes patdgenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).

4.2 Proteccion contra retornos

Se dispondrdn sistemas antirretorno para evitar la inversiéon del sentido del flujo en los puntos que

figuran a continuacién, asi como en cualquier otro que resulte necesario:

a) después de los contadores;

b) en la base de las ascendentes;
c) antes del equipo de tratamiento de agua;
d) en los tubos de alimentacion no destinados a usos domésticos;

e) antes de los aparatos de refrigeracion o climatizacion.

Las instalaciones de suministro de agua no podran conectarse directamente a instalaciones de

evacuacion ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red publica.

En los aparatos y equipos de la instalacidn, la llegada de agua se realizard de tal modo que no se

prod uzcan retornos.

Los antirretornos se dispondran combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible

vaciar cualquier tramo de la red.

4.3 Condiciones minimas de suministro

Lavamanos (lavabo) > 0,10 1/s

Wiéter o inodoro 2> 0,101/s

En los puntos de consumo la presidon minima debe ser:
a) 100 KPa para grifos comunes.

b) 150 KPa para fluxores y calentadores.

La presidn en cualquier punto de consumo no debera superar los 500 KPa.

4.4 Mantenimiento

Los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones

sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente.

JOSE LUIS RUIZ TUR

Anejo 8. Instalaciones. Pagina 6



PROYECTO BASICO DE APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN LAS CALLES TOMAS DE MONTANANA-LEBON DE LA CIUDAD DE VALENCIA. SOLUCION B

4.5 Senalizacion

Si se dispone una instalacién para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberias, los
grifos y los demas puntos terminales de esta instalacién deben estar adecuadamente sefialados para que puedan

ser identificados como tales de forma facil e inequivoca.

4.6 Ahorro de energia

En las zonas de publica concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar

dotados de dispositivos de ahorro de agua.

4.7 Diseilo

La instalacion de suministro de agua desarrollada en el proyecto del aparcamiento debe estar compuesta
de una acometida, una instalacién general y, en funcion de si la contabilizacion es Unica o multiple, de

derivaciones colectivas o instalaciones particulares.
Las partes de la instalacién para el abastecimiento de agua en el aparcamiento son:
a) Acometida
b) Instalacién general

e Llave de corte general

e Filtro de la instalacion general

e Armario o arqueta del contador general
e Tubo de alimentacién

e Distribuidor principal

e Ascendentes o montantes

c) Derivaciones colectivas

Dado el caudal contra incendios calculado, se suministrara desde el aljibe y que el caudal para los aseos

es de 0’36 m3/h, se dimensionara la red de suministro para una capacidad de suministro de 1m3/h.

5. Instalacion ascensor

Segln la norma UNE-EN 81-70:2004, el ascensor que instalemos en el aparcamiento debe ser un
ascensor con la categoria de accesible, para que lo puedan utilizar sin problemas personas con movilidad

reducida. Para que se cumpla este propdsito, el ascensor instalado debe cumplir las siguientes condiciones:

e Hueco de la cabina de 1’10 m de ancho y 1’40 m de profundidad.

e Labotonera debe tener los nUmeros de las plantas en braille y en alto relieve.

Dadas las imposiciones de la norma, se procedera a la instalacién de un ascensor que cumpla las condiciones

expuestas, con capacidad para al menos 6 personas.

6. Sistema de deteccion de plazas libres

Para facilitar el aparcamiento de los usuarios del parking, se propone la instalacion de un sistema de
deteccion de plazas libres mediante el cual la busqueda de una plaza para aparcar serd mucha mas eficiente,

evitando a los conductores dar rodeos por donde las plazas ya estén ocupadas.

Dicho sistema contard con un sensor situado encima de cada plaza, el cual serd capaz de diferenciar si la
plaza esta libre u ocupada. Este sensor, dispondra de un par de leds, uno verde y uno rojo, indicativos de si la
plaza estd libre u ocupada respectivamente, ademds, enviard la informacidn a unas pantallas situadas sobre los
carriles de circulacidn de los vehiculos, de modo que los usuarios podran ver con claridad en que direcciones hay

plazas disponibles, ademas de evitar pasar por una calle donde no se disponga de ninguna plaza libre.
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e 4 cajas automaticas de pago
e 2 expendedores de tickets y lectores RFID abonados
e 2 validadores de tickets y lectores RFID abonados

e 4 Barrera de parking

e Panel informativo

8. Instalacion de ventilacion

ICENTRO DE CONTROL

Segln el CTE-DB HS3, para la correcta ventilacion del aparcamiento deben cumplirse las siguientes

condiciones:

8.1 Caracterizacion y cuantificacion de las exigencias

El caudal de ventilacidn minimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1.

Caudal de ventilacién minimo exigido q.
en lis
En funcion de
Por ocupante Por m® util otros parame-
tros
Dormitorios 5
Salas de estar y comedores 3
Aseos y cuartos de bafio 15 por local
. 2
_g Cocinas 50 por focal "
3§ | Trasteros ¥ SUS Zonas comunes 0,7
=d
Aparcamientos y garajes 120 por plaza
Almacenes de residuos 10
™ Este es el caudal comespondiente a la ventilacion adicional especifica de la cocina (véase el parrafo 3 del apartado
3110

Tabla 2. Caudales de ventilacién minimos exigidos. CTE

7. Sistema de gestion global del aparcamiento

Para la instalacién del sistema de gestion del aparcamiento se buscard una empresa dedicada al sector que

pueda proporcionar los equipos necesarios. Dicha instalacién constara de:

e Software para la gestion de parking
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8.2 Diseiio

8.2.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilacion

Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio

Medios de ventilacion mecanica

La ventilacién debe ser para uso exclusivo del aparcamiento, conforme al Sl 1-2.

La ventilacion debe realizarse por depresion y puede utilizarse una de las siguientes opciones:
a) con extraccién mecanica;
b) con admision y extraccidon mecanica.

Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, las aberturas de
ventilacién deben disponerse de la forma indicada a continuacidn o de cualquier otra que produzca el mismo

efecto:
a) haya una abertura de admisién y otra de extraccién por cada 100 m2 de superficie util;
b) la separacidon entre aberturas de extraccion mas proximas sea menor que 10 m.

Como minimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de extraccion a una distancia del

techo menor o igual a 0,5 m.

En aparcamientos con 15 o mas plazas se dispondran en cada planta al menos dos redes de conductos de

extraccidon dotadas del correspondiente aspirador mecanico.

En los aparcamientos que excedan de cinco plazas o de 100 m2 utiles debe disponerse un sistema de
deteccion de mondxido de carbono en cada planta que active automaticamente el o los aspiradores mecanicos

cuando se alcance una concentracion de 50 p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan empleados.

8.2.2 Condiciones particulares de los elementos

Aberturas y bocas de ventilacion

Las aberturas de ventilacidn en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma que se evite la

entrada de agua de lluvia o estar dotadas de elementos adecuados para el mismo fin.

Las bocas de expulsion deben situarse en la cubierta del edificio separadas 3 m como minimo, de
cualquier elemento de entrada de ventilacién (boca de toma, abertura de admisién, puerta exterior y ventana) y

de los espacios donde pueda haber personas de forma habitual.

Conductos de extraccion para ventilacién mecanica

Cada conducto de extraccion debe disponer de un aspirador mecdnico situado después de la ultima

abertura de extraccion en el sentido del flujo del aire, pudiendo varios conductos compartir un mismo aspirador

Boca dnmntlﬁrl_\
_‘1 - Aspirador mecinico
I_:J-’.":J _u.i’:

Conductos de extraccion independientes con un aspira-
dor mecéanico en cada uno

Figura 2. Conductos de extraccion con aspirador mecanico. CTE
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8.3 Dimensionado

Segun las condiciones antes expuestas, y teniendo en cuenta el nimero de plazas del aparcamiento:
Qv=1201/s x plaza
Q total= 245.376 m*/h > Q planta= 122.688 m*/h
N2 plazas = 567

Debido a la imposicién de poner dos redes separadas por planta, se propone la instalacién de 4

ventiladores HCT-100-4T-15 CV de la empresa Salvador Escoda S.A., capaces de extraer 68.000m>/h

9. Instalacion eléctrica

La alimentacidon para la potencia estimada para el aparcamiento (instalada 250 kW, simultanea 90 kW) se
realizard, a falta de indicaciones de la compaiiia suministradora, en baja tensién. Se contactard con la empresa
Iberdrola para que proporcione un punto de conexion a la red eléctrica. Se procedera a la instalacién de una red
de baja tensién para la alimentacion de todos los equipos eléctricos instalados en el aparcamiento. La red se
instalard conforme a lo establecido en el Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002. En el exterior se
dispondrd una Caja General de proteccién y Medida, accesible desde el viario publico, que incluird un contador

para uso exclusivo del aparcamiento.

Al ser un local de publica concurrencia conforme a lo indicado en la ITC-BT-28, se instalard un grupo
electréogeno auténomo, para que en caso de corte del suministro eléctrico este se conecte instantdneamente,
activando las luces de emergencia, la ventilacidn y los sistemas anti incendios para proceder a la evacuacion del
aparcamiento de forma segura. Este equipo tendra la potencia necesaria para poder activar todos los equipos
durante el periodo de evacuacién. El grupo electrégeno serd capaz de mantener dichos servicios durante al

menos tres horas.

Dentro del aparcamiento serd necesario un cuadro general de distribucién, que dispondra de las
protecciones necesarias conforme a la normativa vigente, asi como cuadros secundarios para las distintas

instalaciones del aparcamiento.

Los cables se dispondran en bandejas metalicas lisas con tapa en el interior del aparcamiento, y seran no

propagadores de la llama, no propagadores del incendio y con baja emisién de humos y opacidad reducida.

10. Instalacion de drenaje de la urbanizacion

Se dotara a la losa maciza de cubierta con una pendiente a dos aguas del 1% desde el centro de la losa,
para forzar que el agua fluya hacia los bordes del aparcamiento y sea mas fécil la evacuacion. Ademas, se
instalara un tubo perforado por todo el perimetro del aparcamiento, con @=20cm., los cuales se conectaran con

el sistema de alcantarillado para dar salida al agua recogida.

Para asegurar la impermeabilizacién de la cubierta se construird una cubierta ajardinada como la que se

puede ver en la imagen siguiente:

Tierra vegetal

Capa de proteccion sub-base (arena)
Geotextil (elemento filtrante)
Capa drenante (capa de grava)

Capa separadora resistente a las raices
Lamina impermeabilizante
Capa separadora
Proteccién de la
lamina N7
impermeabilizante .
|
I
4
]
— R0
] (S =uew S P EUSE JAICCRICKC U IO INCC S 3 Aislamiento térmico (resistente a compresion)
- Capa separadora
Material compresible ==~ ool At 5 Hormigén de formacién de pendientes
(junta de dilatacion) =———§1 i
3 ] Barrera de vapor

———=___ Forjado
(Basado en Tectonica, 1997)
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