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Pos. Diám. No. Long.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø25 4 785 3140

2 Ø16 4 760 3040

3 Ø16 4 460 1840

4 Ø12 4 450 1800

5 Ø8 42 183 7686

6 Ø6 31 181 5611

7 Ø25 4 310 1240

8 Ø16 4 205 820

9 Ø8 3 169 507
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Pos. Diám. No. Long.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø16 4 760 3040

2 Ø16 4 395 1580

3 Ø16 8 760 6080

4 Ø12 4 385 1540

5 Ø6 68 181 12308

6 Ø6 168 52 8736

7 Ø16 12 225 2700

8 Ø6 3 168 504

9 Ø6 12 49 588
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Pos. Diám. No. Long.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø12 8 745 5960

2 Ø12 8 320 2560

3 Ø6 75 141 10575

4 Ø12 8 190 1520

5 Ø6 3 131 393

Grupo 3
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Pos. Diám. No. Long.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø16 4 745 2980

2 Ø16 8 740 5920

3 Ø12 8 320 2560

4 Ø6 64 141 9024

5 Ø6 168 42 7056

6 Ø16 12 225 2700

7 Ø6 3 128 384

8 Ø6 12 39 468

Grupo 4

Universidad Politécnica de Valencia.

Nombre plano:

TFG:Diseño de las estructuras del edificio de la Cooperativa Agrícola de "El Villar del Arzobispo"
(Valencia). Sala de prensas.

INGENIERO:

Alejandro Tormos Riera

ESCALA:

Nº Plano:

01/09/2016

1:50

Grupos  de pilares 1, 2, 3 y 4
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN EHE-08.

ELEMENTO

Hormigón

Acero pasivo

Acero activo

Acciones

LOCALIZACIÓN ESPECIFICACIÓN
NIVEL DE CONTROL

COEFICIENTE

PONDERACIÓN E.L.U

Vigas delta

Correas

Cimentación

Pilares

Cimentación

Pilares

Vigas delta

Correas

Permanentes

Variables

HP-40/P/25/IIa

HP-45/P/12/IIa

HA-25/B/20/IIa

HA-30/B/15/IIa

B-500-SD

Y-1860 S7

Y-1860 C

Normal

Normal

Normal

1.5

1.15

1.35

1.5

1.15
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