UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

OBJETIVO Y UBICACION

DISENO DE LAS ESTRUCTURAS DEL EDIFICIO DE LA COOPERATIVA AGRICOLA
DE “EL VILLAR DEL ARZOBISPO” (VALENCIA). OFICINAS Y CAVA

AUTOR: SERGIO NADAL ESPEJO

El objetivo del presenteTFG es el disefio de un nuevo edificio de
oficinas y una nueva bodega para el vino de la Cooperativa Agricola de
El Villar del Arzobispo. Dichas instalaciones se ubican en un solar de
29194.9m2 en la Avenida del Agricultor, en la localidad de Villar del

Arzobispo, a 51.2 km de Valencia por la CV 35.
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ZAPATAS TIPO CALIZ

Los pilares prefabricados se empotran en

una cimentacion formada por zapatas tipo

caliz, vigas de atado y vigas centradoras para

las zapatas excentricas

TRABAJO FINAL DE GRADO, GIOP, SEPTIEMBRE 2016

SOLUCION ESTRUCTURAL

Por los beneficios que nos aporta el hormigdn prefabricado como
material de construccion, la estructura del edificio quedara enteramente
compuesta por este material.

LOSA ALVEOLAR DE FORJADO
El forjado de la estructura esta formado por losas
alveolares pretensadas prefabricadas de hormigon

TUTOR: JUAN NAVARRO GREGORI
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ESCUELA TECWICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE CAMINDS,
CAMALES ¥ PUERTOS

CUBIERTA AJARDINADA Y FACHADA VENTILADA

Dado que el vino necesita ciertas condiciones ambientales
durante su produccion y emvejecimiento, la estructura de la
bodega disponen de elementos que ayudan a mejorar el
rendimiento energetico del edificio, como la cubierta
ajardinada y la fachada ventilada.

1.- Soporte resistente

2.- Formacidn de pendientes

L

- Capa de mortero de requlanzacion

4.- Capa antipunzonante geotextil DANOFELT PY 300
5- Lamina impermeabilizante DANOPOL FV 1.2 LIGHT GREY

6.- Capa separadora geotextl DANCFELT PY 300

7.~ Aislamiento térmica DANOPREN TR 30

8.- Capa separadora geotextl DANOFELT PY 200
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- : 9.- Lamina retenedora Ajardinada Extensiva (eceologica)

) 10.- Capa filtrante geotextil DANOFELT FY 200
! -

Este detalle constructivo s solo orfentativo.

11.- Capa de Sustrato Ecoter
12.- Capa de Roca volcanica

13- Plantas Tipo Sedum

JACENAS Y MENSULAS

Las losas de forjado apoyan sobre jacenas de forjado
prefabricadas que a su vez se trabajan biapoyadas
sobre ménsulas cortas que transmiten los esfuerzos
a los pilares.
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