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| CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES | E.T.S. INGENIEROS DE GRADO EN INGENIERIA O UNIVERSIDAD
| ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE | CAMINOS CANALES Y DE OBRAS PUBLICAS %)%) POLITECNICA DE
MATERIALES HORMIGON ACERO PUERTOS VALENCIA
TIPO CONTROL CARACTERISTICAS TIPO CONTROL
El t vel cef. Contenido Min.| Relacién Recubri. Nivel of. -
smente e [pond, | Gements | gue/Cemento il Contral | 08¢ TITULO TFG: NUMERO DE
Cimentacién |HA-25/8/20/la |Estadistico | %mts0 | 275 060 25 | 85005 [Nomal | %etis PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA DE PLANO:
NOTAS CLASIFICACION DE ENVASES LIGEROS EN PICASSENT (VALENCIA) 6
Nivel de Control de Ejecucion %=1.50 Cargas Permanentes —Solapes segun EHE
MoRUAL et Soracors gerantizado con o selo GETSID TITULO PLANO: ESCALA:
PLANTA DE CIMENTACION 1:100
Tensién admisible = 2.00 kg/cm’ :
ALUMNO: TUTOR: FECHA:
DAVID SANCHEZ PEREZ JOSE JUAN TEJADAS ALAMAN JULIO 2016




