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1 ANTECEDENTES

El presente informe recoge los trabajos geotécnicos que se han llevado a cabo para el
reconocimiento de los terrenos afectados por las obras previstas, asi como las conclusiones
necesarias para el calculo de la cimentacion.

2 OBIJETO DEL INFORME
Los objetivos principales del presente estudio son:

» Determinar el tipo de cimentacidn y contencién mas adecuado.
> Estimar las caracteristicas geotécnicas necesarias para el cédlculo de la cimentacién y

contencion.
> Dar las recomendaciones pertinentes para el célculo y ejecucidn de las estructuras de

cimentacién y contencion.
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3 TRABAIJOS REALIZADOS

3.1 DESCRIPCION DEL SOLAR

La parcela tiene una superficie de 8000 m?, de los cuales 2515.81 m?* seran ocupados por la
nave y el edificio de oficinas anexo. La forma de la parcela se corresponde con un rectangulo
de vértices redondeados y una de sus esquinas ha sido cortada a modo de achaflanamiento.

La parcela limita tan solo con viales, de los cuales ninguno se encontrara en medianera con la
nave ya que ésta se construird en el espacio central de la misma.

La parcela es practicamente plana, sin desniveles de consideracion.

Se muestra a continuacion una imagen con la localizacién de la parcela dentro del parque
industrial Juan Carlos |, en Picassent:

y UUPACIOIERLEE Jp j N \ "0 /s:;y ad X \.,
‘ A O % > i

X \ ‘
I \sSrah 7z A\ )
N2\ }ché;&P igono Industria

;.;\\\ s\, Juan Carlos |

Imagen 1. Localizacion de la parcela dentro del parque industrial Juan Carlos |, en Picassent. Fuente: Instituto
Cartografico nacional, Comunidad Valenciana.
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3.2 NORMATIVA DE APLICACION

Aungue el CTE no es de aplicacién para una nave industrial, se emplea como referencia.
Segun el CTE-Documento Basico Seguridad Estructural Cimientos:

Punto 3.1 Generalidades. El reconocimiento del terreno, que se fijard en el estudio geotécnico
en cuanto a su intensidad y alcance, dependerd de la informacion previa del plan de actuacion
urbanistica, de la extension del drea a reconocer, de la complejidad del terreno y de la
importancia de la edificacion prevista. Salvo justificacion el reconocimiento no podrd ser
inferior al establecido en este DB.

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO
Segun CTE-DB-SE-C: A efectos del reconocimiento del terreno, la unidad a considerar es el
edificio o el conjunto de edificios de una misma promocion, clasificando la construccién y el

terreno segun las tablas 3.1 y 3.2 respectivamente.

Tabla 3.1. Tipo de construccion

Tipo Descripcién

c-0 Construcciones de menos de 4 plantas v superficie construida inferior a 300 m?
I C-1 Ofras construcciones de menos de 4 plantas

C-2 Construcciones entre 4 y 10 plantas

C-3 Construcciones entre 11 a 20 plantas

C-4 Conjuntos monumentales o singulares, o de mas de 20 plantas.

m En el computo de plantas se incluyen los sotanos.

Tabla 1. Tipo de construccion. Clasificacion segin CTE-DB-SE-C

Para nuestra nave, estamos en el caso C-1

Grupo de terreno:

Tabla 3.2. Grupo de terreno

Grupo Descripcion

T-1 Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que |la practica habitual en
la zona es de cimentacién directa mediante elementos aislados.

T-2 Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre se
recurre a la misma solucién de cimentacién, o en los que se puede suponer que tienen
rellenos antrépicos de cierta relevancia, aunque probablemente no superen los 3,0 m.

Tabla 2. Grupo de terreno. Clasificacion segun CTE-DB-SE-C

La tabla continlia pero no mostramos mas casos, ya que para nuestra nave nos encontramos
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en el caso T-1.

Tabla 3.3. Distancias maximas entre puntos de reconocimiento y profundidades orientativas

Grupo de terreno
Tipo de construccion T T2

dmax (M) P (M) dmax (m) P (m)

[TT.c 35 6 ] 30 18
c-2 3 12 25 25
c-3 25 14 20 30
c-4 20 16 17 35

Tabla 3. Distancias maximas entre puntos de reconocimiento y profundidades orientativas segtin CTE.

Segun CTE-DB-SE-C. En el punto Con cardcter general el minimo de puntos a reconocer serd de
tres. En la tabla 3.3 se recogen las distancias mdximas dmdx entre puntos de reconocimiento
que no se deben sobrepasar y las profundidades orientativas P bajo el nivel final de la
excavacion. La profundidad del reconocimiento en cada caso se fijard teniendo en cuenta el
resto del articulado de este capitulo y el corte geotécnico del terreno.

Para nuestro caso, que estamos en una construccion tipo C-1y con un grado de terreno T-1, la
distancia maxima ha de ser de 35 m y la profundidad minima de 6 m. Ademas realizadas las
oportunas mediciones en el plano de la parcela, se comprueba que con 3 sondeos, se
cumplirian las 2 condiciones impuestas en el CTE ya que las distancias entre sondeos no serian
mayores de 35 m, ejecutando eso si 3 sondeos.

Por tanto seria de obligatorio cumplimiento la realizacién de minimo 3 sondeos segun el CTE.
Debido a que nuestro proyecto es un proyecto basico sdlo cuenta con 1 sondeo realizado. Se
deberan realizar por tanto el resto de sondeos en la fase de proyecto de construccion.

Debemos tener en cuenta que al haber realizado un solo sondeo en la fase de construccién
podemos encontrarnos con sorpresas si el terreno muestra una gran variabilidad. Por tanto se
planificard con detenimiento el resto de sondeos y catas a realizar en la fase de proyecto de
construccion.

Segun CTE-DB-SE-C. Punto 10, del apartado 3.2.1. Debe comprobarse que la profundidad
planificada de los reconocimientos ha sido suficiente para alcanzar una cota en el terreno por
debajo de la cual no se desarrollaran asientos significativos bajo las cargas que pueda
transmitir el edificio, tal y como se indica en los distintos capitulos de este DB.

La profundidad alcanzada en el sondeo rotativo realizado es de 8 m, y las cimentaciones de la
nave seran de tipo aisladas superficiales por lo que la cota prevista alcanzada serd menor de
los 8 m analizados.
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3.3 TRABAJOS DE CAMPO

Para la realizacion del estudio geotécnico se han llevado a cabo los siguientes trabajos de
campo:

SONDEO ROTATIVO:

Se ha realizado 1 sondeo rotativo con extraccion continua de testigo alcanzando una
profundidad de 8.0 m. Como ya hemos dicho segun el CTE-DB-SE-C. Se deben de realizar un
minimo de 3 sondeos. Por lo tanto en la fase de proyecto de construccion se vigilard este
aspecto en cuestion.

La perforacion se realizd mediante bateria y corona de vidia de 101 mm. Los sondeos se han
realizado en seco hasta alcanzar el nivel fredtico. Fue necesario revestir las paredes de la
perforacidn de los sondeos ya que éstos no se mantuvieron estables durante la perforacion. Se
finalizé el sondeo con bateria y corona de widia de 101 mm.

Durante la ejecucién del sondeo se han realizado ensayos “in situ” de Penetracion Normalizada
(STP). Estos se realizan mediante la hinca del tomamuestras normalizado de 45 cm de longitud
por caida de una maza de 63.5 kg desde una altura de 75 cm y determinandose el nimero de
golpes necesario para la hinca de 30 cm.

Se extrajeron tres muestras inalteradas (Ml) para su posterior ensayo de laboratorio.

Con el avance de la perforacion se realizaron, ademds tres ensayos de penetracion
normalizada (SPT, Standard Penetration Test), con toma de muestra alterada, para su posterior
ensayo de laboratorio.

A continuacidn se detalla el muestreo efectuado:

SONDEO COTA TIPO

1 1.50-2.10 Ml
2.10-2.70 SPT
4.50-5.10 Ml
5.10-5.70 SPT
6.80-7.20 Ml
7.20-7.45 SPT

Las profundidades a que se hace mencidn de los ensayos estdn referidas a boca de sondeo

Tabla 4. Sondeo.

Para este sondeo se ha elaborado un parte que incluye:
Datos del sondeo, localizacidn, numero, obra, etc.

> Caracteristicas generales de la perforacién, tipo de perforacion, diametro del
revestimiento y de perforacién, cota del nivel freatico.

» Columna litoldgica del terreno atravesado

» Muestras obtenidas, ensayos “in situ” y cotas de estas.

PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA DE CLASIFICACION DE ENVASES
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» Resumen de los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio.

3.4 ENSAYOS DE LABORATORIO

Sobre las muestras de laboratorio se han realizado los pertinentes ensayos que se adjuntan
como anexo al presente documento.

PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA DE CLASIFICACION DE ENVASES
LIGEROS EN PICASSENT (VALENCIA)



ANEJO N° 3: ESTUDIO GEOTECNICO

4 DESCRIPCION DEL SUBSUELO

4.1 AMBIENTE GEOLOGICO

La zona de estudio se encuentra enclavada al pie de un suave macizo calcareo constituido por
la terminacion del anticlinal cretacico de Llombay, que se sitia en el borde NO de la hoja 747
(Sueca) del Mapa Geoldgico de Espaia a escala 1:50.000 del IGM.

Esta zona del término municipal de Almussafes y Picassent afloran los siguientes materiales:

Al norte de Almussafes se encuentra un afloramiento de materiales del Terciario Superior
(mioceno), que corresponde a una serie de margas arenosas amarillas con niveles de areniscas,
sobre las que se situarian los materiales cuaternarios.

Los depdsitos cuaternarios que se localizan en esta zona corresponderian a unos limites de
derrame de glacis, que afloran rodeando Almussafes (exceptuando el afloramiento Terciario),
gue se deberian a una acumulacion de material procedente de un glacis que desciende desde
el relieve anteriormente citado hacia la llanura prelitoral. Estos materiales se presentan algo
cementados y mitoldgicamente estd constituido por unas arenas arcillosas rojas bastante
calcéreas, con niveles intercalados de cantos de caliza.

Imagen 2. Hoja 747 Mapa geoldgico de Espafia.

e —
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4.2 HIDROLOGIA SUBTERRANEA

Se detect6 el nivel freatico en el sondeo efectuado a una cota de aproximadamente 6.0m pero
a tal profundidad no se prevé que puedan afectar a la cimentacién. No obstante se dejaron
8.0m de tuberia piezométrica en el sondeo S-1 con objeto de poder efectuar mediciones del
nivel freatico. Esta operacion se recomienda previo inicio de las obras.

4.3 CARACTERISTICAS SISMICAS

La aceleracidn sismica basica de la zona donde se situa el solar en estudio es de 0.07g, segun la
Norma sismorresitente (NCSR-02). Segun esta norma el material se puede considerar terreno
tipo lll.

4.4 AGRESIVIDAD AL HORMIGON

Se ha realizado un ensayo de agresividad al hormigdén sobre muestras de suelo dando el
siguiente resultado:

SO, (sondeo S-1 a 1.50 m)=128 mg/kg SO,
Segun la EHE (tabla 8.2.3.b) en el suelo NO EXISTE ATAQUE AL HORMIGON.

A su vez se ha efectuado un ensayo en la muestra de agua obtenida en el sondeo S-1
obteniéndose el siguiente resultado:

SO; (agua sondeo S-1 a 5.80 m)=628 mg/| SO,

Estos valores son tales que la EHE (tabla 8.2.3.b) establece que se debe considerar que EXISTE
ATAQUE MEDIO (Qb) AL HORMIGON en toda la zona susceptible de encontrarse en contacto
con agua debido al contenido de sulfatos de agua, que no en el suelo.

Pero como ya hemos dicho es muy poco probable que el agua entre en contacto con el
hormigdén de la cimentacion por encontrarse el nivel freatico muy por debajo de la cota de
cimentacion.

PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA DE CLASIFICACION DE ENVASES
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5 DESCRIPCION GEOTECNICA DEL TERRENO

A partir de las prospecciones efectuadas puede confeccionarse el siguiente perfil geotécnico
tipo:

NIVEL 0. TERRENO VEGERAL (0.00-0.60 m)
Se trata del nivel mas superficial y consiste en el terreno vegetal.
En este nivel no se lo tomd ninguna Ml ni se realizé ningln ensayo SPT.

Se consideran las siguientes caracteristicas geotécnicas de este nivel:

Angulo de rozamiento efectivo ~ $=259

Cohesion efectiva c¢’=0.0 kp/cm2
Densidad aparente y=2.0t/m?
Densidad seca ve=1.8t/m?

NIVEL A. LIMOS ARENOSOS/ARENAS LIMOSAS (0.60-6.70 m)

Se trata del nivel que aparece por debajo del anterior. Se compone de limos arenosos y arenas
limosas, con gravas irregulares y en ocasiones nédulos y también arcillas. De los 1.20 m a los
2.70 m los limos se encuentran encostrados.

En este nivel se tomaron dos muestras inalteradas (Ml) y se realizaron dos ensayos (SPT) que
dieron golpeos de 34 y 75 (compacidad de densa a muy densa).

Se han realizado los siguientes ensayos:

Identificacion y quimicos

Sondeo Profundidad | Clasificacién | % pasa %pasa Humedad SO3
UNEO0.08 | UNES (%) (mg/kg)

S-1 1.50 SM 25 91 10.4 128

4.50 SM 22 100 |- | -

Se consideran las siguientes caracteristicas geotécnicas de este nivel:

Angulo de rozamiento efectivo ~ $=299

Cohesion efectiva c¢’=0.0 kp/cm2

PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA DE CLASIFICACION DE ENVASES
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Densidad aparente y=2.1t/m?

Densidad seca ve=1.9t/m?

NIVEL B. ROCA (6.70-8.00 m)

Se trata del ultimo nivel detectado y se corresponde con una roca calcarea fracturada por
sondeo.

El Unico ensayo SPT realizado en este nivel dio rechazo a su comienzo. También se tomd una
Ml

Se consideran las siguientes caracteristicas geotécnicas de este nivel:

Angulo de rozamiento efectivo  $=262
Cohesion efectiva c¢’=1.0 kp/cm2
Resistencia a compresion simple qu=3.0 kp/cm?
Densidad aparente y=2.5t/m?

Densidad seca ve=2.3t/m’

PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA DE CLASIFICACION DE ENVASES
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6 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ESTRUCTURA

Se pretende construir una nave de una sola altura que albergara diverso equipo industrial y
que ocupara aproximadamente 2500 m,. La nave constard de un solo espacio. Se estiman unas
cargas maximas por pilar de 120 toneladas (cargas sin mayorar).

7 CIMENTACIONES. TENSION ADMISIBLE

Se plantea una cimentacién superficial mediante zapatas aisladas sobre el nivel A de limos
arenosos/arenas limosas pero siempre por debajo del nivel O de tierra vegetal.

7.1 METODO DE CALCULO

A) HUNDIMIENTO.

B) ASIENTOS

7.1.1 HUNDIMIENTO

TERRENOS GRANULARES. ARENAS

En el caso de los suelos granulares la aplicacién de la férmula general de hundimiento de una
zapata aislada o en faja suele dar presiones de hundimiento muy elevadas debido a los
grandes valores de Ng y Ny para los valores usuales del angulo de rozamiento.

Sin embargo no por ello queda asegurado que los asientos sean admisibles para las presiones
de trabajo asi obtenidas, por lo cual se tiende a fijar dichas tensiones en relacién con los
asientos.

Para calcular la presidon admisible en gravas se ha utilizado las expresiones propuestas por
Meyerhof (1965), de manera que se tenga una seguridad adecuada frente al hundimiento y de
manera que el asiento sea inferior a 2,0 cm (0,8 pulgadas):

S XN [ B+0,3 ]

= araB>1,2m
qaclm 12 B P

/A
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LIGEROS EN PICASSENT (VALENCIA) 13



ANEJO N° 3: ESTUDIO GEOTECNICO

N= golpeo SPT

B= dimensidon minima de zapata en cm

7.1.2 ASIENTOS

SEGUN EL CTE-DB-SE-C, Apartado 4.3.3 Método simplificado para la determinacién de la
presion vertical admisible de servicio en suelos granulares:

1. En suelos granulares la presion vertical admisible de servicio suele encontrarse limitada por
condiciones de asiento, mds que por hundimiento. Dada la dificultad en el muestreo de estos
suelos, un método tradicional para el disefio de cimentaciones consiste en el empleo de
correlaciones empiricas mds o menos directas con ensayos de penetracion, o con otro tipo de
ensayos in situ a su vez correlacionables con el mismo (véase apartado 4.2.3.1).

2 A efectos de este DB, cuando la superficie del terreno sea marcadamente horizontal
(pendiente inferior al 10%), la inclinacién con la vertical de la resultante de las acciones sea
menor del 10% y se admita la produccion de asientos de hasta 25 mm, la presion vertical
admisible de servicio podrd evaluarse mediante las siguientes expresiones basadas en el golpeo
NSPT obtenido en el ensayo SPT.

a) ParaB"<12m

L. DSt 2

by ParaB*"=12m:

2

D Sy ['B"—G.s 5
= 8Ngor |1+——| |LHE 221 knim
A4 SPT|:+3811 [25] B J

7.2 RESULTADOS

Se plantea una cimentacion superficial mediante zapatas aisladas sobre el nivel A de Limos
arenosos/Arenas limosas; pero siempre por debajo del nivel 0 de tierra vegetal.

A partir de lo expuesto se puede adoptar el siguiente valor de tension admisible para el
terreno estudiado:

Cargas transmitidas: qt=120t

Tension admisible del terreno: 0agm=20 t/m’= 2.0 kg/cm?

PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA DE CLASIFICACION DE ENVASES
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Asiento maximo esperado Smax=2.9 cm

Este valor es menor que el maximo admisible segun la CTE 2006, DB-SE-cimientos (5.0 cm para
los terrenos cohesivos y 3.5 cm para terrenos granulares).

8 CONCLUSIONES AL ESTUDIO GEOTECNICO.

Se ha realizado un conjunto de reconocimientos geotécnicos que consta de un sondeo y
ensayos de laboratorio con cuyos resultados se ha redactado el presente informe.

Se detectd el nivel fredtico en el sondeo efectuado a una cota de aproximadamente 6.0 m pero
a tal profundidad no se prevé que puedan afectar a la cimentacion. Se han tenido en cuenta
posibles oscilaciones estacionales en el nivel freatico y no se prevé que el nivel freatico pueda
estar mas cercano a la superficie. No obstante se dejaron 8.0 m de tuberia piezométrica en el
sondeo S-1 con objeto de poder efectuar mediciones del nivel freatico. Esta operacion se
recomienda previo inicio de las obras.

La aceleracidn sismica basica de la zona donde se situa el solar en estudio es de 0.07g, segun la
NCSE-02, Norma sismorresistente, el material se puede considerar terreno tipo lll.

Se ha realizado un ensayo de agresividad sobre una muestra de suelo obteniéndose que no
existe contenido de sulfatos apreciables en el suelo, no obstante en las zonas en posible
contacto con agua si que existe un contenido de sulfatos tal que se considera la existencia de
ATAQUE QUIMICO MEDIO (Qb).

A partir s los reconocimientos efectuados se pueden diferenciar los niveles homogéneos de
terrenos descritos en el punto 5.

A consecuencia de este estudio se plantea la ejecucién de una cimentacién de tipo superficial
mediante zapatas aisladas sobre el nivel A de limos arenosos/arenas limosas; pero siempre por
debajo del nivel 0 de tierra vegetal, es decir, siempre por de bajo de 0.6 m respecto del terreno
original.

Ademas, a partir de lo expuesto se puede adoptar el siguiente valor de la tensién admisible
para el terreno estudiado:

Carga maxima transmitida: qt=120t
Tensién admisible del terreno:  0,4m=20 t/m?=2 Kg/cm?
Asiento maximo esperado: Smax=2.9 cm

Este valor es menor que el maximo admisible segun la CTE 2006, DB-SE- (5.0 cm para terrenos
cohesivos y 3.5 cm para terrenos granulares)

PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA DE CLASIFICACION DE ENVASES
LIGEROS EN PICASSENT (VALENCIA)
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ANEJO N° 3: ESTUDIO GEOTECNICO

9 SITUACION DE PROSPECCIONES

llustracion 1. Situacién del sondeo en la parcela

PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA DE CLASIFICACION DE ENVASES
LIGEROS EN PICASSENT (VALENCIA) 16



ANEJO N° 3: ESTUDIO GEOTECNICO

10 ANEXO 1. REGISTRO DE SONDEO

PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA DE CLASIFICACION DE ENVASES
LIGEROS EN PICASSENT (VALENCIA) 17
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ANEJO N° 3: ESTUDIO GEOTECNICO

11 ANEXO 2. ENSAYOS DE LABORATORIO
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GRUYUPO DE
INGENIERIA Y
ARQUITECTURA, 5.L.

Acla N° 2004/08600-5M de resultados de ensayos acreditados

Codigo de identificacion de la muestra: SM2004/02967

Hoja 1de 1

DATOS PETICIONARIO: NIf: B-46287025

ARIN CONSULTORES 5 ¢
C/ ZAMORA. 12
BURJASSOT (VALENCIA )

DATOS GENERALES: Modatidad e Control do Cahdad: E.T.

NP OBRA: 3597 N? TRABAJO: 3
OBRA: E G PARA PLANTA DE ENVASE LIGERD EN

TR £

GIASL

DEPARTAMENTO GEOTEUNIA
C! ZAMORA, 12 BAJO

46100 BURJASOT (VALENCIA)

PICASSENT
DATOS DE LA TOMA: Madalictad de muestren: ALL
CANTIDAD MUESTRA: EECHA TOMA: 03/03/04

MATERIAL: AGUA
PROCEDENCIA:
OPERARIO: JUAN VILLENA

MUESTREO:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

FECHA REGISTRO: 09/03/04
XP P 94-202
LOCALIZACION: SONDEO 1 A 5.8M

Ref. Conduccién:

PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ENSAYOS PARA LA DETERMINACION DE LA AGRESIVIDAD DE AGUAS SEGUN EHE, ANEJO 5

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha inicio: 13/04/04 Fecha tin: 15/0404
Analista: lsabel Garcla/M™ José Garcia

N® ensayo: SM-04586/2004
Cantidad muestsa disgregada: 526,0 mi

APARTADO ENSAYQ RESULTADO  TEMPERATURA °C)  HUMEDAD (% ANALISTA
3.3 Contenido en Sulfato {mgSO” /1) 625 Isabel Garcia
31 Valor de PH 7.1 {sabel Garcia
3.2 Residuo seco a 110 °C {mg/l) 2 0450 isabel Garcia
Contenido de magnesio (valoracion .
3.4 . . 24.8 M? José Garcia
compleximétrica) {mg Mg /)
Dioxido de carbono agresivo (m
3.5 5 (mg 8,50 lsabel Garcla
CO.
36 Contenido de amonio (mg NH ",/ 0,09 isabel Garcia
OBSERVACIONES: Referencia: JiEOTECNIA GIT491.

£n Bu

Fdo: Jefe del Laboratoric drea GTL (B)

sotbmm%MI de

y MR mu{“n
- i 1 \bﬂ'w‘“
el Arcilla Cobian IR D Antonio Canavate Grima
. Igﬁe Cilla Lo m“mmmm A = Antonig Canavale rma

fda: Direclor det Laboralorio area GTL (B}

Fl prosente wwsiltado conesgionde unicamente al material ensayade LA presertte acta de restltacdos an debera reproducinse Woral o parcialmente iy aprofacion del faboratario

Laboratorio acrediade por la COPUT en fas dreas: EHA(D) n" 07020EHA/Q3(B) GTC(B) n” 070266
SR

e 0t nubilicads e el BOGY 03/404/03. ¢ inscrito en el RGLEA. publicado en el BOT <fecha»

TCAOGHY GTLIBY v 07020 GTLAO3(B) VEG(B) n” H7020 VEGO3IB)Y

0 ¢£0-G0OW

#1230y 385 AL 04T 'TRL T CUOL "RIDUB(RA 32 IO “Gay U3 BIISU| CREEO67F26 - XBd A GHETE06'E96 L (ROUIEA) tosseling pg1 ot ofeg {1 "RIOWEZ [ TVS VID

+1U00-A oM BloR L Cl0y
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GRUPC DE
INGENIERIA Y
ARDUITECTURA, 5L

Acta N° 2004/08597-5M de resuftados de ensayos acreditados

Codigo de identificacion de fa muestra: SM2004/02965

Hoja 1de 1

DATOS PETICIONARIO: NIF: B-46287025
ARIN CONSULTORES S &
C/ ZAMORA 1Y

BURIASSOT (VALINCIA )

LarriEi A b

GIASL

DEPARTAMENTO GEOTECNIA
C/ ZAMORA, 12 BAIO

46100 BURIASOT (VALENCIA)

DATOS GENERALES: NModatidad e Control de Ualidad. £.1.
MO OBRA: 35597 Ne TRABAIO: )
OBRA: £ G PARA PLANTA DE ENVASE LIGERO EN
PICASSENT

DATOS DE LA TOMA:
CANTIDAD MUESTRA: 0.0
MATERIAL: MUESTRA INALTERADA
PROCEDENCIA:
CPERARIGH: SUAN VILLENA

Modalidad de muestreo; s

FECHA TOMA: (3/03/04

FECHA REGISTRO: 09/03/04
MUESTREOD: SAUNE 73781975
LOCALIZACION: SONDEO T A 1.5M

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:

DESCRIPCION DEE ENSAYO:

ANALISES GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE UNE 103103:1994
DETERMINACION DEL LIMITE PEASTICO UNE 103104:1993
RESULTADOS DEL ENSAYO:

N9 pnsayo: SM-04577/2004 SM-Q4578/2004
Cantidaz de muestra disgragada: 788,0 ar
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO _UNE 1031071:95

Anafista: José L Alniansa Focha imicio- 1404704 Ferha fin, 15/04/04
Temperatura ambiente: 18 °C Humedad relativiae - 51 % -

0 Gravas (% L\L_:I.L[H ko s

CURVA GRANULOMETRICA = 300 106,00

100 8,71 BO 0,00 100,00

[ e 63 D00 100,00

L Bo 50 0,00 100,00

P00« 40 0,00 100,00

: 50 tg Arenas (%) 25 0,00 . 100,00

& 20 000 100,00

$ 50w 66,02 125 3,10 96,90

L 40 O 19 3,22 95,78

Lo #® 63 743 92,87

20 5 8,71 91,29

I 50 Firos (%) 2 1433 85,67

S O U — [T B 1.25 19,53 80,47
100.00 10.00 1.00 0.10 0.01 7 S 00'146 jg;i o
TAMICES UNE EN mm 008 74.73 25%

i qravas i arenas I finos ;

DETERMINACION DE LOS LIMITES DE ATTERBERG UNE 103103:94  UNE 103104:93

15/04/04
15104004

198 °C

594 U

Temperatura ambiente
FHumedad relativa:

Fecha inicio.
Ferha fin

Analista: M7 Jose Carcia

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

iNDICE DE PLASTICIDAD

CLASIFICAGION CASAGRANDE

NO PLASTICO

SM

OBSERVACIONES:

Rr'f::r{.‘m_‘ja:A(j{(,').".'_'(__‘Ni.‘\ GA1491,

L
ij}ﬁi’guel Arcilla Cabian
Fela: Jefe del Laboratario drea GTLL (B)

L prsenste resuff o conesponde wnimenie W maerial pnsakado Liamf;]‘,lwﬂ’f-ﬁfn‘lf

2004

PO pEIHLRA %-; . . .
I vm»%mm.\&'b 5% O Antonio Canavate Grimal
cmcumsmnmw’-fﬂ'-“m"“"m" Fdos; Director del Laboratorio drea GTL (B)

hus e, Ly st
il el repraduriise total o pasciafmente sin wpralzeion del bibaratorio

Laboratorio acreditado por la COPUT en Jas dreas: EHAB) n? 070208HA/O3(B) GTCB) »” QFOINGTC/OZB GTLBY o Q7020 GTLAIB) VSGIB) nt 07020 VSGAO3(B)
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Acta NP 2004/08085-5M de resultados de ensayos acreditados

GRUPO DE

INGERIERIA Y Cadipo de identificacion de la muesira: SM2004/02965
ARGUITECTURA. S E

Hoja 1 de 1

DATOS PETICIONARIO: NIF: B-46287025
ARIN CONSULTORES S 1.
C/ ZAMORA, 12
BURIASSOT IVALENCIA

Lk ORI 3

GIAS L
DATOS GENERALES: sodafidadd de Control de Calidad: £.7. NEPARTAMENTO GEOTECNIA
N° OBRA: 5597 N° TRABAJO: 1 ! ZAMORA, 12 BAJO
OBRA: E.G PARA PLANTA DE EMVASE LIGERO EN 46100 BURJASOT (VALENCIA)
PICASSENT
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: ALL
CANTIDAD MUESTRA: 0,8 FECHA TOMA: 03/03/04
MATERIAL: MUESTRA INALTERADA EECHA REGISTRO: 09/03/04
PROCEDENCIA: MUELSTREO: XP P 94-202
OPERARIO: JUAN VILLENA LOCALIZACION: SONDEC 1A 1,5M
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref, Conduccion:

PREPARACION DE MUESTRA PARA ENSAYOS DE SUELOS  UNE 103100:1995

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ENSAYOS SOBRE MUESTRAS DE SUELOS SEGUN LAS NORMAS CITADAS

RESULTADOS DEL ENSAYO:

NP gnsayo: SM-D4579/2004
Cantidad de muestra disgregada: 867.0 GR

Temperatgra ambiente: 19,7 °C Humedad relativa: 82,6 "
i i N FECHAS
e ENSAYO NORMA ENSAYOD RESULTADO ) ANALISTA
INICIO FIN
SM-04579/2004  UNET03300:93 oo ”“”;;Zt,z ?T;E)‘"am@ secada en 10,4 13/04/04 14/04004  josé L Almansa
OBSERVACIONES:
En By 004

! CY: mﬁe m ""'L"‘ i m/\.——’
OB LIES 231 T g LLEA D Anidsid Canavate Grimal

EMYLLCITTE Iy
I Fdo: Director del Laboratorio area GTL (B)

-wiguel Arcilla Cobidn
BUS kg sy
SRR g 4y

Felo: Jefe del Laboratorio area GTL (B}

Fl pprcsunde resuftadd correspede wricameite at material ensayada 3 presento act de TERITIRT no delers teproducirss 1otal o parcialnente sin aprohacion del laboratorio

L.aburmorio acreditado por a COPUT en las dn_,-n:;:_ EHAB) n* O7020EHA/038) GTCE) n® G7020GTC/AO3(Y) GTL(B) n! 07020 GTLAZBR) VSGB) n" 07020 VSG/03{B
nor Resolucion de 070363, publicada en el DOGY D1/04/03. ¢ inscrite en el RGLEA. publicado en ¢l BOE <fechax
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GRUDPO DE Acta N° 2004/08599-5M de resultados de ensayos acreditados

INGEMNIERIA Y
ARQUITECTURA. SL

Cadipo de identificacion de ka muestra: SM2004/62965

Hoja 1 de 1

| DATOS PETICIONARIO: NiF: B-46287025
ARIN CONSULTORES § L.
! C/ ZAMORA. 12
j BURJASSOT IVALENCIA )
| GIAST
| DATOS GENERALES: Maodalidad de Control e Calidad: £.T. DEPARTAMENTO CEOTECNIA
NO OBRA: 5597 N® TRABAJO: 1 G/ ZAMORA, 12 BAJO
' OBRA: [ G PARA PLANTA DE ENVASE LIGERO EN 46100 BURIASOT (VALENCIA}
! PICASSENT
| DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo; ALL
‘ CANTIDAD MUFESTRA: 0,0 FECHA TOMA: 03/03/04
MATERIAL: MUESTRA INALTERADA FECHA REGISTRO: 09/03/04
PROCEDENCIA: MUESTREQ: XP P 94-202
OPERARIO: JUAN VILLENA LOCALIZACION: SONDED 1 A 1,5M
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:

PREPARACION DE MUESTRA PARA ENSAYOS DE SUELOS UNE 1931030:1995

DESCRIPCION DEL ENSAYO:
METODOS DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA AGRESIVIDAD DE SUELOS AL HORMIGON EHE Anejo 5

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Facha inicio: 13/04/04 Fecha fin: ¥5/04/04 N ensayo: SM-04582/2004
Cantidad muestra disgregada: 50,0 gr

Temperatura ambiente:  20.2 °C Homedad relativa: 3.5 %
ENSAYO RESULTADO ANALISTA
Contenide de sulfatos (mg/Kg suelo seco) 128 Isabel Garcla

no procede,

L isabel Garcia
suelo basico

Acidez Baumann-Guily

OBSERVACIONES: Reforendga: GEOTECNIA G491
DPiguel Arcilla Cobidn ﬁiamcumm.r?a-.gai?zurt;'.-nuueﬂ 3. AntonicTaiavate Grimal
U ITE B, M p ¥ . .
Fdo: Jefe del Laboratorio drea GTL (B) !’.‘Elg’iﬁiﬁlic‘d&‘.}lﬂm’i Fdo: Director dei Laboratorio drea GTL (B)

B presente respltato contesponde unicamentn materiad ensayade {a presente acta de resultados ne delierd reprodicisse tolal o parcilmente aprehacion del liboratorio

COHR DY R

t aboratorie acreditado por b COPUT en fas dreas: EHA(B) n® 07020EHA/0B) GTCBY n? D70200GTCAIZB) GTLB) n¥ 07020 GTL/O3(B) VSG(B) n” B7020 VSG/OME)

Lot Resolucion de 0770303, publicads en el DOGV 03/04/03. ¢ inscrito en el RGLEA. publicado en el B8OE <fechas

TOM-8 1D - o AU CELOT-A ol BIOK T LE 01504 (R0 38S RoETL (N1 CHLT CWIOL RIOUR(TA B DBy “Bay U EROSU| CHETE06 196 XE A GGEE06 C96 18] "(mauajEA) 1essehing Q0L ot ©iPg ¢ ROWEZ DTS VID 07£0-000W
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INGEN

GRUPO DE

Acta N° 2004/08086-5M de resultados de ensayos

FERIA Y

Codigo de identificacion de la muestra: SM2004/02965

ARQUITECTURA, 5L

MEEL B-A6287025 Hoja 1de t

ARIN CONSULTORES S L
C ZAMORA. 12
BURJASSOT (VALENCIA )

DATOS GENERALES:

SMaodaticad ge Control de Calidad: 1.1,

GIASL

N OBRA: 5397

OBRA: EG PARA PLANTA DE ENVASE LHGERO EN

DEPARTAMENTO GEOTECNIA
C/ ZAMORA, 12 BAJO
46100 BURJASOT (VALENCIA)

N? TRABAIO: 1

PHCASSENT

DATOS DE LA TOMA: Muodalidad doe muestreo, ML
CANTHDAD MUESTRA: FECHA TOMA: 03/03/04
MATERIAL: MUESTRA INALTERADA FECHA REGISTRG: 09/03/04
PROCEDENCIA: MUESTREO: XP P94-202

OPERARIO: JUAN VILLENA

DATQS COMPLEMENTARIOS:

LOCALIZACION: SONDED t A 1,5M

Ref, Conduccion:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

RESULTADOS DEL ENSAYO:

DESCRIPCION DE MUESTRAS S/ ASTM D - 2488 - 93

Fecha ensayo: 13/04/04
Analista: jose L Almansa

L1

N2 gnsayo: SM-04576/2004
Cantidad muestra disgregada: 0,0

Hora micio: 17:00 Hora inicio: 17:20

FSPESOR TOTAL (LT 51,50 (cm)

trann?

L1 (TOTAL )= 51,30
ESPESORES PARCIALES (cmi

L1 { TOTAL?

TIPO DE SUELO

'PORCENTAJES (Método Probeta)
ANGULARIDAD
FORMA

COLOR (Tabla Mundsell)

- OLOR
 HUMEDAD
 REACCION HCI
PLASTICIDAD

CONSISTENCIA
RANGO TAMARO PARTICULAS

TAMANO MAXIMO PARTICULAS

DUREZA PARTICULAS

MEZCLA DE ARENA CON LIMOS CON
PRESENCIA GRANULAR (INODULOS)

SUBANGULAR

MARRON AMARILLENTO 10YR 7/6

INAPRECIABLE
FMEDO
VIOLENTA
BAIA

DERIL

15 mm

Temperatura ambiente: 19,7 *C Humedad relativa; 52.6 %
L1 ETOTAL)
Penetrémetro de bolsilic ¥ Soil Test " (Kgifcm?) 4,6

Escisiametro de bolsillo " Cat

OBSERVACIONES:

I\’e!errmcia.‘foO? FONIA G491,

No se puede realizar el ensayo de es

s Arcilla Cobidn
Fdo: |efe del Laboratorio drea GTL

£ presente resiltado conrspide anicaneme

Laboratorio acreditado por la COPUT un fas dreas: EHA(B) 0 07020EHA/D3RY GTCH) o O7O20GTC/O3(8) GTLB) n” 07020 GTLAIBR) VSGIB) n” 07020 VSGA3IN

por Resolucian de 374

CISHITPLTO.
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W VRSSSETe b i
LABGUIETES £ CHBIOARGS Tt L2 COPVT DT AR,
DAL ALLAS 84, STy 0¥ e

RO 13/ AL | TR

af material cnsavadn Fa prusente acrs de resiltados no duobieri reprodutinse toid o parcithnene sin i1 aprobacion del iaberttorie

D Antonio dvate Grimal
Fdo: Director det Laboratorio drea GTL

1/03. publicada en el DOGY 03/04/03. ¢ inscrito en el RGLEA. publicado en of BOE <fecha>
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GRUPO CE Acta NP 2004/08598-5M de resultados de ensayos acreditados
INGENIERIA Y
AROQUITECTURA. S L

Cadigo de identificacion de la muestra: SM2004/62966

Hoja 1 de i

9E0-000W

DATOS PETICIONARIO: NiF: B-46287025

i
ARIN CONSULTORES S L =
i C/ ZAMORA 12 :
| BURJASSOT (VALENCIA 1
GIASL
| DATOS GENERALES: Aodatidad de Contrgd de Calidad, k.1, DEPARTAMENTO GEOQTECNIA
! N OBRA: 55597 NP TRABAJO: 2 C/ ZAMORA, 12 BAJO
| OBRA: | G PARA PLANTA DE ENVASE LIGERO EN 46100 BURIASOT (VALENCIA)
PICASSENT
E DATOS DE LA TOMA: Modalidad de mucstreo: AL
| CANTIDAD MUESTRA: 0.0 TECHA TOMA: 03/03/0:
MATERIAL: MUESTRA INALTERADIA FECHA REGISTRO: 09/03/04
| PROCEDENCIA MUESTREG: & UNE 7371:1975
OPERARIO: JUAN VILLENA LOCALIZACION: SONDED 1 A 4.5M
|
E DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Comduccion:
i DESCRIPCION DEL ENSAYO:
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95
| DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE UNE 103103:1994
| DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO UNE 103104:1993
RESULTADOS DEL ENSAYO:
| N ersayo: SM-0458372004 SM-045 8572004
| . . Cantidad de muestra disgregada: 820.7 ar
| ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZARG UNE 103101:95
| Analista: Joss L Almansa Fecha inicio. 10404 Fecha fin: 15/04104
i Temperatura ambiente: 8 o Humedad relativa: - 51 %
E TanuFs BETERITNT FasA
” it L oy
CURVA GRANULOMETRICA Gravas (%)
| 00 000 100,00
| . 100 0,14 a0 000 100,00
L0 63 0,00 100,00
1 80 50 D00, 100,00
I L0 o 40 0,00 . 100,00
. BO g(’J Arenas (%) 25 0,00 100,00
| s X 20 0,00 100,00
| Py 77,05 125 0,00 100,00
| 5 0 o 0 8,00 180,00
| 30 = 6,3 0,00 100,00
i | 20 5 039 99,83
! 10 Finos (% 2 0,9% 99,09
| e O . § F 0 1,25 1,27 98,73
[ : -
100.00 10.00 1.00 .10 0.01 1P L 04 210 97,30
| 0,16 2357 7643
TAMICES UNE EN mm 008 7804 2196
I i oravas 1 alenas f finos ]
| DETERMINACION DE LOS LIMITES DE ATTERBERG UNE 103103:94  UNE 103104:93
| Analista: fosé L Almansa Fecha inicic: 1510404 Temperatura ambiente. 204 °C
] Fecha fin- 15/04/04 Humedad relativa: 4006 W
} LiMITeE LiQUIDO
LIMITE PLASTICO
iNDICE DE PLASTICIDAD NO PLASTICO
CLASIFICACION CASAGRANDE SM

OBSERVACIONES: Referenciaffa FOTECNIA G491,

Presencia tie conchas en tamiz 2

tn 2004
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Fdo: Jefe del Laboratorio drea GTL (B) Im%&f&;gﬁ:{&m’ Felo: Director del Laboratorio drea GTL (8)
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e ATFO G- PEHEIONARIO! NIE B 6287025

GrRUYPO DE Acta N® 2004/08087-SM de resuilados de ensayos

INGENIERIA Y

ARQUITECTURA. 5L
Hoja 1 de 1

Codigo de identificacion de fa muestra: SM2004/02966

ARIN CONSULTORES S L
 ZAMORA. 12
BURJASSOT (VALENCIA )

DATOS GENERALES: Mudalidad de Control de Calidad, 1.1, GIASL
N OBRA: 5597 Ne TRABAJO: 2 DEPARTAMENTO GEOTECNIA
OBRA: [ G PARA PLANTA DE ENVASE LIGERO EN C/ ZAMORA, 12 BAJO
PICASSENT 46100 BURJASOT (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de nruestren; ALL
CANTIDAD MUESTRA: FLCHA TOMA: 03/03/04
MATERIAL: MUESTRA INALTERADA FECHA REGISTRO: 09/03/04
PROCEDENCIA: MUESTREQ: XP PG945-202
QPERARIO: JUAN VILLENA LOCALIZACION: SONDED 1 A -L.5M
DATOS COMPLEMENTARHQS: Ref. Conduccion:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DESCRIPCION DE MUESTRAS 5/ ASTM D - 2488 - 93

RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha ensayo: 13/04/04 Hora inicio: 17:30 Hora inicio: 17345 N ensayo: SM-04383/2004
Analistar josé L Almansa Cantidad muestra disgregada: 0,0
L1

ESPESOR TOTALALTYE 50,50 {cm)

L1 {TOTAL)- 50,30
ESPESORES PARCIALES (cm):

L1 { TOTAL)

TIPO DE SUELC ARENAS FINAS
PORCENTAJES (Método Probeta)
ANGULARIDAD
. FORMA
COLOR (Tabla AMundsell) MARRON AMARILLENTO 10YR 6/8
) T OLOR T INAPRECIABLE a
 HUMEDAD MOJADO
R[r\CCfON HCI' ) . ALGUNA .
PLASTICIDAD NO PLASTICO
CONSISTENCIA

RANGO TAMANO PARTICULAS

TAMANGD MAXIMO PARTICULAS

DUREZA PARTICULAS

Temperatura ambiente: 19.7 °C Humaedad relativa: 32.6 %
L3 {TOTAL)
Penetrometro de bolsillo ™ Soil Test " #Rp1/Chg 2,9
Escisiometro de bolsillo " Cat T1 " (K%Ern 0,1
OBSERVACIONES: [ Relerenfia: GEOTECNIA G491,
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Bzl Arcilla Colsidn D Antonic Canavate Grimal
Fdo: jefe del Laboratorio area GTL Fdo: Director dal Laboratorio drea GTL
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par Resotucian de 07/03/03. publicada en el 3OGV 03/04/03. ¢ inscrita en el RGLEA. publicado en el BOL. <fechas

0" £0-G0OW

ZUOLBEOEE 41D - o UL SEUDEA ol BIOH TLLL 0404 VIR0 098 'EeE L GKIT R LT OWOL "BOUMIEA 3D “3ay Hoy U3 BILISUE S 06'C96 X0 A 6EETE0G €95 TIBL “(IDUB[TA) JossElNG D019 ‘Oleg C1 mOwE? 1 TS YID



	1 ANTECEDENTES
	2 OBJETO DEL INFORME
	3 TRABAJOS REALIZADOS
	3.1 DESCRIPCION DEL SOLAR
	3.2 NORMATIVA DE APLICACIÓN
	3.3 TRABAJOS DE CAMPO
	3.4 ENSAYOS DE LABORATORIO

	4 DESCRIPCIÓN DEL SUBSUELO
	4.1 AMBIENTE GEOLÓGICO
	4.2 HIDROLOGIA SUBTERRANEA
	4.3 CARACTERISTICAS SISMICAS
	4.4 AGRESIVIDAD AL HORMIGON

	5 DESCRIPCION GEOTÉCNICA DEL TERRENO
	6 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ESTRUCTURA
	7 CIMENTACIONES. TENSION ADMISIBLE
	7.1 METODO DE CÁLCULO
	7.1.1 HUNDIMIENTO
	7.1.2 ASIENTOS

	7.2 RESULTADOS

	8 CONCLUSIONES AL ESTUDIO GEOTÉCNICO.
	9  SITUACION DE PROSPECCIONES
	10  ANEXO 1. REGISTRO DE SONDEO
	11  ANEXO 2. ENSAYOS DE LABORATORIO

