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1 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SELECCIONDAS

ACTIVIDADES PREVIAS

En primer lugar se procede al vallado de la parcela. A continuacion se procedera a la
instalacion de las casetas de obra asi como a las instalaciones de agua, luz y teléfono para el
funcionamiento de la obra. A continuacién se hara el replanteo general de la obra.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

La parcela en la que se proyecta construir la nave de clasificaciéon de envases ligeros, esta
conformada por una explanada de tierra vegetal con arbustos y diverso material vegetal,
practicamente horizontal situado dentro de un poligono industrial, con la parcela contigua
construida y con los lindes claramente definidos.

Por tanto en un primer momento se procede al desbroce de la parcela, utilizando una maquina
frontal y acopiando el material en la misma parcela. Posteriormente se carga todo el material
en camiones bafiera o centauro y se transporta a vertedero.

Se realiza a continuacién un replanteo para obtener los niveles que debe llevar la parcela. Y se
nivelara la parcela con un equipo compuesto por un tractor con laser.

Se realiza el replanteo de la cimentacion de la nave, y se excava a continuacién. Debido a las
grandes dimensiones de la zapatas de la nave, la menor de ellas es de 2.80 x 2.80 x 0.65 m, lo
mas recomendable es utilizar una giratoria sobre ruedas de unas 20 T, una liebher 914 por
ejemplo, y cargar el material extraido sobre un camidon directamente para su traslado a
vertedero. El uso de una maquina mixta no es recomendable para la ejecucién de las zapatas
ya que el rendimiento en este caso sera menor que el de la giratoria. La maquina mixta se
Ilevara a obra para ejecutar las vigas de atado que son de 40 x 40 cm, y aqui el rendimiento y el
coste de la mixta si es mucho mejor que el de la giratoria.

ARMADO DE LA CIMENTACION (COLOCACION DE LAS PLACAS DE ANCLAJE)

A continuacion se armardn en obra las zapatas y vigas de atado, dejando ya las placas de
cimentacién preparadas junto con el armado de las zapatas, para que queden embebidas en el
hormigén al hormigonar.

HORMIGONADO CIMENTACION

Las zapatas y vigas de atado se hormigonan contra el terreno, por lo que no es necesario
ningun tipo de encofrado. El hormigonado se realiza utilizando un camién hormigonera que
vertera directamente el hormigén sobre las zapatas y vigas de atado. Se vibrard y curarid el
hormigén adecuadamente.
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ESTRUCTURA METALICA

Como estructura metdlica se entiende:

Las correas tanto de cubierta como de fachada, realizadas con perfiles IPE.
Pilares, realizados en todos los casos con perfiles HEB

Vigas, para dintel de los muros pifidn, realizados con perfiles IPE

Pérticos intermedios, realizados mediante Celosias de perfiles de tubos cuadrados huecos de
un espesor minimo de 3 mm.

La estructura metalica se puede ir fabricando en taller mucho antes de poder montarse en
obra, de este modo ganamos tiempo, y cuando en obra se halla acabado de hormigonar la
cimentacidn, la estructura metdlica estara ya fabricada en el taller y no tendremos demoras en
este sentido. Se prevera por tanto su ejecucién con antelacién, asi como su transporte a obra
con tiempo suficiente para que en el momento en que el hormigdn de la cimentacion haya
alcanzado la resistencia suficiente para poder montar la estructura metalica, ésta se encuentre
disponible.

La estructura metalica segun el anejo de Instalaciones ha de tener una resistencia al fuego de
EF-90, segun el RESIEI de 2004. Esto se consigue con una imprimacion que se le da en el taller
antes de venir a obra y una vez montada y soldada la estructura se le aplica un pintura especial
para alcanzar esta resistencia al fuego.

Construccion cerchas de 35 m de luz: se construiran en taller dos moédulos simétricos de 17.5
m de luz. Estos mddulos se transportaran a obra utilizando un transporte especial. Y una vez
en obra se unirdn mediante soldadura, creando la cercha completa que posteriormente sera
izada usando gruas de 50 T, hasta su posicion final formando los pérticos intermedios de la
nave.

Por ello es fundamental fijarse en los plazos de construccidn de la obra y comparar con los de
ejecucion de taller de fabricaciéon de los distintos elementos, para asegurarse que estos
elementos estaran listos cuando deban montarse, ya que estos elementos forman parte del
camino critico en la construccién de la nave, y cualquier retraso supondria inevitablemente el
alargamiento del plazo de ejecucidn.

Las uniones se realizan todas por soldadura. Este tipo de unién es mas delicado que si se
realizasen atornilladas. Se realizaran todas las medidas de control de ejecucion necesarias para
asegurar la correcta ejecucién de las mismas.
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CERRAMIENTOS DE CUBIERTA Y DE FACHADA

Los cerramientos de cubierta y de fachada estan realizados por panel sandwich de 100 mm de
espesor relleno de lana de roca, de modo que cumple la resistencia al fuego exigida en el CTE-
DB-SI para el edificio de oficinas y el RESIEI para la nave industrial. El cerramiento se colocara
utilizando plataformas autopropulsadas. En funcién del rendimiento, se podran afadir mas
equipos.

El montaje de las puertas de acceso principal a la nave se realizara por un equipo distinto al
gue monta los cerramientos de cubierta y fachada.

Por ultimo una vez montados los cerramientos se instalaran los canalones en cubierta y las
bajantes.

EDIFICIO ANEXO

Las tareas para construir y equipar el edifico anexo podran empezar en cuanto acabe la
construccién de la estructura metdlica. No es objeto de este proyecto entrar en mas detalle.

URANIZACION DE LA PARCELA

Una vez terminada la estructura de la nave, y al mismo tiempo que se trabaja en la instalacién
de los cerramientos, ya se podran empezar los trabajos para realizar la solera de hormigon
interior en la nave y el firme de aglomerado que es la base del resto de la parcela.

Tanto la solera como el firme tienen una base de zahorra artificial de 18 cm de espesor.
> INTERIOR DE LA NAVE (SOLERA DE HORMIGON)

Para la ejecucidn la solera de hormigdn en primer lugar se procedera a extender la zahorra
mediante tractor nivelador con laser. El aporte a la obra se realizard mediante camiones
rigidos de obra (Centauros) de 3 0 4 ejes, o camiones articulados (bafieras). Se realizara la capa
de 18 cm en una sola tongada y se procederd a humectarla y compactarla con rulo
compactador vibratorio de al menos 12 T. A continuacion se procederd a armar la soleray
posteriormente se procedera a su hormigonado.

» EXTERIOR DE LA NAVE

El proceso para la realizaciéon de la capa de zahorra es el mismo tanto dentro de la nave, como
en las zonas de la parcela donde encima de la capa de zahorra ira el firme de aglomerado.

Antes de ejecutar la capa de zahorra, se procedera a ejecutar las zanjas para las instalaciones:
Instalaciones de agua, alumbrado, saneamiento etc. La definicidn y calculo de estos elementos
no son objeto de este proyecto pero se explica aqui de forma somera su ejecucién y cuando
hacerlas. Una vez realizadas las diversas zanjas, se procederia al montaje de la instalacion y
montaje en si del elemento en cuestion, por ejemplo hablaré de la instalacién eléctrica para el
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alumbrado de la parcela, como ejemplo.

La profundidad de la zanja serd de minimo 60 cm, y su anchura de 40 cm. Podriamos hacerla
de 30 cm, segln la instruccion ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior, pero haciéndola
de 40 cm podremos aprovechar esta zanja para el paso de otras instalaciones (telefonia y ADSL
para edificio de oficinas por ejemplo).

En nuestra parcela, se opta por zanjas excavadas a una profundidad minima de 60 cm y de una
anchura de 40 cm. Se pondra en el fondo de la zanja una capa de arena, a continuacién se
instalaran los tubos de 60 mm de didmetro, estos tubos irdn hormigonados. Encima de la capa
de hormigdn se ejecutarad una capa de 10 cm de arena amarilla de sefializacidon y dentro de
esta capa se colocaran las cintas de sefalizacién de existencia de cables de alumbrado exterior.
Y a continuacidn se rellenara la zanja con primero una capa de zahorra artificial de 18 cm que
se compactard con pisdn. Y posteriormente el resto de la zanja ira rellenada con relleno
seleccionado hasta cota de terreno. Se ejecutaran también las arquetas de toma de corriente,
para cada luminaria prevista.

Una vez ejecutadas las zanjas de instalaciones y rellenadas. Se procedera a la ejecucion de la
capa de zahorra. Una vez extendida y compactada la zahorra, se procederd a la ejecucién de la
capa de firme.

Posteriormente se instalard el alumbrado de la parcela, para ello se montaran en su lugar
previsto con ayuda de un camidn grda, (normalmente del mismo suministrador) y se realiza la
conexiodn a la instalacion prevista y ejecutada.

A continuacion se realizara el ajardinamiento de las zonas previstas.

Y por ultimo se procede a realizar el vallado de toda la parcela, mediante muro de bloque
hasta una altura de 1.20 m y encima del muro de bloque una valla de acero galvanizado de
1.44 m de altura, hasta una altura total de 2.64 m. Junto con el vallado de la parcela, se
procederd al montaje de la puerta de acceso principal para vehiculos compuesto de una puerta
correredera sobre rail de 10 m de larga y 2.60 m de alto. También se ejecutard la puerta de
acceso para peatones
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2 DURACION DE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS

Se detallan a continuacién la duracidn de las actividades consideradas para la ejecucion de la

obra, calculadas en funcion del rendimiento de ejecucion y del volumen de obra.

Se ha considerado la utilizacion de 2 equipos simultaneamente en varias unidades, por

ejemplo en montaje de la estructura.

ACTIVIDADES PREVIAS

Rendimiento
del equipo Ne Duracion
ACTIVIDAD unidad | Medicion (ud/dia) Equipos | estimada
Vallado de la parcela m| 363,00 200 1 2
Instalacion casetas de obra ud 1,00 1 1
Instalaciones de obra ud 1,00 1 1 2
Adecuacién de accesos ud 1,00 1 1 1
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Rendimiento
del equipo Ne Duracion
ACTIVIDAD unidad | Medicion (ud/dia) Equipos | estimada
Desbroce y tte a vertedero m2 7.980,95 7000 1 2
Nivelacion parcela m?2 7.980,95 6500 1 2
Excavacién cimentacion m3 272,87 65 1 5
Excavacién en zanjas paso
de Instalaciones m| 225,00 120 1 2
ARMADO CIMENTACION Y COLOCACION DE PLACAS DE ANCLAJE
Rendimiento
del equipo Ne Duracion
ACTIVIDAD unidad | Medicion (ud/dia) Equipos | estimada
Armado de la cimentacion kg 8.364,00 750 2 6
Montaje placas de anclaje ud 32,00 15 1 3
Hormigdn de limpieza m3 32,64 80 1 1
Hormigonado de las zapatas m3 258,79 50 1 6
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ANEJO N° 8 PROGRAMA DE TRABAJOS

Rendimiento
del equipo Ne Duracion
ACTIVIDAD unidad | Medicién (ud/dia) Equipos | estimada
Fabricacion en taller de las
cerchasy otros elementos kg 86.344,00 1150 2 38
Transporte a obra de la
estructura metalica kg 86.344,00 14000 2 4
Montaje estructura nave y
oficinas kg 86.344,00 1200 2 36
Pintura m2 1.979,48 225 2 5
CERRAMIENTOS FACHADA Y CUBIERTAS
Rendimiento
del equipo Ne Duracion
ACTIVIDAD unidad | Medicién (ud/dia) Equipos | estimada
Cerramientos de cubierta m?2 2.112,00 200 2 6
Cerramientos de fachada m?2 2.832,00 215 2 7
Instalacion puertas acceso
nave ud 4,00 2 1 2
Canalones en cubierta m| 120,00 100 1 2
Bajantes en fachada ml 94,40 100 1 1
PAVIMENTOS
Rendimiento
del equipo Ne Duracion
ACTIVIDAD unidad | Medicion (ud/dia) Equipos | estimada
Zahorra artificial m?2 6.450,00 600 2 6
Solera de hormigon m2 2.100,00 500 1 5
Pavimento de Aglomerado m?2 4.350,00 1400 1 4

PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA DE CLASIFICACION DE ENVASES
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MOBILIARIO EXTERIOR Y JARDINERIA

Rendimiento
del equipo Ne Duracion
ACTIVIDAD unidad | Medicién (ud/dia) Equipos | estimada
Preparacion del terreno m?2 730,00 450 1 2
Plantaciones 1 m2 480,00 350 1 2
Plantaciones 2 m?2 600,00 350 1 2
Papeleras ud 4,00 8 1 1

EDIFICIO DE OFICINAS Y VESTUARIOS

Rendimiento
del equipo Duracion
ACTIVIDAD unidad | Medicién (ud/dia) N° Equipos |estimada
Edificio y
oficinas ud 1,00 1 80

ALUMBRADO EXTERIOR

Rendimiento
del equipo N° Duracion
ACTIVIDAD unidad | Medicién (ud/dia) Equipos | estimada
Farolas tipo 1y 2 ud 18,00 8 1 3
Paso de instalaciones ml 225,00 100 1 3

CERRAMIENTO PARCELA

Rendimiento
del equipo N° Duracion
ACTIVIDAD unidad | Medicién (ud/dia) Equipos | estimada
Valla de parcela ml 363,00 85 1 5
Puertas de acceso a
parcela ud 2,00 1 1 2
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3 EQUIPOS DE TRABAJO

EQUIPO N° 1 | ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESBROCE
MAQUINARIA PRINCIPAL MAQUINARIA SECUNDARIA MANO DE OBRA
i PALA CARGADORA MEDIANA ' 1 MOTOSIERRA . PRINCIPAL
w\ . 1 ENCARGADO
e MODELO O&K L 45-C, CON 3.8 m3 DE PALA Y 240 CV }’?’ -
Q
u
|
P 1 BULLDOZER MEDIANO
o SECUNDARIA
B DE 152 CV Y ANCHO DE HOJA 3.93 m 2 PEON ORDINARIO
A
S
|
g 2 CAMION BASCULANTE (BANERA)
PMA DE 26 T, Y CAPACIDAD DE 13.5 m3.
Tabla 1. Equipo de Trabajo para limpieza y desbroce
EQUIPO N° 2 ACTVIDAD: EXCAVACION CIMENTACION
MAQUINARIA PRINCIPAL MAQUINARIA SECUNDARIA MANO DE OBRA
1 RETROEXCAVADORA GRANDE NEUMATICOS PRINCIPAL
e O&K MH 6 DE 1.3 m3 Y 178 CV
Q
u
! o~
P 2 CAMION BASCULANTE (BANERA)
0 SECUNDARIA
B PMA DE 26 T, Y CAPACIDAD DE 13.5 m3. 1 PEON ORDINARIO
A
S
|
Cc
o
Tabla 2. Equipo de Trabajo para excavacién cimentacion
EQUIPO N° 3 ACTVIDAD: HORMIGONADO CIMENTACION
MAQUINARIA PRINCIPAL MAQUINARIA SECUNDARIA MANO DE OBRA
i CAMION HORMIGONERA PRINCIPAL
1 ENCARGADO
e CAPACIDADES DE 12/10/7
Q
u
|
P
© SECUNDARIA
B 2 PEON ORDINARIO
A
S
|
[}
o

Tabla 3. Equipo de Trabajo para hormigonado de la cimentacién

PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA DE CLASIFICACION DE ENVASES
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EQUIPO N° 4 ACTIVIDAD: ESTRUCTURA METALICA
MAQUINARIA PRINCIPAL MAQUINARIA SECUNDARIA MANO DE OBRA
CAMION CESTA
2 GRUA AUTOPROPULSADA DE 50 T | 1 e PRINCIPAL
1 ENCARGADO

c 1  OFICIAL 12 SOLDADO
Q 2 OFICIAL 22 SOLDADO
u
|
P GRUPO ELECTROGENI -ﬂ E ]
[e] Eeal I

BEE - S SECUNDARIA
B
A W 2 PEON ORDINARIO
S
|
C
o

EQUIPOS DE SOLDADURA
SEGUN NECESIDADES
Tabla 4. Equipo de Trabajo para Estructura metalica
EQUIPO N° 5 ACTIVIDAD: CERRAMIENTOS FACHADA Y CUBIERTA
MAQUINARIA PRINCIPAL MAQUINARIA SECUNDARIA MANO DE OBRA
ELEVADORA
1 AUTOPROPULSADA AR
. 1 ENCARGADO
Q
u
|
P
o]
B
A
s
'C SIERRA DE DISCO
o SECUNDARIA
2 PEON ORDINARIO

Tabla 5. Equipo de Trabajo para Cerramientos de fachada y cubierta

PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA DE CLASIFICACION DE ENVASES
LIGEROS EN PICASSENT (VALENCIA) 10



ANEJO N° 8 PROGRAMA DE TRABAJOS

EQUIPO N° 6 ACTIVIDAD: EXCAVACION EN ZANJA |
MAQUINARIA PRINCIPAL | MAQUINARIA SECUNDARIA MANO DE OBRA
1 MAQUINA MIXTA, RETROCARGADORA PRINCIPAL
c 1 ENCARGADO
Q
U
|
P
o
B
A
S
é 1 DUMPER INTRAVIAL
o SECUNDARIA
2 PEON ORDINARIO
Tabla 6. Equipo n2 6. Excavacion en zanja para paso de instalaciones
EQUIPO N° 7 ACTIVIDAD: FIRMES
MAQUINARIA PRINCIPAL MAQUINARIA SECUNDARIA MANO DE OBRA
1 EXTENDEDORA DE MEZCLAS BITUMINOSAS — ~ PRINCIPAL
! 1 ENCARGADO
E
Q
u
|
P 1 CAMION EXTENDIDO DE EMULSIONES BITUMINOSAS
o]
SECUNDARIA
B
A 2 PEON ORDINARIO
S
|
(o}
o 1 COMPACTADOR DE NEUMATICOS
Tabla 7. Equipo n2 7. Ejecucion de firmes en la parcela.
EQUIPO N° 8 ACTIVIDAD: RELLENOS (ZAHORRA ARTIFICIAL)
MAQUINARIA PRINCIPAL MAQUINARIA SECUNDARIA MANO DE OBRA
1 TRACTOR NIVELADOR LASER 1 CISTERNAPARARIEGO - =1 N PRINCIPAL
1 1 ENCARGADO
E
Q
u
|
P 1 CAMION CENTAURO
[e]
SECUNDARIA
B
A PMA DE 26 T, Y CAPACIDAD DE 13.5 m3. 2 PEON ORDINARIO
S
|
[}
o 1 RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO
CATERPILLAR CS 563E DE 150 CV
O SIMLAR =

Tabla 8. Equipo n2 8. Equipo para el suministro, extendido y compactacion de la zahorra artificial
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EQUIPO N° 9 ACTIVIDAD: SOLERA DE HORMIGON
MAQUINARIA PRINCIPAL MAQUINARIA SECUNDARIA MANO DE OBRA
1 CAMION HORMIGONERA L 1 MAQUINACORTADORA PRINCIPAL
< A0
| — 2 1 ENCARGADO
e CAPACIDADES DE 12/10/7 PSR ¥ | PARAJUNTAS DE RETRACCION | &
iy
Q pasas
u
I
P 1 FRATASADORA
o
SECUNDARIA
B .
A 2 PEON ORDINARIO
S
I
c
o 1  Vibrador de hormigén E

Tabla 9. Equipo n2 9. Ejecucion de solera de hormigdn del interior de la nave

PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA DE CLASIFICACION DE ENVASES
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4 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn previsto para la obra es de siete meses (7).

PROYECTO BASICO DE NAVE INDUSTRIAL PARA PLANTA DE CLASIFICACION DE ENVASES
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ANEXO I: DIAGRAMA DE GANTT
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Id Modo de [Nombre de tarea Duracién M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
B ltarea p/Limx|s|v[s/plLiMx|s]vsiplLiMx]ivisipltMx[slvisplLMx slv]soltimx|slv]s[plLimx]s]v]s/DlLimx|s]v]sIplLiMx|svisIplLMx[svisplLMx[slv]solLimx|slv]s[plLimx|s]v[s[plLiMx]s vsiplLiMx]s]vis|plLimMx]slv]splLMx[slvisplLimx s |v]s|plLimx|s]v[s/plLimx]s|v]s/D LMx]s]vsIplLMx[svisIplIMx s Iv]s|plLMx[s|v]splLimx|s|v[s[plLimx]s|v[s[plLIMx]svisiplLMx]ivis|plLMx[svIs|plLiMx i]v]sD
1 =, ACTIVIDADES PREVIAS 5 dias —
2 % Vallado de la parcela 1dia
3 % Instalacion casetas de obra 1dia
4 % Instalaciones de obra 2 dias
5 % Adecuacién de accesos 1dia
6 E|::;' MOVIMIENTO DE TIERRAS 11 dias
7 % Desbroce y transporte a vertedero 2 dias
8 = Nivelacion parcela 2 dias
9 % Excavacion cimentacion 5 dias
10 % Excavacion en zanja para instalaciones 2 dias
11 = ARMADO CIMENTACION Y COLOCACION 16 dias v v
PLACAS DE ANCLAIJE
12 % Armado de la cimentacién 6 dias
13 E|::> Montaje placas de anclaje 3 dias
14 % Hormigonado de la zapata 7 dias
15 % ESTRUCTURA METALICA 70 dias | 5 ——
16 =4 % Fabricacion en taller 38 dias
17 |Ed % Transporte a obra 4 dias
18 E|::> Montaje estructura 36 dias
19 % Pintura 5 dias
20 % CERRAMIENTOS DE FACHADA Y CUBIERTA 8 dias 4
21 % Cerramientos de cubierta 6 dias
22 % Cerramientas de fachada 7 dias
23 =|::> Puertas nave 2 dias -—
24 % Canalones en cubierta 2 dias -
25 E|::> Bajantes en fachada 1dia
26 = PAVIMENTOS 11 dias b 2
27 % Zahorra 6 dias
28 % Solera de Hormigon 5 dias
29 % Firme de aglomerado 4 dias
30 =|::>' MOBILIARIO Y JARDINERIA 6 dias L4 v
31 % Preparacion del terreno 2 dias
32 % Plantaciones 4 dias \
33 % papeleras 1dia
34 = EDIFICIO DE OFICINAS 80 dias A<
35 =|::> Edificio anexo 80 dias
36 % ALUMBRADO PARCELA 3 dias
37 E|::> Paso de instalaciones 3 dias
38 = Farolas 3 dias
39 % CERRAMIENTO PARCELA 5 dias
40 % Valla de perimetro parcela 5 dias G
41 % Puertas acceso parcela 2 dias -
2 B B CONTROL DE CALIDAD 150 dias?
3 EH D GESTION DE RESIDUOS 150 dias?
44 EH B SEGURIDAD Y SALUD 150 dias?
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