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SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
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Factores estéticos
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Estructural

Hº

Prefabricado

Hº in situ Malla espacial Materiales

Compuestos

PUNTUACIÓN TOTAL 

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

PÓRTICO RÍGIDO PÓRTICO CELOSIA PÓRTICO INERCIA VARIABLE

VISTA 3D

PÓRTICO DE FACHADA

PRESUPUESTO

PÓRTICO INTERMEDIO

LATERAL

CÓDIGO UD. RESUMEN CANTIDAD EUROS / UD. EUROS % Σ
03.01 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA 20.918,24 1,91 39.953,84 25,66 25,66

04.03 m2 FACHADA CHAPA SIMPLE 0,8 mm 1.048,50 22,66 23.759,01 15,26 40,93

02.04 m3 HORMIGON HA-25/B/20/IIa 131,38 86,52 11.367,00 7,30 48,23

04.01 m2 CUBIERTA CHAPA SIMPLE 0,8 mm 510 18,54 9.455,40 6,07 54,30

05.02 ud
PUERTA ENROLLABLE HORMANN 

DECOTHERM S 5.50X4.50 m
2 3.296,00 6.592,00 4,23 58,54

03.02 m2 PINTURA PLASTICA LISA 740,55 6,7 4.961,69 3,19 61,72

07.01 ud INSTALACIÓN RED DE TIERRAS 1 4.635,00 4.635,00 2,98 64,70

08.01.01 PA GESTIÓN DE RESIDUOS 1 4.326,00 4.326,00 2,78 67,48

02.01 kg ACERO CORRUGADO B-500-S 4.013,81 0,98 3.933,53 2,53 70,01

PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS


