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1.- INTRODUCCION
El objeto del presente anejo es disenar y dimensionar la red de saneamiento
del polideportivo.
Las principales funciones que deben asegurar las redes de saneamiento y
drenaje urbano son:

e Funcion sanitaria: evacuar las aguas residuales para evitar problemas

de salubridad.

e Funcidon anti inundacién: evacuar las aguas pluviales durante los
episodios de lluvia, evitando de esta manera fendmenos de exceso de
escorrentia superficial e inundaciones. Se frata en definitiva de

garantizar la seguridad de las actividades durante los eventos de lluvia.

e Funcidn anti-contaminacidn: evitar que se produzcan vertidos con alta

carga contaminante al medio.

2.- NORMATIVA BASICA.

La evacuacion de las aguas residuales es un requisito indispensable, en todos
los casos de habilitacion de un edificio.

La normativa que hace referencia explicita a las instalaciones de evacuacion,
y que hay que tener en cuenta a la hora de disenar dichas instalaciones es:

e Elcddigo técnico de la edificacion (CTE) en su apartado de salubridad
(HS); tiene una seccidn especifica a dicha instalacién, titulada
Evacuacién de aguas, donde se especifican el dmbito de aplicacion
de dicha normativa, caracterizacion y cuantificacion del nivel
exigencia que se le exige a la instalacion, el diseno y las partes de las
que consta la instalacién, dimensionado y el modo de llegar a cabo la

implantacion de dicha construccion.

Oftras de las normativas son:
¢ Las Ordenanzas Municipales hacen referencia a la forma de evacuar
las aguas residuales y el estado de los vertidos, los cuales deben llegar
en el mejor estado posible a la propia red de saneamiento, asi por

ejemplo los sistemas de desagUes de garajes y aparcamientos deben
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llevar un sistema de depuraciéon de grasas previa a la acometida
general de la red para evitar atascos y retenciones. Esta normativa
tiene un importante peso a la hora de realizar la instalacién junto con el
CTE.

e NTE (Normas Técnicas de la Edificacion), es una documentacion de gran
valor para el proyecto, por su sencillez y por la claridad en que se
recogen los conceptos fundamentales de todo tipo de instalaciones, no
solo de las instalaciones de evacuaciéon y saneamiento. Y aungue esta
normativa, como ya se ha indicado en otras ocasiones, no es de
obligado cumplimiento suele ser de bastante utilidad en muchas
ocasiones.

e NBIA (Normas Bdsicas de las Instalaciones Interiores de Agua), las cuales
indicaban en su titulo segundo, la prohibicién de un empalme directo
de la instalacion de abastecimiento de agua con cualquier

conduccioén de evacuaciéon de agua.

e RITE (Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los Edificios). En el que
se expone gque cada uno de los locales o salas de mdaquinas deben de
disponer de un desagUe eficaz. Si la evacuacion no se realiza por
gravedad, debe realizarse la prevision de un depdsito o pozo de
bombeo debidamente dimensionado. Este desagle (que debiera ser
como minimo de un didmetro de 100 mm) fiene por objeto evacuar el
fluido de caldeo en el caso de que haya una o mds calderas y se
produzcan sobrepresiones en las mismas o en los colectores de
descarga. También son necesarios sumideros sifénicos en los locales

destinados al alimacenamiento de los combustibles.
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3.- AGUAS DE EVACUACION

Con este nombre, se denominan el conjunto de aguas que vierten en la red de
evacuacion. Las diferencias que se presentan en la clasificacion de las aguas
SON NUMerosas, pero segun su procedencia y las materias orgdnicas que
transportan, podemos dividir en tres clases, las aguas de evacuacion de un
edificio:

e Aguas usadas o sucias, que son las que proceden del conjunto de
aparatos sanitarios de vivienda (fregaderos, lavabos, bidés, etc.),
excepto de inodoros o placas turcas. Son aguas con relativa suciedad y
arrastran muchos elementos en disolucién, asi como grasas, jabones
detergentes, etc. En muchas referencias también se denominan,

residuales o amarillas.

e Aguacs fecales o negras que son aquéllas que arrastran materias fecales
y orines procedentes de inodoros y placas turcas. Son aguas con alto
contenido en bacterias y un elevado contenido en materias sélidas y

elementos orgdnicos.

e Aguas pluviales o blancas, que son las procedentes de la lluvia o de la
nieve, de escorrentias o de drenagjes. Son aguas generalmente bastante

limpias.

En adelante distinguiremos entre las aguas residuales y pluviales, englobando

las primeras las aguas usadas y las fecales.

4.- PARTES PRINCIPALES DE LA RED INTERIOR DE EVACUACION.

La red interior de evacuacion de un edificio, consta de tres partes
fundamentales:

1. El conjunto de tuberias de evacuacion.

2. Los elementos auxiliares formados fundamentalmente por los cierres
hidraulicos; sifones, sumideros y arquetas.

3. La red de ventilacion.
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4.1.- Tipo de red de saneamiento
La red de saneamiento a dimensionar se tratard de una red unitaria en la que
se conduce conjuntamente el agua residual y pluvial, por una Unica red. Sus
ventajas son:

e Menor ocupacioén, con menor interferencia con el resto de los servicios y

por tanto menor coste de reposicion de servicios.

e Menor volumen de obra y costo en lo que se refiere exclusivamente a la

red de alcantarillado.

e Menores gastos de conservacion y mantenimiento.

4.2.- Trazado de la red de saneamiento

Se realizard un colector principal cuya misidn es el fransporte de agua pluvial o
residual. A este colector principal estardn conectados diferentes colectores
secundarios cuya mision principal es la recogida de las aguas residuales y
pluviales, teniendo como misidén secundaria la conducciéon de dicha agua
hasta algun colector principal.

Los colectores principales son de mayor tamano y longitud, y transportard el
agua residual o de lluvia hasta la acometida mds cercana.

Falta la busqueda de acometida

4.3.- Perfil
La caracteristica mds importante del perfil de un colector es la pendiente. La
pendiente elegida debe producir unas velocidades tales que aseguren:

e FEl colector es autolimpiante.

e No se produce erosion.

Las pendientes minimas que se exige al trazado son de 1-2 por mil, aunque es
recomendable realizarla de mayor pendiente.

Los cambios de pendiente o seccion de la conduccion pueden producir
variaciones en la corriente no previstas en diseno. Por lo general para evitar
este fendmeno se ejecutardn las uniones de framos de diferente didmetro en

clave en lugar de solera.
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4.4.- Tuberias de Evacuacion.

El primer conjunto que constituyen las tuberias de evacuacion, lo forman, los

desagues, las derivaciones, las bajantes y colectores.
e Desagies
Conducto que, arrancado de las vdlvulas u orificios de caida de los
aparatos sanitarios, desembarca en otro conducto de mayor didmetro. Al
desagle de los inodoros, se le suele nombrar cominmente como
manguetdn del inodoro. Algunos autores infroducen dentro de este
concepto de desague a las derivaciones como una parte de dichos

desagues

e Derivaciones.

Son las tuberias horizontales con cierta pendiente, que enlazan los
desagUes de los aparatos sanitarios con las bajantes. Estas tuberias tendrdn
una pendiente minima de un 2,5 % y mdxima de 10 %, y normalmente
discurren bajo el piso o empotradas sobre paramentos o cdmaras de aire,
o bien colgadas en falsos techos.

Las derivaciones de diferentes aparatos sanitarios, se pueden agrupar en
un bote sifénico o desaguar directamente a la bajante, en cuyo caso, se

dispondrd un siféon por aparato sanitario.

4.5.- Colectores

Son tuberias horizontales con pendiente, que recogen el agua y la canalizan
hasta el alcantarillado urbano. La pendiente de los colectores serd siempre
superior a 1,5 %, si bien estd muy condicionada por las cotas del alcantarillado
urbano, teniendo en ocasiones unos limites demasiado estrictos, y en otras
ocasiones, precisan pozos de resalto para alcanzar las cotas de este
alcantarillado urbano.

Por lo tanto tendremos colectores enterrados y colectores colgados, cuando
la cota del alcantarillado se encuentre por encima del nivel mdas bajo del local

a evacuadar.

Autor TFG: Fco Antonio Rubira Martinez



TFG:PROYECTO BASICO DE POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL EN LLOSA DE RANES. AVENIDA DE LA
CONSTITUCION. MEDICION, VALORACION Y PLANIFICACION. Grado en Ingenieria de Obras Publicas, ETSICCP (UPV)

RED DE DRENAJE

Esta red debe tener una pendiente del 2 % como minimo. La acometida de las
bajantes y los manguetones a esta red se hard con interposicion de una
arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifénica. Se dispondrdn registros
de tal manera que los tramos entre los puntos contiguos no superen 15 m.

La red horizontal de colectores, se dispondrd siempre por debajo de la red de
aguas limpias, debiendo llevar en zonas de transito una profundidad minima
de 1,20 m y cuando sed preciso en estas zonas, se reforzard con un contfratubo

resistente.

4.6.- Acometida

Como norma cada edifico deberd tener su acometida independiente. La
acometida en la mayoria de los municipios, normativamente se definird y
constard de las siguientes partes:

1. Argueta interior o de arranque (pozo o arqueta general sifénica); que
hard de enlace de la red del edifico con la tuberia de entronque (debe estar
en el interior del edifico en zona comunitaria), y registrable, es el Ultimo tramo
de lared colectora y antes de conectar con el alcantarillado a fravés de la

acometida.

2. El framo de tuberia que va desde el limite de la propiedad hasta el

alcantarillado; tuberia de entronque es la cometida en si.

3. El entronque con la red de alcantarillado. Se realiza de dos formas:
a) Taladro directo o pieza especial de conexion.

b) Pozo de registro o arqueta de registro general (pozo de encuentro o de
acometida).

Las aguas pluviales y fecal es de un edificio no contienen sustancias nocivas,
aungue este aspecto, estd cambiando sustancialmente a lo largo de estos
Ultimos anos. Asi pues, suele bastar con realizar el pozo de registro o arqueta
de registro general que recoge los caudales de los colectores horizontales, al
interior o al exterior del edificio, desde donde parte el ramal principal o

acometida hasta conectar con la red general.
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4.7.- Canalones de pluviales.

Son elementos que se utilizan, para la recogida del agua de lluvia en los aleros
y cubiertas, debiendo tener una pendiente suave hacia la bajante y un
anclaje seguro y firme que admita su capacidad mdxima de llenado sin
desprenderse.

4.8- Arqueta a pie de bajante

Son como su nombre indica, las que reunen o enlazan las bajantes de la red
de evacuacion con los colectores, y por tanto, cada bajante debe llevar la
suya en su final. Por lo general es el punto en que la red que comienza a ser
enterrada, y por tanto, como punto conflictivo, debe poder registrarse en caso
de necesidad. Por supuesto si la red de colectores estd colgada, no existird
este tipo de elementos en la instalacién.

Su disposicidon debe ser tal, que reciba a la bajante lateralmente sobre un
dado de hormigdn y que el tubo de entrada esté orientado hacia la salida,
teniendo el fondo de la arqueta pendiente hacia la salida, para su rdapida
evacuacion. La tapa, se realizard con una losa de hormigdn con armaduras, y
descansard sobre un cerco de perfili metdlico, enfoscada vy brunida
interiormente con mortero de cemento.

Estas arquetas pueden ser de recogida de aguas fecales, de pluviales o
mixtas, aunque en este Ultimo caso es conveniente que se frate de una
arqgueta sifénica,

4.9- Arqueta de paso

Son las que se colocan en los encuentros de los colectores cuando haya
cambios de direccidn, de seccidén o de pendiente, o bien en los tramos rectos
cada 15 o0 20 m de colector. Su disposicion, es colocando en su inferior un
semi-tubo que da orientacion a los colectores hacia el tubo de salida,
debiendo formar dngulos obtusos o mayores de 90°, con la direccién para que
la salida sea fdcil, y procurar que los colectores opuestos acometan
descentrados, no mds de uno por cada cara.

De estas arquetas de paso, hay una de ellas que es la Ultima, la cual recibe el
nombre de "arqueta principal’, esta debe tener unas dimensiones minimas v,

en algunas ocasiones, sustituye al pozo de registro.
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4.10- Pozo de registro

Es obligado por algunas ordenanzas municipales, debe tener un didmetro
minimo de 90 cm y tendrd unos pates de bajada hasta el fondo, asi como una
tapa registrable, que permita el paso de un hombre (unos 60 cm), que haga
posible la limpieza del mismo. Este pozo se instalard dentro de los limites de la
propiedad del edificio en que recoge sus aguas de evacuaciéon, y cuando se
disponga, en su caso, sustituird a la arqueta principal. Pueden ser de seccién

circular (los mds frecuentes) cuadrado o rectangular.

5.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA RED DE EVACUACION.
RECOMENDACIONES

Deben disponerse cierres hidrdulicos en la instalacién que impidan el paso del
aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.
Las tuberias de la red de evacuacion deben tener el frazado mads sencillo
posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuacién de los
residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retencidon de aguas en su
interior.

Los didmetros de las tuberias deben ser los apropiados para transportar los
caudales previsibles en condiciones seguras.

Las redes de tuberias deben disenarse de tal forma que sean accesibles para
su mantenimiento y reparacion, para lo cual deben disponerse a la vista o
alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben contar
con arquetas o registros.

Se dispondrdn sistemas de ventilacidon adecuados que permitan el
funcionamiento de los cierres hidrdulicos y la evacuacion de gases mefiticos.
La instalacién no debe utilizarse para la evacuaciéon de otro tipo de residuos
que no sean aguas residuales o pluviales.

Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad,

en el pozo o arqueta general que constituye el punto de conexion entre la
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instalacién de evacuacioén y la red de alcantarillado publico, a través de la
correspondiente acometida.

Cuando no exista red de alcantarillado publico, deben utilizarse sistemas
individualizados separados, uno de evacuacion de aguas residuales dotado

de una estacion depuradora particular y ofro de evacuacion de aguas
pluviales al terreno.

Antes del pozo de registro general y después de la arqueta general sifénica
del edifico debemos poner una vdlvula antirretorno para evitar que el agua
retroceda hacia el interior del mismo y por la entrada en carga de la tuberia

de alcantarillado en caso de inundacion, lluvia infensa, colapso, atasco efc.

6.- DIMENSIONADO

La instalacion de aguas sanitaria del centro deportivo estard formado por
materiales pldsticos y se tratard de un sistema mixto, que como se ha visto
anteriormente quiere decir que tanto las aguas pluviales como las aguas
residuales serdn evacuadas por el mismo conducto.

Para el cdlculo de la red el CTE-DB-HS propone un método donde se aplica un
procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, es decir, debe
dimensionarse la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas
pluviales por ofro, de forma separada e independiente, y posteriormente

mediante las oportunas conversiones, dimensionar un sistema mixto.

6.1.- DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

Tras haber indicado unos conceptos generales para el diseno y organizacion
de las redes de desagUe, comenzaremos a exponer de forma escalonada un
método de cdiculo de dimensiones de las tuberias de saneamiento dentro del

edifico
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La adjudicacion de UD a cada fipo de aparato y los didmetros minimos de los

sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la

tabla siguiente en funcién del uso.

UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Tipo de aparato sanitario

Unidades de desagiie UD

Diametro minimo sifén y deri-
vacioén individual (mm)

Uso privado Uso puablico | Uso privado Uso publico
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bariera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Ihodoro Con cisterna 4 5 100 100
Con fluxémetro 8 10 100 100
Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido - 2 40
En bateria - 3.5 - -
De cocina 3 6 40 50
Fregadero De laboratorio, restaurante, 2 40
etc. ” B
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifénico 1 3 40 50
Lavavajillas 3 6 40 50
Lavadora 3 6 40 50
Cuarto de bafio Inodoro con cisterna 7 - 100 -
gsjvéa)bo. Inodor; haferay Inodoro con fluxémetro 8 - 100 -
Cuarto de aseo Inodoro con cisterna 6 - 100 -
(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con fluxdmetro 8 100 -
PLANTA SUPERIOR
1 BANO-> 7Uds
1 ASEO> 21Uds
1 ASEO GRANDE-> 22Uds
PLANTA INFERIOR
3 VESTUARIOS> 10 Uds*3
1VESTUARIO ARB-> 13 Uds
4 VESTUARIOS> 25 Uds*4
12
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6.1.2.- BOTES SIFONICOS

Los sifones individuales deben tener el mismo didmetro que la vdlvula de
desagUe conectada. Mientras que los botes sifonicos deben tener el nUmero y
tamano de entradas adecuado y una altura suficiente para evitar que la
descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.

El didmetro de salida del bote sifonico, se obtendrd a partir de las unidades de
descarga y de la pendiente que tenga la tuberia tal y como se ve en la tabla
posterior, aunque el didmetro mds comun para la salida de los colectores es

de 50 mm con una pendiente del 2%.

6.1.3.-DERIVACIONES O RAMALES COLECTORES

Las derivaciones o los ramales colectores tal y como hemos vistos en
apartados anteriores tienen como funcién unir los diferentes desagUes de los
aparatos sanitarios, el didmetro de estas tuberias horizontales dependerdn del
numero v tipo de aparatos sanitarios conectados a ellas. Teniendo en cuenta
que tendrdn una pendiente que favorecerd la evacuacion del vertido. Con la
siguiente tabla se obtiene el didmetro de las derivaciones o los ramales
colectores enfre aparatos sanitarios y la bajante segin el nUmero méximo de

unidades de desague y la pendiente del ramal colector

Diametros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Maximo nimero de UD
Pendiente Diametro (mm)

1% 2% 4%

- 1 1 32

. 2 3 40

- 6 8 50

- 1" 14 63

- 21 28 75
47 60 75 20
123 151 181 110
180 234 280 125
438 582 800 160
870 1.150 1.680 200
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PLANTA SUPERIOR RAMAL COLECTOR
1 BANO-> 7Uds 63mm
1 ASEO-> 21Uds 75mm
1 ASEO GRANDE-> 22Uds 20mm

PLANTA INFERIOR

3 VESTUARIOS-> 10 Uds*3 63mm
1VESTUARIO ARB-> 13 Uds 75mm
4 VESTUARIOS-> 25 Uds*4 20mm

6.1.4 BAJANTES RESIDUALES
L jant rvirdn a | lant rior, en _est lanta n ncontrarem

n ni U tenien n ltur hast lant
disponiedo una bajante de un didmetro de 90 mm serviremos @ un maximo de
135 unidades, por lo que serd mas que suficiente.

Maximo numero de UDs, Maximo numero de UDs,. en
= para una altura de bajante cada ramal para una altura
Dlamrentro. de: de bajante de:
Hasta 3 Mas de 3 Hasta 3 Mas de 3
plantas | plantas plantas plantas
50 10 25 6 6
63 19 38 11 9
75 27 53 21 13
90 135 280 70 53
110 360 740 181 134
125 540 1.100 280 200
160 1.208 2.240 1.120 400
200 2.200 3.600 1.680 600
250 3.800 5.600 2.500 1.000
315 6.000 9.240 4.320 1.650

Autor TFG: Fco Antonio Rubira Martinez



TFG:PROYECTO BASICO DE POLIDEPORTIVO MULTIFUNCIONAL EN LLOSA DE RANES. AVENIDA DE LA

CONSTITUCION. MEDICION, VALORACION Y PLANIFICACION. Grado en Ingenieria de Obras Publicas, ETSICCP (UPV)
RED DE DRENAJE

6.1.5.- COLECTORES HORIZONTALES DE AGUAS RESIDUALES
En este apartado se dimensionardn los colectores horizontales solo de aguas

residuales para un sistema separativo. Estos colectores horizontales se

dimensionan para funcionar a media seccidn, hasta un maximo de fres cuartos

de seccidn, bajo condiciones de flujo uniforme.

Diametro de los colectores horizontales en funcion del nimero maximo de UD y la pendiente adoptada

Maximo namero de UD
Pendiente Diametro (mm)
1% 2% 4%
20 25 50
- 24 29 63
- 38 57 75
06 130 160 90
264 321 382 110
390 480 580 125
880 1.056 1.300 160
1.600 1.920 2.300 200
2.900 3.500 4.200 250
5710 6.920 8.290 315
8.300 10.000 12.000 350

6.2.1.- RED PEQUENA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

Comenzaremos con los elementos de recogida de las aguas pluviales como
son las calderetas o los sumideros sifénicos. El drea de la superficie de paso del
elemento filirante de una caldereta debe estar comprendida entre 1,5 y 2
veces la seccioén recta de la tuberia a la que se conecta, y el nUmero minimo
de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla siguiente, en

funcién de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que

sirven.

Numero de sumideros en funcion de la superficie de cubierta

Superficie de cubierta en proyeccion horizontal (m®) Numero de sumideros
S<100 2
100< S < 200 3
200<S <500 4 :
S > 500 1 cada 150 m°

En la cubierta metdlica por ser a dos agua no necesitaremos sumideros, por lo

que solo se usardn en la cubierta plana de hormigon.

Nos encontramos con una superficie de 621.6 m?2, por lo gue necesitaremos un
sumidero por cada 150 m2 _asi dispondremos 5 sumideros, disponiendo 3 en el
framo mds largo y 2 en el framo restante.

n
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6.2.2.- CANALONES

Elementos necesarios en el diseno de recogida de aguas pluviales en cubiertas
a varias aguas. El didmetro nominal del canaldén de evacuacion de aguas
pluviales de seccidn semicircular para una intensidad pluviométrica de 100
mm/h se obtiene en la tabla adjunta en funcién de su pendiente y de Ia
superficie a la que sirve.

Diametro del canalon para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Maxima superficie de cu_b|erta en proyeccion horizontal (m®) Didmetro nominal del canalén
Pendiente del canalon (mm)
0.5% 1% 2% 4%

35 45 65 95 100
60 80 115 165 125
90 125 175 255 150
185 260 370 520 200
335 475 670 930 250

Nos valdremos 2 canalones a cada lado de la cubierta, con pendiente del 2%
sirviendo a una superficie de 382.75m?, obteniendo asi un didmetro nominal de

250 mm

6.2.3.- BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES
El didmetro correspondiente a la superficie, en proyeccidn horizontal, servida
por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla siguiente:

Diametro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométricol de 100 mm/h

Superficie en proyeccion horizontal servida (m®) Diametro nominal de la bajante (mm)

50
113 63
177 75
318 90
580 110
805 125
1.544 160
2.700 200

Para la cubierta metdlica disponemos dos bajantes gue servirdn a una

superficie de 765.5 m2 por lo que necesitaremos un diametro de 125 mm.
Para la cubierta plana nos valemos de dos bajantes, en las que una servird a

una supeificie de 264 m? y la otra a una superificie de 357 m2 por lo que una
tendrd mm v la otra 90 mm iGmetro nominal
16
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6.2.4.- COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES

Los colectores de aguas pluviales se calculan a seccion llena en régimen
permanente. El dimensionamiento de los colectores se hard al igual que el de
residuales, realizando diferentes tramos. El didmetro de los colectores de aguas
pluviales se obtiene en la tabla ilustrada a continuacion, en funcidén de su
pendiente y de la superficie a la que sirve, teniendo en cuenta como se ha
dicho antes que los colectores irdn sirviendo a superficies proyectadas a
medida que se van incorporando a la red bajantes de pluviales

Diametro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico 1 de 100

Z
Sup e'ﬂ.c je proyectada (m ) Diametro nominal del colector
Pendiente del colector (mm)
1% 2% 4%
125 178 253 90
229 323 458 110
310 440 620 125
614 862 1.228 160
1.070 1.510 2.140 200
1.920 2.710 3.850 250
2.016 4.589 6.500 315

6.2.5- DIMENSIONAMIENTO DE LOS COLECTORES DE TIPO MIXTO

Es el proceso mds comunmente utilizado, ya que no tiene mucho sentido el
disponer de redes de colectores independientes de aguas residuales y
pluviales, si finalmente la red de alcantarillado que existe en la mayoria de las
ciudades es unitaria, por tanto la distribucion en el edificio se hace a través de
un sistema semiseparativo con colectores mixtos.

Para dimensionar los colectores de fipo mixto deben transformarse las
unidades de desaguUe correspondientes a las aguas residuales en superficies
equivalentes de recogida de aguas, y sumarse a las correspondientes a las
aguas pluviales. El didmetro de los colectores se obtiene como se haria en el
caso de considerar una red de colectores Unicamente de pluviales es decir a
partir de la tabla 9 anterior, en funcién también de su pendiente y de la
superficie asi obtenida.

La transformacion de las UD en superficie equivalente para un régimen

pluviométrico de 100 mm/h se efectla con el siguiente criterio:
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a) para un numero de UD menor o igual que 250 la superficie equivalente es
de 90 m2;

b) para un nimero de UD mayor que 250 la superficie equivalente es de 0,36 x
n° UD m2.

Si el régimen pluviométrico es diferente al valor estdndar de 100 mm/h, deben
multiplicarse los valores de las superficies equivalentes obtenidas como
acabamos de ver por el factor f de correccion indicado en apartados
anteriores.

Para la resolucidn hemos dispuesto un colector mixto en el que hemos
obtenido una superficie de 2242,6 m?, en la que hemos anadido la superficie
equivalente al colector residual en funcidn de las unidades de desagUe de la
red.

rem n colector mixt nun ndient 2 n un didmetr 2

mm.

7.- CUADRO DE RESUMEN

TRAMO | TIPO DE ELEMENTO LONGITUD DIAMETRO (i))PENDIENTE
1-2 RAMAL COLECTOR 2,6m 63 MM 2%
2-4 COLECTOR N°4 2,2m 250 MM 2%
3-4 RAMAL COLECTOR 32m 63 MM 2%
4-6 COLECTOR N°4 22m 250 MM 2%
5-6 RAMAL COLECTOR 2,6m 63 MM 2%
6-15 COLECTOR N°4 14,5 m 250 MM 2%
15-24 COLECTOR N°4 7.1m 250 MM 2%
7-8 RAMAL COLECTOR 32m 90 MM 2%
8-10 COLECTOR N°3 52m 250 MM 2%
9-10 RAMAL COLECTOR 3.2m 90 MM 2%
10-12 COLECTOR N°3 48 m 250 MM 2%
11-12 RAMAL COLECTOR 3.2m 90 MM 2%
12-14 COLECTOR N°3 52 m 250 MM 2%
13-14 RAMAL COLECTOR 3.2m 90 MM 2%
14-15 COLECTOR N°3 51m 250 MM 2%
16-17 COLECTOR N° 1 58m 250 MM 2%
17-18 COLECTOR N° 1 10,8 m 250 MM 2%
18-19 COLECTOR N° 1 81m 250 MM 2%
19-20 COLECTOR N° 1 81m 250 MM 2%
20-21 COLECTOR N° 1 8,1m 250 MM 2%
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TRAMO | TIPO DE ELEMENTO LONGITUD DIAMETRO (i))PENDIENTE
21-22 COLECTOR N° 1 41 m 250 MM 2%
22-23 COLECTOR N° 1 23m 250 MM 2%
23-24 COLECTOR N° 1 7.6m 250 MM 2%
24-25 COLECTOR N° 2 6,1m 250 MM 2%
31-32 COLECTOR N° 2 59m 250 MM 2%
32-26 COLECTOR N° 2 10,4 m 250 MM 2%
26-27 COLECTOR N° 2 14,5 m 250 MM 2%
27-28 COLECTOR N° 2 13.1m 250 MM 2%
28-25 COLECTOR N° 1 6,4m 250 MM 2%
25-29 COLECTOR N° 1 6,7m 250 MM 2%
29-30 COLECTOR N° 5 18,4 m 250 MM 2%
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