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Resumen

Cantidad

Precio (€)

PRESUPUESTO

Importe (€)

Capitulo

Capitulo
Partida

Maquina
ria

Mano
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Capitulo
Capitulo
Partida

Material

Material

Material

m2

%

ud

m3

ud

m3

Acondicionamiento del terreno

Movimiento de tierras en
edificacion

Desbroce y limpieza

Desbroce vy limpieza del terreno,
hasta una profundidad minima
de 25 cm, con medios
mecdnicos, retfirada de los
materiales excavados y carga a
camién, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.

Pala cargadora sobre
neumdticos de 85 CV/1,2 m*.

Pedn ordinario construccion.

Medios auxiliares

Red de saneamiento horizontal
Arquetas

Arqueta con sumidero sifénico y
desagUe directo lateral, de obra
de fdbrica, registrable, de
dimensiones interiores  50x50x80
cm, con tapa prefabricada de
hormigdén armado.

HM-30/B/20/1+Qb,
centfral, con

Hormigdn
fabricado en
cemento SR.

Ladrilo  cerdmico macizo de
elaboracién mecdnica para
revestir, 25x12x5 cm, segun UNE-
EN 771-1.

Mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N tipo M-5, confeccionado
en obra con 250 kg/m® de
cemento y una proporcion en
volumen 1/6.

0,016

0,006

2,000

4.627,000 m?

5,000

0,192

155,000

0,058

43,590

14,310

0,790

0,83€

197,02

101,650

0,380

115,300

0.70

0,09

0,02

3.840,41€

985,10

19.52

58,90

6,69
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Mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N fipo M-15, confeccionado
en obra con 450 kg/m® de
cemento y una proporcién en
volumen 1/3.

Conjunto de elementos
necesarios para garantizar el
cierre hermético al paso de
olores mefiticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por:
angulares y chapas metdlicas
con sus elementos de fijacion y
anclaje, junta de neopreno,
aceite y demds accesorios.

Tapa de hormigdén armado
prefabricada, 60xé60x5 cm.

Sumidero sifénico prefabricado
de hormigdn, salida horizontal,
con rejilla homologada de PVC,
250x250 mm y 90/110 mm de
didmetro de salida.

Oficial 1 construccion.
Pedn ordinario construccion.

Medios auxiliares

Arqueta a pie de bajante, de
obra de fdbrica, registrable, de
dimensiones interiores 50x50x80
cm, con tfapa prefabricada de
hormigdén armado.

Hormigodn HM-30/B/20/1+Qb,
fabricado en cenfral, con
cemento SR.

Ladrilo cerdmico macizo de
elaboracién mecdnica para
revestir, 25x12x5 cm, segun UNE-
EN 771-1.

Mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N tipo M-5, confeccionado
en obra con 250 kg/m® de
cemento y una proporcidén en
volumen 1/6.

Codo 45° de PVC liso, D=125 mm.

Mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N fipo M-15, confeccionado
en obra con 450 kg/m® de
cemento y una proporcion en
volumen 1/3.

0,028

1,000

1,000

1,000

2,203

1,563

2,000
5,000 Uds

11,000

0,187

155,000

0,058

1,000
0,028

149,300

8,250

17,500

15,600

15,670

14,310

187,530
197,02€

178,28

101,650

0,380

115,300

4,950
149,300

PRESUPUESTO

4,18

8,25

17,50

15,60

34,52

22,37

3,75
985,10€

1.961,08

19,01

58,90

6,69

4,95
4,18
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PRESUPUESTO
Ud Conjunto de elementos 1,000 8,250 8,25
necesarios para garantizar el
cierre hermético al paso de
olores mefiticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por:
angulares y chapas metdlicas
con sus elementos de fijacion y
anclaje, junta de neopreno,
aceite y demds accesorios.
Ud Tapa de hormigdbn armado 1,000 17,500 17,50
prefabricada, 60x60x5 cm.
h Oficial 1% construccion. 1,944 15,670 30,46
h Pedn ordinario construccion. 1,381 14,310 19.76
% Medios auxiliares 2,000 169,700 3.39
11,000 Uds 178,28€ 1.961,08€
Red de saneamiento horizontal 2.946,18€
Sistemas de evacuacién de
suelos
Ud Sumidero sifénico de fundicion 10,000 29,87 298,70
gris, de 30x30 cm.
Ud Sumidero sifénico de fundicién 1,000 13,220 13,22
gris, de 30x30 cm.
Ud Material auxiliar para 1,000 0,750 0,75
saneamiento.
h Oficial 1 construccién. 0,629 15,670 9.86
h Pedn especializado construccion. 0,315 14,600 4,60
%  Medios auxiliares 2,000 28,430 0,57
10,000 Uds 29,87€ 298,70€
Nivelacion
Soleras
m?  Solera de hormigdn en masa de 2.420,000 17.31 41.890,20
20 cm de espesor, realizada con
hormigdén HM-10/B/20/I fabricado
en cenfral y vertido desde
camién, extendido vy vibrado
mecdnico, para base de un
solado.
m?®  Hormigdn HM-10/B/20/1, 0,210 64,270 13,50
fabricado en central.
5
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PRESUPUESTO
Material m? Panel rigido de poliestireno 0,050 1,340 0,07
expandido, segin UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 20
mm de espesor, resistencia
térmica 0,55 m2K/W,
conductividad térmica 0,036
W/(mK), para junta de dilatacién.
Maqguina h Extendedora para pavimentos 0,008 75,970 0,61
ria de hormigdn.
Mano h Oficial 1? construccién. 0,061 15,670 0,96
de obra
Mano h Ayudante construccion. 0,061 14,700 0,90
de obra
Mano h Pedn ordinario construccion. 0,031 14,310 0,44
de obra
% Medios auxiliares 2,000 16,480 0,33
2.420,000 m2 17,31€ 41.890,20€
Capitulo Cimentaciones
Capitulo Semiprofundas
Capitulo Pozos de cimentacién
Partida m® Pozo de cimentacién de 131,00 74,71 9787.,01
hormigén  ciclépeo, redlizado
con  hormigdbn  HM-15/B/40/
fabricado en cenfral y vertido
desde camiodn, (60% de volumen)
y bolos de piedra entre 80 y 150
mm de didmetro (40% de
volumen).
Material  m®  Hormigdn HM-15/B/40/1, 0,660 106,940 42,86
fabricado en cenfral.
Material m3® Bolos de piedra de 80 a 150 mm 0,400 24,060 7.80
de didmetro.
Mano h Oficial 1? estructurista. 0,287 15,670 4,50
de obra
Mano h Ayudante estructurista. 0,287 14,700 4,22
de obra
Mano h Pedn ordinario construccion. 0,820 14,310 11,73
de obra
% Medios auxiliares 2,000 71,110 1,42
131,00m3 74,71€ 9787,01€
Capitulo Zapatas
Partida m® Zapata de cimentacién de 73,000 152,26 11.114,98
hormigdén armado, realizada con
hormigdén HA-25/B/20/lla
fabricado en central, y vertido
desde camién, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantia 50 kg/m3.
6
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PRESUPUESTO
Ud Separador homologado para 8,000 0,130 1,04
cimentaciones.
kg Acero en barras corrugadas, 50,000 1,000 50,00
UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado
en taller y colocado en obra,
didmetros varios.
m3  Hormigdn HA-25/B/20/lq, 1,100 76,880 84,57
fabricado en cenfral.
h Oficial 1? estructurista. 0,307 15,670 4,81
h Ayudante estructurista. 0,307 14,700 4,51
% Medios auxiliares 2,000 144,930 2,90
73,000 m?3 152,26€ 11.114,98€
Arriostramientos
Vigas entre zapatas
m?®* Viga de atado de hormigdn 42,000 151,16 6.348,72
armado, realizada con hormigdn
HA-25/B/20/lla  fabricado en
central, y vertido desde camioén,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantia 60 kg/mé.
Ud Separador homologado para 10,000 0,130 1.30
cimentaciones.
kg Acero en barras corrugadas, 60,000 1,000 60,00
UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado
en ftaller y colocado en obra,
didmetros varios.
m?®  Hormigdn HA-25/B/20/lla, 1,050 76,880 80,72
fabricado en cenfral.
h Oficial 1? estructurista. 0,061 15,670 0,96
h Ayudante estructurista. 0,061 14,700 0,90
% Medios auxiliares 2,000 143,880 2,88
42,000 m3 151,16€ 6.348,72€
7
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Estructuras
Acero
Montajes industrializados

Estructura metdlica realizada con
cerchas de acero Ilaminado
S275JR, con una cuantia de
acero de 18,75 kg/m?, 15 <L <20
m, separacion de 6 m entre
cerchas.

Acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en
caliente, cerchas, para
aplicaciones estructurales.

Imprimacién de secado rdpido,
formulada con resinas alquidicas
modificadas y fosfato de zinc.

Equipo de oxicorte, con
acetileno como combustible y
oxigeno como comburente.

Equipo vy elementos auxiliares
para soldadura eléctrica.

Alquiler diario de cesta
elevadora de brazo articulado
de 16 m de altura mdxima de
frabajo, incluso manfenimiento y
seguro de responsabilidad civil.
Grua autopropulsada de brazo
telescodpico con una capacidad
de elevacién de 12ty 20 m de
altura méxima de trabajo.

Oficial 1 montador de estructura
metdlica.

Ayudante montador de
estructura metdlica.

Medios auxiliares

Pilares

Placa de anclaje de acero
S275JR en perfil plano, de
250x250 mm vy espesor 12 mm,
con 4 pernos soldados, de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S
de 12 mm de didmetro y 50 cm
de longitud total.

Pletina de acero laminado UNE-
EN 10025 S275JR, en perfil plano
laminado en caliente, para
aplicaciones estructurales.

1.531,000

18,750

0,178

0,010

0,015

0,010

0,010

0,559

0,559

2,000

1.531,000 m?

30,000

5,888

57,09

1,850

4,800

7,370

3,100

120,590

49,000

15,670

14,700

54,340

57,09€

22,40

1,680

PRESUPUESTO

87.404,79

34,69

0,85

0,07

0,05

1,21

0,49

8,76

8,22

1,09

87.404,79€

672,00

9.89
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Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado
en taller y colocado en obraq,
didmetros varios.

Equipo y elementos auxiliares
para soldadura eléctrica.

Oficial 1 montador de estructura
metdlica.

Ayudante montador de
estructura metdlica.

Medios auxiliares

Acero S275JR en pilares, con
piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o
HEM con uniones soldadas.

Acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para
aplicaciones estructurales.

Imprimacién de secado rdpido,
formulada con resinas alquidicas
modificadas y fosfato de zinc.

Equipo vy elementos auxiliares
para soldadura eléctrica.

Oficial 1 montador de estructura
metdlica.

Ayudante montador de
estructura metdlica.

Medios auxiliares

Vigas

Acero S275JR en vigas, con
piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o
HEM con uniones soldadas.

Acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para
aplicaciones estructurales.

Imprimacién de secado rdpido,
formulada con resinas alquidicas
modificadas y fosfato de zinc.

Equipo vy elementos auxiliares
para soldadura eléctrica.

Oficial 1 montador de estructura
metdlica.

1,775

0,015

0.316

0316

2,000
30,000 Uds

13.396,000

1,050

0,050

0,015

0,021

0,021

2,000
13.396,000 Kg

3.570,000

1,050

0,050

0,015

0,021

1,000

3,100

15,670

14,700

21,320
22,40€

2,07

0,990

4,800

3,100

15,670

14,700

1,970
2,07€

2,07

0,990

4,800

3,100

15,670

PRESUPUESTO

1,78

0,05

4,95

4,65

0,43
672,00€

27.729,72

1,04

0.24

0,05

0.33

0,31

0,04
27.729,72€

7.389,90

1,04

0.24

0,05

0,33
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Ayudante montador de 0,021
estructura metdlica.

Medios auxiliares 2,000
3.570,000 Kg

Hormigdén armado
Pilares

Pilar rectangular o cuadrado de 23,000
hormigdén armado, realizado con

hormigén HA-25/B/20/lla

fabricado en cenfral, y vertido

con cubilote, y acero UNE-EN

10080 B 500 S, cuantia 120 kg/m?;

montaje y desmontaje del

sistema de encofrado de chapas

metdlicas reutilizables, entre 3y 4

m de altura libre y 30x30 cm de

seccion media.

Separador homologado para 12,000
pilares.

Acero en barras corrugadas, 120,000
UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado

en ftaller y colocado en obra,

didmetros varios.

Sistema de encofrado para 22,222
pilares de hormigdén armado de

seccién rectangular o cuadrada,

de enfre 3 y 4 m de daltura,

compuesto de chapas metdlicas

reutilizables de 50x50 cm, incluso

p/p de accesorios de montaje.

Amortizable en 50 usos.

Hormigdn HA-25/B/20/lla, 1,050
fabricado en central.

Oficial 1® estructurista. 0,395

Ayudante estructurista. 0,395

Medios auxiliares 2,000
23,000 m?

Vigas

Viga plana de hormigdn armado, 40,000
redlizada con hormigdbn HA-

25/B/20/lla fabricado en central,

y vertido con cubilote, y acero

UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 150

kg/m?; montaje y desmontaje del

sisfema de encofrado de

madera, en planta de entre 4y 5

m de altura libre.

14,700

1,970
2,07€

469,38

0,060

1,000

10,500

76,880

15,670

14,700

446,770

469,38€

362,92

PRESUPUESTO

0,31

0,04
7.389,90€

10.795,74

0,72

120,00

233,33

80,72

6,19

5,81

8,94

10.795,74€

14.516,80
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PRESUPUESTO

Material m?  Sistema de encofrado 3,500 24,400 85,40

recuperable para la ejecucion
de vigas de hormigdén para
revestir, compuesto de: puntales
metdlicos telescopicos, sopandas
metdlicas y superficie encofrante
de madera tratada reforzada
con varillas y perfiles, entre 4y 5
m de altura libre de planta.

Material Ud Separador homologado para 4,000 0,080 0,32
vigas.

Material kg Acero en barras corrugadas, 150,000 1,000 150,00
UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado
en taller y colocado en obra,
didmetros varios.

Material m®  Hormigdn HA-25/B/20/lla, 1,050 76,880 80,72
fabricado en cenfral.

Mano h Oficial 1® estructurista. 0,955 15,670 14,96
de obra

Mano h Ayudante estructurista. 0,955 14,700 14,04
de obra

% Medios auxiliares 2,000 345,440 6,91
40,000 m3 362,92¢€ 14.516,80€

Capitulo Forjados unidireccionales

Partida m? Forjado sanitario de hormigdn 642,000 99,26 63.724,92
armado, canto 30 = 25+5 cm,
realizado con hormigdén HA-
25/B/20/lla fabricado en cenfral,
y vertido con cubilote, volumen
0,102 m3/m? y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantia 2,5 kg/m?
vigueta pretensada; bovedila de
hormigdn, 60x20x25 cm y malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en
capa de compresidn, sobre
murete de apoyo de 60 cm de
altura y 1 pie de espesor, de
ladrillo cerdmico  perforado
(panal), para revestir, 24x12x9
cm.

Material  Ud Ladrllo  cerdmico  perforado 13,000 0,170 2,21
(panal), para revestir, 24x12x9
cm, segun UNE-EN 771-1.

Material m3® Mortero de cemento CEM II/B-P 0,005 115,300 0,58
32,5 N tipo M-5, confeccionado
en obra con 250 kg/m® de
cemento y una proporcion en
volumen 1/6.

11
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PRESUPUESTO
Material m? Ldmina de betin modificado 0,333 9,150 3,05
con elastbmero SBS, UNE-EN
13707, LBM(SBS)-40/FP (140), con
armadura de fieltro de poliéster
no tejido de 150 g/m? de
superficie no protegida.
Material m?  Sistema de encofrado 0,150 1,240 0,19
recuperable de tableros de
madera para zunchos
perimetrales.
Material  Ud Bovedilla de hormigdn, 60x20x25 5,625 0,660 3.71
cm, incluso p/p de piezas
especiales.
Material m  Vigueta pretensada, T-18, Lmedia 0,165 4,840 0,80
=<4m, segun UNE-EN 15037-1.
Material m  Vigueta pretensada, T-18, Lmedia 0,908 5,170 4,69
= 4/5m, segun UNE-EN 15037-1.
Material m  Vigueta pretensada, T-18, Lmedia 0,495 5,890 2,92
=5/6 m, segun UNE-EN 15037-1.
Material m  Vigueta pretensada, T-18, Lmedia 0,083 7.210 0,60
=>6ém, segUun UNE-EN 15037-1.
Material kg Acero en barras corrugadas, 2,500 1.000 2,50
UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado
en ftaller y colocado en obra,
didmetros varios.
Material m? Malla electrosoldada ME 20x20 @& 1,100 1,530 1,68
5-5B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Material m® Hormigdn HA-25/B/20/lla, 0,102 76,880 7.84
fabricado en cenfral.
Mano h Ayudante constfruccion en 1,256 14,700 18,46
de obra trabajos de albanileria.
Mano h Oficial 1 construccidon  en 1,256 15,670 19,68
de obra frabajos de albanileria.
Mano h Oficial 1% estructurista. 0,842 15,670 13,19
de obra
Mano h Ayudante estructurista. 0,842 14,700 12,38
de obra
% Medios auxiliares 2,000 94,480 1,89
642,000 m? 99,26€ 63.724,92€
12
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Partida m?  Estructura de hormigén armado, 1.137,000 76,20 86.639,40
redlizada con hormigdbn HA-
25/B/20/lla fabricado en central,
y vertido con cubilote, volumen
total de hormigdn 0,14 m3/m2, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S con
una cuantia total de 11 kg/m?,
sobre sistema de encofrado
continuo, constituida por: forjado
unidireccional, horizontal, de
canto 30 = 25+5 cm; vigueta
pretensada; bovedila de
hormigdn, 60x20x25 cm; malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en
capa de compresidn;  vigas
planas; altura libre de planta de
enfre 4 y 5 m. Sin incluir
repercusion de pilares.

Material m? Sistema de encofrado continuo 1,100 9,480 10,43
para forjado unidireccional de
hormigén armado, entre 4 y 5 m
de altura libre de planta,
compuesto de: puntales,
sopandas metdlicas y superficie
encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles.

Material Ud Bovedilla de hormigdn, 60x20x25 5,625 0,660 3.71
cm, incluso p/p de piezas
especiales.

Material m  Molde de poliestireno expandido 0,100 8,810 0.88
para cornisa.

Material m  Vigueta pretensada, T-18, Lmedia 0,165 4,840 0.80
=<4m, segun UNE-EN 15037-1.

Material m  Vigueta pretensada, T-18, Lmedia 0,908 5,170 4,69
= 4/5m, segun UNE-EN 15037-1.

Material m  Vigueta pretensada, T-18, Lmedia 0,495 5,890 2,92
= 5/6 m, segun UNE-EN 15037-1.

Material m  Vigueta pretensada, T-18, Lmedia 0,083 7,210 0,60
=>6m, segun UNE-EN 15037-1.

Material Ud Separador homologado para 0,800 0,080 0,06
vigas.

Material kg Acero en barras corrugadas, 11,000 1,000 11,00

UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado
en ftaller y colocado en obra,
didmetros varios.

Material m2? Malla electrosoldada ME 20x20 @ 1,100 1,530 1,68
5-5B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Material m*® Hormigdn HA-25/B/20/lla, 0,140 76,880 10,76
fabricado en central.
Mano h Oficial 1¢ estructurista. 0,823 15,670 12,90
de obra
Mano h Ayudante estructurista. 0,823 14,700 12,10
de obra
% Medios auxiliares 2,000 72,530 1,45
1.137,000m? 76,20€ 86.639,40€
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PRESUPUESTO

Estructura 175.676,86€

Capitulo Fachadas
Capitulo Pesadas

Capitulo Paneles prefabricados de
hormigén
Partida m?  Cerramiento de fachada 2.064,000 26,12 53.911,68
formado por placas alveolares
de hormigdén pretensado, de 17
cm de espesor, 1,2 m de anchura
y 9 m de longitud mdxima,
acabado en hormigdn  gris,
montaje horizontal.

Material m? Placa alveolar de hormigdn 1,000 20,970 20,97
pretensado, de 17 cm de
espesor, 1,2 m de anchuray 9 m
de longitud mdxima, acabado
en hormigdn gris, para formacion
de cerramiento. Segiun UNE-EN
1168.

Material kg Masilla  caucho-asfdltica  para 0,070 1,960 0,14
sellado en frio de juntas de
paneles prefabricados de
hormigén.

Maqguina h Grua autopropulsada de brazo 0,032 66,990 2,14
ria telescodpico con una capacidad

de elevacién de 30 t y 27 m de

altura méxima de trabajo.

Mano h Oficial 1* montador de paneles 0,053 15,670 0,83
de obra prefabricados de hormigdn.

Mano h Ayudante montador de paneles 0,053 14,700 0,78
de obra prefabricados de hormigdn.

% Medios auxiliares 2,000 24,860 0,50
2.064,000 m2 26,12€ 53.911,68€

Capitulo Carpinteria exterior
Capitulo Acero

Partida Ud Carpinteria de acero 20,000 59,81 1.196,20
galvanizado, en ventana fija de
60x120 cm, perfileria  con
premarco.

Material m  Premarco de tubo rectangular 3,600 3,970 14,29
de acero galvanizado para
carpinteria exterior.

Material m?  Carpinteria de acero 0,756 48,670 36,79

galvanizado para ventana fija,
perfileria con carril para persiana,
con perfiles conformados en frio
de 1 mm de espesor, segun UNE-
EN 14351-1. Incluso p/p de
junquillo para fijacién del vidrio y
herrajes de colgar.

14
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Material  Ud Cartucho de masilla de silicona 0,112 3,130 0,35
neuftra.
Mano h Oficial 1? cerrgjero. 0,233 15,920 3.71
de obra
Mano h Ayudante cerrgjero. 0,121 14,760 1.79
de obra
% Medios auxiliares 2,000 56,930 1.14
20,000 Uds 59,81€ 1.196,20€
Capitulo Vidrios
Capitulo Especiales: doble acristalamiento
con cdmara
Partida m? Doble acristalamiento de baja 14,400 48,49 698,26
emisividad térmica, 4/6/6, con
calzos y sellado continuo.
Material m? Doble acristalamiento de baja 1,006 32,840 33,04
emisividad  térmica, conjunto
formado por vidrio exterior de
baja emisividad térmica de 4
mm, cdmara de aire
deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 6 mm, y
vidrio interior Float incoloro de 6
mm de espesor.
Material Ud Cartucho de silicona sintética 0,580 2,420 1,40
incolora de 310 ml (rendimiento
aproxmado de 12 m por
cartucho).
Material Ud Material auxiliar para la 1,000 1,260 1.26
colocacion de vidrios.
Mano h Oficial 1 cristalero. 0,351 15,210 5,34
de obra
Mano h Ayudante cristalero. 0,351 14,580 512
de obra
% Medios auxiliares 2,000 46,160 0,92
14,400 m? 48,49€ 698,26€
Fachadas 55.806,14€
Capitulo Particiones
Capitulo Placas de yeso laminado
Partida m? Tabique doble "KNAUF" (15+48 + 280,000 34,12 9.553,60
48+15)/600 (48 + 48) (2 Standard
(A)) con placas de vyeso
laminado, sobre banda acustica
"KNAUF', formado por una
estructura doble, con disposicion
normal "N" de los montantes; 126
mm de espesor total.
Material m  Banda acuUstica de dilatacion 2,400 0,260 0,62
"KNAUF" de 50 mm de anchura.
15
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Material m  Canal 48/30 "KNAUF' de acero 1,400 1,130 1,58
galvanizado,  segin  UNE-EN
14195.
Material m  Montante 48/35 '"KNAUF' de 4,000 1,450 5,80
acero galvanizado, segun UNE-
EN 14195.
Material m? Placa de yeso laminado A / UNE- 2,100 5,230 10,98
EN 520 - 1200 / longitud / 15 /
borde afinado, Standard
"KNAUF".
Material  Ud  Tornillo autoperforante ™ 29,000 0,010 0,29
"KNAUF" 3,5x25.
Material  Ud  Fijacion compuesta por taco y 3,200 0,060 0,19
tornillo 5x27.
Material kg Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", 0,100 0,600 0,06
segun UNE-EN 14496.
Material kg Pasta de juntas Joinffiller F-1 GLS 0,600 1.390 0.83
"KNAUF", segun UNE-EN 13963.
Material m  Cinta de juntas "KNAUF' de 50 3,200 0,040 0,13
mm de anchura.
Mano h Oficial 1° montador de 0.395 15,670 6,19
de obra prefabricados interiores.
Mano h Ayudante montador de 0,395 14,700 581
de obra prefabricados interiores.
% Medios auxiliares 2,000 32,480 0,65
280,000 m? 34,12¢€ 9.553,60€
Capitulo Tabiques
Capitulo Hoja cara vista
Partida m? Hoja de particién interior de 1/2 340,000 35,36 12.022,40
pie de espesor de fdbrica, de
ladrillo  cerdmico cara vista
perforado hidrofugado, salmén,
acabado liso, 24x11,5x5 cm, con
juntfa de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero  de
cemento M-7,5.
Material Ud Ladrilo  cerdmico cara vista 70,350 0,130 92.15
perforado hidrofugado, salmén,
acabado liso, 24x11,5x5 cm,
segun UNE-EN 771-1.
Material m® Mortero de cemento CEM II/B-P 0,026 122,300 3,18
32,5 N tipo M-7,5, confeccionado
en obra con 300 kg/m® de
cemento y una proporcion en
volumen 1/5.
Mano h Oficial  1*  construccion  en 0,935 15,670 14,65
de obra frabajos de albadileria.
Mano h Pedn ordinario construccién en 0,467 14,310 6,68
de obra trabajos de albanileria.
%  Medios auxiliares 2,000 33,660 0,67
16
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340,000 m2 35,36€ 12.022,40€
Entramados autoportantes 21.576,00€
Capitulo Instalaciones
Capitulo Calefaccion, climatizacién vy
A.CS.
Capitulo Agua caliente
Partida Ud Calentador eléctrico 3.00 441,04 1.323,12
instantdneo, mural vertical, 13,1
I/min, 24 kW.
Material  Ud Calentador eléctrico instantdneo 1,000 378,300 378.30
para el servicio de A.C.S., mural
vertical, caudal 13,1 I/min,
potencia 24 kW.
Material  Ud Latiguillo flexible de 25 cm y 3/4" 2,000 3.160 6,32
de didmetro.
Material Ud Vdlvula de esfera de latén 2,000 4,130 8,26
niquelado para roscar de 1/2".
Material  Ud Material auxiliar para 1,000 1,450 1,45
instalaciones de A.C.S.
Mano h Oficial 1? fontanero. 0,825 16,180 13,35
de obra
Mano h Ayudante fontanero. 0,825 14,680 12,11
de obra
% Medios auxiliares 2,000 419,790 8,40
3,00 Uds 441,04€ 1.323,12¢€
Capitulo Emisores eléctricos para
calefaccion
Partida Ud Acumulador nocturno de calor 17,000 216,88 3.686,96
estdtico, de 800 W de potencia y
64 kWh de energia de
acumulaciéon en 8 horas.
Material  Ud Acumulador nocturno de calor 1,000 191,090 191,09
estdtico, de 800 W de potencia y
64 kWh de energia de
acumulacién en 8 horas,
alimentacién monofdsica a 230 V
de tensibn, compuesto por
material cerdmico de
acumulacion, aislamiento
microporoso de alta calidad,
regulador electrénico de carga y
limitador de seguridad, estando
todo el conjunto recubierto de
carcasa de chapa de acero
pintfada en epoxi, de
315x725x165 mm.
Mano h Oficial 1? calefactor. 0,497 16,180 8,04
de obra
Mano h Ayudante calefactor. 0,497 14,680 7.30
de obra
% Medios auxiliares 2,000 206,430 4,13
17
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17,000 Uds 216,88€ 3.686,96€

Capitulo Captacioén solar

Partida Ud Captador solar térmico formado 18,000 2.449,24 44.086,32
por bateriac de 3 mddulos,
compuesto cada uno de ellos de
un captador solar térmico plano,
con panel de montaje vertical de
1135x2115x112 mm, superficie Util
2,1 m?, rendimiento éptico 0,75y
coeficiente de pérdidas primario
3,993 W/mXK, segin UNE-EN
12975-2, colocados sobre
estructura soporte para cubierta
plana.

Material Ud Captador solar térmico plano, 3.000 391,000 1.173,00
con panel de montaje vertical de
1135x2115x112 mm, superficie Ufil
2,1 m?, rendimiento 6ptico 0,75 y
coeficiente de pérdidas primario
3,993 W/mZK, segiun UNE-EN
12975-2, compuesto de: panel de
vidrio  templado de bajo
contenido en hierro  (solar
granulado), de 32 mm de
espesor y alta fransmitancia
(92%);  estructura trasera en
bandeja de polietileno reciclable
resistente a la intemperie (resina
ABS); bastidor de fibra de vidrio
reforzada con polimeros;
absorbedor de cobre con
revestimiento selectivo de cromo
negro de alto rendimiento;
parrila de 8 tubos de cobre
soldados en omega sin metal de
aportacién; aislamiento de lana
mineral de 60 mm de espesor y
uniones mediante  manguitos
flexibles con abrazaderas de
ajuste répido.

Material  Ud Estructura soporte, para cubierta 3,000 235,000 705,00
plana, para captador solar
térmico.

Material Ud Kit de conexiones hidrdulicas 1,000 91,670 91,67
para captadores solares
térmicos, con conexiones
aisladas, tapones, pasacables y
racores.

Material  Ud Purgador automdtico, especial 1,000 72,750 72,75
para aplicaciones de energia
solar térmica, equipado con
vdlvula de esfera y cdmara de
acumulacién de vapor.
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Material Ud Vdlvula de seguridad especial 1,000 38,800 38,80
para aplicaciones de energia
solar térmica, para una
temperatura méxima de 130°C.
Material | Solucién agua-glicol para relleno 3,450 4,000 13,80
de captador solar térmico, para
una temperatura de trabajo de -
28°C a +200°C.
Material Ud Vdlvula de esfera de latén 2,000 9,810 19,62
niguelado para roscar de 1"
Mano h Oficial 1° instalador de 7,020 16,180 113,58
de obra captadores solares.
Mano h Ayudante instalador de 7,020 14,680 103,05
de obra captadores solares.
% Medios auxiliares 2,000 2.331,270 46,63
18,000 Uds 2.449,24€ 44.086,32€
Capitulo Eléctricas
Capitulo Puesta a tierra
Partida Ud Red de toma de tierra para 1,000 630,05 630,05
estructura  de hormigdén  del
edificio con 90 m de conductor
de cobre desnudo de 35 mm?y 2
picas.
Material m  Conductor de cobre desnudo, 90,000 2,810 252,90
de 35 mm2.
Material Ud Electrodo para red de toma de 2,000 18,000 36,00
fierra cobreado con 300 um,
fabricado en acero, de 15 mm
de didmetro y 2 m de longitud.
Material Ud Placa de cobre electrolitico puro 4,000 37,440 149,76
para toma de fiera, de
300x100x3 mm, con borne de
unién.
Material Ud Soldadura aluminotérmica del 6,000 3.510 21,06
cable conductor a la placa.
Material Ud Punto de separacién pica-cable 2,000 15,460 30,92
formado por cruceta en la
cabeza del electrodo de la pica
y pletina de 50x30x7 mm, para
facilitar la soldadura
aluminotérmica.
Material  Ud Material auxiliar para 1,000 1,150 1,15
instalaciones de toma de tierra.
Mano h Oficial 1¢ electricista. 3,497 16,180 56,58
de obra
Mano h Ayudante electricista. 3,497 14,680 51,34
de obra
% Medios auxiliares 2,000 599,710 11,99
1,000 ud 630,05€ 630,05€
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Capitulo Cajas generales de proteccion

Partida Ud Caja de proteccidén y medida 1,000 150,99 150,99
CPMI1-S2, de hasta 63 A de
infensidad, para 1 contador
monofdsico, instalada en el
interior de hornacina mural, en
vivienda unifamiliar o local.

Material Ud Caja de proteccién y medida 1,000 97,950 97,95
CPM1-S2, de hasta 63 A de
intensidad, para 1 contador
monofdsico, formada por una
envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de
material fransparente resistente a
la accién de los rayos
ultravioletas, para instalacion
empofrada. Incluso equipo
completo de medida, bornes de
conexion, bases cortacircuitos y
fusibles para proteccién de la
derivacion individual.
Normalizada por la empresa
suministradora.  Segiun  UNE-EN
60439-1, grado de inflamabilidad
segun se indica en UNE-EN 60439-
3. con grados de proteccion IP 43
segun UNE 20324 e K 09 segun
UNE-EN 50102.

Material m  Tubo de PVC liso, serie B, de 160 3,000 5,440 16,32
mm de didmetro exterior y 3,2
mm de espesor, segun UNE-EN
1329-1.

Material m  Tubo de PVC liso, serie B, de 110 1,000 3.730 3.73
mm de didmetro exterior y 3,2
mm de espesor, segun UNE-EN
1329-1.

Material Ud Material auxiliar para 1,000 1,480 1,48
instalaciones eléctricas.

Mano h Oficial 1 construccion. 0,298 15,670 4,67
de obra

Mano h Pedn ordinario construccion. 0,298 14,310 4,26
de obra

Mano h Oficial 19 electricista. 0,496 16,180 8,03
de obra

Mano h Ayudante electricista. 0,496 14,680 7,28
de obra

% Medios auxiliares 2,000 143,720 2,87
1,000 ud 150,99€ 150,99€

Capitulo Lineas generales de alimentacién
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Linea general de alimentacion
enterrada formada por cables
unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2Gl16
mm?, siendo su tensidn asignada
de 0,6/1 kV, bagjo tubo protector
de polietleno de doble pared,
de 110 mm de didmetro.

Arena de 0 a 5 mm de didmetro.

Tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa vy exterior
corrugada), de color naranja, de
110 mm de didmetro nominal,
para canalizacion  enterrada,
resistencia a la compresion 250 N,
con grado de proteccién IP 549
segun UNE 20324, con hilo guia
incorporado.  Segun  UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-
EN 50086-2-4.

Cable wunipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (K)
de 25 mm? de seccidn, con
aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de
poliolefina termopldstica libre de
haldgenos (Z1), siendo su tensidn
asignada de 0,6/1 kV. Segun UNE
21123-4.

Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (K)
de 16 mm? de seccién, con
aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de
poliolefina termopldstica libre de
haldgenos (Z1), siendo su tensién
asignada de 0,6/1 kV. Segun UNE
21123-4.

Material auxiliar para
instalaciones eléctricas.

Dumper de descarga frontal de 2
t de carga Ufil, con mecanismo
hidraulico.

Pisdbn vibrante de 80 kg, con
placa de 30x30 cm, fipo rana.

Camidn con cuba de agua.

Oficial 1 construccion.
Pedn ordinario construccion.

Oficial 1? electricista.

25,000

0,099
1,000

3,000

2,000

0,200

0,010

0,078

0,001

0,064

0,064

0,082

25,38

12,020
4,250

3,090

2,050

1,480

9,270

8,480

36,050

15,670

14,310

16,180

PRESUPUESTO

634,50

4,25

9,27

4,10

0,30

0,09

0,66

0,04

1,00

0,92

1,33
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Ayudante electricista.

Medios auxiliares

Instalaciones interiores

Red eléctrica de distribuciéon
inferior de servicios generales
compuesta de: cuadro de
servicios generales; cuadro
secundario: cuadro secundario
de ascensor; circuitos con
cableado bajo tubo protector
para  adlimentacién  de  los
siguientes Usos comunes:
alumbrado de escaleras y zonas
comunes, alumbrado de
emergencia de escaleras y zonas
comunes, portero electrénico o
videoportero, fomas de corriente,
1 ascensor ITA-2, grupo de
presion, recinto de
telecomunicaciones;
mecanismos.

Caja empoftrable con puerta
opaca, para alojamiento del
inferruptor  de  control  de
potencia (ICP) en
compartimento independiente y
precintable y de los interruptores
de proteccion de la instalacion, 1
fila de 4 mdédulos (ICP) + 2 filas de
24 maddulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de
proteccién IP40, doble
agislamiento  (clase Il), color
blanco RAL 9010. Segin UNE-EN
60670-1.

Interruptor general automdtico
(IGA), con 6 kA de poder de
corte, de 25 A de intensidad
nominal, curva C, tetrapolar (4P),
de 4 mobdulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 60898-1.

Interruptor diferencial
instantdneo, 4P/25A/30mA, de 4
maoddulos,  incluso p/p de
accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 61008-1.

Interruptor diferencial
instantdneo, 2P/25A/30mA, de 2
maodulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 61008-1.

0,069

2,000
25,000 m

1,000

1,000

1,000

2,000

5,000

14,680

24,160

25,38€

4.004,18

27,980

78,760

166,070

90,990

PRESUPUESTO

1,01

0,48
634,50€

4.004,18

27,98

78,76

332,14

454,95

Autor TFG: Francisco Antonio Rubira Martinez
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Interruptor automdtico
magnetotérmico, con 6 kA de
poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C,
tetrapolar (4P), de 4 mddulos,
incluso p/p de accesorios de
montaje. Segun UNE-EN 60898-1.

Interruptor automdtico
magnetotérmico, con 6 kA de
poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C,
bipolar (2P), de 2 mddulos,
incluso p/p de accesorios de
montaje. Segun UNE-EN 60898-1.
Interruptor automdtico
magnetotérmico, con 6 kA de
poder de corte, de 25 A de
intensidad nominal, curva C,
bipolar (2P), de 2 mddulos,
incluso p/p de accesorios de
montaje. Segun UNE-EN 60898-1.

Minutero para temporizado del
alumbrado, 5 A, regulable de 1 a
7 minutos.

Caja de superficie con puerta
opaca, para alojamiento de los
interruptores de proteccion de la
instalacion, 1 fila de 8 mddulos.
Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de
proteccién IP40 y  doble
aislamiento (clase 1l), de color
blanco RAL 9010. Segun UNE-EN
60670-1.

Tubo rigido de PVC, enchufable,
curvable en caliente, de color
negro, de 16 mm de didmetro
nominal, para canalizacién fija
en superficie. Resistencia a la
compresion 1250 N, resistencia all
impacto 2 julios, tfemperatura de
frabagjo -5°C hasta 60°C, con
grado de protecciéon IP 547
segin UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Segun
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-
22. Incluso p/p de abrazaderas,
elementos de  sujecidbn y
accesorios  (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles).

3,000

8,000

2,000

1,000

1,000

66,917

78,610

12,660

14,080

42,110

16,010

0,850

Autor TFG: Francisco Antonio Rubira Martinez
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235,83
101,28
28,16
42,11
16,01
56,88
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Tubo rigido de PVC, enchufable,
curvable en caliente, de color
negro, de 20 mm de didmetro
nominal, para canalizacién fija
en superficie. Resistencia a la
compresidon 1250 N, resistencia all
impacto 2 julios, temperatura de
frabagjo -5°C hasta 60°C, con
grado de proteccion IP 547
segun UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Segun
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-
22. Incluso p/p de abrazaderas,
elementos de  sujecidbn y
accesorios  (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles).

Tubo rigido de PVC, enchufable,
curvable en caliente, de color
negro, de 25 mm de didmetro
nominal, para canalizacién fija
en superficie. Resistencia a la
compresion 1250 N, resistencia all
impacto 2 julios, temperatura de
frabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de proteccion P 547
segun UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Segun
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-
22. Incluso p/p de abrazaderas,
elementos de  sujecidbn vy
accesorios  (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles).

Tubo rigido de PVC, enchufable,
curvable en caliente, de color
negro, de 32 mm de didmetro
nominal, para canalizacién fija
en superficie. Resistencia a la
compresion 1250 N, resistencia all
impacto 2 julios, femperatura de
frabagjo -5°C hasta 60°C, con
grado de proteccion IP 547
segun UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Segin
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-
22. Incluso p/p de abrazaderas,
elementos de  sujecidbn y
accesorios  (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles).
Tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de
40 mm de didmetro nominal,
para candlizacion  enterrada,
resistencia a la compresion 250 N,
con grado de proteccién IP 549
segun UNE 20324. Segun UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-
EN 50086-2-4.

125,017

48,970

60,590

10,000

1,140

1,680

2,170

1,300

CONSTITUCION. MEDICION, VALORACION Y PLANIFICACION. Grado en Ingenieria de Obras Pablicas, ETSICCP (UPV)

Autor TFG: Francisco Antonio Rubira Martinez

PRESUPUESTO
142,52
82,27
131,48
13,00
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Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con
conductor mulfiflar de cobre
clase 5 (-K) de 1,5 mm? de
seccion, con dislamiento de
compuesto termopldstico a base
de poliolefina libre de haldgenos
con baja emision de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su
tension asignada de 450/750 V.
Segun UNE 211025.

Cable unipolar ES07Z1-K (AS). no
propagador de la llama, con
conductor muliiflar de cobre
clase 5 (-K) de 25 mm? de
seccion, con daislamiento de
compuesto termopldstico a base
de poliolefina libre de haldgenos
con baja emisibn de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su
tension asignada de 450/750 V.
Segun UNE 211025.

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con
conductor multiflar de cobre
clase 5 (-K) de 4 mm?2 de seccidn,
con aislamiento de compuesto
termopldstico a base de
poliolefina libre de haldgenos
con baja emisibn de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su
tension asignada de 450/750 V.
Segun UNE 211025.

Cable unipolar ESO7Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con
conductor mulfiflar de cobre
clase 5 (-K) de 6 mm? de seccidn,
con aislamiento de compuesto
termopldstico a  base de
poliolefina libre de halégenos
con baja emision de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su
tension asignada de 450/750 V.
Segun UNE 211025.

Caja de derivacion estanca para
colocar en superficie, de
105x105x55 mm, 7 conos, incluso
regletas de conexién.

Caja de empoftrar universal,
enlace porlos 2 lados.

Pulsador para escalera, con
marco, color gris.

Interruptor  bipolar  monobloc
estanco para instalacion  en
superficie (IP 55), color gris.

241,868

451,868

282,500

219,000

11,000

25,000

25,000

4,000

0,410

0,620

0,200

1,320

3,330

0,250

7,580

13,770

PRESUPUESTO

99.17

280,16

254,25

289,08

36,63

6,25

189.50

55,08

Autor TFG: Francisco Antonio Rubira Martinez
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PRESUPUESTO
Material Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T 6,000 9,680 58,08
monobloc estanca, para
instalacion en superficie (IP 55),
color gris.
Material  Ud Material auxiliar para 7,000 1,480 10,36
instalaciones eléctricas.
Mano h Oficial 1? electricista. 26,117 16,180 422,57
de obra
Mano h Ayudante electricista. 24,988 14,680 366,82
de obra
% Medios auxiliares 2,000 3.811,320 76,23
1,000 ud 4.004,18€ 4.004,18€
Capitulo Fontaneria
Capitulo Acometidas
Partida Ud Acometida enterrada de 1,000 205,79 205,79
abastecimiento de agua potable
de 2 m de longitud, formada por
tubo de polietileno PE 100, de 32
mm de didmetro exterior, PN=10
atmy 2 mm de espesor y llave de
corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno.
Material m®  Hormigdn HM-20/P/20/1, 0,111 69,130 7.67
fabricado en cenfral.
Material m® Arena de 0 a 5 mm de didmetro. 0,224 12,020 2,69
Material  Ud  Collarin de toma en carga de PP, 1,000 1,770 1,77
para tubo de polietileno, de 32
mm de didmetro exterior, segin
UNE-EN ISO 15874-3.
Material m  Acometida de polietiieno PE 100, 2,000 1,180 2,36
de 32 mm de didmetro exterior,
PN=10 atm y 2 mm de espesor,
segun UNE-EN 12201-2, incluso
p/p de accesorios de conexion y
piezas especiales.
Material  Ud Arqueta prefabricada de 1,000 16,500 16,50
polipropileno, 30x30x30 cm.
Material Ud Tapa de PVC, para arquetas de 1,000 13,510 13,51
fontaneria de 30x30 cm
Material Ud Vdlvula de esfera de latén 1,000 9,400 9,40
niquelado para roscar de 1", con
mando de cuadradillo.
Material  m3®  Hormigdn HM-20/P/20/1, 0,150 69,130 10,37
fabricado en central.
Maquina h Compresor portdtil eléctrico 5 0,606 6,900 4,18
ria m?3/min de caudal.
Maqguina h Martillo neumdtico. 0,606 4,080 2,47
ria
Mano h Oficial 1% construccién. 0,100 15,670 1,57
de obra
26
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PRESUPUESTO
h Oficial 2* construccion. 1,166 15,430 17.99
h Pedn ordinario construccion. 0,683 14,310 9.77
h Oficial 1% fontanero. 3,902 16,180 63,13
h Ayudante fontanero. 1,958 14,680 28,74
% Medios auxiliares 4,000 192,120 7,68
1,000 ud 205,79€ 205,79€

Tubos de alimentacion
m  Tuberia para alimentacién de 182,000 11,14 2.027,48

agua potable, colocada

superficiaimente, formada por

tubo de polietileno reticulado

(PE-X), serie 5, de 32 mm de

didmetro exterior, serie 5, PN=6

atm.
Ud Material auxiliar para montaje y 1,000 0,320 0,32

sujecion a la obra de las tuberias

de poliefileno reticulado (PE-X),

serie 5, de 32 mm de didmetro

exterior.
m Tubo de polietieno reticulado 1,000 8,440 8,44

(PE-X), serie 5, de 32 mm de

didmetro exterior, serie 5, PN=6

atm y 2,9 mm de espesor, segin

ISO 15875-2, con el precio

incrementado el 30% en

concepto de accesorios y piezas

especiales.
h Oficial 1? fontanero. 0,060 16,180 0,97
h Ayudante fontanero. 0,060 14,680 0,88
% Medios auxiliares 2,000 10,610 0.21

182,000 m 11,14€ 2.027,48€

Instalacién interior
m  Tuberia para instalacion interior 194,000 2,91 564,54

de fontaneria, colocada

superficialmente, formada por

tubo de polietiieno reticulado

(PE-X), serie 5, de 16 mm de

didmetro exterior, serie 5, PN=6

atm.

27
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PRESUPUESTO
Material  Ud Material auxiliar para montaje y 1,000 0,080 0,08
sujecion a la obra de las tuberias
de poliefileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 16 mm de didmetro
exterior.
Material m  Tubo de polietileno retficulado 1,000 1,730 1,73
(PE-X), serie 5, de 16 mm de
didmetro exterior, serie 5, PN=6
atm y 1,8 mm de espesor, segin
ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.
Mano h Oficial 1¢ fontanero. 0,031 16,180 0,50
de obra
Mano h Ayudante fontanero. 0,031 14,680 0,46
de obra
% Medios auxiliares 2,000 2,770 0,06
194,000 m 2,91€ 564,54¢€
Partida Ud Vdlvula de asiento de latén, de 16,000 14,09 225,44
1/2" de didmetro, con maneta y
embellecedor de acero
inoxidable.
Material  Ud Vdlvula de asiento de latdn, de 1,000 8,830 8,83
1/2" de didmetro, con maneta y
embellecedor de acero
inoxidable.
Material Ud Material auxiliar para 1,000 1,400 1,40
instalaciones de fontaneria.
Mano h Oficial 1? fontanero. 0,103 16,180 1,67
de obra
Mano h Ayudante fontanero. 0,103 14,680 1,51
de obra
% Medios auxiliares 2,000 13,410 0,27
16,000 Uds 14,09€ 225,44€
Capitulo Elementos
Partida Ud Filtro retenedor de residuos de 16,000 11,54 184,64
latén, con rosca de 1/2".
Material Ud Filtro retenedor de residuos de 1,000 4,980 4,98
latébn, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de
0,4 mm de didmetro, con rosca
de 1/2', para wuna presidn
mdaxima de frabajo de 16 bar y
una temperatura mdxima de
110°C.
Material  Ud Material auxiliar para 1,000 1,400 1,40
instalaciones de fontaneria.
Mano h Oficial 1® fontanero. 0,149 16,180 2,41
de obra
28
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PRESUPUESTO
Mano h Ayudante fontanero. 0,149 14,680 2,19
de obra
% Medios auxiliares 2,000 10,980 0,22
16,000 Uds 11,54€ 184,64€
Partida Ud Vdlvula de asiento de latén, de 16,000 14,00 224,00
1/2" de didmetro, con maneta y
embellecedor de acero
inoxidable.
Material  Ud Vdlvula de asiento de latdon, de 1,000 8,830 8,83
1/2" de didmetro, con maneta y
embellecedor de acero
inoxidable.
Material Ud Material auxiliar para 1,000 1,400 1.40
instalaciones de fontaneria.
Mano h Oficial 1* fontanero. 0,100 16,180 1,62
de obra
Mano h Ayudante fontanero. 0,100 14,680 1,47
de obra
% Medios auxiliares 2,000 13,320 0,27
16,000 Uds 14,00€ 224,00€
Partida Ud Grifo de latén, de 1/2" de 26,000 10,66 27716
didmetro.
Material Ud Grifo de latén, de 1/2" de 1,000 5,660 5,66
didmetro.
Material  Ud Material auxiliar para 1,000 1,400 1,40
instalaciones de fontaneria.
Mano h Oficial 1* fontanero. 0,100 16,180 1,62
de obra
Mano h Ayudante fontanero. 0,100 14,680 1.47
de obra
% Medios auxiliares 2,000 10,150 0,20
26,000 Uds 10,66€ 277,16€
Capitulo lluminacién
Capitulo Interior
Partida Ud Plafén de techo, de 330 mm de 47,000 181,95 8.551,65
didmetro y 105 mm de altura,
para 1 l[dmpara haldgena QT 32
de 100 W.
29
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Plafén de techo, de 330 mm de
didmetro y 105 mm de alturg,
para 1 l[dmpara haldgena QT 32
de 100 W, con cuerpo de
luminaria de aluminio RAL 9010,
difusor de vidrio soplado opal liso
mate, protecciébn 1P 55 vy
aislamiento clase F.

Ldmpara haldégena QT 32 de 100
W.

Material auxiliar para instalacion
de aparatos de iluminacién.

Oficial 19 electricista.
Ayudante electricista.

Medios auxiliares

Proteccidn contra incendios
Deteccién y alarma

Detector éptico de humos y
térmico convencional, de ABS
color blanco, modelo DOHT2
"GOLMAR".

Detector oéptico de humos vy
térmico convencional, de ABS
color blanco, modelo DOHT2
"GOLMAR", formado por wun
elemento sensible a humos claros
y a el incremento lenfo de la
temperatura para una
temperatura mdxima de alarma
de 60°C, para alimentacién de
12 a 30 Vcc, con doble led de
activacién e indicador de alarma
color rojo, salida para piloto de
sefalizacién remota y base
universal, segun UNE-EN 54-5 y
UNE-EN 54-7.

Oficial 19 instalador de redes y
equipos de  deteccidn vy
seguridad.

Ayudante instalador de redes y
equipos de  deteccidn vy
seguridad.

Medios auxiliares

Pulsador de alarma
convencional de rearme manual.

Pulsador de alarma convencional

manual.

1,000

1,000

1,000

0,207

0,207

2,000
47,000 Uds

26,000

1,000

0,503

0,503

2,000
26,000 Uds

8,000

rearme

156,130

9,770

0,200

16,180

14,680

173,190
181,95€

42,36

24,800

16,180

14,680

40,320
42,36€

28,53

PRESUPUESTO

156,13

9,77

0,90

3,35

3,04

3,46
8.551,65€

1.101,36

24,80

8.14

7,38

0,81
1.101,36€

228,24
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PRESUPUESTO

Material  Ud Pulsador de alarma 1,000 11,640 11,64
convencional de rearme manual,
de ABS color rojo, proteccion IP
41, con led indicador de alarma
color rojo y llave de rearme,
segun UNE-EN 54-11.

Mano h Oficial 1° instalador de redes y 0,503 16,180 8,14
de obra equipos de detecciéon y
seguridad.
Mano h Ayudante instalador de redes vy 0,503 14,680 7.38
de obra equipos de deteccion y
seguridad.
% Medios auxiliares 2,000 27,160 0.54

8,000 Uds 28,53€ 228,24€

Partida Ud Sirena electrénica, de color rojo, 5,000 53,91 269,55
para montaje interior, con senal
acustica.
Sirena electrénica, de color rojo, para montaje
interior, con sefal acustica.

Material  Ud Sirena electrénica, de color rojo, 1,000 35,790 35,79
para montaje interior, con senal
acuUstica, alimentacion a 24 Vcc,
potencia sonora de 100 dB a 1 m
y consumo de 14 mA, segun UNE-
EN 54-3.

Mano h Oficial 1° instalador de redes y 0,503 16,180 8,14
de obra equipos de deteccion y
seguridad.
Mano h Ayudante instalador de redes y 0,503 14,680 7,38
de obra equipos de deteccion y
seguridad.
% Medios auxiliares 2,000 51,310 1,03

5,000 Uds 53,91€ 269,55€

Partida Ud Sirena electronica, de ABS color 8,000 80,04 640,32
rojo, para montaje exterior, con
sefal optica y acustica y rétulo
"FUEGO".

Material  Ud Sirena electrénica, de ABS color 1,000 60,670 60,67
rojo, para montaje exterior, con
senal optica y acustica y rétulo
"FUEGQ", alimentacién a 24 Vcc,
potencia sonora de 0dBa 1 my
consumo de 230 mA.

Mano h Oficial 19 instalador de redes y 0,503 16,180 8,14
de obra equipos de deteccion y
seguridad.
Mano h Ayudante instalador de redes y 0,503 14,680 7.38
de obra equipos de detecciéon y
seguridad.
%  Medios auxiliares 2,000 76,190 1,52

31
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PRESUPUESTO

8,000 Uds 80,04€ 640,32€

Capitulo Alumbrado de emergencia

Partida Ud Luminaria de emergencia, para 24,000 50,36 1.208,64
adosar a pared, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo
luminoso 155 lUmenes.

Material  Ud Luminaria de emergencia, con 1,000 41,730 41,73

tubo lineal fluorescente, 6 W - G5,
flujo  luminoso 155 IUmenes,
carcasa de 245x110x58 mm,
clase II, IP 42, con baterias de Ni-
Cd de alta temperatura,
autonomia de 1 h, alimentacion
a 230V, tiempo de carga 24 h.

Mano h Oficial 1® electricista. 0,201 16,180 3,25
de obra

Mano h Ayudante electricista. 0,201 14,680 2,95
de obra

% Medios auxiliares 2,000 47,930 0,96
24,000 Uds 50,36€ 1.208,64€

Capitulo Sistemas de extincion fijos

Partida Ud Rociador automdtico colgante, 32,000 16,97 543,04
respuesta normal con ampolla
fusible, rotura a 68°C, de 1/2" DN
15 mm de didmetro de rosca,
coeficiente de descarga K de 80
(métrico).

Material Ud Rociador automdtico colgante, 1,000 5,580 5,58

respuesta normal con ampolla
fusible de vidrio fragil de 5 mm de
didmetro y disolucion alcohdlica
de color rojo, rotura a 68°C, de
1/2" DN 15 mm de didmetro de
rosca, coeficiente de descarga K
de 80 (métrico), presion de
frabajo 12 bar, acabado color
bronce, segun UNE-EN 12259-1.

Material Ud Accesorios y piezas especiales 1,000 2,710 2,71
para conexion de rociador a red
de distribucion de agua.

Mano h Oficial 1* fontanero. 0,255 16,180 4,13
de obra

Mano h Ayudante fontanero. 0,255 14,680 3.74
de obra

% Medios auxiliares 2,000 16,160 0,32
32,000 Uds 16,97€ 543,04€

Instalaciones 65.440,67€
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PRESUPUESTO

Capitulo Aislamientos e
impermeabilizaciones
Capitulo Impermeabilizaciones

Capitulo Soleras en contacto con el
terreno

Partida m?  Impermeabilizacién de solera en 2.420,000 21,12 51.110,40
confacto con el terreno, por su
cara exterior, con ldmina de
betun modificado con
elastobmero SBS, LBM(SBS)-30/FV
(50), totalmente adherida al
soporte con soplete, previa
imprimacion  del mismo con
imprimacion asfdltica, fipo EB, y
profegida con una capa
antipunzonante de geotextil de
poliéster no tejido, 150 g/m2, lista
para verter el hormigdén de la
solera.

Material m3® Mortero de cemento CEM II/B-P 0,020 115,300 2,31
32,5 N tipo M-5, confeccionado
en obra con 250 kg/m® de
cemento y una proporcidén en
volumen 1/6.

Material kg Imprimacién asfdltica, tipo EB, 0,500 2,160 1,08
UNE 104231.

Material m? Ldmina de betin modificado 1,100 6,640 7.30
con elastbmero SBS, UNE-EN
13707, LBM(SBS)-30/FV (50), con
armadura de fieltro de fibra de
vidrio de 60 g/m?, de superficie
no protegida.

Material m  Banda de refuerzo de betin 0,500 3,500 1,75

modificado con elastdbmero SBS
LBM - 30 - FP, UNE-EN 13707, de 33
cm de ancho, masa nominal 3
kg/m?2, con armadura de fibra de
polipropileno  de 160 g/m?,
acabada con film pldstico en
ambas caras.

Material m? Geotextil de poliéster no tejido, 1,100 0,780 0.86
150 g/m?, para capa separadora.

Mano h Oficial 1¢ aplicador de ladminas 0,224 15,670 3,51
de obra impermeabilizantes.

Mano h Ayudante aplicador de ldminas 0,224 14,700 3,29
de obra impermeabilizantes.

% Medios auxiliares 2,000 20,100 0,40
2.420,000 m? 21,12€ 51.110,40€

Capitulo Juntas
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Sellado de juntas de movimiento
con banda eldstica impermeable
de elastémero termopldstico, de
15 cm de anchura, fijada al
soporte mediante adhesivo de
dos componentes a base de
resina epoxi, con un rendimiento
de 1 kg/m.

Adhesivo de dos componentes a
base de resina epoxi, para
banda de sellado de juntas de
movimiento.

Banda eldstica impermeable de
elastbmero termopldstico, de 15
cm de anchura y 1T mm de
espesor, para sellado de juntas
de movimiento.

Oficial 1¢ aplicador de productos
impermeabilizantes.

Ayudante aplicador de
productos impermeabilizantes.

Medios auxiliares

Suelos

Lamina impermeabilizante,
desolidarizante 'y difusora de
vapor de agua de polietileno
con estructura  nervada vy
cavidades cuadradas en forma
de cola de milano, de 3 mm de
espesor, para impermeabilizacion
y desolidarizacién bajo suelo
cerdmico o de piedra natural (no
incluido en este precio).

Adhesivo cementoso normal, C1,
segun UNE-EN 12004, color gris.

Ldmina impermeabilizante,
desolidarizante 'y difusora de
vapor de agua de polietileno
con estructura nervada vy
cavidades cuadradas en forma
de cola de milano, de 3 mm de
espesor, revestida de geotextil no
tejido en una de sus caras,
suministrada en rollos de 30 m de
longitud.

Adhesivo bicomponente, a base
de resinas acrilicas en dispersiéon
acuosa y polvo de cemento,
para el sellado de juntas.

90,000

1,000

0,204

0,204

2,000
90,000 m

1.779,000

2,000

1,050

0,300

24,35

10,730

5,680

15,670

14,700

23,180
24,35¢€

27,31

0,350

14,320

7,650

PRESUPUESTO

2.191,50

10,73

6,25

3,20

3,00

0,46
2.191,50€

48.584,49

0.70

15,04

2,30
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PRESUPUESTO

Material m  Banda de refuerzo, de 125 mm 0,600 2,850 1,71
de anchuray 0,1 mm de espesor,
para l&dmina impermeabilizante
flexible de poliefileno, con ambas
caras revestidas de geotextil no
tejido, suministrada en rollos de
30 m de longitud.
Material m  Banda de refuerzo, de 250 mm 0,600 5,040 3,02
de anchuray 0,1 mm de espesor,
para l&dmina impermeabilizante
flexible de poliefileno, con ambas
caras revestidas de geotextil no
tejido, suministrada en rollos de
30 m de longitud.

Mano h Oficial 1° aplicador de l&dminas 0,106 15,670 1,66
de obra impermeabilizantes.

Mano h Ayudante aplicador de Idminas 0,106 14,700 1,56
de obra impermeabilizantes.

% Medios auxiliares 2,000 25,990 0,52

1.779,000 m?2 27,31€ 48.584,49¢€

Aislamientos e 101.886,39€

impermeabilizaciones

Capitulo Cubiertas

Capitulo Inclinadas

Capitulo Chapas de acero

Partida m? Cubierta inclinada de panel 1.870,000 44,66 83.514,20
séndwich

lacado+aislante+galvanizado, de
40 mm de espesor, con una
pendiente mayor del 10%.

Material m?  Panel sdndwich 1,100 28,490 31,34
(lacado+aislante+galvanizado),
espesor total 40 mm.

Material m? Remate lateral de acero 0,300 3,780 1,13
galvanizado, espesor 0,8 mm,
desarrollo 250 mm.

Material m2? Remate lateral de acero 0,200 5,200 1,04
galvanizado, espesor 0,8 mm,
desarrollo 500 mm.

Material m? Remate lateral de acero 0,150 7,090 1,06
galvanizado, espesor 0,8 mm,
desarrollo 750 mm.

Material Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 3,000 0,500 1,50

mm de acero inoxidable, con

arandela
Mano h Oficial 1@ montador de 0,212 15,670 3,32
de obra cerramientos industriales.
Mano h Ayudante montador de 0,212 14,700 3.12
de obra cerramientos industriales.

% Medios auxiliares 2,000 42,510 0,85
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PRESUPUESTO
1.870,000 m? 44,66€ 83.514,20€
Capitulo Lucernarios
Capitulo Claraboyas prefabricadas
Partida Ud Claraboya de cuUpula fija 10,000 100,23 1.002,30
parabdlica monovalva, de
polimetiimetacrilato (PMMA), de
base cuadrada, luz de hueco
40x40 cm, incluso zécalo de 25
cm de daltura, readlizado con
fabrica de ladrillo cerdmico
hueco de 24x11,5x7, recibidos
con mortero de cemento.
Material kg Imprimacién asfdltica, tipo EB, 0,406 2,160 0,88
UNE 104231.
Material m? Ldmina de betin modificado 0,546 11,760 6,42
con elastbmero SBS LBM(SBS)-
50/G-FP (150R), UNE-EN 13707,
con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado
de 150 g/m?, con autoproteccion
mineral.
Material Ud Ladrillo cerdmico hueco doble, 18,000 0,120 2,16
para revestir, 24x11,5x7 cm, segun
UNE-EN 771-1.
Material m3® Mortero de cemento CEM II/B-P 0,006 115,300 0,69
32,5 N tipo M-5, confeccionado
en obra con 250 kg/m® de
cemento y una proporciéon en
volumen 1/6.
Material m*® Mortero de cemento CEM II/B-P 0,013 149,300 1,94
32,5 N tfipo M-15, confeccionado
en obra con 450 kg/m® de
cemento y una proporcion en
volumen 1/3.
Material Ud Claraboya de cuUpula fija 1,000 47,780 47,78
parabdlica monovalva, de
polimetiimetacrilato (PMMA), de
base cuadrada, luz de hueco
40x40 cm. Segun UNE-EN 1873.
Material  Ud Material auxiliar para instalacién, 1,689 2,250 3.80
montaje y fijacién de claraboya
prefabricada.
Mano h Oficial 1¢ aplicador de l&dminas 0,340 15,670 5,33
de obra impermeabilizantes.
Mano h Ayudante aplicador de Idminas 0,340 14,700 5,00
de obra impermeabilizantes.
Mano h Oficial 1* montador. 0,358 16,180 5,79
de obra
Mano h Ayudante montador. 1,062 14,700 15,61
de obra
% Medios auxiliares 2,000 95,400 1,91
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PRESUPUESTO

10,000 Uds 100,23€ 1.002,30€

Cubiertas 84.516,50€

Capitulo Revestimientos
Capitulo Falsos techos

Capitulo Continuos, de placas de
escayola
Partida m? Falso techo continuo para 1.352,000 11,65 15.750,80
revestir, situado a una altura
menor de 4 m, de placas
nervadas de escayola, de 100x60
cm, con canto recto y acabado
liso, suspendidas del forjado
mediante estopadas colgantes.

Material m? Placa de escayola, nervada, de 1,050 3.110 3.27
100x60 cm y de 8 mm de espesor
(20 mm de espesor total,
incluyendo las nervaduras), con
canto recto y acabado liso, sin
revestir, para falsos techos.

Material kg Fibras vegetales en rollos. 0,220 1,350 0.30

Material m3® Pasta de escayola, segun UNE-EN 0,006 124,500 0,75
13279-1.

Mano h Oficial 1? escayolista. 0,226 15,670 3,54

de obra

Mano h Pedn escayolista. 0,226 14,310 3.23
de obra

% Medios auxiliares 2,000 11,090 0,22
1.352,000 m? 11,65€ 15.750,80€

Capitulo Sehalizacién y equipamiento
Capitulo Aparatos sanitarios
Capitulo Lavabos

Partida Ud Lavabo para empotrar, serie Aloa 26,000 397,69 10.339,94

"ROCA", color blanco, de 475x560
mm, equipado con griferia
monomando, serie Kendo
"ROCA", modelo 5A3058A00,
acabado cromo-brillo, de
135x184 mm y  desagUe,
acabado cromo.

Material Ud Lavabo de porcelana sanitaria 1,000 55,150 55,15
esmaltada, para empotrar, serie
Aloa "ROCA", color blanco, de
475x560 mm, segun UNE 67001.
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PRESUPUESTO

Material Ud  Griferia monomando para 1,000 263,190 263,19
lavabo, serie Kendo "ROCA",
modelo 5A3058A00, acabado
cromo-brillo, de 135x184 mm,
compuesta de cano, aireador,
fijacion rdpida, posibilidad de
limitar la temperatura y el
caudal, vdlvula automdtica de
desagle de 14" accionada
mediante varilla vertical-
horizontal y enlaces de
dlimentacion  flexibles, segun
UNE-EN 200.

Material  Ud Acoplamiento a pared acodado 1,000 13,140 13,14

con plafén, ABS, serie B,
acabado cromo, para
evacuacion de aguas residuales
(a baja y alta temperatura) en el
interior de los edificios, enlace
mixto de 1 1/4x40 mm de
didmetro, segun UNE-EN 1329-1.

Material  Ud Llave de regulacion de 1/2", para 2,000 12,700 25,40
lavabo o bidé, acabado
cromado.

Material  Ud Material auxiliar para instalaciéon 1,000 1,050 1.05
de aparato sanitario.

Mano h Oficial 19 fontanero. 1,274 16,180 20,61
de obra
% Medios auxiliares 2,000 378,540 7.57

26,000 Uds 397,69€ 10.339,94€

Capitulo Inodoros

Partida Ud Inodoro de porcelana sanitaria, 18,000 126,31 2.273,58
con tanque bagjo y salida para
conexidon vertical, serie Victoria
"ROCA", color blanco, de 370x665
mm.

Material  Ud Inodoro de porcelana sanitaria, 1,000 82,040 82,04

con tanque bagjo y salida para
conexidon vertical, serie Victoria
"ROCA", color blanco, de 370x665
mm, asiento y tapa lacados,
mecanismo de descarga de 3/6
litros, con juego de fijacién y
manguito de PVC con junta,
segun UNE-EN 997.

Material  Ud Llave de regulacion de 1/2", para 1,000 14,500 14,50
inodoro, acabado cromado.

Material  Ud Latfiguillo flexible de 20 cm y 1/2" 1,000 2,850 2,85
de didmetro.

Material  Ud  Material auxiliar para instalacién 1,000 1,050 1,05
de aparato sanitario.

Mano h Oficial 1* fontanero. 1,223 16,180 19,79
de obra
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PRESUPUESTO

% Medios auxiliares 2,000 120,230 2,40
18,000 Uds 126,31€ 2.273,58€

Capitulo Duchas

Partida Ud Plato de ducha de porcelana 76,000 547,66 41.622,16
sanitaria, modelo Malta "ROCA",
color blanco, de 70x70x10 cm,
equipado con griferia
monomando, serie Kendo
"ROCA", modelo 5A2058A00,
acabado brillo, de 107x275 mm.

Material Ud Plato de ducha de porcelana 1,000 86,990 86,99
sanitaria, modelo Malta "ROCA",
color blanco, de 70x70x10 cm,
segun UNE 67001.

Material Ud  Griferia monomando para 1,000 372,530 372,53

ducha, serie Kendo "ROCA",
modelo 5A2058A00, acabado
brillo, de 107x275 mm, posibilidad
de limitar la temperatura y el
caudal y equipo de ducha
formado por mango de ducha,
soporte y flexible de 1,70 m de
latdn cromado, segin UNE-EN
1287.

Material Ud Desagle para plato de ducha 1,000 42,570 42,57
con orificio de 90 mm.

Material  Ud Material auxiliar para instalacion 1,000 1,050 1,05
de aparato sanitario.

Mano h Oficial 1* fontanero. 1,121 16,180 18,14
de obra

% Medios auxiliares 2,000 521,280 10,43

76,000 Uds 547,66€ 41.622,16€

Capitulo Vestuarios
Capitulo Bancos

Partida Ud Banco para vestuario con 22,000 241,42 5.311,24
zapatero, de tablero fendlico HPL
y estructura de acero, de 2500
mm de longifud, 390 mm de
profundidad y 420 mm de altura.
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PRESUPUESTO
Ud Banco para vestuario con 1,000 225,000 225,00
zapatero, de 2500 mm de
longitud, 390 mm de profundidad
y 420 mm de altura, formado por
asiento de dos listones y zapatero
de un listén, de tablero fendlico
HPL, color a elegir, de 150x13 mm
de seccién, fijados a una
estructura tubular de acero, de
35x35 mm de seccidn, pintada
con resina de epoxi/poliéster
color blanco, incluso accesorios
de montaje.
h Oficial 1* montador. 0,155 16,180 2,51
h Ayudante montador. 0,155 14,700 2,28
% Medios auxiliares 2,000 229,790 4,60
22,000 Uds 241,42¢€ 5.311,24€
Senalizacién y equipamiento 59.546,92¢€
Urbanizaciéon interior de la
parcela
Alcantarillado
Arquetas
Ud Arqueta sifénica, de obra de 8,000 173,79 1.390,32
fabrica, registrable, de
dimensiones interiores  50x50x80
cm, con tapa prefabricada de
hormigdén armado.
m3  Hormigdn HM-30/B/20/1+Qb, 0,162 101,650 16,47
fabricado en cenfral, con
cemento SR.
Ud Ladrllo cerémico macizo de 155,000 0,380 58,90
elaboracién mecdnica para
revestir, 25x12x5 cm, segun UNE-
EN771-1.
m*®* Mortero de cemento CEM II/B-P 0,058 115,300 6,69
32,5 N tipo M-5, confeccionado
en obra con 250 kg/m® de
cemento y una proporcidn en
volumen 1/6.
Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=125 1,000 7,050 7,05
mm.
m*®* Mortero de cemento CEM II/B-P 0,028 149,300 4,18
32,5 N tipo M-15, confeccionado
en obra con 450 kg/m® de
cemento y una proporcion en
volumen 1/3.
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Conjunto de elementos
necesarios para garantizar el
cierre hermético al paso de
olores mefiticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por:
angulares y chapas metdlicas
con sus elementos de fijacion y
anclaje, junta de neopreno,
aceite y demds accesorios.

Tapa de hormigdén armado
prefabricada, 60x60x5 cm.

Oficial 1 construccién de obra
civil.
Ayudante construccién de obra
civil.

Medios auxiliares

Aparcamientos
Cubiertas metdlicas

Estructura para cobertura de
plazas de aparcamiento situadas
al aire libre, compuesta de:
cimentacién de hormigdn
armado, realizada con hormigon
HA-25/B/20/lla  fabricado en
central, y vertido desde camidn,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S;
pérticos de acero S275JR, en
perfiles laminados en caliente y
cubierta metdlica formada con
chapa de acero galvanizado de
0,6 mm de espesor.

Hormigén de limpieza  HL-
150/B/20, fabricado en central.

Hormigdn HA-25/B/20/lla,
fabricado en central.

Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado
en ftaller y colocado en obra,
didmetros varios.

Separador homologado para
cimentaciones.

Acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en
caliente, marquesinas,  para
aplicaciones estructurales,
incluso placas de anclaje a
cimentacién, correas y piezas
especiales.

1,000

1,000

1.775

1,263

2,000
8,000 Uds

250,000

0,010

0,100

4,000

0,800

17,500

8,250

17,500

15,670

14,700

165,420
173,79€

59,53

64,270

76,880

1,000

0,130

1,330

PRESUPUESTO

8,25

17.50

27,81

18,57

3,31
1.390,32€

14.882,50

0,64

7,69

4,00

0,10

23,28
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PRESUPUESTO
Material | Imprimaciéon de secado rdpido, 0,167 4,800 0.80
formulada con resinas alquidicas
modificadas y fosfato de zinc.
Material m? Chapa de acero galvanizado, 1,050 6,250 6,56
espesor 0,6 mm.
Material  Ud Tomillo autorroscante de 6,5x70 3.000 0,500 1,50
mm de acero inoxidable, con
arandela.
Maquina h Retrocargadora sobre 0,105 35,520 3.73
ria neumdticos 75 CV.
Maqguina h Equipo de oxicorte, con 0,010 7.370 0,07
ria acetileno como combustible y
oxigeno como comburente.
Maquina h Equipo vy elementos auxiliares 0.010 3,100 0.03
ria para soldadura eléctrica.
Mano h Oficial 1% estructurista. 0,031 15,670 0,49
de obra
Mano h Ayudante estructurista. 0,031 14,700 0,46
de obra
Mano h Oficial 1¢ cerrgjero. 0.203 15,920 3.23
de obra
Mano h Ayudante cerrgjero. 0.203 14,760 3.00
de obra
% Medios auxiliares 4,000 55,580 2,22
250,000 m? 59,53€ 14.882,50€
Capitulo Pistas deportivas
Capitulo Pavimentos de resinas sintéticas
Partida m?  Revestimiento continuo sintético, 1.120,000 26,25 29.400,00
para pista de futbol sala, sobre
pavimento de hormigdn.
Material kg Mortero epoxi bicomponente. 0,800 2,790 2,23
Material kg Mortero bicomponente a base 1,200 7,590 2.11
de resinas acrilico-epoxi.
Material kg Pintura bicomponente a base de 0,200 8,780 1.76
resinas acrilico-epoxi.
Mano h Oficial 1 construccién de obra 0,315 15,670 4,94
de obra civil.
Mano h Ayudante construccién de obra 0,473 14,700 6,95
de obra civil.
% Medios auxiliares 2,000 24,990 0,50
1.120,000 m? 26,25€ 29.400,00€
Capitulo lluminacién exterior
Capitulo Alumbrado de zonas peatonales
y jardin
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Partida Ud Baliza con distribucién de luz 6,000 584,08 3.504,48
radialmente simétrica, de 261
mm de didmetro y 800 mm de
altura, para 1 [dmpara
incandescente A 60 de 100 W.

Material Ud Baliza con distribucion de luz 1,000 528,770 528,77
radialmente simétrica, de 261
mm de didmetro y 800 mm de
altura, para 1 [dmpara
incandescente A 60 de 100 W,
con cuerpo de aluminio
inyectado, aluminio y acero
inoxidable, vidrio transparente
con estructura Sptica,
portaldmparas E 27, clase de
proteccién l, grado de
proteccién IP 55, aislamiento
clase F, con placa de anclaje y
pernos.

Material  Ud Ldmpara incandescente A 60 de 1,000 1,570 1,57
100 W.

Material  Ud  Material auxiliar para iluminacién 1,000 0,810 0,81
exterior.

Mano h Oficial 1* construccidon de obra 0,405 15,670 6,35
de obra civil.

Mano h Ayudante construccién de obra 0,405 14,700 5,95
de obra civil.

Mano h Oficial 1? electricista. 0,405 16,180 6,55
de obra

Mano h Ayudante electricista. 0,405 14,680 5,95
de obra

% Medios auxiliares 2,000 555,950 11,12
6,000 Uds 584,08€ 3.504,48€

Capitulo Alumbrado viario

Partida Ud Columna de 3 m de altura, con 8,000 589,62 4.716,96
luminaria decorativa con difusor
de pldstico y Idmpara de vapor
de sodio a alta presion de 150
vatios.

Material Ud Cimentacion con hormigén HM- 1,000 83,500 83,50
20/P/20/I para anclaje de
columna de 3 a 6 m de alturg,
incluso placa vy permos de
anclaje.

Material  Ud Arqueta de paso y derivacién de 1,000 73,900 73,90
40x40x60 cm, provista de cerco y
tapa de hierro fundido.

Material Ud Caja de conexidn y proteccion, 1,000 6,010 6,01
con fusibles.

Material m  Conductor cislado de cobre 4,000 0,420 1,68
para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm>.
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Conductor de cobre desnudo,
de 35 mm?2.

Electrodo para red de toma de
fierra cobreado con 300 um,
fabricado en acero, de 14 mm
de didmetroy 1,5 m de longitud.

Columna recta de acero
galvanizado, pintada, altura 3 m.
Segun UNE-EN 40-5.

Luminaria decorativa con difusor
de pldstico, con Ildmpara de
vapor de sodio a alta presion,
VSAP 150 W, forma
froncopiramidal y acoplada al
soporte.

Material auxiliar para iluminacion
exterior.

Camidén con grua de hasta 12 1.

Oficial 1 construccién de obra
civil.
Ayudante construccién de obra
civil.

Oficial 1? electricista.
Ayudante electricista.

Medios auxiliares

Arquetas

Arqueta de conexién eléctrica,
prefabricada de hormigdn, sin
fondo, registrable, de 40x40x40
cm de medidas interiores, con
marco de chapa galvanizada y
tapa de hormigbn armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm.

Arqueta de conexién eléctrica,
prefabricada de hormigdn, sin
fondo, registrable, de 40x40x40
cm de medidas interiores, con
paredes rebajadas para la
enfrada de tubos, capaz de
soportar una carga de 400 kN.

Marco de chapa galvanizada y
tapa de hormigdbn armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm, para
arqueta de conexion eléctrica,
capaz de soportar una carga de
125 kN.

Oficial 1° construccidon de obra
civil.
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1,000

1,000

1,000

1,000

1,048

1,416

1,416

0,708

0,708

2,000
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1,000

0,512

2,810
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105,500

0,810
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15,670
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16,180

14,680

561,230
589,62€

48,42
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5,62
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61,36
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11,22
4.716,96€
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Mano h Ayudante construccién de obra 0,532 14,700 7.82
de obra civil.
% Medios auxiliares 2,000 46,090 0,92
1,000 Ud 48,42¢€ 48,42¢€
lluminacién exterior 8.269,86€
Capitulo Cerramientos exteriores
Capitulo Verjas tradicionales
Partida m  Verja metdlica compuesta por 290,000 29,86 8.659.,40
barrotes horizontales de tubo
cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frio de
20x20x1,5 mm vy barrotes
verticales de tubo cuadrado de
perfil hueco de acero laminado
en frio de 20x20x1,5 mmy 1 m de
altura, con anclajes empotrados
en dados de hormigdn o muretes
de fdbrica u hormigén.
Material m  Tubo cuadrado de perfil hueco 1,250 0,820 1.03
de acero laminado en frio de
20x20x1,5 mm.
Material m  Tubo cuadrado de perfil hueco 10,000 0,820 8,20
de acero laminado en frio de
20x20x1,5 mm.
Material kg  Imprimacién SHOP-PRIMER a base 0.160 9,950 1.59
de resinas pigmentadas con
6xido de hierro rojo, cromato de
zinc y fosfato de zinc.
Material m3® Mortero de cemento CEM II/B-P 0,010 133,300 1,33
32,5 N fipo M-10, confeccionado
en obra con 380 kg/m® de
cemento y una proporcion en
volumen 1/4.
Mano h Oficial 1? cerrgjero. 0,268 15,920 4,27
de obra
Mano h Ayudante cerrgjero. 0.268 14,760 3.96
de obra
Mano h Oficial 1% construccion. 0,268 15,670 4,20
de obra
Mano h Pedn ordinario construccion. 0,268 14,310 3.84
de obra
% Medios auxiliares 2,000 28,420 0,57
290,000m 29,86€ 8.659,40€
Presupuesto total 832.437,96€
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