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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivo 

La finalidad del presente anejo es la caracterización geológica y geotécnica de la zona en la que se 

ejecutarán las obras del «Estudio de Soluciones para el desarrollo del nuevo trazado de la carretera N-

340 en el tramo de conexión entre la Autovía A-7 y la carretera CV-41 a su paso por los términos 

municipales de Llosa de Ranes y Xativa (Valencia)». 

 

1.2. Fuentes de información 

La información geotécnica se ha extraído de un informe geotécnico del terreno realizado por la empresa 

Grupo de Ingeniería y Arquitectura (GIA, S.L.). La campaña de reconocimiento, así como los ensayos y 

el correspondiente informe, ha sido realizada por dicha empresa. La campaña está compuesta por 3 

calicatas para determinar las características del subsuelo. 

Para la descripción del subsuelo, la información geológica se ha consultado de los mapas geológicos 

adjuntos en el apéndice nº 1. 

 

2. LOCALIZACIÓN 

2.1. Ubicación de la zona de estudio 

La traza en estudio se sitúa entre la zona norte del núcleo urbano de Xàtiva y la zona sur del núcleo 

urbano de la Llosa de Ranes, a su salida por la A7, finalizando ésta en un nuevo tramo de conexión de 

la N-340 con la CV-41. 

 

2.2. Zonas protegidas por la legislación medioambiental 

La legislación medioambiental que afecta a la zona de estudio es la siguiente: 

 Parques Naturales, Reservas Naturales, Zonas Húmedas y Microrreservas vegetales según la 

Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalidad Valenciana, de Espacios Naturales 

Protegidos de la Comunidad Valenciana. 

 Lugares de interés Comunitario (LIC), según la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de Mayo 

de 1992, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Zonas incluidas en la Convención Ramsar, relativa a la conservación y uso racional de los 

humedales. 

Se observa en la figura del Apéndice nº02 del presente anejo que no existen dentro del ámbito inmediato 

de estudio espacios incluidos en ninguna de las categorías de protección mencionadas. 

 

3. GEOLOGÍA 

3.1. Ambientación geológica 

El área de estudio se localiza en el cuadrante suroriental de la Hoja nº 769 (28-30, Navarrés) y en el 

cuadrante noroccidental de la hoja nº 795 (29-31, Xàtiva), ambos a una escala de 1:50.000. 

La traza que se va a llevar a cabo para la ejecución del vial se sitúa sobre suelos originarios del periodo 

terciario y cuaternario. 

Los primeros, se componen de calizas arcillosas y margas gris claro características del Mioceno Superior, 

y calcidurritas y areniscas del Helvetiense Medio. 

Los segundos, característicos del Holoceno, se componen de material Aluvial-Coluvial (arenas y cantos 

subangulosos) y Aluvial (arenas, limos y cantos sueltos). 

 

3.2. Nivel freático 

Según el estudio del que se sirve este anejo de apoyo, en la profundidad reconocida en las calicatas no 

se detectó la presencia del mismo, por lo que se prevé que no influya en las obras. 
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4. GEOTECNIA 

Como se ha mencionado en el apartado 1.2, la empresa Grupo de Ingeniería y Arquitectura (GIA, S.L.) 

ha realizado un informe geotécnico del terreno en el cual está prevista la construcción de la carretera 

objeto de este proyecto. Se adjunta copia de este informe al final de este documento. 

De dicho informe se puede extraer la siguiente información: 

 No se ha detectado nivel freático en la máxima profundidad reconocida en las calicatas, por lo 

que no se prevé que pueda afectar a las obras. 

 Los suelos excavados se pueden clasificar como tolerables para su aprovechamiento en 

terraplenes a ejecutar, el terreno vegetal se puede aprovechar en zonas ajardinadas, etc. 

 Se considera una excavabilidad del terreno normal, considerándose apropiados medios de 

excavación mecánicos convencionales. 

 El material de apoyo de la cimentación son suelos tolerables en aproximadamente 1,00 metro por 

debajo de la cota de explanada. 

 

4.1. Riesgos geológico-geotécnicos 

Para los riesgos sísmicos, se considerarán los datos de la norma sismorresistente NCSP-07. Según el 

mapa de aceleraciones publicado en esta norma, el municipio de Xàtiva tiene asignado un valor de 0,07 

g, siendo “g” el valor de aceleración de la gravedad, como podemos observar en el fragmento de la 

NCSP-07 que se adjunta a continuación: 

 

Municipio ab / g K 

Sueca 0,07 (1,0) 

Sumacárcer 0,07 (1,0) 

Tavernes Blanques 0,06 (1,0) 

Tavernes de la Valldigna 0,07 (1,0) 

Teresa de Cofrentes 0,07 (1,0) 

Terrateig 0,07 (1,0) 

Torrella 0,07 (1,0) 

Torrent 0,07 (1,0) 

Torres Torres 0,04 (1,0) 

Tous 0,07 (1,0) 

Turís 0,06 (1,0) 

Valencia 0,06 (1,0) 

Vallada 0,07 (1,0) 

Vallés 0,07 (1,0) 

Villamarxant 0,05 (1,0) 

Villalonga 0,07 (1,0) 

Villanueva de Castellón 0,06 (1,0) 

Vinalesa 0,07 (1,0) 

Xàtiva 0,07 (1,0) 

Xeraco 0,07 (1,0) 

Xeresa 0,07 (1,0) 

Xirivella 0,07 (1,0) 

Yátova 0,06 (1,0) 

Zarra 0,07 (1,0) 

Tabla 1- Aceleración de la gravedad. Fuente: Norma sismorresistente NCSP-07. 
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HOJA 769 – NAVARRES (Escala 1:50.000) 
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HOJA 795 – JÁTIVA (Escala 1:50.000) 
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CORTE   EN LA HOJA 769 

 

CORTE EN LA HOJA 795 

 

  



 

 

 

 

 

APÉNDICE Nº 02 

ZONAS PROTEGIDAS POR LA LEGISLACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
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ESTUDIO GEOTÉCNICO   



 












































