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LOCALIZACION Y AMBITO DE ESTUDIO

ESTUDIO DE TRAFICO

1. Datos proporcionados por una estacion de aforo permanente en el tramo de estudio
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2. Nivel de servicio

Autoria: Héctor Castellano Valdecantos
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F La demanda de trafico excede la capacidad

OBJETIVOS

Nuevo trazado para la carretera N-340
Resolver problema de congestion al norte de Xativa

ALTERNATIVA

1. Glorieta
2. Modificacion carretera N-340 hasta la glorieta proyectada
3. Nuevo trazado de conexion con la CV-41

1. Glorieta 2. Modificacion tramo N-340 3. Nueva conexion con la CV-41

- Situada en el norte de Xativa - Eliminacién del trenzado - Accesibilidad al hospital de Xativa

- Nuevo diseno del trazado

- Eliminar congestion provocada por
los vehiculos que abandonan la Autovia
A-7 direccidn Xativa

- Eliminar congestién NORTE de Xativa
- Regulacion del trafico

Calculo de la capacidad de la glorieta - Carretera de nueva construccion
Estudio de trafico
Movimiento de tierras y firme
Trazado
Sefalizacion

- En sus 4 entradas

- Mejora en la distribucion del trafico

- Disminuir la accidentabilidad

\

Valoracion economica de la alternativa

11.484.342,64 EUROS




