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1. INTRODUCCION

El siguiente anejo analiza el movimiento de tierras correspondiente al Estudio de Soluciones para el
desarrollo del nuevo trazado de la carretera N-340 en el tramo de conexion entre la Autovia A-7 y la
carretera CV-41 a su paso por los términos municipales de Llosa de Ranes y Xativa (Valencia).
Alternativa 3: Nuevo trazado para la N-340 y conexion mediante una nueva glorieta situada al norte de
Xativa.

Los objetivos que se pretenden conseguir con la realizacion de este anejo son:

e Analizar los materiales obtenidos en las excavaciones previstas en el tramo segun su posible
aprovechamiento en los rellenos proyectados. Para ello se establece el volumen de material
excavado aprovechable y el lugar de empleo del mismo.

e Definir, si la hubiera, la necesidad de aporte de material externo a la traza para optimizar la

totalidad del movimiento de tierras que sera necesario en la obra.

Seguidamente se analiza el proceso mediante el cual se obtienen los volimenes totales de los materiales

a emplear.

2. PROCESO DE OBTENCION DE LAS CUBICACIONES

Se han obtenido mediciones de los perfiles transversales del trazado cada 50 metros calculando el
volumen parcial en cada perfil como semisuma del area de cada perfil mas el siguiente, multiplicada por

la distancia entre ambos.

En el Apéndice n°® 1, se incluyen los listados de mediciones de tierras obtenidos para cada tramo

mediante el programa Autodesk AutoCAD Civil 3D.

4. MOVIMIENTO DE TIERRAS ALTERNATIVA 3

Seguidamente se indica para cada tramo en correspondiente movimiento de tierras indicando los metros

cubicos de desmonte y de terraplén que hay en cada caso.
Tramo 1: Autovia A-7 hasta la glorieta proyectada

e Desmonte total: 100.400,12 metros cubicos
e Terraplén total: 9.230,83 metros cubicos

e Diferencia: 91.169,29 metros cubicos
Tramo 2: Desde la glorieta proyectada hasta la entrada norte de Xativa

e Desmonte total: 18.901,40 metros cubicos
e Terraplén total: 12.376,57 metros cubicos

e Diferencia: 6.524,83 metros cubicos
Tramo 3: Desde la glorieta proyectada hasta la nueva conexion con la CV-41

e Desmonte total: 62.501,96 metros cubicos
e Terraplén total: 11.559,61 metros cubicos

e Diferencia: 50.942,35 metros cubicos
Tramo 4: Desde la glorieta proyectada hasta la entrada sur de Llosa de Ranes

e Desmonte total: 2.937,99 metros cubicos
e Terraplén total: 7.980,73 metros cubicos

e Diferencia; -5.042,74 metros cubicos

Desmonte total | Terraplén total Diferencia
3. TRAMOS DEL TRAZADO OBJETO DE ESTUDIO Autovia A-7 hasta la glorieta proyectada 100.400,12 9.230,83 91.169,29
El tramo 1 es aquel que va desde la salida de la A-7 hasta la glorieta mencionada, el tramo 2 comienza Glorieta hasta la entrada norte de Xativa 18.901,40 12.376,57 6.524,83
en la glorieta y conecta con la localidad de Xativa por el norte, el tramo 3 coincide con el tramo de nueva Glorieta hasta la conexién con la CV-41 62.501,96 11.559,61 50.942,35
i6 la glori I V-41 lti I 4 .
construccion y conecta desde la glorieta con la carretera C y por ultimo el tramo 4 que comprende Glorieta hasta la entrada sur de Llosa 2.937.99 7.980.73 5.042.74
la distancia entre la glorieta y la localidad de La Llosa de Ranes.
TOTAL (metros cubicos) 143.593,73
Tabla 1 - Movimiento de tierras alternativa 3. Fuente: Elaboracién propia
ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO TRZADO DE LA CARRETERA N-340 EN EL TRAMO ENTRE LA AUTOVIA A-7 Y LA CARRETERA CV-41 A SU PASO POR LOS TERMINOS 3de 8
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En resumen, el total de tierras que generan excedente en la obra y que deben llevarse a vertedero es de
143.593,73 metros cubicos.

ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO TRZADO DE LA CARRETERA N-340 EN EL TRAMO ENTRE LA AUTOVIA A-7 Y LA CARRETERA CV-41 A SU PASO POR LOS TERMINOS
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APENDICE N° 1: LISTADO DE MEDICIONES DE TIERRA
OBTENIDOS PARA CADA TRAMO

ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO TRZADO DE LA CARRETERA N-340 EN EL TRAMO ENTRE LA AUTOVIA A-7 Y LA CARRETERA CV-41 A SU PASO POR LOS TERMINOS
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Tramo 1: Autovia A-7 hasta la glorieta proyectada

Tabla de resultados obtenida mediante el programa Autodesk AutoCAD Civil 3D.

ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO TRZADO DE LA CARRETERA N-340 EN EL TRAMO ENTRE LA AUTOVIA A-7 Y LA CARRETERA CV-41 A SU PASO POR LOS TERMINOS
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Tramo 2: Desde la glorieta proyectada hasta la entrada norte de Xativa Tramo 3: Desde la glorieta proyectada hasta la nueva conexion con la CV-41

Tabla de resultados obtenida mediante el programa Autodesk AutoCAD Civil 3D. Tabla de resultados obtenida mediante el programa Autodesk AutoCAD Civil 3D.

ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO TRZADO DE LA CARRETERA N-340 EN EL TRAMO ENTRE LA AUTOVIA A-7 Y LA CARRETERA CV-41 A SU PASO POR LOS TERMINOS
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Tramo 4: Desde la glorieta proyectada hasta la entrada sur de Llosa de Ranes

Tabla de resultados obtenida mediante el programa Autodesk AutoCAD Civil 3D.

ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO TRZADO DE LA CARRETERA N-340 EN EL TRAMO ENTRE LA AUTOVIA A-7 Y LA CARRETERA CV-41 A SU PASO POR LOS TERMINOS
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