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1. INTRODUCCION

1.1. Objetivo

La finalidad del presente anejo es la caracterizacién geoldgica y geotécnica de la zona en la que se
ejecutaran las obras del «Estudio de Soluciones para el desarrollo del nuevo trazado de la carretera N-
340 en el tramo de conexién entre la Autovia A-7 y la carretera CV-41 a su paso por los términos

municipales de Llosa de Ranes y Xativa (Valencia)».

1.2. Fuentes de informacion

La informacién geotécnica se ha extraido de un informe geotécnico del terreno realizado por la empresa
Grupo de Ingenieria y Arquitectura (GIA, S.L.). La campafa de reconocimiento, asi como los ensayos y
el correspondiente informe, ha sido realizada por dicha empresa. La campafia estd compuesta por 3

calicatas para determinar las caracteristicas del subsuelo.

Para la descripcién del subsuelo, la informacién geoldgica se ha consultado de los mapas geoldgicos

adjuntos en el apéndice n° 1.

2. LOCALIZACION

2.1. Ubicacion de |la zona de estudio

La traza en estudio se situa entre la zona norte del nucleo urbano de Xativa y la zona sur del nacleo
urbano de la Llosa de Ranes, a su salida por la A7, finalizando ésta en un nuevo tramo de conexion de
la N-340 con la CV-41.

2.2. Zonas protegidas por la legislacion medioambiental
La legislacion medioambiental que afecta a la zona de estudio es la siguiente:
e Parques Naturales, Reservas Naturales, Zonas Humedas y Microrreservas vegetales segun la

Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalidad Valenciana, de Espacios Naturales

Protegidos de la Comunidad Valenciana.

e Lugares de interés Comunitario (LIC), segun la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de Mayo
de 1992, relativa a la conservacion de habitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
e Zonas incluidas en la Convencidon Ramsar, relativa a la conservacion y uso racional de los

humedales.

Se observa en la figura del Apéndice n°02 del presente anejo que no existen dentro del ambito inmediato

de estudio espacios incluidos en ninguna de las categorias de proteccion mencionadas.

3. GEOLOGIA

3.1. Ambientacion geolodgica

El &rea de estudio se localiza en el cuadrante suroriental de la Hoja n°® 769 (28-30, Navarrés) y en el
cuadrante noroccidental de la hoja n® 795 (29-31, Xativa), ambos a una escala de 1:50.000.

La traza que se va a llevar a cabo para la ejecucion del vial se sitla sobre suelos originarios del periodo

terciario y cuaternario.

Los primeros, se componen de calizas arcillosas y margas gris claro caracteristicas del Mioceno Superior,

y calcidurritas y areniscas del Helvetiense Medio.

Los segundos, caracteristicos del Holoceno, se componen de material Aluvial-Coluvial (arenas y cantos

subangulosos) y Aluvial (arenas, limos y cantos sueltos).

3.2. Nivel freatico

Segun el estudio del que se sirve este anejo de apoyo, en la profundidad reconocida en las calicatas no

se detecto la presencia del mismo, por lo que se prevé que no influya en las obras.
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4. GEOTECNIA

Como se ha mencionado en el apartado 1.2, la empresa Grupo de Ingenieria y Arquitectura (GIA, S.L.)
ha realizado un informe geotécnico del terreno en el cual esta prevista la construccion de la carretera

objeto de este proyecto. Se adjunta copia de este informe al final de este documento.
De dicho informe se puede extraer la siguiente informacion:

¢ No se ha detectado nivel freatico en la maxima profundidad reconocida en las calicatas, por lo
gue no se prevé que pueda afectar a las obras.

e Los suelos excavados se pueden clasificar como tolerables para su aprovechamiento en
terraplenes a ejecutar, el terreno vegetal se puede aprovechar en zonas ajardinadas, etc.

e Se considera una excavabilidad del terreno normal, considerandose apropiados medios de
excavacion mecanicos convencionales.

e Elmaterial de apoyo de la cimentacién son suelos tolerables en aproximadamente 1,00 metro por
debajo de la cota de explanada.

4.1. Riesgos geoldégico-geotécnicos

Para los riesgos sismicos, se consideraran los datos de la norma sismorresistente NCSP-07. Segun el
mapa de aceleraciones publicado en esta norma, el municipio de Xativa tiene asignado un valor de 0,07

g, siendo “g” el valor de aceleracion de la gravedad, como podemos observar en el fragmento de la

NCSP-07 que se adjunta a continuacion:

Municipio an/g K
Sueca 0,07 (1,0)
Sumacarcer 0,07 (1,0)
Tavernes Blanques 0,06 (1,0)
Tavernes de la Valldigna 0,07 (1,0)
Teresa de Cofrentes 0,07 (1,0)
Terrateig 0,07 (1,0)
Torrella 0,07 (1,0)
Torrent 0,07 (1,0)
Torres Torres 0,04 (1,0)
Tous 0,07 (1,0)
Turis 0,06 (1,0)
Valencia 0,06 (1,0)
Vallada 0,07 (1,0)
Vallés 0,07 (1,0)
Villamarxant 0,05 (1,0)
Villalonga 0,07 (1,0)
Villanueva de Castell6n 0,06 (1,0)
Vinalesa 0,07 (1,0)
Xativa 0,07 (1,0)
Xeraco 0,07 (1,0)
Xeresa 0,07 (1,0)
Xirivella 0,07 (1,0)
Yatova 0,06 (1,0
Zarra 0,07 (1,0)

Tabla 1- Aceleracion de la gravedad. Fuente: Norma sismorresistente NCSP-07.
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APENDICE N° 01
MAPA GEOLOGICO
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ESTUDIO GEOTECNICO PARA EJECUCION DE UN VIAL ENLACE CV-41 Y N-340 EN
XATIVA (VALENCIA)

1 ANTECEDENTES

A peticion de la CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, la empresa Grupo de Ingenieria y
Arquitectura (GIA, S.L.) ha realizado el presente informe geotécnico del terreno en el cual esta
prevista la ejecucion del vial que enlazara la CV-41 Manuel-Xativa en las proximidades del
Hospital Lluis Alcanyis y la antigua N-340 en el término municipal de Xativa (Valencia).

El presente informe recoge los trabajos geotécnicos que se han llevado a cabo para el
conocimiento de los terrenos afectados por las obras previstas, asi como las conclusiones y
recomendaciones necesarias.

2 OBJETO DEL INFORME

Los objetivos principales del presente estudio son:

e Estimar las caracteristicas geotécnicas del subsuelo (tensodeformacionales), sobre el que
recaen los viales a ejecutar, evaluando sus caracteristicas como explanada.

e Por otra parte se han llevado a cabo un total de 3 calicatas que determinen las
caracteristicas del subsuelo.

3 CAMPANA DE RECONOCIMIENTOS

3.1 DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO

La traza en estudio se sitia en la zona Norte del nicleo urbano de Xativa paralelo al rio
Canyoles, siguiendo en parte de su traza el Cami Moli de Tarrega, finalizando ésta en la CV-41,
proximo al Hospital de Xativa Lluis Alcanyis.
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3.2 TRABAJOS DE CAMPO

Para la realizacion del estudio geotécnico se han llevado a cabo los siguientes trabajos de
campo:

A) CAMPANA DE CALICATAS

Se han realizado un nimero de tres (3) calicatas, llevadas a cabo para la caracterizacion del
terreno, como el espesor del terreno vegetal y la naturaleza del subsuelo, las calicatas realizadas
alcanzan las siguientes profundidades:

C-1 3,70 metros.
C-2 3,00 metros.
C-3 3,10 metros.

Las profundidades a que se hace mencién se refieren a boca de la calicata.
Para cada calicata se ha elaborado un parte donde se incluye:

e datos de la calicata, localizacion, nimero, obra, etc.

e columna litologica del terreno.

e descripcion del terreno atravesado.

e muestras obtenidas, ensayos "in situ" y cotas de estas.

e resumen de los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio.

3.3 ENSAYOS DE LABORATORIO

Sobre las muestras extraidas se ha realizado los siguientes ensayos de laboratorio:

TIPO IDENTIFICACION PROCTOR SALES
CAL. | \\Uestra | COTA TR o CBR | MO. | (1 bies | Colap. | EDO | YESOS
C-1 M.A. 3,50 v v v v v v v v
C-2 M.A. 2,80 v v v v v ] v
C-3 M.A. 2,90 v ;| v i v v L v

Al final del informe, el ANEJO Il recoge las actas de resultado de los ensayos realizados.

Ref. GIA: G/2.046 doc1 RO
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4 DESCRIPCION DEL SUBSUELO

4.1 AMBIENTACION GEOLOGICA

El drea en estudio se localiza entre el cuadrante suroccidental de la Hoja 1:50.000 del IGME n®
770 (Alcira) y el cuadrante suroriental de la Hoja 1: 50.000 del IGME n°® 769 (Navarrés).
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La traza que se va a llevar a cabo para la ejecucién del vial estd enclavada en una zona de
sedimentacion de depositos cuaternarios constituidos por limos pardo fluviales que forman una
banda extensa mas o menos paralela a los limos de inundacion. Su litologia la componen limos
arenosos pardos con cantos redondeados sueltos.

Se trata de terrazas cuyo escarpe ha desaparecido o no ha existido nunca.
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En la profundidad reconocida en las calicatas, no se detectd la presencia del mismo, por lo que
se prevé que no influya en las obras de acondicionamiento del vial.
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5 DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DE LOS TERRENOS

A partir de las calicatas efectuadas se han podido diferenciar las siguientes unidades litolégicas.

NIVEL 0. RELLENOS ANTROPICOS Y TERRENO VEGETAL.

El primer nivel se compone de rellenos antropicos, zahorra y antiguo terreno vegetal formado por
limos arcillosos de color oscuro, grisaceo. En profundidad varian a arcillas de color marrén rojizo
con cantos subangulosos y nédulos, también se aprecian restos de raices vegetales.

El espesor de este nivel es el siguiente:

SONDEO COTAS(m) ESPESOR(m)
C-1 0,00-0,80 0,80
C-2 0,00-0,40 0,40
C3 0,00-0,50 0,50

Este nivel carece de importancia en el estudio geotécnico y se procedera a su retirada para la
implantacién de cualquier tipo de obra que se llevase a cabo. Este material se podrd emplear
para el uso de jardines.

UNIDAD A. LIMOS ARCILLOSOS.

Esta unidad se encuentra justo por debajo del terreno vegetal en las tres (3) calicatas, es de color
rojizo y presenta nédulos y cantos poligénicos subangulosos a muro se vuelve més carbonatada
aumentando la presencia de nédulos y apareciendo puntualmente costras carbonatadas y algin
bolo. Presenta plasticidad media y consistencia media.

En la C-2, a 1,10 m existe una capa de 0,60 m de espesor constituida por conglomerados matriz
cementados de matriz carbonatada y de grado 4 de resistencia.

Este nivel se ha detectado en las calicatas a las profundidades que se indican en la siguiente
tabla:

Calicata Profundidad (m) | Espesor (m)
C-1 0,80 - 3,70 2,90
c2 0,40- 3,00 2.60 X
C3 0,50-3,10 2,60

N
Gid
m%w v
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Para la caracterizacion de estos materiales como explanada se han llevado a cabo los
siguientes ensayos de laboratorio:

Identificacion y quimicos

% Pasa i
- 9%, Pasa Limites Atterberg SALES % %
Calic. | Prof. | SUCS UNE UNE 5 SoL (%) | M.0. | YESOS
0,08 LL | LP. | LP.
C-1 3,50 ML 65,43 98,60 - - NP 0,05 0,26 0,88
c2 | 2,80 cL 97,3 99 36,5 | 239 | 126 | 0,15 | 042 | 0,86
Cc-3 2,90 CL 97,3 100 48,1 27,5 20,6 0,09 0,46 1,92

Se trata de unas arcillas inorganicas CL, segln el criterio de Clasificacion de Casagrande.
Estos depositos presentan un contenido en finos con maximos de 97,3% y minimos de
65,43%.

Ensayo de apisonado Proctor Modificado.

Procedencia Densidad maxima Humedad optima
(kg/cm?®) (%)
C-1 1,961 10,1
C-2 1,788 16,9
C-3 1,767 19,0

Ensayo para la determinacion del indice CBR.

Procedencia GE::’:C‘:;CMO:‘ d[:;;zt:::)m 100% 98% 959%
c-1 Indice CBR 12 10 7
c-2 Indice CBR 11 9 7
c-3 Indice CBR 8 6 4

Con estos registros del ensayo CBR, se ha estimado el médulo de elasticidad y el mddulo de
balasto.

ORATORITS ACRIDIADOS MR (A CLE DF
| LA AR D i, Mnrgml&m?ﬂ
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Yy 5.1 CARACTERIZACION DE SUELOS EXCAVADOS.

120
Los suelos excavados se pueden clasificar como suelos tolerables para su aprovechamiento en

terraplenes a ejecutar, el terreno vegetal se puede aprovechar para zonas ajardinadas, etc.
400 190

60 Todos los suelos para terraplén deben cumplir #20>70% 6 #0,08235%

200 +

N PR 1 " n M 2 ) L CB'R'
5 2 3 4 56 810 15 20 30 40 50 100 (%)

~.8%, Folio 119, Hoja n®. V-20.145 Inscripcion 11.

RELACION APROXIMADA ENTRE MODULOS DE
DEFORMABILIDAD Y C.B.R.

Para un valor del CBR de 7, con el 95% del PM, se ha estimado un médulo de deformacién en el
primer ciclo de Evi= 150 kg/cm? y un médulo de balasto para la placa de 30 cm de valor Kso
=80 MN/m’.

' SEGUN GRAFICO ADJUNTO

(*) en caso de cumplir la condiclon indicada, se esta exento
del resto de las comprobaciones de granulometia y plasticidad

#n =A% porcentaje en peso que pase por tamiz n UNE
(#n = N° de tamiz de la serie UNE)

C.1.F.: B-46.287.017 Registro Mercantil de Valencia, Tomo 4.182, Libro 1.494, Sec

LAMORAFORIOS ACREDNUADOS POR UL CLE D8 U 6.0

MALCITD

BOE 11/10/2005
Wuuﬁmmﬂ“'“ .
e 11/10/200

7 Ref. GIA: G/2.046 doc1 RO 8

Ref. GIA: G/2.046 doc1 RO

CT01.2

C/ Mariano Benlliure, n® 69 - 71 - 46100 Burjassot (Valencia) - Tel.- 96 390 33 99 y Fax.- 96 390 33 45 C/ Mariano Benlliure, n® 69 - 71 - 46100 Burjassot (Valencia) - Tel.- 96 390 33 99 y Fax.- 96 390 33 45




C.I.F.: B-46.287.017 Registro Mercantil de Valencia, Tomo 4,182, Libro 1.494, Sec.8%, Folio 119, Hoja n® V-20.145 Inscripcion 11

CT01.

2000

‘ GRUPO DE g
. CERTIFICADO

-I INGENIERIA ¥ SIRCERTIFCADD
==y ARQUITECTURA, S.L.

N REC 068

CRITERIOS DE CLASFICACION SEGUN PLASTICIDAD

0 @ a
] | 1

INDICE DE PLASTICIDAD IP

® 80
LIMITE LQUIDO LL

5.2 EXCAVABILIDAD

La excavabilidad ha sido determinada a partir de las litologias observadas en las calicatas
realizadas, considerandose apropiado proceder a la realizacion de zanjas con medios de
excavacion mecanicos normales.

Este tipo de materiales, permiten adoptar taludes verticales a corto plazo para la excavacién de
las zanjas, en cualquier caso se seguiran las prescripciones de la norma NTE-ZANJAS.

5.3 ESTIMACION DE LA APTITUD DE LA EXPLANACION ESTIMACION DE LA APTITUD DE
LA EXPLANACION

RELLENOS

Se procedera previamente a la eliminacién de la capa superficial de rellenos y terreno vegetal
(nivel O), los rellenos se consideran como suelo inadecuado por lo que se destinaran a vertedero

tramo.

LIS e ¢ B, 16, g e
0 14 T, i,
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Considerando que el material de apoyo de la cimentacién o suelos resultantes del desmonte,
pueden considerarse como suelos tolerables en aproximadamente 1,00 m por debajo de la cota
de explanada, para conseguir una explanada E-1 se podréa llevar a cabo una capa de suelo
estabilizado “in situ” de 25 cm de espesor, una capa de 60 cm de suelo adecuado o bien una
capa de 45 cm de suelo seleccionado (ver figura adjunta).
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A peticion de CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, la empresa Grupo de Ingenieria y
Arquitectura (GIA, S.L.) ha realizado el presente informe geotécnico del terreno en el cual
esta previsto la ejecucién de un vial en Jativa (Valencia).

Se ha realizado un conjunto de reconocimientos geotécnicos que consta de tres (3) calicatas
y ensayos de laboratorio con cuyos resultados se ha redactado el presente informe.

El drea en estudio se localiza entre el cuadrante suroccidental de la Hoja 1:50.000 del IGME
n° 770 (Alcira) y el cuadrante suroriental de la Hoja 1:50.000 del IGME n°® 769 (Navarrés). La
traza que se va a llevar a cabo para la ejecucion del vial estd enclavada en una zona de
sedimentacion de depésitos cuaternarios constituidos por limos pardo fluviales que forman
una banda extensa mas o menos paralela a los limos de inundacion. Su litologia la componen
limos arenosos pardos con cantos redondeados sueltos.

Se trata de terrazas cuyo escarpe ha desaparecido o no ha existido nunca.

No se detecto el nivel fredtico, en la méxima profundidad reconocida en las calicatas con lo
cual se considera que no puede afectar a las obras.

A partir de los estudios realizados se han definido las unidades litolégicas de la zona de
estudio, véase el apartado 5.

MATERIAL DE EXPLANADA

El terreno natural, tras el paquete de terreno vegetal estd constituido por un suelo tolerable
(véase apartado 5.1/5.2/5.3).
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El presente informe se ha redactado a partir de los resultados obtenidos en los puntos
estudiados. Se recomienda, en caso de encontrar discrepancias respecto de lo aqui expuesto
durante la ejecucién de la obra, consultar el caso con esta oficina.

Fdo. Ricardo Valiente Sanz
Ingenierio de Caminos, Cy P.
Colegiado N° 20719

Burjassot, Enero 2007

VeB®, Pedro A. Calderén Garcia
Dr. Ingeniero de Caminos, Cy P.
M.Sc. in Geotechnical Engineering

Este informe consta de trece (13) paginas debidamente numeradas (indices, planos y apéndices

excluidos) y selladas todas ellas.

Ref. GIA: G/2.046 doc1 RO

C/ Mariano Benlliure, n® 69 - 71 - 46100 Burjassot (Valencia) - Tel.- 96 390 33 99 y Fax.- 96 390 33 45

ripe

145 Inst

Hoja n®. V-20

ta, Tomo 4,182, Libro 1.494, Sec.8?

Valen

R

EC 066/2000

w GRUPO DE
8 CERTIFICADO
-I INGENTERIA Y P06 5001
—— ARQUITECTURA, S.L. = IEImRmy AT

PLANO 1 - SITUACION DE PROSPECCIONES

&
Cid

Ref. GIA: G/2.046 docl RO

T

ummunmmmmnrﬂ

BOE 11/10/2605

>

C/ Mariano Benlliure, n® 69 - 71 - 46100 Burjassot (Valencia) - Tel.- 96 390 33 99 y Fax.- 96 390 33 45




.T —_—
*SDPDIUBLLISD ““..m-m : —
oood ooujgwijw Josadse 8p SDUISOD T T | —
‘ ugoaindp A DPDIDUOQIDD SDW SA[SNA == ¢ —
w =
o spw sop A w Qg‘l O obmwmh 35 oJnw Y "DpUD|q DIOUB}SISUOD K “l.,.a.ltﬂud _
ap 0ODS UN OPOWOY DY 3 olpq PDPIONSD|d "SOPDIDUOGJDD SO|NPQU S _
A SOJUDO S9)JUDPUNGD UOD OJD|D UQLIDW s ]
10jo2 ‘©—08" S -
SR BIONEEY 109 OSOTIONY OWM 0L°€—08°L == 7z —
‘DIOUS}SISUOD -
puenq Anp D| DUSWND A DSO|IJD SDW SA[SNA 3S =
WwQ$'L 9p JiHpd Y "DPUD|Q DIOUSISISUCD |
: A DIpsw popIonsDld "ozifod uQLIDW ]
avdreaus 10109 YSOAM VTIIONY 08'L—08'0 F=]
*S0S0UaJD sowl| A Duoypz —
euerg "SODIJQYINY SONITIZY 08°0—00°0 -
:QvaniavAvox3 T ———— m
z30iEell 2 ; : z
gRUREG S = m VI9970LIT.
mmm mmm W NQIOdI¥OS3d m YNnoo | NNH0¥d
; ¥]901040H
V1VOIvD 3d 0Id0dY
YVOIvO 30 V]4vy90104
10( 920 0s‘o 2L €01 L‘ot| 96'L| dN|——=|——— gsz'o 9'86 | +'c9 os'e
[=] . a B -
£94 | sosn WW _M..ﬂwm ] ) e L ...._M._._ mh.u.uﬂ |9 | mm xowl [ g | go'0
wm savs|  xoot %56 sy § % VIS3NN
NoRvoLISYID | > press ¥0LO0¥d pesperen 8 VIMLINOTNNVEO
082% YTId¥3LYD WNINOVA pianbay o|[oy DUIOJIDD :YOSIAMIINS
900Z—LL=€L :WWOL VHO3d 9¥0'z/9 :0JINJ3L03D N e «y..EUESUu,q
NOIOO3dSO¥d 3a ONVId NO93S  :NQIOVZIVOO1 P [RECRINL 8 e
da 0OdnN49
1—0 VIVOIvO VAILLYP N3 VIA :0orvaval
mﬂ |
35, -
=y ~
: mmw 7 £
! mmw g
f38% | O
wm '_.
2 %
B3 w
| @
|5
0 S
Qm=I= —
ol -1 = -
S3H «
ZOF o £
Cdm < @ =
. - c 2] =)
000Z/960 D34 aN - £ =
- ‘5D =
< @ =)
bl 5= — c = :
a w ™ =
= & a2 N
oz = o = o
QO w = 0 .W o -]
S == 2 o ™~ o
= - = T 3 3
= w5 w S 3
o = o. — m ) =
= = G v - =
[ Gl o £ 3 =
=] &
& S > S
1 ' o m [-1,
< 5 £ E
-_— @ o | m
ey Z = |2
Z8 % |0
G - )

) (UEDIaN OIsIH8Y 210 Z87°908 410




Y
EREENEENRE
| | | |
l]'“ 1 111'1

|1|I i

il
|
{

[

|
o~

T
Iil]“IlIIFi‘
L |
Il!' i

:

i
(!

g
g
5

YNWNT00

‘NNJOo¥d

_.m.n. K
‘w gz D Eumu_._c._‘w_. m =

Sp SOODS SOp OpoWo} uby Bs | T "3ULll} 9}UBWIDPDISPOU

[ DIOUB]SISUOD A DIpaW PDPINISD|d

*SINOIDVAY3SE0 "SOpPD}DUOQJDD SONPOU S9jUDPUNgD UoD

ab1aq Jojoo OSOTIONY OWIT 0L°€—0S°L

buang Wl S}USWDPDJISPOW DIJUIISISUOD

A pipaw popionspld "opplupJoup

‘avanigvis3a 40|02 3p  WSOWIM VT1I08Y 0S°L—0S5°0

‘sa|p}aban sojsal uoos sub Jojoo

vuerg 0s0||19J0 TYIF9IA ONIM¥IL 0S°0-00°0
‘avanigvavox3a =
MM 48 = (opownys3 popipunjold) = m m
3 o NOIOdI¥OS3A m £
iy 0 ’
V1901080aIH
YIVOIvO 30 0Id0dV

VIVOIvO 30 V|dvy90.104
70| 9+'0| 600 £0'0 gl L8l ¥| 0'6L| 9£°L| 9'0Z| 5'L2| L'8Y ooL|£'46| 06'C
[=] .
£9d | sosn mm .%_wm sk L] iween ] e .n_m.z ﬂNMu ol | a7 s mw xowl | g | 800
wm sIvs| ool %S6 R wm VLS3NN
Q
NOIOVILISYID g e HOLOQYd mmbmﬁ,Fz: 2 VISLINOTNNYED

082+ VTIIdY3LYO  ¥NINDVIN

9002—1LLl—-¢l ¥YWOL VYHO3d
NOIDO3dS0¥d 30 ONVId NOO3S  :NojovzIvoOoT

£=0 VLVOITvO

oienbay of[D)y DUlOIDD YOSIAMILNS
9¥0'2/9 :0JINJ3L039 .N

TS 'VANLOALNOAY
AVIEIINIONI
30 04dnNy¥9
VALLY® N3 IVIA :opvavl

Vh =

| VR
|8
\ \ " - sojoq sounbjp A soppjpuoqiD2
Q — SO|nNpouU S3jUDPUNgD U0 OIDJD
‘W 0g'Z 0 Eﬁ%hf L ugLIDW 40[03 OSOONVN OWM 00°E—0L'L
9p SOoDS Sai} Oppwo} uoy a5 [ “DIoUSYSISAL
ap 4 opoib sp A spppjoucqIDD
:SANOIOVAYISEO ZIIJOW Sp SOPDUSWSD ajuswapeny
SOQVYINOTONOD 0L L—0L"L
ouang ‘DpuD|q
plous)sisucd A oipaw popronspld
‘avarniavis3 ap OSOTII0¥Y OWM 0L L—0%"0
‘sa|pyeban sojsal
uod o0200suUb uguDW 10|00 0SO||10ID
DIPeN owi| T¥1393IA ONIY¥3IL 0¥'0—00°0
:avaniavavoxa
s2gedfl = (opowis3 POpPIPUNIOId) z m&_
B3 m1 NQIOdI¥OS3a = £ |VOIO9T0L .\ 1y
15821 & | oo
) V190T0¥QIH
VLY2IYD 30 0Id0dV
VIVOIvO 30 V]4vy¥90.104
70| Z¥'0f sL'0| TOLf L] #9°L L] 69L| 82'L| 9'CL| 6'cZ| S'9E 66|c'L6| 08T
£od | sasn Ww \m.,_wm [REL AT [N RS T .aﬂ.: HMN”% 1| dn i mm xwwi| g | 800
mm savs| oot %s6 eram b L VALSINN
NOIOVOLIISYID . > e ¥0LIQYd petziacon 3 VINLINOTNNYED

08Z¢ VTIdY3LvO YNINOYW
900Z—L1—E}l ‘VNOL VYHO3d
NQIOD3dS0¥d 30 ONV1d NDO3S  :NQIOVZITVIOT

Z—0 VIVIIvd

pianbay o|[DN DUICIDY HYOSIAYILNS
9¥0'z/9 :0JINJ3L039 N

TG 'VANLOALNDEY
AVI¥IINIONI
34 04Ny
VALLYM N3 VIA :0pvaval




CERTIFICADO

* REC 0882000

~ GRUPO DE
9 -l INGENIERIA Y 3
— . ARQUITECTURA, 5.1, & IEEIETEIATY

:
g
z
:

ANEJO Il1.- ENSAYOS DE LABORATORIO

(este anejo consta de veinte (20) paginas)

LABOMTOUOS MLEDADDS POR LA LLE DE LA G
{30 45 ARSAS DE BUA, Y56, 6T 611, A5 M y AP

T . GRUPO
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Acta N® 2006/32162-SM de resultados de ensayos acreditados

Cadigo de identificacion de la muestra: SM2006/15408

Ref. GIA: G/2.046 doc1 RO

C/ Mariano Benlliure, n® 69 - 71 - 46100 Burjassot (Valencia) -

e

Tel.- 96 390 33 99 y Fax.- 96 390 33 45

DATOS PETICIONARIO:

NIF: 5-4611001-A

CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS)

AVD. TRES FORQUES, 98

G.LA.S.L

VALENCIA (VALENCIA )
DATOS GEMNERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° OBRA: 7332 N° TRABAJO: 1

OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA

DATOS DE LA TOMA:

Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 0,0

MATERIAL: MUESTRA ALTERADA

PROCEDENCIA:

OPERARIO: CAROLINA MALLO
DATOS COMPLEMENTARIOS:

FECHA TOMA: 13/11/06
FECHA REGISTRO: 16/11/06

MUESTREO: S/

LOCALIZACION: CALICATA 1 A 3,5M.

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE UNE 103103:1994
DETERMINACION DEL LiMITE PLASTICO UNE 103104:1993

RESULTADOS DEL ENSAYO:

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95

Analista: Bautista Palomares

Temperatura ambiente: 22,1 °C

Fecha inicio: 24/11/06
Humedad relativa: 40 %

CURVA GRANULOMETRICA

100

+ 90
- 80
- 70

- 50
- 40
. - 30

% QUE PASA

L S 20
- 10

100,00 10,00 1,00 0,10 0,01
TAMICES UNE EN mm

[ gravas |

Hoja 1.de.1
3
8
2
DPTO. DE GEOTECNIA
C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71
46100 BURJASOT (VALENCIA)
UNE 7371:1975
Ref. Conduccién:
N® ensayo: SM-24990/2006 SM-24991/2006
Cantidad de muestra disgregada: 5.548,6 gr.
Fecha fin: 29/11/06
TAMICES | PAS,
s il “G:E |RETENIDO % “
100 0,00 | 100,00
1,40 80 | 0,00 | 100,00
63 0,00 | 100,00
50 | 0,00 | 100,00
40 0,00 | 100,00
Arenas (%) 25 | 0,00 | 100,00
20 0,00 | 100,00
33,17 12,5 0,20 | 99,80
10 0,52 | 99,48
6,3 1,01 | 98,99
5 1,40 | 98,60
Finos (%) 2 2,27 97,73
1,25 | 2,88 | 97,12
65,43 04 | 591 | 94,09
0,16 | 15,02 | 84,98
0,08 34h5? 65,43

arenas | finos |

Analista: José L. Almansa

Fecha inicio: 28/11/06
Fecha fin: 04/12/06

LiMITE LiQuiDo
LIMITE PLASTICO
iNDICE DE PLASTICIDAD NO PLASTICO
CLASIFICACION CASAGRANDE ML
OBSERVACIONES:

5 N 1

Temperatura ambiente: 21,4 °C
Humedad relativa: 59 %

Referencia: GEOTECNIA G/2046.

— =
| |
Diia. M. Isabel Garcia Ruiz
Fdo: Jefe del Laboratorio drea GTL (B)

En Burjassot, a 05 de diciembre de 2006

D. Jorge V;Davarro Salinas

) I

Elp Itado ¢ fe unicamente al

Laboratorio de Ensayos Acreditado por la Canselleria de Infraestructuras y Transporte an las areas: EHA{B) n® O

ial yado. La p acta de ltados no debera

3 irse total o parci

sin la aprobacion del lab
1

\

AFH 0" OTDAZAFHIOS, APH n® 07042APHI05, por Resolucidn de 0S/04/2005, publicada en o DOGV 12/05/2005, ¢ inscrilo en el RGLEA, publicado en el BOE 11/10/2005.

Fdo: Director del L'%rboratcrio area GTL (B)

TO4ZEHADS(B), GTC n® 07042GTCI05, GTL n® 07042GTLOS(B). VSG(B) n® 07042VSG/05(B), AFC n® 07T042AFCIOS,
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GRUPO DE
INGENIERIA Y

Acta N° 2006/32163-SM de resultados de ensayos acreditados

Cid

ARQUITECTURA. S.L. Cadigo de identificacién de la muestra: SM2006/15408

Hoja 1de1
DATOS PETICIONARIO: NIF: S-4611001-A

CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS)

L L0°£05A-3d

AVD. TRES FORQUES, 98
VALENCIA (VALENCIA )
G.LLA. S.L.
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T. DPTO. DE GEOTECNIA
N°¢ OBRA: 7332 Ne TRABAJO: 1 C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71
OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA 46100 BURJASOT (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: FECHA TOMA: 13/11/06
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 16/11/06
PROCEDENCIA: MUESTREO: NLT-148/91
OPERARIO: CAROLINA MALLO LOCALIZACION: CALICATA 1 A 3,5M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:
DESCRIPCION DEL ENSAYO:
ENSAYO DE APISONADO PROCTOR MODIFICADO UNE 103.501:94
RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 23/11/06 Fecha fin: 25/11/06 N° Ensayo: SM-24992/2006
Analista: José V. Parrell Cantidad muestra segregada: 36.000,0 GR
Molde: 2320 cocm? Capas: 5
Peso maza: 4,54 Kg. Golpes por capa: 60 Energia de compatacién: 2,632 J/lcm?
Tipo maza: automatica Peso esp. Gruesos:
Altura caida: 45,70 cm. Material superiora 20 mm. = 0,15 %
PUNTO A . B C ] D
~ HUMEDAD (%) 6,34 ' 8,84 10,68 | 13,26
DENSIDAD (gr/cm?) 1,819 | 1,920 1,951 1,886
1,98 :
1,96 /—
e C
| E 194 - \.\
= \
| 2 192 B \
§ 1,90
7] / \ D
o 188
< /
o 1,86 /
»
Z 1,84
w
O 182 4{ -
1,80
6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00
‘ HUMEDAD (%)
DENSIDAD MAXIMA (gr/cm?) 1,961
HUMEDAD OPTIMA (%) 10,1
OBSERVACIONES: Referencia: GEOTECNIA G/2046.
En Burjassot, a 05 de diciembre de 2006
,
) D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio drea VSG (B) _ Fdo: Director dél Laboratorio VSG (B)
Elp Itado ¢ fe unic. al ial ensayado. La presente acta de resultados no debera reproducirse total o parciall sin la apfobacion del laboratorio.
Laboralono de Ensayos Acredilado por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte en las dreas: EHA(B) n® O7042EHAO5(B), GTC n® O7042GTCI05, GTL n® 0T042GTLIOS(B), VSG(B) n* 07042VSG/O5(B), AFC n® OTOLZAFCIOS,

AFH n® 07T042AFHIDS, APH n® 07042APH/0S, por Resolucidn de 05/04/2005, publicada en el DOGVY 12/05/2005, e inscrilo en el RGLEA, publicado en ol BOE 11/10/2005.
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GRUPO DE
INGENIERIA Y
ARQUITECTURA, S.L.

Acta N° 2007/01360-5M de resultados de ensayos

Codigo de identificacion de la muestra: SM2006/15408

Hoja-1-de-1

1
aja-

DATOS PETICIONARIO: NIF: 5-4611001-A
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS)
AVD. TRES FORQUIES, 98
VALENCIA (VALENCIA )

G.LA. S.L.
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T. DPTO. DE GEOTECNIA
N° OBRA: 7332 N° TRABAJO: 1 C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71

OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA 46100 BURJASOT (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA:
CANTIDAD MUESTRA:
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA
PROCEDENCIA:
OPERARIO: CAROLINA MALLO

Maodalidad de muestreo: M.L.

FECHA TOMA: 13/11/06

FECHA REGISTRO: 16/11/06
MUESTREO:

LOCALIZACION: CALICATA 1 A 3,5M.

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccién:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELOS NLT-254/99

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha de inicio: 12/01/07
Analista: M? José Garcia

Fecha de fin: 12/01/07 N° Ensayo: SM-24997/2006

Cantidad de muestra disgregada: 2.218,0 GR

DATOS DE LA MUESTRA

Tipo de Muestra | Didametro (cm) Altura (mm) Masa seca (gr) Volimen inicial (cm?)

Alterada ‘ 4,5 18 54,90 28,63

Grado de compactacion proctor modificado

Humedad inicial de la muestra (%) ‘ Humedad final de la probeta (%)

| | (%) . _
12,5 | 14,1 | 97,8
LECTURAS:
Lectura inicial (mm) (do): Lectura inicial (mm) (di): Lectura final (mm) (df):
0,52 1,254 | 1,297
RESULTADOS: 0,01 0,10 1,00 10,00
I 0.0 7 :
~ INDICE DE COLAPSO () (%): 025 |
| £
]
POTENCIAL PORCENTUAL DE 0,24 | &
| COLAPSO (lc) (%): [ 4 ‘ g 051
e | LB .
g |
w
o
10
CARGAS (Kg/lcm?)
OBSERVACIONES: Referencia: GEOTECNIA G/2046.
~
( En Burjassot, a 17 de eﬁem de 2007 [\
D. Jesus Martinez Serrano o L B D. Jorge rro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio drea VSG N =g A \ Fdo: Director del(Laboratorio drea VSG
Elg ltado ¢ fe unicamente al material ensayado. La pfvéme acmde dos no debera rep irse total o parciall sin fa aprotacion del laboratorio.
I ' |
Laboratornio de Ensayos Acreditado por la © lloria de porte en las dreas: EHA(B) n® 07042EHANS(B), GTC n®" OTD42GTC/05, GTL n® O7042GTLOSB), VSG(B) n® 07042V SG/05(B), AFC n® OTO42AFCIO5,

AFH n® O7D42AFHIOS, APHn® 0?042.&9}{ 105, por Resolucidn de 05/04/2005, publicada en al DOGV, 12/05/2005, e Inscrito en el RGLEA, publicado en el BOE 11/10/2005.
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— = — ama
N - GRUPO DE Acta N° 2007/01981-SM de resultados de ensayos acreditados O 0 - GRUPO DE Acta N° 2007/00016-SM de resultados de ensayos acreditados
_ - ] INGENIERIA Y 2 | il INGENIERIA Y
: Cédigo de identificacion de la muestra: SM2006/15408 2 : Cédigo de identificacion de la muestra: SM2006/15408
e ARQUITECTURA, S.L. IREEC I EVRITICAtION IC s VIVESSTa: ° =SS ARQUITECTURA, S.L. :
- Hoja 1t de 1 Hojatdet
DATOS PETICIONARIO: NIF: 5-4611001-A o DATOS PETICIONARIO: NIF: 5~4611001-A
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS) 3 = CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS) §
; o AVD. TRES FORQUES, 98 =
AVD. TRES FORQUES, 98 g e Q 5
VALENCIA (VALENCIA ) 8 S VALENCIA (VALENCIA) @
G.LLA. S.L. = 3 G.LLA. S.L. o
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T. DPTO. DE GEOTECNIA g DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T. DPTO. DE GEOTECNIA
N° OBRA: 7332 N° TRABAJO: 1 C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71 @ N® OBRA: 7332 ) N° TRABAJO: 1 C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71
OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA 46100 BURJASOT (VALENCIA) = OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA 46100 BURJASOT (VALENCIA)
|
3
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L. 3 DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: FECHA TOMA: 13/11/06 o CANTIDAD MUESTRA: 0,0 FECHA TOMA: 13/11/06
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 16/11/06 %:_ MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 16/11/06
PROCEDENCIA: MUESTREO: NLT-148/91 = PROCEDENCIA: MUESTREO: NLT-148/91
OPERARIO: CAROLINA MALLO LOCALIZACION: CALICATA 1 A 3,5M. :g' OPERARIO: CAROLINA MALLO LOCALIZACION: CALICATA 1 A 3,5M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion: g DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccién:
8 PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95
DESCRIPCION DEL ENSAYO: E- DESCRIPCION DEL ENSAYO:
A,
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL iNDICE C.B.R. DE UN SUELO  UNE 103.502:95 e DETHIMINAGION DELCOMTENIDE DE MATERUS ORDANICE, EHIDARLE BE UN SCHO/EOR B METODO'DE.
o PERMANGANATO POTASICO UNE 103-204:1 993; UNE 103-204:1993 ERR
RESULTADOS DEL ENSAYO: 8 RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha de inicio: 19/01/07 Fecha de fin: 24/01/07 N° Ensayo: SM-24993/2006 E Feccha de inicio: 28/12/06 Fecha de fin: 28/12/06 N° ensayo: SM-24994/2006
Analista: . V. Castro Cantidad muestra disgregada: 18.000,0 GR @ Analista: M2 José Garcia Cantidad muestra disgregada: 2.218,0 GR
0
Sobrecarga (Kg):| 9 % Retenido tamiz 20 mm. UNE 7050:| 0 Sustitucion de material:| 3 Temperatura ambiente: oC tiumedad relafivas 9
Densidad maxima proctor (gr/cm?) 1,961 g
Humedad 6ptima proctor (%) 10,1 § SUBMUESTRA
&
T A B
Grafico C.B.R %
2,00 #
i 0,260 0,260
-
)
| L
@ 1,95 [ %
‘ € 01— § ‘ 4
] s
E :
2 1,85 + / | 2 CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA* 0,26 %
= B
@ =
O 1,80 3
o
-
1,75 3
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 g
C.B.R S
| &
£
v
m
Grado de Compactacion. o
e 100% 98% 95% 3
Proctor Modificado &
g
Indice CBR 12 10 7 g
Agua absorbida (%) 0,76 1,30 2,10 Z *.- Valores medios.
o -
Hinchamiento (%) 0,50 0,73 1,03 - —
(=] " EE
OBSERVACIONES: . Referencia: GEOTECNIA GI2046. 2 CRIRY DEIONES: Referencia: GEOTECNIA G/2046:
Energia de compactacion Proctor Modificado 2,632 julios/cm?. ; A
{ 5
—_— En Burjassot, a 24 de; . = - - En B 2007
D. Jesus Martifiez Serrano J £ < s o ~
: 3 : ; I Dia. M2, Isabel,Garcia Ruiz D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laborat drea VSG (B Fdo: Director dé-Laboratorio VSG (B) = .
o: Jefe del Laboratorio iea / (B) y ) - i ! ’ ) T Fdo: Jefe del Laboratorio drea GTL (B) Y ARUTICTORA b1 Fdo: Director del Laboratorio drea GTL (B)
Elp ltado ¢ D unic al ¥ Lap irse total o parc i 08 ¢
%’I Elp ltado ci ponde unic al ial y T EW‘%‘!&#&E& bera reproducirse total o parcial sin la aprabacion del laboratorio.
b — ——————
=
f MOADIUDGS P8 L CLE BE LA Y.
LIS S E B0, V56, GTC, 6T, AFC AP y APL
| soewstooos
| da A porla G de y Transporte en las dreas: EHA(B) n® 07042EHAD5(B), GTC n® 07042GTC/05, GTL n® 07042GTLIOS(B), VSG(B) n® 07T042VSGIO5(B), AFC n® 0T042AFCIDS, Laboratorio de Ensayos Acreditado por la C de y en las dreas: EHA(B) n° 07042EHA/O5(B), GTC n® 0T042GTC/06, GTL n® 0T042GTLIOS(B), VSG(B) n® 07042VSGI0S(B), AFC n® 07042AFCIOS,
AFH n® O7042AFHI0S, APH ni® D7042APHI05, por Resoluciin de 05/04/2005, publicada en ol DOGV 12/05/2005, & inscrito en &l RGLEA, publicade en el BOE 11/10/2005. AFH n® 07042AFHI0S, APH n® 07042APHIOS, por Resolucian de 05/04/2005, publicada en el DOGY 12/05/2005, @ inscrito en el RGLEA, publicado en el BOE 11/10/2005.
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Acta N® 2007/00234-SM de resultados de ensayos

Codigo de identificacion de la muestra: SM2006/15408

] GRUPO DE
II INGENIERIA Y
— ARQUITECTURA, S.L.

Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: 5-4611001-A
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS)
AVD. TRES FORQUES, 98
VALENCIA (WVALENCIA )

G.LA.S.L.

DPTO. DE GEOTECNIA

C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71
46100 BURJASOT (VALENCIA)

DATOS GENERALES:
N° OBRA: 7332
OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA

Maodalidad de Control de Calidad: E.T.
N°® TRABAJO: 1

DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: FECHA TOMA: 13/11/06
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 16/11/06
PROCEDENCIA: MUESTREO: S/ NLT 148/91

OPERARIO: CAROLINA MALLO LOCALIZACION: CALICATA 1 A 3,5M.

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:
DETERMINACION DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES DE LOS SUELOS NLT-114/99

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 27/12/06
Analista: José L. Almansa

Fecha fin: 03/01/07 N® Ensayo: SM-24996/2006

Cantidad muestra disgregada: 2218 GR

CONTENIDO DE SALES SOLUBLES

0,05  gr.sal/ 100 gr. suelo

OBSERVACIONES: Referencia: CGEOTECNIA C/2046.

< e

D. Jesus Martinez Serrano
Fdo: Jefe del Laboratorio drea VSG

£l ltado corresponde unic. al ial §ng

D. Jorge arro Salinas
Fdo: Director del Laboratorio drea VSG
e T T A TU AT 2ra reproducirse total o parcial
“Nmﬂ:g!ummmm_mrm |
— - AT

-

sin la aprobacion del laboratorio.

Laboratorio de Ensayos Acreditado por la Consallerla de Infraestructuras y Transporte en las dreas: EHA(B) n® 07042EHANS(B), GTC n" OTO42GTC/05, GTL n® O7042GTLAIS(B), VSG(B) n® OTM2VEGIOS(B), AFC n® O0T042AFC/OS,
AFH ni* 07TD42ZAFHIOS, APH n® 07042APHIDS, por Resolucion de 05/04/2005, publicada en el DOGV 12/05/2005, e inscrito en el RGLEA, publicado en el BOE 11/10/2005
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- 5] GRUPO DE
! II INGENIERIA Y
SRS ARQUITECTURA, S.L.

Acta N° 2007/01357-5M de resultados de ensayos

Cédigo de identificacién de la muestra: SM2006/15408

— Hoja 1 de 1

DATOS PETICIONARIO: NIF: $-4611001-A
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS)
AVD. TRES FORQUIES, 98

VALENCIA (VALENCIA )
G.LA.S.L.
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T. DPTO. DE GEOTECNIA
N° OBRA: 7332 N° TRABAJO: 1 C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71

OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA 46100 BURJASOT (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA:
CANTIDAD MUESTRA:
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA
PROCEDENCIA:
OPERARIO: CAROLINA MALLO

Modalidad de muestreo: M.L.

FECHA TOMA: 13/11/06

FECHA REGISTRO: 16/11/06
MUESTREOQ: S/ NLT 148/91

LOCALIZACION: CALICATA 1 A 3,5M.

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE YESO EN SUELOS NLT-115/99

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha de inicio: 12/01/07
Analista: M? José Carcia

Fecha de fin: 16/01/07 N® Ensayo: SM-24995/2006

Cantidad muestra disgregada: 641 GR

DETERMINACION DEL CONTENIDO TOTAL DE SULFATOS DE LA MUESTRA

SO, = 0,003 gr.

50, 0,679 %

DETERMINACION DEL CONTENIDO PARCIAL DE SULFATOS (NO PROCEDENTES DE 504 Ca2 H20) DE LA MUESTRA

SO, = 0,0018 gr.

SO, = 0,1833 %

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE YESO EN LA MUESTRA

50, Ca; H,0 (%) = 0,889

OBSERVACIONES: Referencia: GEOTECNIA GI2046.

En Burjassot, a 17?@1??6’%\‘2007

D. Jesus Martinez Serrano D. Jorge N arro Salinas

Fdo: Jefe del Laboratorio drea VSG EE W |\ Fdo: Director del llaboratorio drea VSG
Ely Itado corresponde unic. al ial "ﬁpdeh‘em producirse total o parcial sin la aprabacion del lab
,-.
e
L de Ensay A do por la C tllerla de ucturas y P en las dreas: EHA(B) n® 0T042EHAJO5(B), GTC n® 07042GTCA05, GTL n® OT042GTLIOS(B), VSG(B) n®* D7042VSGI05(B), AFC n® 07042AFC/0S,

AFH n® 07042AFHI0S, APH n® 07T042APHI0S, por Resolucidn de 05/04/2005, publicada en ei DOGV 12/05/2005, e inscrilo en el RGLEA, publicado en el BOE 11110/2005
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N & GRUPO DE o ; = B
‘ i" ’. - i Acta N° 2006/33299-SM de resultados de ensayos acreditados g ] e GRUPO DiE Acta N° 2006/33301-5M de resultados de ensayos acreditados
. I Cédigo de identificacion de la muestra: SM2006/15410 2 | I =l INGENIERIA ¥
— ARQUITECTURA, S.L. 8 2 w R AROUITECTURA. SLL. Cédigo de identificacion de la muestra: SM2006/15410
Hoja-1.de-1 —
DATOS PETICIONARIO: NIF: 5-4611001-A "
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS) . 2 DATOS PETICIONARIO: NIF: S-4STI0 A
AVD. TRES FORQUES, 98 g » CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS) 3
VALENCIA (VALENCIA ) : 3 AVD. TRES FORQUES, 98 g
G.LA.S.L. 4 z VALENCIA (VALENCIA ) g
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T. DPTO. DE GEOTECNIA z GIA.S.L. B
N° OBRA: 7332 N° TRABAJO: 3 C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71 2 DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T. DPTO. DE GEOTECNIA
OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA 46100 BURJASOT (VALENCIA) & N° OBRA: 7332 N° TRABAJO: 3 C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71
= OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA 46100 BURJASOT (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L. 8
CANTIDAD MUESTRA: 0,0 FECHA TOMA: 13/11/06 % DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 16/11/06 & CANTIDAD MUESTRA: FECHA TOMA: 13/11/06
PROCEDENCIA: MUESTREOQ: S/ UNE 7371:1975 ‘fé" MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 16/11/06
OPERARIO: CAROLINA MALLO LOCALIZACION: CALICATA 2 A 2,8M. & PROCEDENCIA: MUESTREO: NLT-148/91
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion: 8 OPERARIO: CAROLINA MALLO LOCALIZACION: CALICATA 2 A 2,8M.
[=3
c
DESCRIPCION DEL ENSAYO: i DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccién:
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95 2
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE UNE 103103:1994 s
DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO UNE 103104:1993 g DESCRIPCION DEL ENSAYO:
RESULTADOS DEL ENSAYO: i)
N° ensayo: SM-25006/2006 SM-25007/2006 = ENSAYO DE APISONADO PROCTOR MODIFICADO UNE 103.501:94
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 'ﬁla;::gla‘d g et é BESUETAROS DEL ENSAVO:
Sl 95 2 Fecha inicio: 23/11/06 Fecha fin: 25/11/06 N° Ensayo: SM-25008/2006
W
[ L Analista: Jose V. Parrell Cantidad muestra segregada: 30.000,0 GR
Analista: Bautista Palomares Fecha inicio: 24/11/06 Fecha fin: 29/11/06 3 Molde: 2320  cm? Capas: 5
Temperatura ambiente: 22,1 °C Humedad relativa: 40 % . - ;*'? Peso maza: 4,54 Kg. Golpes por capa: 60 Energia de compatacion: 2,632 J/cm?
Gravas (%) TAMEES | Rerenioo “ o @ Tipo maza: automdtica Peso esp. Gruesos:
CURVA GRANULOMETRICA o0 | 000 | 100 “3’ Altura caida: 45,70 cm. Material superiora 20 mm. = 0,00 %
i 100 0,82 80 0,00 | 100 "
63 | 0,00 | 100 L PUNTO | A B ' C | D
50 0,00 100 z HUMEDAD (%) 13:31 16,26 18,00 | 2117
@ 40 0,00 | 100 & DENSIDAD (gr/cm?) 1,748 1,783 ' 1,771 | 1,701
. i % Arenas (%) 25 | 0,00 | 100 3 i |
| = 20 0,00 | 100 & 1.80
3 1,87 125 | 0,17 | 100 z 1'79
_ 2 10 | 0,18 | 100 g = . '
[ 6,3 0,56 99 -3 E 1,78 /Ig\ |
5 0,82 | 99 5 = 177 — \ |
' Finos (%) ~ 2 | 1,22 99 3 < 1.7
! ! + 90 1,25 | 1,42 99 a2 o 1,75 - t‘( \
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 97,31 04 | 1,64 98 g' g 174 \ ]
TAMICES UNE EN mm 0,16 | 1,93 | 98 5 a ' L
s < 1,73 - |
I gravas I arenas [ finos I D—OBM ﬁ u_ﬂ_, 172 \
o z \
DETERMINACION DE LOS L BERG UNE 1 : 104: 3 a b ' \.
: : K 1,70 -B—
Analista: M. José Garcia Fecha inicio: 28/11/06 Temperatura ambiente: 20,3 °C £ | 1,69
Fecha fin: 18/12/06 Humedad-re.'ativa: 44 % E 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 |
GRAFICO DE PLASTICIDAD o
o
LiMITE LiQuIDO 36,5 ol U i 1 L= £it HUMEDAD €%)
— ) g 50 I ai l / : o
LIMITE PLASTICO 23,9 i ;M =i A 3 R
' 20 | = | 3 DENSIDAD MAXIMA (gr/cm?) 1,788
iN STICIDA! 20 L Lol =T wison ' =
DICE DE PLASTICIDAD 12,6 . | | I [ 2 -
’ 10— l_/l/o/ = HUMEDAD OPTIMA (%) 16,9
o 0/ =" _ MmOl =
CLASIFICACION CASAGRANDE CL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 5
i Uido = OBSERVACIONES: 3 Referencia: GEOTECNIA G/2046.
OBSERVACIONES: Referencia: GEOTECNIA GI2046. i
o
Iy i3 l En Burjassot disdiciembre de 2006 )
l‘%'l/ En Burjassot, a : g . \ )
Dna. M?. Isabel Garcia Ruiz D. Jorge Navdrro Salinas “f D. Jesus Martinez Serrano D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio drea GTL (B) Fdo: Director del Labdratorio drea GTL (B) & Fdo: Jefe del Laboratorio drea VSG (B) Fdo: Director del Laboratorio VSG (B)
Elp Itado corresponde unicamente al material ensayado. La p producirse total o parcial sin la ap gion del lat i g El presente resultado corresponde unicamente al material ensay; dos no debera reproducirse total o parciall sin la aprobacion del laboratorio.
\ g
GRTORIOS ACREDTADOS PO U CL ] e
J PO A 8 2, 156 O AR Ay A
BOE 11/10/2005 LARORATORIOS ACREDITADOS POR LA CAT O A GY
B8 LAS AREAS GF W, YSG, G GTL, NRC, 47 y PR
BOE 11,/10/2003
reditado a C Alerl : n® EHAD5(B), BTC n® 05, GTL n” D7042GTLAOS(B), ® 07042VSGID5(B), AFC n® 07042AFCI05, o = 5 " o s
o e e in:r:' ormmm;cnm n" OTNZJ\PH:TDS. por RasoI::i;s:nm;;foE;&ll? pu;'::lz;::ml |:ltoi‘w 12.!05.1‘20;00;.2:3':::;1:1 eneal l:GLEA. publicado en:fggg T‘IJ?EO.IZDM Li fio de y AFp:rn I:lOTO‘\Zi\FH-'O;:h!PH o u:’mz.t\PHTurs, - Resul:: i;s ;;n;;o E;;é? :u Qi?f.m?ﬁ;’éusﬁ?& n;uu;iﬁzg::, agrﬂl; ;Gill.g:z::.':il.in'tﬁ:tntlsgg rlv*"'t:?uo!;;u\gGmS{BI. AFC n” 0T042AFCIDS,
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GRUPO DE
INGENIERIA Y
ARQUITECTURA, S.L.

Acta N° 2006/33303-5M de resultados de ensayos acreditados

Cid

DATOS PETICIONARIO:
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS)

Codigo de identificacion de la muestra: SM2006/15410
e

Hat 4+ el
moja Tdet

NIF: 5-4611001-A

]
AVD. TRES FORQUIES, 98 g
VALENCIA (VALENCIA ) s
G.LA.S.L.
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T. DPTO. DE GEOTECNIA
N° OBRA: 7332 N° TRABAJO: 3 C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71

OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA 46100 BURJASOT (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA:
CANTIDAD MUESTRA:
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA
PROCEDENCIA:
OPERARIO: CAROLINA MALLO

Modalidad de muestreo: M.L.

FECHA TOMA: 13/11/06
FECHA REGISTRO: 16/11/06
MUESTREO: NLT-148/91
LOCALIZACION: CALICATA 2 A 2,8M.

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccién:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL iNDICE C.B.R. DE UN SUELO  UNE 103.502:95

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha de inicio: 09/12/06
Analista: Tomas Gomez

Sobrecarga (Kg):| 9

Fecha de fin: 14/12/06 Ne° Ensayo: SM-25009/2006

Cantidad muestra disgregada: 18.000,0 GR

% Retenido tamiz 20 mm. UNE 7050:] Sustitucion de material:|

Densidad maxima proctor (gr/em?) 1,788
Humedad 6ptima proctor (%) 16,9

Grafico C.B.R
1,85 |

1,80 /7
1,75 / - i
1,70 |
1,65 // |
1,60

1,55

Densidad (gricm?)

CBR '

Grado de Compactacion.

iz, 100% 98% 95%

Proctor Modificado
indice CBR 11 9 7
Agua absorbida (%) 2,39 3,61 5,34
Hinchamiento (%) 1,02 1,32 1,64
OBSERVACIONES: \ Referencia: GEOTECNIA G/2046.
A
D. Jorge arro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VSG (B) Fdo: Director del Laboratorio VSG (B)
El presente resultado corresponde unicamente al material ensayado. p debera reproducirse total o parcial sin la ap ion del lab

e

& \TOKNS ACREDITADOS POR LA CAT DLW GX
| o ek F BN, 156, FIC, T, MCAFK p PR
| BOE 11/10/2008

L io do Ei i porla de ¥ porte en las dreas: EHA(B) n® 07042EHA/O5(B), GTC n® O7042GTCI05, GTL n® 07042GTLIOS(B), VSG(B) n® 07042VSG/05(B), AFC n® 07042AFCIDS,
AFH n® 07042AFHIOS, APH n® 07042APHI05, por Resolucidn de 05/04/2005, publicada en el DOGV 121052005, e inscrito en el RGLEA, publicado en el BOE 11/10/2005
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GRUPO DE
INGENIERIA Y

Acta N° 2007/00018-SM de resultados de ensayos acreditados

NCiIA

ARQUITECTURA. SL. Cadigo de identificacién de la muestra: SM2006/15410

— Hoja tde 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: $4611001-A
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS) 3
AVD. TRES FORQUES, 98 g
VALENCIA (VALENCIA ) 2
GIA.SL 2

DATOS GENERALES:
N° OBRA: 7332
OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA

Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N° TRABAJO: 3

DPTO. DE GEOTECNIA
C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71
46100 BURJASOT (VALENCIA)

DATOS DE LA TOMA:
CANTIDAD MUESTRA: 0,0
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA
PROCEDENCIA:
OPERARIO: CAROLINA MALLO

Modalidad de muestreo: M.L.
FECHA TOMA: 13/11/06
FECHA REGISTRO: 16/11/06
MUESTREO: NLT-148/91
LOCALIZACION: CALICATA 2 A 2,8M.

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Ref. Conduccién:
PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL METODO DEL
PERMANGANATO POTASICO UNE 103-204:1993; UNE 103-204:1993 ERR

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Feccha de inicio: 28/12/06
Analista: M3, José Garcia

Fecha de fin: 28/12/06 N° ensayo: SM-25010/2006

Cantidad muestra disgregada: 2.154,0 GR

Temperatura ambiente: 3 Humedad relativa: %

SUBMUESTRA

0,438 0,395

CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA* 0,42 %

*.- Valores medios.

OBSERVACIONES:
Prs

Referencia: GEOTECNIA G/2046.

el Garcia Ruiz
Fdo: Jefe del Laboratorio drea GTL (B)

Ely ltado corresponde unic al ial

D. Jorge Navarfo Salinas
! Fdo: Director del Laboratorio drea GTL (B)
%?ﬁf q%g'ﬂ{a{:‘ns no debera reproducirse total o parcials sin la aprobacion del lab

%

1), VSG{B) n* D7T042VE: (B), AFCr
o en el BOE '
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Acta N° 2007/00019-5M de resultados de ensayos

g ] GRUPO DE
| -I INGENIERIA Y hien i daciicasie gt SM2006/154
— S igo de identificacion de la muestra: 0 5410

Hoja 1 .de 1

DATOS PETICIONARIO: NIF: 5-4611001-A
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS)
AVD. TRES FORQUIES, 98
VALENCIA (VALENCIA )

G.LA.S.L.
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T. DPTO. DE GEOTECNIA
N° OBRA: 7332 N° TRABAJO: 3 C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71

OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA 46100 BURJASOT (VALENCIA)

DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: FECHA TOMA: 13/11/06
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA RECISTRO: 16/11/06
PROCEDENCIA: MUESTREO: S/ NLT 148/91

OPERARIO: CAROLINA MALLO LOCALIZACION: CALICATA 2 A 2,8M.

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DETERMINACION DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES DE LOS SUELOS NLT-114/99

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 27/12/06
Analista: M2, José Garcia

Fecha fin: 29/12/06 N° Ensayo: SM-25012/2006

Cantidad muestra disgregada: 2154 GR

CONTENIDO DE SALES SOLUBLES

0,15 gr. sal / 100 gr. suelo

OBSERVACIONES: Referencia: GEOTECNIA G/2046.

D. Jorge N _(arro Salinas
A Fdo: Director del Laboratorio drea VSG
resenité acta de resultados no t‘f@b_e.'a producirse total o parcial sin la aprobacion del lal

D. Jesus Martifiez Serrano
Fdo: Jefe del Laboratorio drea VSG

Elp ltado c ponde unicamente al material ensayado.

'J‘:T'

Consellerta de Intraestructuras ¥ Transporte e EHA(B) YA ZEHADS(E GTC n* OTMZGTCOS5, GTL n® 07042GTL/05(B);, VEG(B) n* 07042 E AFC n* OTD42AF
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g I GRUPO DE
-I INGENIERIA Y
e e ARQUITECTURA, S.L.

Acta N° 2007/01359-5M de resultados de ensayos

Caédigo de identificacién de la muestra: SM2006/15410

Hoja 1-de1
DATOS PETICIONARIO: NIF: 5-4611001-A
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS)
AVD. TRES FORQUES, 98
VALENCIA (VALENCIA )

G.LA. S.L.

DPTO. DE GEOTECNIA

C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71
46100 BURJASOT (VALENCIA)

DATOS GENERALES:
N° OBRA: 7332
OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA

Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N® TRABAJO: 3

DATOS DE LA TOMA:
CANTIDAD MUESTRA:
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA
PROCEDENCIA:
OPERARIO: CAROLINA MALLO

Modalidad de muestreo: M.L.

FECHA TOMA: 13/11/06

FECHA REGISTRO: 16/11/06
MUESTREQ: S/ NLT 148/91

LOCALIZACION: CALICATA 2 A 2,8M.

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE YESO EN SUELOS NLT-115/99

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha de inicio: 12/01/07
Analista: M2, José Garcia

Fecha de fin: 16/01/07 N° Ensayo: SM-25011/2006

Cantidad muestra disgregada: 1100 GR

DETERMINACION DEL CONTENIDO TOTAL DE SULFATOS DE LA MUESTRA

SO, = 0,004 gr.

5Oy= 0,818 %

DETERMINACION DEL CONTENIDO PARCIAL DE SULFATOS (NO PROCEDENTES DE S04 Ca2 H20) DE LA MUESTRA

SO, = 0,0033 gr.

SO, = 0,3327 %

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE YESO EN LA MUESTRA

[
1= L

50, Ca; H,0 (%) = 0,869
OBSERVACIONES: Referencia: GEOTECNIA G/2046.
i En Burjassot, a ‘I__-fde . OIR{JD?
D. Jesus Martinez Serrano ¥ omm B k| D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio drea VSG ;: [ = Y ) '\‘I \ Fdo: Director del Ldbpratorio drea VSG
Ep ltado corresponde unicamente al material ensayado. lap:fu‘;'gnre’ii;!a__dé ﬁcéa'dosm délﬁgra producirse total o parciall sin la aproba del laboratorio.
— A

Laboratorio de Ensayos Acreditado por la C ia de Inf,
AFH n® OTOAZAFHIOS, APH n® 07042APHI0S, por Resaluckdn da 05/04/2005, publicada en el DOGV 12/05/2005, e inscrito en el RGLEA, publicado en ol BOE 11/10/2005.

y Ti P en lns dreas: EHA(B) n® 07T042EHANDS(B), GTC n® 07042GTC/05, GTLn® 07042GTLIOS(B), VSG(B) n® 07T042VSBGI05(B), AFC n® 07042AFCIOS,
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i . v = GRUPO DE Acta N° 2006/33275-SM de resultados de ensayos acreditados
| | = INGENIERIA Y
===l ARQUITECTURA, S.L Cddigo de identificacion de la muestra: SM2006/15409
Hoja1-de-1
DATOS PETICIONARIO: NIF: 5-4611001-A
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS) 3
AVD. TRES FORQUES, 98 9
VALENCIA (VALENCIA ) B
G.LA. S.L. e
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T. DPTO. DE GEOTECNIA
N° OBRA: 7332 N° TRABAJO: 2 C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71
OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA 46100 BURJASOT (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: 0,0 FECHA TOMA: 13/11/06
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 16/11/06
PROCEDENCIA: MUESTREO: S/ UNE 7371:1975
OPERARIO: CAROLINA MALLO LOCALIZACION: CALICATA 3 A 2,9M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccion:
DESCRIPCION DEL ENSAYO:
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO UNE 103101:95
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO POR EL METODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE UNE 103103:1994
DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO UNE 103104:1993
RESULTADOS DEL ENSAYO:
N® ensayo: SM-24998/2006 SM-24999/2006
Cantidad de muestra disgregada: 7.110,2 gr.
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO _UNE 103101:95
Analista: Bautista Palomares Fecha inicio: 24/11/06 Fecha fin: 29/11/06
Temperatura ambiente: 22,1 °C Humedad relativa: 43 % -
TAMICES ;FETENIDD M PASA
CURVA GRANULOMETRICA Grans ) il c
100 | 0,00 | 100
100 0,47 80 | 0,00 | 100
63 0,00 @ 100
50 | 0,00 | 100
40 | 0,00 | 100
é Arenas (%) 25 | 0,00 | 100
£ 20 | 0,00 | 100
3 2,27 125 | 0,04 | 100
= 10 0,04 | 100
6,3 0,27 | 100
5 | 047 | 100
Finos (%) 2 | 090 | 99
by 90 1,25 | 1,23 | 99
100,00 10,00 1,00 0,10 0,01 97,25 0,4 1,73 | 98
TAMICES UNE EN mm 0,16 @ 2,09 | 98
| gravas [ arenas | finos | 0,08 _ 275 I E2iE 3
ETERMINACION DE LOS LIMITES DE ATT : N 104:
Analista: M2 José Garcia Fecha inicio: 15/12/06 Temperatura ambiente: 19,4 °C
Fecha fin: 18/12/06 Humedad relativa: 36,3 %
GRAFICO DE PLASTICIDAD
LiMITE LiQuIDO 48,1 T T T T T T 1T 1T A
— CH
LIMITE PLASTICO 27,5 5 _ / =
4
iNDICE DE PLASTICIDAD 20,6 §
CLASIFICACION CASAGRANDE CcL o 90 20 35 40 & 66 T B0 B0 50

Limite Liquida

OBSERVACIONES: Referencia: GEOTECNIA G/2046.

Dia. M?. Isabel Garcia Ruiz
Fdo: Jefe del Laboratorio drea GTL (B)

D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Director del Laboratorio area GTL (B)

El presente resultado corresponde unic al do. (a presen@ acta d¢ES\THE §6 deberdpproducirse total o parcialmente sin Ia aprobacion del laboratorio.
'. L}
TATOLIES ACEENTIADOS POR LA CLT DE LA G:
%’f»mumm.mmmm;m
BOE 11/10/2005
L de Ensayos Acreditado pot la Consellerla de en las dreas: EHA(B) n° 07042EHA/DS(B), GTC n® 07042GTCI0S, GTL n° 07042GTLIOS(B), VSG(B) n® 07042VSGI0S(B), AFC n* 07042AFCI0S,

¥
AFH n® OTO42AFHIOS, APH n® 07042APHI0S, por Resoluciin de 05/04/2005, publicada en el DOGV 12/05/2005, e inscrito en el RGLEA, publicado en el BOE 11/10/2005.
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GRUPO DE
INGENIERIA Y

Acta N° 2006/33276-SM de resultados de ensayos acreditados

NG

ARQUITECTURA, S.L.

Hojatdetl

DATOS PETICIONARIO: NIF: 5-4611001-A
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS)
AVD. TRES FORQUES, 98
VALENCIA (VALENCIA )

G.LA. S.L.

DPTO. DE GEOTECNIA

C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71
46100 BURJASOT (VALENCIA)

DATOS GENERALES:
N° OBRA: 7332
OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA

Maodalidad de Control de Calidad: E.T.
N° TRABAJO: 2

DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: FECHA TOMA: 13/11/06
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 16/11/06
PROCEDENCIA: MUESTREO: NLT-148/91

OPERARIO: CAROLINA MALLO LOCALIZACION: CALICATA 3 A 2,9M.

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Cadigo de identificacion de la muestra: SM2006/15409

L 10°£05A3d

Ref. Conduccidn:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ENSAYO DE APISONADO PROCTOR MODIFICADO UNE 103.501:94
RESULTADOS DEL ENSAYO:

Fecha inicio: 24/11/06
Analista: José V. Parrell

Fecha fin: 25/11/06

N? Ensayo: SM-25000/2006
Cantidad muestra segregada: 24.000,0 GR

Molde: 2.320 cm? Capas: 5
Peso maza: 4,54 Kg. Golpes por capa: 60 Energia de compatacion: 2,632 J/lem?
Tipo maza: automatica Peso esp. Gruesos:
Altura caida: 45,70 cm. Material superiora 20 mm. = 0,00 %
PUNTO A B C D
'HUMEDAD (%) 15,16 18,04 20,06 22,79
DENSIDAD (gr/cm?) i 1,732 1,759 1,749 1,669
1,78
a 1,76 :
= b
D 1,74
5 O’A/ \
r g,‘ 1,72 [
.9 \
a 1,70 |
7]
& 168 \ '
a " |
N0 |
1,66
14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00
HUMEDAD (%)
DENSIDAD MAXIMA (gr/cm?) 1,767
19,0
OBSERVACIONES: Referencia: GEOTECNIA G/2046.
N
By 3 1
D. Jesus Martinez Serrano ey Byim D. Jorge Ndvarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio area VSG (B) Fdo: Director del Laboratorio VSG (B)
Elp ltado ¢ pande unic al material yado. La p acta de Itados no debera reproducirse total o parcialy sin la ap ion del lab
Laboratorio de Ensayos Acreditado por la C de Infrae Tr en las dreas. EHA(B) n® 07042EHAN0S(B), GTC n® OT042GTC/O5, GTL n" 0TO42GTLIOS(B), VSG(B) n® 07T042VSG/05(B)

AFH n® O7TD42AFHI0S, APH n® 07042APHI0S, por Resolucion de 05/04/2005, publicads en el DOGY 12/05/2005, & inscrito en ¢f RGLEA, publicado en ol BOE 11/1072005

AFC n® OTD42AFCI0S,

£'€0-000W
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Acta N° 2006/33380-SM de resultados de ensayos acreditados

; ' GRUPO DE
-I INGENIERIA Y
[ ARQUITECTURA, S.L.

Hojatdetl
DATOS PETICIONARIO: NIF: 5-4611001-A
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS) ~
AVD. TRES FORQUES, 98 &
VALENCIA (VALENCIA ) 2
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.

N° OBRA: 7332
OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA

N°® TRABAJO: 2

DATOS DE LA TOMA:
CANTIDAD MUESTRA:
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA
PROCEDENCIA:
OPERARIO: CAROLINA MALLO

Modalidad de muestreo: M.L.

FECHA TOMA: 13/11/06

FECHA REGISTRO: 16/11/06

MUESTREO: NLT-148/91
LOCALIZACION: CALICATA 3 A 2,9M.

DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccién:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EN LABORATORIO EL iNDICE C.B.R. DE UN SUELO  UNE 103.502:95

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha de inicio: 30/11/06
Analista: Tomds Gomez

Fecha de fin: 07/12/06 Ne Ensayo: SM-25001/2006

Cantidad muestra disgregada: 18.000,0 GR
Sobrecarga (Kg):| 9

% Retenido tamiz 20 mm. UNE 7050:] 0 Sustitucion de material:|

Densidad maxima proctor (gr/cm?) 1,765
Humedad 6ptima proctor (%) 18,9

Grafico C.B.R
1,80
1,75 —————
1,70
NE 1_65 /
£ 1,60
e Z
B 1,50 e
g 145
Q 140
1,35
1,30
2 3 4 5 6 7 8
C.B.R
Grado de Compactacion.
Proctor Modificado 100% 2 9%
indice CBR 8 6 4
Agua absorbida (%) 0,82 1,75 3,14
Hinchamiento (%) 0,03 0,91 1,81
OBSERVACIONES: [ Referencia: GEOTECNIA G/2046.
Energia de compaciffacién Proctor Madificado 2,632 juliogfem?. [l 1
—_— En Burjas de 2006

D. Jesus Martinez Serrano
Fdo: Jefe del Laboratorio drea VSG (B)

D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Director del'Laboratorio VSG (B)

Elp ltado c ponde unic al [ 1o debera reproducirse total o parcials sin la aprobacion del lab io.
mummulmmuurhun
|0 REAS O B, 130, GG 11, A 44Ny AP
BOE 11/10/200%
Laboratorio de Ensayos Acreditado por la Conselleria de Infraestruciuras y Transporte en las dreas: EHA{B) n® 07042EHA/05(B), GTC n® 07042GTCI05, GTL n® 0T042GTLO5(B), VSG(B) n® 07042V5EG/OG(B), AFC n® D7042AFCIDS,
AFH n* OT042ZAFHI0S, APH n® 07042APHIOS, por Resolucidn de 05/04/2005, publicada en el DOGY 12/05/2005, e inscrilo en el RGLEA, publicado en el BOE 11/10/2005.

Cadigo de identificacion de la muestra: SM2006/15409
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i GRUPO DE
‘ II INGENIERIA Y
[PR— ARQUITECTURA, S.L.

Acta N° 2006/32892-SM de resultados de ensayos acreditados

Cédigo de identificacion de la muestra: SM2006/15409

Hoja Tde 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: $-4611001-A
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS)
AVD. TRES FORQUES, 98
VALENCIA (VALENCIA )

DATOS GENERALES:
N? OBRA: 7332
OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA

Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N TRABAJO: 2

DATOS DE LA TOMA:
CANTIDAD MUESTRA: 0,0
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA
PROCEDENCIA:
OPERARIO: CAROLINA MALLO

Modalidad de muestreo: M.L.
FECHA TOMA: 13/11/06
FECHA REGISTRO: 16/11/06
MUESTREO: XP P 94-202
LOCALIZACION: CALICATA 3 A 2,9M.

DATOS COMPLEMENTARIOS:
PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95

Ref. Conduccion:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

ENSAYO DEL HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDOMETRO. UNE 103601:1996

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 01/12/06
Analista: M* José Garcia

Fecha fin: 05/12/06 N ensayo: SM-25005/2006

Cantidad muestra disgregada: 2.024,0 GR

DATOS DE LA MUESTRA

Didmetro (mm) Altura (mm)

Tipo de Muestra Masa seca (gr) | Volamen inicial (cm?)

alterada 45 18 47,73 28,63

Humedad inicial de la muestra (%)

Humedad final de la probeta (%) Densidad seca inicial (gr/cm?)

21,89 23 1,67

CONDICIONES DE ENSAYO:

Presion vertical (Kpa): 10
RESULTADOS:
Lectura inicial (5 minutos) Lectura final: Hinchamiento libre (%):
-1,456 -1,453 0,02

OBSERVACIONES:

e

Dia. M2, Isabel Garcia Ruiz
Fdo: Jefe del Laboratorio area GTL (B)

H Itado corresponde unic al

P

Referencia: GEOTECNIA G/2046.

f

|
D. Jorge Navarro Salinas

Fdo: Director del Laboratorio drea GTL (B)
sin la aprobacion del laboratorio.

fucirse total o parciall

Laboralorio de Ensayos Acreditado por la € de Infraestructuras
AFH n® OT042AFHIDS, APH n® OTDM IZAPH.'DE por Resolucian de 05/04/2005, publicada en el DOGY 12/05/2005, e inscrilo en ol RGLEA, publicado en e BOE 11/10v2005

TWOTILD3

&n las dreas: EHA(B) n® 07042EHANS(B), GTC n® 0T042GTCI05, GTL n® 07042GTL/OS(B), VSG(B) n” OTO42VSGIO5(B), AFC n® OTD42ZAFCIOS,
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. GRUPO DE Acta N° 2007/00017-5M de resultados de ensayos acreditados §
II INGENIERIA Y ?
s=——=fis ARQUITECTURA. S.L. Cadigo de identificacion de la muestra: SM2006/15409 i
Hoja tdet
DATOS PETICIONARIO: NIF: $-4611001-A
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS) 3
AVD. TRES FORQUES, 98 9
VALENCIA (VALENCIA ) §
G.LA. S.L. g
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T. DPTO. DE GEOTECNIA

N° OBRA: 7332 N° TRABAJO: 2 C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71

INGENIERIA Y

— GRUPO DE
. ; -I
! z. '—-'} B

ARQUITECTURA, S.L

Acta N° 2006/33285-SM de resultados de ensayos

Cddigo de identificacion de la muestra: SM2006/15409

DATOS PETICIONARIO:

NIF: S-4611001-A

AVD. TRES FORQUES, 98

OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA

VALENCIA (VALENCIA )
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T.
N® OBRA: 7332 N@ TRABAJO: 2

Hujn tde

CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS)

G.LA. S.L.

DPTO. DE GEOTECNIA

C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71
46100 BURJASOT (VALENCIA)

OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA

DATOS DE LA TOMA:

46100 BURJASOT (VALENCIA)

Modalidad de muestreo: M.L.

DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.

CANTIDAD MUESTRA: 0,0
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA
PROCEDENCIA:

OPERARIO: CAROLINA MALLO

FECHA TOMA: 13/11/06

FECHA REGISTRO: 16/11/06

MUESTREO: NLT-148/91
LOCALIZACION: CALICATA 3 A 2,9M.

DATOS COMPLEMENTARIOS:
PREPARACION DE MUESTRAS SEGUN UNE 103100:95

Ref. Conduccioén:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL METODO DEL
PERMANGANATO POTASICO UNE 103-204:1993; UNE 103-204:1993 ERR

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Feccha de inicio: 28/12/06
Analista: M José Garcia

Fecha de fin: 28/12/06 N? ensayo: SM-25002/2006

Cantidad muestra disgregada: 2.024,0 GR

Temperatura ambiente: o°C Humedad relativa: %

SUBMUESTRA

0,438 0,482

ap “2ua “Say U RILDSU| "SHEE06'E96 - X4 A 666 E06'E96 -'[3L ‘(e1DUajEA) J0sseling 00L9¢ ‘Oleg L£-69 ‘@ani||uag oueLIRW [ TS VID

CONTENIDO EN MATERIA ORGANICA* 0,46 %

=]
S

* .- Valores medios.

OBSERVACIONES: f ; Referencia: CEOTECNIA G/2046.
Q*;G—l/ En Burja Gie a 007
4
Dna. M2, Isabel Garcia Ruiz D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratono area GTL (B) e 1 Fdo: Director del Laboratorio drea GTL (B)
Elp ltado © al material Ilmw&d%}ﬁ?ebem producirse total o parcial sin h_‘_‘_ bacion del lat
AFC

selle da Infraestructuras y Transporie en EHA(B) n® 0TOAZEHAUS(B), GTC OTM2GTCMS, GTL A"
AFH ¢ , 5, APH n® 0T042AP) par Re te BEI04/2008, 1 i nsexilo an el 1

CANTIDAD MUESTRA:

PROCEDENCIA:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

MATERIAL: MUESTRA ALTERADA

OPERARIO: CAROLINA MALLO

FECHA TOMA: 13/11/06

FECHA REGISTRO: 16/11/06
MUESTREO: S/ NLT 148/91
LOCALIZACION: CALICATA 3 A 2,9M.

Ref. Conduccion:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DETERMINACION DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES DE LOS SUELOS NLT-114/99

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha inicio: 01/12/06
Analista: M2 José Garcia

Fecha fin: 07/12/06 N Ensayo: SM-25004/2006

Cantidad muestra disgregada: 2024 GR

CONTENIDO DE SALES SOLUBLES

0,09  gr.sal/ 100 gr. suelo

OBSERVACIONES: I Referencia: GEOTECNIA G/2046.
En Burjassot, a 1 006 P,
D. Jesus Martinez Serrano D. Jorge Navarro Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio drea VSG Fdo: Director del Laboratorio drea VSG

Ely ltado corresponde unicamente al material ensayado. La p. lucirse total o parciall sin la aprobjicion del laboratorio.
LALORATORIOS ACREDIAOS POR LA CLTREWA 6
B LAS AREAS OF T, Y56, 6TC, GTL, MG A0 ¢ PR
BOE 11/10/2004
! de Ei A por la C lleria do Infraestructuras yTr P en las dreas: EI’M{B} n® 07042EHANS(B), GTC n® 07042GTCAS5, GTL n® 07042GTLIOS(B). VSG(B) n® 07042VSGOS(B), AFC n" 07042AFCI0S5,
AFH n® 07042AFHI0S, APH n® 07T042APHIDS, por R in da da en el DOGY 1 . & inscrito en el RGLEA, publicado en el BOE 11/110/2005.
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3 I GRUPO DE Acta N° 2007/01358-5M de resultados de ensayos
. 1 INGENIERIA Y
— AROUITECTURA. S.L. Cadigo de identificacion de la muestra: SM2006/15409

Hoja 1 de 1
DATOS PETICIONARIO: NIF: S-4611001-A
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES | TRANSPORT (SECCION CONTROL CALIDAD CARRETERAS)

AVD. TRES FORQUIES, 98

VALENCIA (VALENCIA )
G.LA.S.L.
DATOS GENERALES: Modalidad de Control de Calidad: E.T. DPTO. DE GEOTECNIA
N°® OBRA: 7332 N°® TRABAJO: 2 C/ MARIANO BENLLIURE, 69-71
OBRA: E.G. VIAL EN JATIVA 46100 BURJASOT (VALENCIA)
DATOS DE LA TOMA: Modalidad de muestreo: M.L.
CANTIDAD MUESTRA: FECHA TOMA: 13/11/06
MATERIAL: MUESTRA ALTERADA FECHA REGISTRO: 16/11/06
PROCEDENCIA: MUESTREO: §/ NLT 148/91
OPERARIO: CAROLINA MALLO LOCALIZACION: CALICATA 3 A 2,9M.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Ref. Conduccién:

DESCRIPCION DEL ENSAYO:

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE YESO EN SUELOS NLT-115/99

RESULTADOS DEL ENSAYO:
Fecha de inicio: 12/01/07 Fecha de fin: 16/01/07 N° Ensayo: SM-25003/2006
Analista: M? José Garcia Cantidad muestra disgregada: 700 GR

DETERMINACION DEL CONTENIDO TOTAL DE SULFATOS DE LA MUESTRA

SOs = 0,004 gr.

SO, = 0,874 %

DETERMINACION DEL CONTENIDO PARCIAL DE SULFATOS (NO PROCEDENTES DE SO4 Ca2 H20) DE LA MUESTRA

SO, = 0,0021 gr.

50, = 0,2085 %

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE YESO EN LA MUESTRA

$0, Ca; H,0 (%) = 1,192
OBSERVACIONES: i Referencia: GEOTECNIA G/2046.
P
En Burjassot, a W‘ de g_r_lﬂo %{00? \
& s \&\
f e=m W | D. Jorge Na ‘, Salinas
Fdo: Jefe del Laboratorio drea VSG i | ma U Fdo: Director del Ldbpratorio drea VSG
Ep ltado corresponde unic al ial do. la _"_r - acti de restltados no h"qi;e:a producirse total o parcial sin la aprobagion del laboratario.
L da Ensayos A i por ia € de ucluras y P en las droas: EHA{B) n* 07042EHA/05(B), GTC n® 07042GTC/05, GTL n® D7042GTLDS(B), VEG(B) n® 07042VEG/05(B), AFC n* D7042AFCI0S5,

AFH n® 07T042AFH/05, APH n® 07042APHI05, por Resolucidn da 05/04/2005, publicada eén el DOGV 12/05/2005, e inscrilo en el RGLEA, publicado en el BOE 11/10/2005.
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