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1. Objeto

En este anejo se van a tratar los servicios afectados a causa de la construccién del aparcamiento
subterraneo y como se prevé su reposicién o adaptacién. Ademas, también se enumeraran las afecciones
causadas por la construcciéon de la obra y las medidas preventivas y correctoras dispuestas para minimizar el

impacto.

2. Servicios afectados

Los servicios afectados por la construccidn del aparcamiento subterraneo son los siguientes:

2.1 Red de suministro de agua potable

Para realizar la conexidn a la red de agua potable deberemos contactar con la EMIVASA., tanto para el

suministro de agua en los banos como para el sistema de proteccién contra incendios.

La conexidn se realizard mediante una toma que se alargard desde la nueva instalacién colocada en al
calle Fuencaliente. Como se expone mas explicitamente en el anejo 8 de instalaciones, serda necesaria la

instalacion de 2 hidrantes de incendios, debido a la superficie total construida.

2.2 Red de saneamiento

La red de saneamiento la gestiona un servicio municipal llamado Ciclo Integral del Agua, contactaremos
con la empresa para poder dar salida desde nuestro pozo de bombeo a la red existente. Para ello la empresa nos

debera proporcionar un punto de conexidn hasta el cual llevaremos nuestra tuberia de evacuacién.

2.3 Red eléctrica

Para la conexidn a la red eléctrica de media tensidon nos pondremos en contacto con la empresa lberdrola
SA., dicha conexidn se realizara a través de la calle Fuencaliente, en la que se alargara una linea de media tension

ya existente.

2.4 Linea de autobus EMT

La linea 40 de autobuses de la EMT tiene una parada en la acera de nuestra parcela, a mitad de la
parcela, debido a que la obra debe estar correctamente vallada, ocuparemos casi en su totalidad la acera en la
gue se encuentra la parada, propondremos a la empresa trasladar la parada provisionalmente 50 m. antes de la

localizacidn en la que se encuentra actualmente. Esta localizacién apenas supondra molestias a los usuarios.

2.5 Trafico de viandantes

Debido a la obligacion de vallar la parcela en su totalidad, y que la acera de enfrente es lo
suficientemente grande para absorber el posible trafico de personas que discurrian por la acera que vamos a

vallar, se propone vallar la acera en su totalidad, para prevenir posibles riesgos procedentes de la obra.

2.6 Trafico de vehiculos

El trafico de vehiculos se verd afectado por la constante entrada y salida de camiones de la obra, sobre
todo durante el proceso de vaciado de la excavacion. Para interferir lo minimo posible se realizard una
planificacion de las entradas y salidas, intentado que no se realicen en los periodos de hora punta. Dado que se
dispondrd de la parcela adyacente para acopios y maniobras de los camiones, no serd necesario cortar por
completo ninguna de las calles adyacentes. Cabe la posibilidad de que las plazas de aparcamiento situadas en la
calle Lebén sean ocupadas por una grua durante el periodo de construccion de la estructura del aparcamiento,

sin llegar a cortar la calle.
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2.7 Residuos peligrosos

El solar donde se va a proceder a la construcciéon del aparcamiento subterraneo era antiguamente una
cochera de los autobuses de la EMT. Enterrado en medio del solar se sabe que hay un depdsito de gasoil que
utilizaban antiguamente dichos autobuses. Cuando se proceda con la excavacidn del solar, se debe tener en
cuenta la existencia de dicho depdsito. Una vez extraido, se llevara a un vertedero autorizado donde se destruird

de la manera adecuada.

3. Propuesta de medidas preventivas y correctoras

3.1 Medidas preventivas

A continuacién, se describen las principales medidas a adoptar para prevenir los impactos potenciales

gue puede generar el proyecto, diferenciadas en funcién de los elementos del medio a los que aplican.

3.2 Suelo

e Se minimizardn las zonas de acopio de materiales, de excavacién, construccidn y montaje. Los
materiales se ubicaran Unicamente dentro del perimetro de obra previsto.

e Todos los excedentes de materiales resultantes de la excavacidn se gestionardn de acuerdo a la
normativa vigente y serdn depositados en un vertedero autorizado.

e La maquinaria y vehiculos empleados deberdan haber superado las inspecciones técnicas
correspondientes y estar en perfectas condiciones de funcionamiento, especialmente en lo referente
a fugas de lubricantes o combustibles, emisiéon de gases y ruidos.

e En las obras sdlo se realizaran las operaciones de mantenimiento diario imprescindible de
magquinaria o vehiculos, no permitiéndose operaciones que impliquen riesgo de contaminacion del
suelo, tales como cambio de aceite o lavado de vehiculos. Estas se realizardn en talleres autorizados

o instalaciones apropiadas.

3.3 Agua

Se evitara en la zona cualquier tipo de vertido, tales como aceites, grasas, hormigon, etc., que pueda
llevar consigo la contaminacién de las aguas.

En caso de existir, el vertido de sustancias peligrosas al suelo se retirarda de forma inmediata a
contenedores adecuados hasta su retirada por gestores autorizados.

Se procederd a la limpieza y retirada de posibles aterramientos que puedan obstaculizar el flujo

natural de las aguas superficiales.

3.4 Aire

La maquinaria y vehiculos empleados en las obras deberan haber superado las inspecciones técnicas
correspondientes y estar en perfectas condiciones de funcionamiento. Especialmente los niveles de
emisién de ruidos y gases de combustion respetaran la normativa aplicable.

Para disminuir el ruido de las operaciones de carga, transporte, descarga y perforaciones, los
contratistas usaran maquinaria de bajo impacto acustico. Se debera realizar una revisidon y control
periddico de los silenciadores de los motores.

En el manejo de maquinaria y vehiculos se observaran las siguientes pautas: evitar el exceso de
velocidad, realizar una conduccidn sin aceleraciones ni retenciones, planificar los recorridos para
optimizar el rendimiento, evitando el funcionamiento simultdneo de maquinaria pesada cuando sea
innecesario.

Se adoptaran medidas para minimizar el levantamiento de polvo en los movimientos de tierra: se
realizara el apilamiento de materiales finos en zonas protegidas del viento para evitar el sobrevuelo
de particulas, se regardn las zonas de movimiento de tierra para minimizar la suspensién de polvo si
fuese necesario y la carga de los camiones que porten material pulverulento se cubrird con toldos o
lonas.

Durante la construccion del aparcamiento se cumplirdn en todo momento las condiciones sefialadas
en la Ordenanza Municipal de Proteccién contra la Contaminacion Acustica publicada en el BOP de
Valencia en fecha de 16 de junio de 2008 y en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat

Valenciana sobre Proteccion contra la Contaminacién Acustica.
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3.5 Vegetacion
Se minimizara la formacién de polvo, adoptando las medidas sefialadas anteriormente en el apartado

referente a medidas de proteccion del aire.

Se minimizardn las zonas de acopio de materiales de excavacion, construccién y montaje.

3.6 Medio socioeconomico

En este apartado se pueden distinguir medidas en funcién del impacto a minimizar:

3.6.1 Molestias a la poblacion

Las obras se realizaran en el menor tiempo posible, respetando los horarios establecidos por la
normativa.

Se minimizara la generacién de polvo mediante las medidas sefialadas en el apartado de
proteccién del aire.

Se cumplird lo regulado en la vigente Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana (BOP 14-4-2009).
La zona estara vallada en todo su perimetro.

Para evitar accidentes durante las obras, el cerramiento tendra sefializacion de seguridad que
impida el acceso del personal no autorizado a la zona de actuacién. La valla perimetral contara

con carteles indicativos de peligro y restriccién del paso.

3.6.2 Aumento del trafico

Para minimizar el efecto sobre el trafico rodado, se sefializard convenientemente la zona de
obras, se evitara realizar los transportes en horas punta y se procedera a la limpieza periddica de
calzada afectada por residuos de polvo o barro. En cuanto a las rutas a utilizar para transporte, se
elegiran aquellas que sean mas aptas para el trafico pesado y que presenten una mayor fluidez, y
siempre en el horario mas aconsejable.

En todo momento se mantendra la transitabilidad de las dreas colindantes, procurando que los

cortes en la circulacién y a peatones sean los minimos indispensables.

3.6.3 Afeccion a infraestructuras

" Los materiales de excavacidn no seran acopiados cerca de la red de alcantarillado. Los
excedentes de los mismos deberan ser trasladados a vertederos controlados.

= Las reposiciones de pavimentos que se vean afectados por las obras, seran tales que eviten la
creacion de parches y puntos débiles en los pavimentos.

= Cualquier tipo de sefializacién, tanto vertical como horizontal, que se vea afectada sera repuesta
en las condiciones anteriores.

= En caso de producirse dafios sobre las infraestructuras, estos serdn reparados en el menor plazo.

3.7 Medidas correctoras

La aplicacidon de medidas correctoras tendra por objeto reducir los impactos residuales:

e Eliminacion adecuada de los materiales sobrantes en las obras y de cualquier vertido accidental,
restituyendo la forma y aspectos originales del terreno.

e Restitucion de los caminos y de todas las zonas que ha sido necesario cruzar y/o utilizar y que hayan
resultado dafiadas.

e Limpieza del material acumulado, préstamos o desperdicios, efectuando dicha limpieza de forma
inmediata en el caso de que el material impida el paso de vehiculos o peatones, o pueda suponer

cualquier tipo de peligro para la poblacién.
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