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OXIDADOR TÉRMICO REGENERATIVO (RTO)

ACTUALIZACIÓN CONTROL EXPULSIÓN DE HUMOS RTO

CIRCUÍTO DE
ENTRADA DE GAS Y

SISTEMA DE

COMBUSTIÓN

A B C

FA FB FC

ATM

ATM

AIRE

CONTA.

TP

TRB
EVEA EVEB

EVSA EVSB EVSC

EVEC

FA FILTRO CELDA A

FB FILTRO CELDA B

FC FILTRO CELDA C

A CÁMARA DE COMBUSTIÓN A

B CÁMARA DE COMBUSTIÓN B

C CÁMARA DE COMBUSTIÓN C

TP TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

TRB TURBINA IMPULSIÓN

EVEA E.V. ENTRADA A

EVEB E.V. ENTRADA B

EVEC E.V. ENTRADA C

EVSA E.V. SALIDA A

EVSB E.V. SALIDA B

EVSC E.V. SALIDA C

ATM ATMÓSFERA

AIRE.CONTA AIRE CONTAMINADO
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ALIMENTACIÓN GENERAL 380VAC/220VAC

ACTUALIZACIÓN CONTROL EXPULSIÓN DE HUMOS RTO

M
1AC

L1

L2

L3

R

S

T

20

1QS1

1QU1

1TV1

PE PE

1EV1

1QF1

1QU3

0
V2
1

1QF2

1XS1

1QF3
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ALIMENTACIÓN 24V - VDC PLC

ACTUALIZACIÓN CONTROL EXPULSIÓN DE HUMOS RTO

20

0V

20

0V

2QU1

+-

2
AC

=

AC

2GD1

2QU2

2QU3

2QU4

2QU5

3KA1

5L+

4L+

3L+

2L+

IM
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ALIMENTACIÓN MOTOR

ACTUALIZACIÓN CONTROL EXPULSIÓN DE HUMOS RTO

2L+

20

3L+

20

0V

1M

0V

20

NA NC

P6C6

P11C2

P11C2

P11C2

NA NC

P6C3

P12C2

P12C2

P12C2

3KA1 3KM1 3KM2

NA NC

P4C2

P3C6

P5C3

3SB1

3KA1 4SH1 6KA6 6KA7

25FR124QF1
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SIEMENS

CPU 313C - 2DP

CPU:6ES73136CF030A0B

E124.0 E124.1 E124.2 E124.3 E124.4 E124.5 E124.6 E124.7

4 7 8 9

3L+

1M

3L+

1M

ASIGNACIÓN DE ENTRADAS

Nº ENTRADA DESCRIPCIÓN

E124.0 EMERGENCIA OK

E124.1 RESET DEPURADOR

E124.2 START RTO

E124.3 STOP RTO

E124.4 LIBRE

E124.5 ALARMA VARIADOR

E124.6 LIBRE

E124.7 LIBRE

1 2 53 6

TARJETA DE ENTRADAS A PLC (E124)

ACTUALIZACIÓN CONTROL EXPULSIÓN DE HUMOS RTO
A. Gil

3KA1 4SH1 4SH2 4SB1

P
1
1
C

6
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SIEMENS

CPU 313C - 2DP

CPU:6ES73136CF030A0B

E125.0 E125.1 E125.2 E125.3 E125.4 E125.5 E125.6 E125.7

4 7 8 9

3L+

1M

3L+

1M

ASIGNACIÓN DE ENTRADAS

Nº ENTRADA DESCRIPCIÓN

E125.0 VENTILADOR - ON

E125.1 TÉRMICO VENTILADOR

E125.2 VC - ON

E125.3 LIBRE

E125.4 TURBINA AIRE PROCESO - ON

E125.5 TÉRMICO TURBINA

E125.6 BAJO FLUJO DE AIRE

E125.7 ALTO FLUJO DE AIRE

1 2 53 6

TARJETA DE ENTRADAS A PLC (E125)

ACTUALIZACIÓN CONTROL EXPULSIÓN DE HUMOS RTO
A. Gil

3KM2 3KM3 3KM125FR1 24QF1 PL PH
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SIEMENS

CPU 313C - 2DP

CPU:6ES73136CF030A0B

E5.0 E5.1 E5.2 E5.3 E5.4 E5.5 E5.6 E5.7

4 7 8 9

3L+

1M

3L+

1M

ASIGNACIÓN DE ENTRADAS

Nº ENTRADA DESCRIPCIÓN

E5.0 BY- PASS A ATMÓSFERA

E5.1 BY - PASS A RTO

E5.2 ACTIVACIÓN DRYER 1

E5.3 ACTIVACIÓN DRYER 2

E5.4 LIBRE

E5.5 LIBRE

E5.6 LIBRE

E5.7 LIBRE

1 2 53 6

TARJETA DE ENTRADAS A PLC (E5)

ACTUALIZACIÓN CONTROL EXPULSIÓN DE HUMOS RTO
A. Gil

9SQ1 DRY19SQ2 DRY2
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SIEMENS

CPU 313C - 2DP

CPU:6ES73136CF030AB0

A124.0 A124.1 A124.2 A124.3 A124.4 A124.5 A124.6 A124.7

4L+

1M

4L+

1M

ASIGNACIÓN DE SALIDAS

Nº DE SALIDA DESCRIPCIÓN

A124.0 RESET ANOMALÍA RTO

A124.1 START/STOP VARIADOR

A124.2 LIBRE

A124.3 LIBRE

A124.4 LIBRE

A124.5 KA TURBINA AIRE PROCESO

A124.6 KA VENTILADOR  TURBINA

A124.7 LIBRE

TARJETA DE SALIDAS DE PLC (A124)

6KA1

4 7 8 91 2 53 6

6KA2 6KA6 6KA7

NA NC NA NC

P11C4

NA NC

P4C6

NA NC

P4C5

ACTUALIZACIÓN CONTROL EXPULSIÓN DE HUMOS RTO

NA NC NA NC NA NC
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SIEMENS

CPU 313C - 2DP

CPU:6ES73136CF030AB0

A125.0 A125.1 A125.2 A125.3 A125.4 A125.5 A125.6 A125.7

4L+

1M

4L+

1M

ASIGNACIÓN DE SALIDAS

Nº DE SALIDA DESCRIPCIÓN

A125.0 RTO FUNCIONANDO

A125.1 ANOMALÍA RTO

A125.2 LIBRE

A125.3 LIBRE

A125.4 BY-PASS DRYER A RTOE

A125.5 LIBRE

A125.6 LIBRE

A125.7 LIBRE

TARJETA DE SALIDAS DE PLC (A125)

4 7 8 91 2 53 6

NA NC NA NC NA NC NA NCNA NC NA NC NA NC NA NC

ACTUALIZACIÓN CONTROL EXPULSIÓN DE HUMOS RTO

7YV1
7HL1 7HL2
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TRANSDUCTOR DE PRESION ENTRADA PLC

ACTUALIZACIÓN CONTROL EXPULSIÓN DE HUMOS RTO

1M

3L+

5L+

1M

3L+

5L+

SIEMENS

SM 331 ANALOGUE IMPUT

CPU 6ES73317KB020AO0

Pa

I

EW308

+-M L+

EW310

+-
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CONTROL AIRE PROCESO

ACTUALIZACIÓN CONTROL EXPULSIÓN DE HUMOS RTO
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T
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M
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M U V W
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24M1

ALTIVAR 61

ATV61
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TURBINA VENTILACIÓN MOTOR AIRE PROCESO

ACTUALIZACIÓN CONTROL EXPULSIÓN DE HUMOS RTO
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SIMBÓLICOS

ACTUALIZACIÓN CONTROL EXPULSIÓN DE HUMOS RTO

Descripción:

Seccionador con fusible bipolar

5 A

Descripción:

Seccionador con fusible unipolar

2 A

Descripción:

Seccionador con fusible unipolar

1 A

Descripción:

Seccionador con fusible unipolar

1 A

Descripción:

Seccionador con fusible unipolar

2 A

Descripción:

Puente rectificador monofásico

220VAC/24VCC/5A
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SIMBÓLICOS

ACTUALIZACIÓN CONTROL EXPULSIÓN DE HUMOS RTO

Descripción:

Seccionador con fusible bipolar

10 A

Descripción:

Interruptor automático bipolar

6 A Tipo C (PS - CPU)

Descripción:

Seccionador con fusible unipolar

6 A

Descripción:

Interruptor seccionador tripolar

con bloqueo

100 A

Descripción:

Transformador

380VAC/220VAC/2KVA

Descripción:

Interruptor automático bipolar

2 A
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SIMBÓLICOS

ACTUALIZACIÓN CONTROL EXPULSIÓN DE HUMOS RTO

Descripción:

Electroventilador monofásico

armario eléctrico

Descripción:

Bobina de relé auxiliar.

Ref.: CA3KN22BD

Telemecanique

Descripción:

Contactor 9A 1ND+1NC -220V- 50Hz

Ref.: LC1D09M7

Telemecanique

Descripción:

Interruptor magnetotérmico

Ref.: GV3P65

Telemecanique

Descripción:

Guardamotor - 0.63..- 1A

Telemecanique

Descripción:

Contactor 65A - 220V - 50Hz.

Ref.: LC1D65M7LADN11G

Telemecanique
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SIMBÓLICOS

ACTUALIZACIÓN CONTROL EXPULSIÓN DE HUMOS RTO

Descripción:

Motor de inducción trifásico

0.5 Kw

Descripción:

Motor de inducción trifásico

37 Kw

Descripción:

Pulsador con lámpara de señalización

incorporada.

Ref.: ZB4BW0B11 - ZB4 BW313

Telemecanique

Descripción:

Pulsador manual

Telemecanique

Descripción:

Pulsador de emergencia

ZBY9330

Telemecanique

Descripción:

Bobina de relé auxiliar

Ref.: E.T. - MRZ08/24DC

Eurotek
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DISPOSICIÓN FÍSICA DE LOS ELEMENTOS

ACTUALIZACIÓN CONTROL EXPULSIÓN DE HUMOS RTO

ATV

1QS1

IM CPU EX EW TPPS

1TV1
NÚMERO DENOMINACIÓN REF.

1 VARIADOR DE FRECUENCIA ATV

2 PS DEL PLC PS

3
MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE

RACK
IM

4 CPU CPU

5 TARJETA ENTR. DIGITALES EX

7 TARJETA ENTR. ANALOG. EW

9 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN TP

10 INTERRUPTOR GENERAL 1QS1

11 TRASNFORMADOR 1TV

12 PUENTE RECTIFICADOR 2GD1

13 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO QF

14 SECCIONADOR CON FUSIBLE QU

15 BOBINA RELÉ AUXILIAR 6KA

16 CONTACTOR 65 A 3KM1

17 CONTACTOR 9 A 3KM2

18 INTRP.  MAGNETOTÉRMICO 24QF1

19 GUARDAMOTOR 25FR1

20 TOMA DE TENSIÓN 1XS1

21 BOBINA DE RELÉ AUXILIAR 3KA1

QF1 QF2 1QU1 QF3 1QU3 2QU1 2QU2 2QU3 2QU4

6KA1 6KA2 6KA6

3KM1 3KM2

24QF1 25FR1

2GD1

2QU51XS1

6KA73KA1











                                    

                                                   

Propiedades de la tabla de símbolos

Nombre:  Simbolos

Autor:  

Comentario:  

Fecha de creación:  09/04/2016 00:44:09

Última modificación:  07/05/2016 17:29:24

Último criterio de filtrado:  Símbolos unívocos

Cantidad de símbolos: 148/148

Última ordenación:  Dirección ascendente

Estado Símbolo Dirección Tipo de datos Comentario

Abre EV carga A A       0.0 BOOL Apertura válvula carga torre A "16YV1"

Abre EV descarga B A       0.3 BOOL Apertura válvula descarga torre B "16YV4"

Cierra EV aire limpio A       1.4 BOOL Comando apertura válvula aire limpio "19YV1"

Comando reset A     124.0 BOOL Reset anomalía depurador "6KA1"

Start/Stop variador A     124.1 BOOL  Comando Hardware variador Start/Stop

KA turb. aire proceso A     124.5 BOOL Encendido motor aire proceso "6KA6"

KA ventil. turb. aire A     124.6 BOOL Encendido motor ventilador refr. aire proceso "6KA7"

HL RTO anomalía A     125.1 BOOL Señal depurador RTO anomalía "7HL2"

By-Pass L1 A     125.4 BOOL Comando by-pass linea 1

DB Alarma DB      1 DB      1 Alarma

DP Estado_Alarmas OB55 DB      3 DB      3 Estado de Alarmas - OB55

DB Alarma ciclo RTO DB      4 DB      4 DB Alarma ciclo

Actualizar Alarmas  OB56 DB      7 DB      7 Actualizar Alarmas - OB56

Alarma de proceso - OB57 DB      8 DB      8 Alarma de proceso OB - 57

DB Temperatura DB     10 DB     10

DB Set Temper. Ciclo DB     11 DB     11

I/O Fault - OB 82 DB     15 DB     15 I/O Punto de fallo - OB82

OB no cargado - OB85 DB     16 DB     16 OB no cargado - Fallo - OB85

DB Set Velocidad DB     20 DB     20

DB Tiempos Ciclo DB     21 DB     21

DB Set Tiempos Ciclo DB     22 DB     22

DB Reg Contínuo DB     30 FB     41 Regulación proceso contínuo

Perdida_Rack - OB86 DB     50 DB     50 Pérdida de Rack - OB86

Fallo_comunicacion-OB87 DB     60 DB     60 Fallo de comunicación - OB87

Rearr_compl.- OB100 DB     70 DB     70 Rearranque completo - OB100

Err_acc_perifer - OB122 DB     80 DB     80 Error de acceso a Periferia - OB122

DB Lectura variador DB    100 DB    100 Lectura variador

DB Escritura variador DB    101 DB    101

DB Gest Reg 1 OB35 DB    130 DB    130 Gestión regulador

SQ carga A abierto E       0.0 BOOL válvula carga torre A Abierto "12SQ1"

SQ descarga B abierto E       0.3 BOOL válvula descarga torre B Abierto "12SQ4"

SQ Ev aire limp. abierto E       1.2 BOOL válvula aire limpio depurador abierto "14SQ1"

SQ Ev aire limp. cerrado E       1.3 BOOL válvula aire limpio depurador compuerta "14SQ2"

SQ Ev L1 Atm E       5.0 BOOL Final de carrera EV By Pass Línea rotativa 1 in 
atmosfera

SQ Ev L1 RTO E       5.1 BOOL Final de carrera EV By Pass Línea rotativa 1 a RTO

Habilt. Depuración 1 E       5.2 BOOL Habilitación depuración horno 1

Habilit. Depuración 2 E       5.3 BOOL Habilitación depuración horno 2

BR1 Quemador funcionando E       6.0 BOOL usado

Emergencia OK E     124.0 BOOL Emergencia depurador RTO "3KA1"

Reset depurador E     124.1 BOOL Reset anomalía depurador RTO "4SH1"

Start RTO E     124.2 BOOL Encendido depurador RTO "4SH2"

Stop RTO E     124.3 BOOL Detener depurador RTO "4SB1"

Hard - Alarma Variador E     124.5 BOOL Alarma de Variador por Hardware

SV-ON E     125.0 BOOL Ventilador turbina aire proceso acceso "43KM2"

SV in térmico E     125.1 BOOL Protección térmica ventilador turbina aire proceso 
"42QM1"

VC-ON E     125.2 BOOL Vent. combust. encendido "43KM3"
1



                                    

                                                   

Estado Símbolo Dirección Tipo de datos Comentario

VP-ON E     125.4 BOOL Mot.aire proceso "43KM1" alim. 380V

VP térmico E     125.5 BOOL Térmico mot.proceso "41QF1"

Low flow E     125.6 BOOL Bajo flujo de aire en proceso

High Flow E     125.7 BOOL Alto flujo de aire en el proceso depurador

Temp. torre 1 EW    272 INT Termopar Temperatura torre 1

Temp. torre 2 EW    274 INT Termopar Temperatura torre 2

Temp. torre 3 EW    276 INT Termopar Temperatura torre 3

Temp. salida RTO EW    278 INT Termopar Temperatura salida RTO

Temp. entrada RTO EW    280 INT Termopar Temperatura entrada RTO

Temp. Cámara Comb. 1 EW    282 INT Termopar Temperatura Cámara combustión 1

Temp. Cámara Comb. 2 EW    284 INT Termopar Temperatura Cámara combustión 2

Temp. Cámara Comb. 3 EW    286 INT Termopar Temperatura Cámara combustión 3

Función PID FB     41 FB     41 Control contínuo

Alarmas FC      1 FC      1

Ciclo RTO FC      2 FC      2

Gestión velocidad FC      4 FC      4

Asignación/Analógicas FC      6 FC      6

Estado RTO FC      8 FC      8 Estado RTO

Activación Salidas FC     10 FC     10

I/O variador FC    100 FC    100 Interface I/O variador

Escalar valores FC    105 FC    105 Escalar valores

Automatico M       0.0 BOOL

Manual M       0.1 BOOL

Allarme_Gen M       0.2 BOOL

Fase_01 M      10.0 BOOL

Fase_02 M      10.1 BOOL

Fase_03 M      10.2 BOOL

Fase_04 M      10.3 BOOL

Fase_05 M      10.4 BOOL

Fase_06 M      10.5 BOOL

Fase_07 M      10.6 BOOL

Fase_08 M      10.7 BOOL

Fase_09 M      11.0 BOOL

Fase_10 M      11.1 BOOL

Fase_11 M      11.2 BOOL

Fase_12 M      11.3 BOOL

Fase_13 M      11.4 BOOL

Fase_14 M      11.5 BOOL

Fase_15 M      11.6 BOOL

Fase_RTO M      11.7 BOOL

Add. Cooling M      12.0 BOOL Calentamiento adicional combustión

Mantenimiento A M      30.1 BOOL Mantenimiento carga A - descarga B

descarga AB M      30.6 BOOL Intercambio descarga A>B

ATV STOP M      50.0 BOOL variador in Quick Stop (parada emergencia)

ATV Anomalía M      50.1 BOOL Anomalía variador

ATV RUN M      50.2 BOOL RUN variador habilitado

ATV SW-ON activación M      50.3 BOOL contacto activación variador

ATV RDY-ON M      50.4 BOOL preparado  (Switch ON variador)

ATV SW-ON desactivación M      50.5 BOOL contacto desactivación variador

ATV NOT-RDY M      50.6 BOOL No preparado  (Switch ON variador)

Alarma fin de ciclo M      60.0 BOOL Alarma con función fin de ciclo

Alarma cond. de espera M      60.1 BOOL Alarma con función forzada de espera (reanudación 
condicionada)

Man Turbina aire proceso M     101.5 BOOL Comando Manual Turbina aire proceso

Start Turb. aire proceso M     102.0 BOOL Start Turbina aire proceso - Comando a variador

Aut By-Pass L1 M     110.6 BOOL Comando Automático ByPass

2



                                    

                                                   

Estado Símbolo Dirección Tipo de datos Comentario

Aut EV aire limpio M     111.4 BOOL Comando Automático Apertura válvula aire limpio 
"19YV1"

Aut Turb.aire proceso M     111.5 BOOL Comando Automático turbina aire proceso

Aut Vent.Turbina aire pr M     111.6 BOOL Comando Automatico ventiliador turbina

Aut Vent. combustión M     111.7 BOOL Comando Automatico ventilación combustión

Aut Control quemadores M     112.0 BOOL Habilitación control quemadores Ciclo Automático

Aut Ev Gas M     112.1 BOOL Comando Automático Ev Gas

Aut Ciclo EV M     112.2 BOOL Comando Automático Ciclo EV

Habilitación_Depuración M     113.0 BOOL

Inhibición_Horno M     113.1 BOOL

Complete_restart M     250.0 BOOL

Primera_exploración M     250.1 BOOL

Siempre_ON M     250.2 BOOL

Siempre_OFF M     250.3 BOOL

Reset M     254.7 BOOL

State_RTO MW     70 INT Estado de RTO

Regulación PID OB     35 OB     35 Alarma de ciclo

DP Estado Alarmas - DB3 OB     55 OB     55 ESTADO DE ALARMAS DB3

Actualizar alarmas - DB7 OB     56 OB     56 DP: Actualizar alarmas

Alarma de proceso - DB8 OB     57 OB     57 DP: Alarma de proceso

I/O_FLT1 - DB15 OB     82 OB     82 I/O Punto de fallo 1

OB no carg.-FALLO-DB16 OB     85 OB     85 OB no cargado - fallo

Pérdida de rack-DB50 OB     86 OB     86 Pérdida de rack - fallo

Fallo comunicación-DB60 OB     87 OB     87 Fallo de comunicación

Rearrq. complt - DB70 OB    100 OB    100 Rearranque completo

Err. módulo accs.-DB80 OB    122 OB    122 Error módulo de acceso a periferia

ATV Palabra de control PAW   264 WORD ATV - P.601

ATV Refer. frecuencia PAW   266 WORD ATV - P.603

ATV Spare 01 PAW   270 WORD ATV - No utilizado

ATV Spare 02 PAW   272 WORD ATV - No utilizado

ATV Spare 03 PAW   274 WORD ATV - No utilizado

ATV Spare 04 PAW   276 WORD ATV - No utilizado

ATV Spare 05 PAW   278 WORD ATV - No utilizado

ATV Spare 06 PAW   280 WORD ATV - No utilizado

ATV Spare 07 PAW   282 WORD ATV - No utilizado

Temp Cámara 1 PEW   282 INT Temperatura cámara combustión zona 1

Temp Cámara 2 PEW   284 WORD Temperatura cámara combustión zona 2

ATV Palabra de estado PEW   288 WORD ATV - P.602

ATV rampa de salida PEW   290 WORD ATV - P.604

ATV Referencia actual PEW   294 WORD ATV - P.450

ATV Frecuencia de salida PEW   296 WORD ATV - P.451

Transductor de presión PEW   308 INT Transductor de presión

BLKMOV SFC    20 SFC    20 Copy Variables

STP SFC    46 SFC    46 Change the CPU to STOP

T_STOP_ RTO T      10 TIMER Tiempo parada RTO

Solicit_Servoventilador T      20 TIMER

Rt_Vent_proceso T      22 TIMER

Solicit_Anomalia_Inv T      24 TIMER
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DB1 - <offline> - Declaración
"DB Alarma"     Alarma
DB de datos globales 1
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
08/05/2016 04:27:49
08/04/2016 19:38:45

Longitud (bloque / código / datos): 00214  00010  00000

Bloque: DB1  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   Emergencia_Activar BOOL FALSE
 +0.1   Termico_Variador BOOL FALSE Activación Térmico Alimentación Variador
 +0.2   Anomalia_Variador BOOL FALSE Anomalía Variador en Profibus DP
 +0.3   Anomalia_control_llama BOOL FALSE Anomalía Control de llama en Profibus DP
 +0.4   Baja_temperatura BOOL FALSE Límite HW baja temperatura
 +0.5   Alta_Temperatura BOOL FALSE Limite HW alta temperatura
 +0.6   Bajo_flujo_proceso BOOL FALSE Bajo flujo de aire en proceso
 +0.7   Alto_flujo_proceso BOOL FALSE Alto flujo de aire en proceso
 +1.0   Arranque_vent_turbina BOOL FALSE Fallo arranque ventilador motor turbina aire 

proceso
 +1.1   Termico_vent_turbina BOOL FALSE Activación térmico ventilador motor turbina
 +1.2   Arranque_Vent_Comb BOOL FALSE Fallo arranque ventilador de combustión
 +1.3   Termico_Vent_Comb BOOL FALSE Activación térmico ventilador de combustión
 +1.4   Arranque_turbina_Proceso BOOL FALSE Fallo inicio turbina aire proceso 
 +1.5   Termico_turbina_Processo BOOL FALSE Activación térmico turbina aire proceso 
 +1.6   Reserva BOOL FALSE
 +1.7   Reserva_1 BOOL FALSE
 +2.0   Estado_Ev_Carga_A BOOL FALSE Alarma de Estado Válvula de Admisión Celda A
 +2.1   Estado_Ev_Escape_A BOOL FALSE Alarma de Estado Válvula de Escape Celda A
 +2.2   Estado_Ev_Carga_B BOOL FALSE Alarma de Estado Válvula de Admisión Celda B
 +2.3   Estado_Ev_Escape_B BOOL FALSE Alarma de Estado Válvula de Escape Celda B
 +2.4   Estado_Ev_Carga_C BOOL FALSE Alarma de Estado Válvula de Admisión Cela C
 +2.5   Estado_Ev_Escape_C BOOL FALSE Alarma de Estado Válvula de Escape Celda C
 +2.6   Reserva_2 BOOL FALSE
 +2.7   Reserva_3 BOOL FALSE
 +3.0   Reserva_4 BYTE B#16#0
 +4.0   Estado_Ev_Lavado_A BOOL FALSE Alarma de Estado Válvula de Lavado Celda A
 +4.1   Estado_Ev_Lavado_B BOOL FALSE Alarma de Estado Válvula de Lavado Celda B
 +4.2   Estado_Ev_Lavado_C BOOL FALSE Alarma de Estado Válvula de Lavado Celda C
 +4.3   Reserva_5 BOOL FALSE
 +4.4   Reserva_6 BOOL FALSE
 +4.5   Reserva_7 BOOL FALSE
 +4.6   Reserva_8 BOOL FALSE
 +4.7   Reserva_9 BOOL FALSE
 +5.0   Reserva_13 BOOL FALSE
 +5.1   Reserva_14 BOOL FALSE
 +5.2   Reserva_15 BOOL FALSE
 +5.3   Reserva_16 BOOL FALSE
 +5.4   Reserva_17 BOOL FALSE
 +5.5   Reserva_10 BOOL FALSE
 +5.6   Reserva_11 BOOL FALSE
 +5.7   Reserva_12 BOOL FALSE
 +6.0   Alta_Temp_salida BOOL FALSE Alta Temperatura Camino Salida
 +6.1   Alta_Temp_entrada BOOL FALSE Alta Temperatura Entrada
 +6.2   Alta_Temp_Camera_Comb BOOL FALSE Alta Temperatura Cámara de combustión
 +6.3   Alta_Temp_Celda_A BOOL FALSE Alta Temperatura Celda A
 +6.4   Alta_Temp_Cedla_B BOOL FALSE Alta Temperatura Celda B
 +6.5   Alta_Temp_Celda_C BOOL FALSE Alta Temperatura Celda C
 +6.6   Circulacion_A BOOL FALSE Circulación Cámara - Zona A 
 +6.7   Circulacion_C BOOL FALSE Circulación Cámara - Zona C
 +7.0   Reserva_18 BOOL FALSE
 +7.1   Reserva_19 BOOL FALSE
 +7.2   Reserva_20 BOOL FALSE
 +7.3   Reserva_21 BOOL FALSE
 +7.4   Reserva_22 BOOL FALSE
 +7.5   Reserva_23 BOOL FALSE
 +7.6   Reserva_24 BOOL FALSE
 +7.7   Reserva_25 BOOL FALSE
 +8.0   Anomalia_Contr_llama BOOL FALSE Anomalía Control de llama de Profibus DP
=10.0 END_STRUCT
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DB3 - <offline> - Declaración
"DP Estado_Alarmas OB55"     Estado de Alarmas - OB55
DB de datos globales 3
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
01/03/2016 10:22:33
1/03/2016 09:22:33

Longitud (bloque / código / datos): 00132  00020  00000

Bloque: DB3  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   OB55_EV_CLASS BYTE B#16#0 Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event

 class 1)
 +1.0   OB55_STRT_INF BYTE B#16#0 16#55 (OB 55 has started)
 +2.0   OB55_PRIORITY BYTE B#16#0 Priority of OB Execution
 +3.0   OB55_OB_NUMBR BYTE B#16#0 55 (Organization block 55, OB55)
 +4.0   OB55_RESERVED_1 BYTE B#16#0 Reserved for system
 +5.0   OB55_IO_FLAG BYTE B#16#0 16#54 (input module), 16#55 (output module)
 +6.0   OB55_MDL_ADDR WORD W#16#0 Base address of module initiating interrupt
 +8.0   OB55_LEN BYTE B#16#0 Length of information 
 +9.0   OB55_TYPE BYTE B#16#0 Type of alarm 
 +10.0   OB55_SLOT BYTE B#16#0 Slot
 +11.0   OB55_SPEC BYTE B#16#0 Specifier
 +12.0   OB55_DATE_TIME DATE_AND_TIME DT#90-1-1-0:0:0.000 Date and time OB55 started   
=20.0 END_STRUCT
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DB4 - <offline> - Declaración
"DB Alarma ciclo RTO"     DB Alarma ciclo
DB de datos globales 4
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
01/03/2016 11:53:37

Longitud (bloque / código / datos): 00122  00002  00000

Bloque: DB4  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   Reserva_1 BOOL FALSE
 +0.1   Reserva_2 BOOL FALSE
 +0.2   Reserva_3 BOOL FALSE
 +0.3   Reserva_4 BOOL FALSE
 +0.4   Reserva_5 BOOL FALSE
 +0.5   Estado_Ev_Carga_A BOOL FALSE Alarma de Estado Válvula de Carga Celda A
 +0.6   Reserva_6 BOOL FALSE
 +0.7   Reserva_7 BOOL FALSE
 +1.0   Estado_Ev_Escape_B BOOL FALSE Alarma de Estado Válvula de Escape Celda B
 +1.1   Reserva_8 BOOL FALSE
 +1.2   Reserva_9 BOOL FALSE
 +1.3   Reserva_10 BOOL FALSE
 +1.4   Reserva_11 BOOL FALSE
 +1.5   Reserva_12 BOOL FALSE
 +1.6   Estado_Ev_ByPass BOOL FALSE Alarma de Estado Válvula by-pass
 +1.7   Estado_Ev_Aire_Fresco BOOL FALSE Alarma de Estado Válvula Aire fresco
=2.0 END_STRUCT

01/03/2016 11:53:06

6



                                    

                                                   

DB7 - <offline> - Declaración
"Actualizar Alarmas  OB56"     Actualizar Alarmas - OB56
DB de datos globales 7
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
01/03/2016 14:43:42
01 03/2016 12:43:42

Longitud (bloque / código / datos): 00132  00020  00000

Bloque: DB7  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   OB56_EV_CLASS BYTE B#16#0 Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event

 class 1)
 +1.0   OB56_STRT_INF BYTE B#16#0 16#56 (OB 56 has started)
 +2.0   OB56_PRIORITY BYTE B#16#0 Priority of OB Execution
 +3.0   OB56_OB_NUMBR BYTE B#16#0 56 (Organization block 56, OB56)
 +4.0   OB56_RESERVED_1 BYTE B#16#0 Reserved for system
 +5.0   OB56_IO_FLAG BYTE B#16#0 16#54 (input module), 16#55 (output module)
 +6.0   OB56_MDL_ADDR WORD W#16#0 Base address of module initiating interrupt
 +8.0   OB56_LEN BYTE B#16#0 Length of information 
 +9.0   OB56_TYPE BYTE B#16#0 Type of alarm 
 +10.0   OB56_SLOT BYTE B#16#0 Slot
 +11.0   OB56_SPEC BYTE B#16#0 Specifier
 +12.0   OB56_DATE_TIME DATE_AND_TIME DT#90-1-1-0:0:0.000 Date and time OB56 started   
=20.0 END_STRUCT
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DB8 - <offline> - Declaración
"Alarma de proceso - OB57"     Alarma de proceso OB - 57
DB de datos globales 8
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
03/03/2016 11:48:19
02/03/2016 09:48:19

Longitud (bloque / código / datos): 00132  00020  00000

Bloque: DB8  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   OB57_EV_CLASS BYTE B#16#0 Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event

 class 1)
 +1.0   OB57_STRT_INF BYTE B#16#0 16#57 (OB 57 has started)
 +2.0   OB57_PRIORITY BYTE B#16#0 Priority of OB Execution
 +3.0   OB57_OB_NUMBR BYTE B#16#0 57 (Organization block 57, OB57)
 +4.0   OB57_RESERVED_1 BYTE B#16#0 Reserved for system
 +5.0   OB57_IO_FLAG BYTE B#16#0 16#54 (input module), 16#55 (output module)
 +6.0   OB57_MDL_ADDR WORD W#16#0 Base address of module initiating interrupt
 +8.0   OB57_LEN BYTE B#16#0 Length of information 
 +9.0   OB57_TYPE BYTE B#16#0 Type of alarm 
 +10.0   OB57_SLOT BYTE B#16#0 Slot
 +11.0   OB57_SPEC BYTE B#16#0 Specifier
 +12.0   OB57_DATE_TIME DATE_AND_TIME DT#90-1-1-0:0:0.000 Date and time OB57 started   
=20.0 END_STRUCT

8



                                    

                                                   

DB10 - <offline> - Declaración
"DB Temperatura"     
DB de datos globales 10
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
Longitud (bloque / código / datos): 00136  00016  00000

Bloque: DB10  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   T_Camino_RTO INT 180 Temp. camino RTO PEW278
 +2.0   T_Entrada_RTO INT 250 Temp. entrada RTO PEW280
 +4.0   T_Camara_Combustion INT 780 Temp. cámara combustión PEW284
 +6.0   T_Celda_A INT 550 Temp. celda A PEW272
 +8.0   T_Celda_B INT 550 Temp. celda B PEW274
 +10.0   T_Celda_C INT 550 Temp. celda C PEW276
 +12.0   T_Camara_Circulacion_A INT 400 Temp. cámara circulación zona A - PEW282
 +14.0   T_Camara_Circulacion_C INT 400 Temp. cámara circulación zona C - PEW286
=16.0 END_STRUCT

30/03/2016 17:56:56
30/03/2016 16:21:37
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DB11 - <offline> - Declaración
"DB Set Temper. Ciclo"     
DB de datos globales 11
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
07/05/2016 17:51:44
07/05/2016 17:51:44

Longitud (bloque / código / datos): 00124  00016  00000

Bloque: DB11  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   Tmin_Estabilizacion INT 680 Límite temperatura estabilización
 +2.0   Tmin_Enfriamiento INT 300 Límite temperatura enfriamiento
 +4.0   Reserva_1 INT 0
 +6.0   Reserva_2 INT 0
 +8.0   Reserva_3 INT 0
 +10.0   Reserva_4 INT 0
 +12.0   Reserva_5 INT 0
 +14.0   Reserva_6 INT 0
=16.0 END_STRUCT
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DB15 - <offline> - Declaración
"I/O Fault - OB 82"     I/O Punto de fallo - OB82
DB de datos globales 15
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
01/05/2016 03:52:52
01/05/2016 03:52:52

Longitud (bloque / código / datos): 00174  00020  00000

Bloque: DB15  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   OB82_EV_CLASS BYTE B#16#0 16#39, Event class 3, Entering event state, In

ternal fault event
 +1.0   OB82_FLT_ID BYTE B#16#0 16#XX, Fault identifcation code
 +2.0   OB82_PRIORITY BYTE B#16#0 Priority of OB Execution
 +3.0   OB82_OB_NUMBR BYTE B#16#0 82 (Organization block 82, OB82)
 +4.0   OB82_RESERVED_1 BYTE B#16#0 Reserved for system
 +5.0   OB82_IO_FLAG BYTE B#16#0 Input (01010100), Output (01010101)
 +6.0   OB82_MDL_ADDR WORD W#16#0 Base address of module with fault
 +8.0   OB82_MDL_DEFECT BOOL FALSE Module defective
 +8.1   OB82_INT_FAULT BOOL FALSE Internal fault
 +8.2   OB82_EXT_FAULT BOOL FALSE External fault
 +8.3   OB82_PNT_INFO BOOL FALSE Point information
 +8.4   OB82_EXT_VOLTAGE BOOL FALSE External voltage low
 +8.5   OB82_FLD_CONNCTR BOOL FALSE Field wiring connector missing
 +8.6   OB82_NO_CONFIG BOOL FALSE Module has no configuration data
 +8.7   OB82_CONFIG_ERR BOOL FALSE Module has configuration error
 +9.0   OB82_MDL_TYPE BYTE B#16#0 Type of module
 +10.0   OB82_SUB_MDL_ERR BOOL FALSE Sub-Module is missing or has error
 +10.1   OB82_COMM_FAULT BOOL FALSE Communication fault
 +10.2   OB82_MDL_STOP BOOL FALSE Module is stopped
 +10.3   OB82_WTCH_DOG_FLT BOOL FALSE Watch dog timer stopped module
 +10.4   OB82_INT_PS_FLT BOOL FALSE Internal power supply fault
 +10.5   OB82_PRIM_BATT_FLT BOOL FALSE Primary battery is in fault
 +10.6   OB82_BCKUP_BATT_FLT BOOL FALSE Backup battery is in fault
 +10.7   OB82_RESERVED_2 BOOL FALSE Reserved for system
 +11.0   OB82_RACK_FLT BOOL FALSE Rack fault, only for bus interface module
 +11.1   OB82_PROC_FLT BOOL FALSE Processor fault
 +11.2   OB82_EPROM_FLT BOOL FALSE EPROM fault
 +11.3   OB82_RAM_FLT BOOL FALSE RAM fault
 +11.4   OB82_ADU_FLT BOOL FALSE ADU fault
 +11.5   OB82_FUSE_FLT BOOL FALSE Fuse fault
 +11.6   OB82_HW_INTR_FLT BOOL FALSE Hardware interupt input in fault
 +11.7   OB82_RESERVED_3 BOOL FALSE Reserved for system  
 +12.0   OB82_DATE_TIME DATE_AND_TIME DT#90-1-1-0:0:0.000 Date and time OB82 started   
=20.0 END_STRUCT
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DB16 - <offline> - Declaración
"OB no cargado - OB85"     OB no cargado - Fallo - OB85
DB de datos globales 16
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
Longitud (bloque / código / datos): 00132  00020  00000

Bloque: DB16  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   OB85_EV_CLASS BYTE B#16#0 16#35 Event class 3
 +1.0   OB85_FLT_ID BYTE B#16#0 16#XX, Fault identification code
 +2.0   OB85_PRIORITY BYTE B#16#0 Priority of OB Execution
 +3.0   OB85_OB_NUMBR BYTE B#16#0 85 (Organization block 85, OB85)
 +4.0   OB85_RESERVED_1 BYTE B#16#0 Reserved for system
 +5.0   OB85_RESERVED_2 BYTE B#16#0 Reserved for system
 +6.0   OB85_RESERVED_3 INT 0 Reserved for system
 +8.0   OB85_ERR_EV_CLASS BYTE B#16#0 Class of event causing error
 +9.0   OB85_ERR_EV_NUM BYTE B#16#0 Number of event causing error
 +10.0   OB85_OB_PRIOR BYTE B#16#0 Priority of OB causing error
 +11.0   OB85_OB_NUM BYTE B#16#0 Number of OB causing error
 +12.0   OB85_DATE_TIME DATE_AND_TIME DT#90-1-1-0:0:0.000 Date and time OB85 started   
=20.0 END_STRUCT

11/04/2016 18:56:54
11/04/2016 18:56:54
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DB20 - <offline> - Declaración
"DB Set Velocidad"     
DB de datos globales 20
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
08/04/2016 18:45:58
08/04/2016 18:45:02

Longitud (bloque / código / datos): 00118  00010  00000

Bloque: DB20  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT

 +0.0   Precalentamiento INT 60 Velocidad precalentamiento

 +2.0   Espera INT 20 Velocidad espera

 +4.0   Depuracion INT 70 Velocidad depuración

 +6.0   Manual INT 50 velocidad manual

 +8.0   Pre_Depuracion INT 100 Velocidad Pre-Depuración

=10.0 END_STRUCT
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DB21 - <offline> - Declaración
"DB Tiempos Ciclo"     
DB de datos globales 21
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
09/04/2016 17:50:04

Longitud (bloque / código / datos): 00112  00012  00000

Bloque: DB21  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   Reserva_1 INT 0
 +2.0   Reserva_2 INT 0
 +4.0   Tiemp_Estabilz_planta INT 0 Tiempo de estabilización de planta
 +6.0   Reserva_3 INT 0
 +8.0   Tiemp_limpieza INT 0 Tiempo de limpieza
 +10.0   Reserva_4 INT 0
=12.0 END_STRUCT

06/04/2016 10:37:47
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DB22 - <offline> - Declaración
"DB Set Tiempos Ciclo"     
DB de datos globales 22
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
09/04/2016 17:50:39

Longitud (bloque / código / datos): 00116  00012  00000

Bloque: DB22  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   Reserva_1 INT 0
 +2.0   Reserva_2 INT 0
 +4.0   Estabilizacion INT 300 Tiempo de estabilización de planta
 +6.0   Reserva_3 INT 0
 +8.0   T_limpiza INT 60 Tiempo de limpieza
 +10.0   Reserva_4 INT 0
=12.0 END_STRUCT

23/03/2016 10:37:47
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DB30 - <offline> Datos
"DB Reg Contínuo" Regulación porceso contínuo

Tipo de bloque de datos: DB instancia de FB41

Nombre: Familia: ICONT

Autor: SIMATIC Versión: 0.1

Versión del bloque:  2

Longitud (bloque / datos): 00370 / 00126

Fecha y hora

Código:

Interface:

Comentario: 

Dirección Declaración Nombre Tipo Valor inicial Valor actual Comentario

0.0 in COM_RST BOOL FALSE FALSE complete restart

0.1 in MAN_ON BOOL TRUE TRUE manual value on

0.2 in PVPER_ON BOOL FALSE FALSE process variable 
peripherie on

0.3 in P_SEL BOOL TRUE TRUE proportional action on

0.4 in I_SEL BOOL TRUE TRUE integral action on

0.5 in INT_HOLD BOOL FALSE FALSE integral action hold

0.6 in I_ITL_ON BOOL FALSE FALSE initialization of the 
integral action

0.7 in D_SEL BOOL FALSE FALSE derivative action on

2.0 in CYCLE TIME T#1S T#1S sample time

6.0 in SP_INT REAL 0.000000e+... 0.000000e+000 internal setpoint

10.0 in PV_IN REAL 0.000000e+... 0.000000e+000 process variable in

14.0 in PV_PER WORD W#16#0 W#16#0 process variable 
peripherie

16.0 in MAN REAL 0.000000e+... 0.000000e+000 manual value

20.0 in GAIN REAL 2.000000e+... 2.000000e+000 proportional gain

24.0 in TI TIME T#20S T#20S reset time

28.0 in TD TIME T#10S T#10S derivative time

32.0 in TM_LAG TIME T#2S T#2S time lag of the 
derivative action

36.0 in DEADB_W REAL 0.000000e+... 0.000000e+000 dead band width

40.0 in LMN_HLM REAL 1.000000e+00
2

1.000000e+002 manipulated value 
high limit

44.0 in LMN_LLM REAL 0.000000e+00
0

0.000000e+000 manipulated value low 
limit

48.0 in PV_FAC REAL 1.000000e+... 1.000000e+000 process variable fac...

52.0 in PV_OFF REAL 0.000000e+... 0.000000e+000 process variable off...

56.0 in LMN_FAC REAL 1.000000e+00
0

1.000000e+000 manipulated value 
factor

60.0 in LMN_OFF REAL 0.000000e+00
0

0.000000e+000 manipulated value 
offset

64.0 in I_ITLVAL REAL 0.000000e+00
0

0.000000e+000 initialization value of 
the integral action

68.0 in DISV REAL 0.000000e+... 0.000000e+000 disturbance variable

72.0 out LMN REAL 0.000000e+... 0.000000e+000 manipulated value

76.0 out LMN_PER WORD W#16#0 W#16#0 manipulated value 
peripherie

78.0 out QLMN_HLM BOOL FALSE FALSE high limit of 
manipulated value 
reached

78.1 out QLMN_LLM BOOL FALSE FALSE low limit of 
manipulated value ...
reached80.0 out LMN_P REAL 0.000000e+00

0
0.000000e+000 proportionality 

component
84.0 out LMN_I REAL 0.000000e+... 0.000000e+000 integral component

88.0 out LMN_D REAL 0.000000e+... 0.000000e+000 derivative component

92.0 out PV REAL 0.000000e+... 0.000000e+000 process variable

14/03/2016 14:21:35

11/03/2016 08:33:06
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Dirección Declaración Nombre Tipo Valor inicial Valor actual Comentario

96.0 out ER REAL 0.000000e+... 0.000000e+000 error signal

100.0 stat sInvAlt REAL 0.000000e+... 0.000000e+000

104.0 stat sIanteilAlt REAL 0.000000e+... 0.000000e+000

108.0 stat sRestInt REAL 0.000000e+... 0.000000e+000

112.0 stat sRestDif REAL 0.000000e+... 0.000000e+000

116.0 stat sRueck REAL 0.000000e+... 0.000000e+000

120.0 stat sLmn REAL 0.000000e+... 0.000000e+000

124.0 stat sbArwHLmOn BOOL FALSE FALSE

124.1 stat sbArwLLmOn BOOL FALSE FALSE

124.2 stat sbILimOn BOOL TRUE TRUE
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DB50 - <offline> - Declaración
"Perdida_Rack - OB86"     Pérdida de Rack - OB86
DB de datos globales 50
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
Longitud (bloque / código / datos): 00134  00020  00000

Bloque: DB50  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   OB86_EV_CLASS BYTE B#16#0 16#38/39 Event class 3
 +1.0   OB86_FLT_ID BYTE B#16#0 16#C1/C4/C5, Fault identifcation code
 +2.0   OB86_PRIORITY BYTE B#16#0 Priority of OB Execution
 +3.0   OB86_OB_NUMBR BYTE B#16#0 86 (Organization block 86, OB86)
 +4.0   OB86_RESERVED_1 BYTE B#16#0 Reserved for system
 +5.0   OB86_RESERVED_2 BYTE B#16#0 Reserved for system
 +6.0   OB86_MDL_ADDR WORD W#16#0 Base address of IM module in rack with fault
 +8.0   OB86_RACKS_FLTD ARRAY[0..31]
 *0.1   BOOL
 +12.0   OB86_DATE_TIME DATE_AND_TIME DT#90-1-1-0:0:0.000 Date and time OB86 started
=20.0 END_STRUCT

18/04/2016 06:03:22
18/04/2016 06:03:22
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DB60 - <offline> - Declaración
"Fallo_comunicacion-OB87"     Fallo de comunicación - OB87
DB de datos globales 60
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
01/05/2016 06:45:09
01/05/2016 06:45:09

Longitud (bloque / código / datos): 00126  00020  00000

Bloque: DB60  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   OB87_EV_CLASS BYTE B#16#0 16#39 Event class 3
 +1.0   OB87_FLT_ID BYTE B#16#0 16#XX, Fault identifcation code
 +2.0   OB87_PRIORITY BYTE B#16#0 Priority of OB Execution
 +3.0   OB87_OB_NUMBR BYTE B#16#0 87 (Organization block 87, OB87)
 +4.0   OB87_RESERVED_1 BYTE B#16#0 Reserved for system
 +5.0   OB87_RESERVED_2 BYTE B#16#0 Reserved for system
 +6.0   OB87_RESERVED_3 WORD W#16#0 Reserved for system
 +8.0   OB87_RESERVED_4 DWORD DW#16#0 Reserved for system
 +12.0   OB87_DATE_TIME DATE_AND_TIME DT#90-1-1-0:0:0.000 Date and time OB87 started
=20.0 END_STRUCT
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DB70 - <offline> - Declaración
"Rearr_compl.- OB100"     Rearranque completo - OB100
DB de datos globales 70
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
01/05/2016 08:09:38
01/05/2016 08:09:38

Longitud (bloque / código / datos): 00126  00020  00000

Bloque: DB70  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   OB100_EV_CLASS BYTE B#16#0 16#13, Event class 1, Entering event state, Event 

logged in diagnostic buffer
 +1.0   OB100_STRTUP BYTE B#16#0 16#81/82/83/84 Method of startup
 +2.0   OB100_PRIORITY BYTE B#16#0 Priority of OB Execution
 +3.0   OB100_OB_NUMBR BYTE B#16#0 100 (Organization block 100, OB100)
 +4.0   OB100_RESERVED_1 BYTE B#16#0 Reserved for system
 +5.0   OB100_RESERVED_2 BYTE B#16#0 Reserved for system
 +6.0   OB100_STOP WORD W#16#0 Event that caused CPU to stop (16#4xxx)
 +8.0   OB100_STRT_INFO DWORD DW#16#0 Information on how system started
 +12.0   OB100_DATE_TIME DATE_AND_TIME DT#90-1-1-0:0:0.000 Date and time OB100 started
=20.0 END_STRUCT
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DB80 - <offline> - Declaración
"Err_acc_perifer - OB122"     Error de acceso a Periferia - OB122
DB de datos globales 80
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
01/05/2016 08:21:38
01/05/2016 08:21:38

Longitud (bloque / código / datos): 00128  00020  00000

Bloque: DB80  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   OB122_EV_CLASS BYTE B#16#0 16#29, Event class 2, Entering event state, Inter

nal fault event
 +1.0   OB122_SW_FLT BYTE B#16#0 16#XX Software error code
 +2.0   OB122_PRIORITY BYTE B#16#0 Priority of OB Execution
 +3.0   OB122_OB_NUMBR BYTE B#16#0 122 (Organization block 122, OB122)
 +4.0   OB122_BLK_TYPE BYTE B#16#0 16#88/8C/8E Type of block fault occured in
 +5.0   OB122_MEM_AREA BYTE B#16#0 Memory area where access error occured
 +6.0   OB122_MEM_ADDR WORD W#16#0 Memory address where access error occured
 +8.0   OB122_BLK_NUM WORD W#16#0 Block number in which error occured
 +10.0   OB122_PRG_ADDR WORD W#16#0 Program address where error occured
 +12.0   OB122_DATE_TIME DATE_AND_TIME DT#90-1-1-0:0:0.000 Date and time OB1 started
=20.0 END_STRUCT
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DB100 - <offline> - Declaración
"DB Lectura variador"     Lectura variador
DB de datos globales 100
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
10/04/2016 17:57:06

Longitud (bloque / código / datos): 00134  00008  00000

Bloque: DB100  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   Zero BOOL FALSE
 +0.1   Forzar_Modo_Local BOOL FALSE Forzar Modo Local =0
 +0.2   Referencia_Alcanzada BOOL FALSE
 +0.3   Referencia_Excedida BOOL FALSE
 +0.4   Zero_1 BOOL FALSE Alimentación cero
 +0.5   Zero_2 BOOL FALSE Alimentación cero
 +0.6   Parada_de_Pulsador BOOL FALSE
 +0.7   Direccion_Rotacion BOOL FALSE
 +1.0   Inversor_listo BOOL FALSE Inversor listo para activarse =1
 +1.1   Inversor_funcionando BOOL FALSE Inversor en funcionamiento =1
 +1.2   Operacion_Habilitada BOOL FALSE Operación Habilitada =1
 +1.3   Mal_funcionamiento BOOL FALSE Mal funcionamiento =0
 +1.4   Reserva BOOL FALSE =0/1 Indiferentemente
 +1.5   Parada_Rapida BOOL FALSE
 +1.6   Arranque_Habilitado BOOL FALSE
 +1.7   Alarma BOOL FALSE Alarma ATV
 +2.0   Referencia_Impuesta WORD W#16#0 Referencia de frecuencia impuesta
 +4.0   Referencia_Salida WORD W#16#0 Referencia de frecuencia en la salida
 +6.0   Velocidad_Motor WORD W#16#0 Velocidad motor
=8.0 END_STRUCT

21/03/2016 13:53:08
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DB101 - <offline> - Declaración
"DB Escritura variador"     
DB de datos globales 101
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
10/04/2016 16:50:34
15/03/2016 14:44:35

Longitud (bloque / código / datos): 00126  00004  00000

Bloque: DB101  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario
 0.0 STRUCT
 +0.0   Arranque BOOL FALSE Arranque inversor
 +0.1   Tension_Habilitada BOOL FALSE Tensión deshabilitada =0
 +0.2   Parada_rapida_desact BOOL FALSE Parada rápida activa =0
 +0.3   Operacion_Habilitada BOOL FALSE
 +0.4   Zero BOOL FALSE
 +0.5   Zero_1 BOOL FALSE
 +0.6   Zero_2 BOOL FALSE
 +0.7   Reset_Alarma BOOL FALSE Reset alarma
 +1.0   Zero_3 BOOL FALSE
 +1.1   Zero_4 BOOL FALSE
 +1.2   Zero_5 BOOL FALSE
 +1.3   Inversion_Rotacion BOOL FALSE
 +1.4   Rampa_Parada BOOL FALSE Rampa de parada
 +1.5   DC_Injection_Stop BOOL FALSE
 +1.6   Fast_Stop BOOL FALSE
 +1.7   Zero_6 BOOL FALSE
 +2.0   Referencia_Frecuencia WORD W#16#0 Imposición frecuenica de referencia
=4.0 END_STRUCT
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DB130 - <offline> - Declaración
"DB Gest Reg 1 OB35"     Gestión regulador
DB de datos globales 130
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface: 06/03/2016 11:37:36
Longitud (bloque / código / datos): 00210  00054  00000

Bloque: DB130  

Dirección Nombre Tipo Valor inicial Comentario

 0.0 STRUCT

 +0.0   Manual BOOL FALSE Bit de selección - Manual

 +2.0   Valor_Manual REAL 0.000000e+000 Valor - Manual

 +6.0   T_Muestreo TIME T#500MS Tiempo de Muestreo

 +10.0   Proporcional BOOL TRUE Bit de selección - Proporcional

 +12.0   Ganancia REAL 5.000000e-001 Ganancia

 +16.0   Integral BOOL TRUE Bit de selección - Integral

 +18.0   T_Integral TIME T#15S Tiempo acción itegral

 +22.0   Derivada BOOL TRUE Bit de selección - Derivada

 +24.0   T_Derivada TIME T#1S Tiempo de acción derivativa

 +28.0   Zona_Muerta REAL 2.000000e+000 Zona muerta

 +32.0   Limite_Sup REAL 1.000000e+002 Límite superior salida

 +36.0   Limite_Inf REAL 0.000000e+000 Límite inferior entrada

 +40.0   Salida REAL 0.000000e+000 Valor - salida

 +44.0   SetPoint REAL 7.000000e-003 SetPoint de referencia

 +48.0   Valor_Proceso REAL 0.000000e+000 Valor de referencia del proceso

 +52.0   Salida_Dig_Up BOOL FALSE Salida digital Up

 +52.1   Salida_Dig_Down BOOL FALSE Salida digital Down

 +52.2   Restart BOOL FALSE Comando restaurar PID x cambio valor

=54.0 END_STRUCT

15/04/2016 13:28:00
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SFC20 - <offline>
"BLKMOV"     Copy Variables
Nombre: BLKMOV Familia: MOVE
Autor: SIMATIC Versión: 1.0

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
Longitud (bloque / código / datos): 00098  00002  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

    SRCBLK Any 0.0

  OUT 0.0

    DSTBLK Any 12.0

  IN_OUT 0.0

Bloque: SFC20  

22/03/2016 11:13:48
22/03/2016 11:13:48
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SFC46 - <offline>
"STP"     Change the CPU to STOP
Nombre: STP Familia: PGM_CNTL
Autor: SIMATIC Versión: 1.0

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
Longitud (bloque / código / datos): 00092  00002  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

Bloque: SFC46  

22/03/2016 11:41:52
22/03/2016 11:41:52
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OB1 - <offline>
""     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
Longitud (bloque / código / datos): 00318  00176  00022

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB1_EV_CLASS Byte 0.0 Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)

    OB1_SCAN_1 Byte 1.0 1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)

    OB1_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB1_OB_NUMBR Byte 3.0 1 (Organization block 1, OB1)

    OB1_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB1_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

    OB1_PREV_CYCLE Int 6.0 Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)

    OB1_MIN_CYCLE Int 8.0 Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)

    OB1_MAX_CYCLE Int 10.0 Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)

    OB1_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB1 started

Bloque: OB1   "Main Program (Cycle)"

Segm.: 1      Primera exploración

"Complete_
restart"

"Siempre_
ON"

"Primera_
exploració

n"

Segm.: 2      Siempre ON - Siempre OFF

      SET   
      R     "Siempre_OFF"
      U     "Complete_restart"
      =     "Siempre_ON"

Segm.: 3      Resetear depurador

"Reset 
depurador" "Reset"

"Comando 
reset"

28/02/2016 16:51:12
02/03/2016 22:14:06
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Segm.: 4      Activación - cierre planta RTO 

Start - Stop Planta RTO 

"Emergenci
a OK" "Fase_RTO" S_AVERZ

"T_STOP_ 
RTO"

S

S5T#1M TW

R

Q

DUAL

DEZ

Segm.: 5      Selección Manual

"T_STOP_ 
RTO"

"Automatic
o" "Fase_RTO" "Manual"

NOT

"Automatic
o"

Segm.: 6      Habilitar el accionamiento del Horno

"Habilt. 
Depuración

 1"

"Habilit. 
Depuración

 2"

"Inhibició
n_Horno"

"Habilitac
ión_

Depuración
"

Segm.: 7      Llamada a Bloques

      CALL  "Alarmas"
      CALL  "Ciclo RTO"
      CALL  "Gestión velocidad"
      CALL  "Asignación/Analógicas"
      CALL  "Estado RTO"
      CALL  "Activación Salidas"
      CALL  "I/O variador"
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OB35 - <offline>
"Regulación PID"     Alarma de ciclo
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
08/04/2016 19:23:48

Longitud (bloque / código / datos): 00424  00306  00026

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB35_EV_CLASS Byte 0.0 Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)

    OB35_STRT_INF Byte 1.0 16#36 (OB 35 has started)

    OB35_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB35_OB_NUMBR Byte 3.0 35 (Organization block 35, OB35)

    OB35_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB35_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

    OB35_PHASE_OFFSET Word 6.0 Phase offset (msec)

    OB35_RESERVED_3 Int 8.0 Reserved for system

    OB35_EXC_FREQ Int 10.0 Frequency of execution (msec)

    OB35_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB35 started

Bloque: OB35   "Alarma de ciclo"

08/04/2016 16:51:11
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Segm.: 1      Regulación contínua - Proceso de ventilación

"Función 
PID"

"DB Reg 
Contínuo"

EN

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".
Restart COM_RST

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".
Manual MAN_ON

PVPER_ON

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".

Proporcion
al P_SEL

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".

Integral I_SEL

INT_HOLD

I_ITL_ON

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".

Derivada D_SEL

T#1S CYCLE

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".

SetPoint SP_INT

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".
Valor_
Proceso PV_IN

PV_PER

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".
Valor_
Manual MAN

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".

Ganancia GAIN

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".

T_Integral TI

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".

T_Derivada TD

TM_LAG

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".
Banda_
Muerta DEADB_W

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".

Limite_Sup LMN_HLM

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".

Limite_Inf LMN_LLM

PV_FAC

PV_OFF

LMN_FAC

LMN_OFF

I_ITLVAL

DISV

ENO

LMN

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".
Salida

LMN_PER

QLMN_HLM

QLMN_LLM

LMN_P

LMN_I

LMN_D

PV

ER
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OB55 - <offline>
"DP Estado Alarmas - DB3"     ESTADO DE ALARMAS DB3
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface: 26/04/2016 10:40:22
Longitud (bloque / código / datos): 00230  00114  00042

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB55_EV_CLASS Byte 0.0 Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)

    OB55_STRT_INF Byte 1.0 16#55 (OB 55 has started)

    OB55_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB55_OB_NUMBR Byte 3.0 55 (Organization block 55, OB55)

    OB55_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB55_IO_FLAG Byte 5.0 16#54 (input module), 16#55 (output module)

    OB55_MDL_ADDR Word 6.0 Base address of module initiating interrupt

    OB55_LEN Byte 8.0 Length of information 

    OB55_TYPE Byte 9.0 Type of alarm 

    OB55_SLOT Byte 10.0 Slot

    OB55_SPEC Byte 11.0 Specifier

    OB55_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB55 started   

Bloque: OB55   "DP:status_alarm"

Segm.: 1      

      CALL  "BLKMOV" //llamada SFC20 llamada para mover bloques
       SRCBLK :=P#L 0.0 BYTE 20 // copia el área de memoria local del byte 0 al 20
       RET_VAL:=MW10 // palabra de estado
       DSTBLK :=P#DB3.DBX0.0 BYTE 20 // transfiere el área local de memoria al DB3

      CALL  "STP" // CPU a stop

26/04/2016 10:40:22
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OB56 - <offline>
"Actualizar alarmas - DB7"     DP: Actualizar alarmas
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface: 26/04/2016 11:58:51
Longitud (bloque / código / datos): 00230  00114  00042

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB56_EV_CLASS Byte 0.0 Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)

    OB56_STRT_INF Byte 1.0 16#56 (OB 56 has started)

    OB56_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB56_OB_NUMBR Byte 3.0 56 (Organization block 56, OB56)

    OB56_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB56_IO_FLAG Byte 5.0 16#54 (input module), 16#55 (output module)

    OB56_MDL_ADDR Word 6.0 Base address of module initiating interrupt

    OB56_LEN Byte 8.0 Length of information 

    OB56_TYPE Byte 9.0 Type of alarm 

    OB56_SLOT Byte 10.0 Slot

    OB56_SPEC Byte 11.0 Specifier

    OB56_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB56 started   

Bloque: OB56   "DP:actualización_alarmas"

Segm.: 1      

      CALL  "BLKMOV" //llamada SFC20 llamada para mover bloques
       SRCBLK :=P#L 0.0 BYTE 20 // copia el área de memoria local del byte 0 al 20
       RET_VAL:=MW11 // palabra de estado
       DSTBLK :=P#DB7.DBX0.0 BYTE 20 // transfiere el área local de memoria al DB7

      CALL  "STP" // CPU a stop

26/04/2016 12:46:25
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OB57 - <offline>
"Alarma de proceso - DB8"     DP: Alarma de proceso
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface: 27/04/2016 10:58:53
Longitud (bloque / código / datos): 00230  00114  00042

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB57_EV_CLASS Byte 0.0 Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)

    OB57_STRT_INF Byte 1.0 16#57 (OB 57 has started)

    OB57_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB57_OB_NUMBR Byte 3.0 57 (Organization block 57, OB57)

    OB57_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB57_IO_FLAG Byte 5.0 16#54 (input module), 16#55 (output module)

    OB57_MDL_ADDR Word 6.0 Base address of module initiating interrupt

    OB57_LEN Byte 8.0 Length of information 

    OB57_TYPE Byte 9.0 Type of alarm 

    OB57_SLOT Byte 10.0 Slot

    OB57_SPEC Byte 11.0 Specifier

    OB57_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB57 started   

Bloque: OB57   "DP:alarmas de proceso"

Segm.: 1      

      CALL  "BLKMOV" //llamada SFC20 llamada para mover bloques
       SRCBLK :=P#L 0.0 BYTE 20 // copia el área de memoria local del byte 0 al 20
       RET_VAL:=MW12 // palabra de estado
       DSTBLK :=P#DB8.DBX0.0 BYTE 20 // transfiere el área local de memoria al DB8

      CALL  "STP" // CPU a stop

29/04/2016 06:50:13
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OB82 - <offline>
"I/O_FLT1 - DB15"     I/O Punto de fallo 1
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
02/05/2016 08:30:41

Longitud (bloque / código / datos): 00272  00114  00042

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB82_EV_CLASS Byte 0.0
16#39, Event class 3, Entering event state, Internal 
fault event

    OB82_FLT_ID Byte 1.0 16#XX, Fault identifcation code

    OB82_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB82_OB_NUMBR Byte 3.0 82 (Organization block 82, OB82)

    OB82_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB82_IO_FLAG Byte 5.0 Input (01010100), Output (01010101)

    OB82_MDL_ADDR Word 6.0 Base address of module with fault

    OB82_MDL_DEFECT Bool 8.0 Module defective

    OB82_INT_FAULT Bool 8.1 Internal fault

    OB82_EXT_FAULT Bool 8.2 External fault

    OB82_PNT_INFO Bool 8.3 Point information

    OB82_EXT_VOLTAGE Bool 8.4 External voltage low

    OB82_FLD_CONNCTR Bool 8.5 Field wiring connector missing

    OB82_NO_CONFIG Bool 8.6 Module has no configuration data

    OB82_CONFIG_ERR Bool 8.7 Module has configuration error

    OB82_MDL_TYPE Byte 9.0 Type of module

    OB82_SUB_MDL_ERR Bool 10.0 Sub-Module is missing or has error

    OB82_COMM_FAULT Bool 10.1 Communication fault

    OB82_MDL_STOP Bool 10.2 Module is stopped

    OB82_WTCH_DOG_FLT Bool 10.3 Watch dog timer stopped module

    OB82_INT_PS_FLT Bool 10.4 Internal power supply fault

    OB82_PRIM_BATT_FLT Bool 10.5 Primary battery is in fault

    OB82_BCKUP_BATT_FLT Bool 10.6 Backup battery is in fault

    OB82_RESERVED_2 Bool 10.7 Reserved for system

    OB82_RACK_FLT Bool 11.0 Rack fault, only for bus interface module

    OB82_PROC_FLT Bool 11.1 Processor fault

    OB82_EPROM_FLT Bool 11.2 EPROM fault

    OB82_RAM_FLT Bool 11.3 RAM fault

    OB82_ADU_FLT Bool 11.4 ADU fault

    OB82_FUSE_FLT Bool 11.5 Fuse fault

    OB82_HW_INTR_FLT Bool 11.6 Hardware interupt input in fault

    OB82_RESERVED_3 Bool 11.7 Reserved for system  

    OB82_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB82 started   

Bloque: OB82   "I/O Point Fault"

Segm.: 1      

      CALL  "BLKMOV" //llamada SFC20 llamada para mover bloques
       SRCBLK :=P#L 0.0 BYTE 20 // copia el área de memoria local del byte 0 al 20
       RET_VAL:=MW13 // palabra de estado
       DSTBLK :=P#DB15.DBX0.0 BYTE 20 // transfiere el área local de memoria al DB15

      CALL  "STP" // CPU a stop

27/04/2016 16:51:13
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OB85 - <offline>
"OB no carg.-FALLO-DB16"     OB no cargado - fallo
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
Longitud (bloque / código / datos): 00230  00114  00042

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB85_EV_CLASS Byte 0.0 16#35 Event class 3

    OB85_FLT_ID Byte 1.0 16#XX, Fault identification code

    OB85_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB85_OB_NUMBR Byte 3.0 85 (Organization block 85, OB85)

    OB85_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB85_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

    OB85_RESERVED_3 Int 6.0 Reserved for system

    OB85_ERR_EV_CLASS Byte 8.0 Class of event causing error

    OB85_ERR_EV_NUM Byte 9.0 Number of event causing error

    OB85_OB_PRIOR Byte 10.0 Priority of OB causing error

    OB85_OB_NUM Byte 11.0 Number of OB causing error

    OB85_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB85 started   

Bloque: OB85   "Fallo de carga del bloque de organización"

Segm.: 1      

      CALL  "BLKMOV" //llamada SFC20 llamada para mover bloques
       SRCBLK :=P#L 0.0 BYTE 20 // copia el área de memoria local del byte 0 al 20
       RET_VAL:=MW14 // palabra de estado
       DSTBLK :=P#DB16.DBX0.0 BYTE 20 // transfiere el área local de memoria al DB16

      CALL  "STP" // CPU a stop

24/04/2016 16:51:10
27/04/2016 08:32:39
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OB86 - <offline>
"Pérdida de rack-DB50"     Pérdida de rack - fallo
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
01/05/2016 08:33:34

Longitud (bloque / código / datos): 00230  00114  00042

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB86_EV_CLASS Byte 0.0 16#38/39 Event class 3

    OB86_FLT_ID Byte 1.0 16#C1/C4/C5, Fault identifcation code

    OB86_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB86_OB_NUMBR Byte 3.0 86 (Organization block 86, OB86)

    OB86_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB86_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

    OB86_MDL_ADDR Word 6.0 Base address of IM module in rack with fault

    OB86_RACKS_FLTD Array [0..31] Of Bool 8.0

    OB86_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB86 started

Bloque: OB86   "Fallo de pérdida de rack"

Segm.: 1      

      CALL  "BLKMOV" //llamada SFC20 llamada para mover bloques
       SRCBLK :=P#L 0.0 BYTE 20 // copia el área de memoria local del byte 0 al 20
       RET_VAL:=MW15 // palabra de estado
       DSTBLK :=P#DB50.DBX0.0 BYTE 20 // transfiere el área local de memoria al DB50

      CALL  "STP" // CPU a stop       

01/05/2016 08:33:34
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OB87 - <offline>
"Fallo comunicación-DB60"     Fallo de comunicación
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
Longitud (bloque / código / datos): 00224  00114  00042

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB87_EV_CLASS Byte 0.0 16#39 Event class 3

    OB87_FLT_ID Byte 1.0 16#XX, Fault identifcation code

    OB87_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB87_OB_NUMBR Byte 3.0 87 (Organization block 87, OB87)

    OB87_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB87_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

    OB87_RESERVED_3 Word 6.0 Reserved for system

    OB87_RESERVED_4 DWord 8.0 Reserved for system

    OB87_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB87 started

Bloque: OB87   "Fallo de comunicación"

Segm.: 1      

      CALL  "BLKMOV" //llamada SFC20 llamada para mover bloques
       SRCBLK :=P#L 0.0 BYTE 20 // copia el área de memoria local del byte 0 al 20
       RET_VAL:=MW16 // palabra de estado
       DSTBLK :=P#DB60.DBX0.0 BYTE 20 // transfiere el área local de memoria al DB60

      CALL  "STP" // CPU a stop       

28/03/2016 16:51:13
29/03/2016 08:34:24
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OB100 - <offline>
"Rearrq. complt - DB70"     Rearranque completo
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
03/05/2016 08:36:00

Longitud (bloque / código / datos): 00212  00102  00042

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB100_EV_CLASS Byte 0.0
16#13, Event class 1, Entering event state, Event logged in 
diagnostic buffer

    OB100_STRTUP Byte 1.0 16#81/82/83/84 Method of startup

    OB100_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB100_OB_NUMBR Byte 3.0 100 (Organization block 100, OB100)

    OB100_RESERVED_1 Byte 4.0 Reserved for system

    OB100_RESERVED_2 Byte 5.0 Reserved for system

    OB100_STOP Word 6.0 Event that caused CPU to stop (16#4xxx)

    OB100_STRT_INFO DWord 8.0 Information on how system started

    OB100_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB100 started

Bloque: OB100   "Rearranque completo"

Segm.: 1      

      CALL  "BLKMOV" //llamada SFC20 llamada para mover bloques
       SRCBLK :=P#L 0.0 BYTE 20 // copia el área de memoria local del byte 0 al 20
       RET_VAL:=MW17 // palabra de estado
       DSTBLK :=P#DB70.DBX0.0 BYTE 20 // transfiere el área local de memoria al DB70

      SET   
      S     "Complete_restart"

01/05/2016 16:51:10
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OB122 - <offline>
"Err. módulo accs.-DB80"     Error módulo de acceso a periferia
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
01/05/2016 20:23:07

Longitud (bloque / código / datos): 00226  00114  00042

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  TEMP 0.0

    OB122_EV_CLASS Byte 0.0
16#29, Event class 2, Entering event state, Internal fault 
event

    OB122_SW_FLT Byte 1.0 16#XX Software error code

    OB122_PRIORITY Byte 2.0 Priority of OB Execution

    OB122_OB_NUMBR Byte 3.0 122 (Organization block 122, OB122)

    OB122_BLK_TYPE Byte 4.0 16#88/8C/8E Type of block fault occured in

    OB122_MEM_AREA Byte 5.0 Memory area where access error occured

    OB122_MEM_ADDR Word 6.0 Memory address where access error occured

    OB122_BLK_NUM Word 8.0 Block number in which error occured

    OB122_PRG_ADDR Word 10.0 Program address where error occured

    OB122_DATE_TIME Date_And_Time 12.0 Date and time OB1 started

Bloque: OB122   "Error módulo de acceso"

Segm.: 1      

      CALL  "BLKMOV" //llamada SFC20 llamada para mover bloques
       SRCBLK :=P#L 0.0 BYTE 20 // copia el área de memoria local del byte 0 al 20
       RET_VAL:=MW18 // palabra de estado
       DSTBLK :=P#DB80.DBX0.0 BYTE 20 // transfiere el área local de memoria al DB80

      CALL  "STP" // CPU a stop       

01/05/2016 16:51:10
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FB41 - <offline>
"Función PID"     Control contínuo
Nombre: CONT_C Familia: ICONT
Autor: SIMATIC Versión: 1.5

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
Longitud (bloque / código / datos): 01750  01428  00074
Protección KNOW HOW

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Valor inicial  Comentario 

  IN 0.0

    COM_RST Bool 0.0 FALSE complete restart

    MAN_ON Bool 0.1 TRUE manual value on

    PVPER_ON Bool 0.2 FALSE process variable peripherie on

    P_SEL Bool 0.3 TRUE proportional action on

    I_SEL Bool 0.4 TRUE integral action on

    INT_HOLD Bool 0.5 FALSE integral action hold

    I_ITL_ON Bool 0.6 FALSE initialization of the integral action

    D_SEL Bool 0.7 FALSE derivative action on

    CYCLE Time 2.0 T#1S sample time

    SP_INT Real 6.0 0.000000e+000 internal setpoint

    PV_IN Real 10.0 0.000000e+000 process variable in

    PV_PER Word 14.0 W#16#0 process variable peripherie

    MAN Real 16.0 0.000000e+000 manual value

    GAIN Real 20.0 2.000000e+000 proportional gain

    TI Time 24.0 T#20S reset time

    TD Time 28.0 T#10S derivative time

    TM_LAG Time 32.0 T#2S time lag of the derivative action

    DEADB_W Real 36.0 0.000000e+000 dead band width

    LMN_HLM Real 40.0 1.000000e+002 manipulated value high limit

    LMN_LLM Real 44.0 0.000000e+000 manipulated value low limit

    PV_FAC Real 48.0 1.000000e+000 process variable factor

    PV_OFF Real 52.0 0.000000e+000 process variable offset

    LMN_FAC Real 56.0 1.000000e+000 manipulated value factor

    LMN_OFF Real 60.0 0.000000e+000 manipulated value offset

    I_ITLVAL Real 64.0 0.000000e+000 initialization value of the integral action

    DISV Real 68.0 0.000000e+000 disturbance variable

  OUT 0.0

    LMN Real 72.0 0.000000e+000 manipulated value

    LMN_PER Word 76.0 W#16#0 manipulated value peripherie

    QLMN_HLM Bool 78.0 FALSE high limit of manipulated value reached

    QLMN_LLM Bool 78.1 FALSE low limit of manipulated value reached

    LMN_P Real 80.0 0.000000e+000 proportionality component

    LMN_I Real 84.0 0.000000e+000 integral component

    LMN_D Real 88.0 0.000000e+000 derivative component

    PV Real 92.0 0.000000e+000 process variable

    ER Real 96.0 0.000000e+000 error signal

  IN_OUT 0.0

Bloque: FB41  continuous PID controller

19/03/2016 13:15:59
17/03/2016 07:33:06
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FC1 - <offline>
"Alarmas"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface: 11/04/2016 16:11:27
Longitud (bloque / código / datos): 00644  00392  00008

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    D_Rid_A Int 0.0

    D_Rid_C Int 2.0

    T_CAMERA_D Int 4.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC1  

Segm.: 1      Activación térmico alimentació inversor

Alarma 2

"Emergenci
a OK"

"VP 
térmico"

S

"DB 
Alarma".
Termico_
Variador

NOT

"Reset"

R

"DB 
Alarma".
Termico_
Variador

Segm.: 2      Alarma alto flujo de aire en el proceso

"Emergenci
a OK"

"High 
Flow"

S

"DB 
Alarma".
Alto_
flujo_
proceso

NOT

"Reset"

R

"DB 
Alarma".
Alto_
flujo_
proceso

12/04/2016 23:17:20
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Segm.: 3      Anomalía Profibus DP de inversor

Alarma 3

"Emergenci
a OK"

"ATV 
Anomalía"

"DB 
Lectura 
variador".
Alarma

S

"DB 
Alarma".
Anomalia_
Variador

NOT

"Reset"

R

"DB 
Alarma".
Anomalia_
Variador

Segm.: 4      Alarma bajo flujo de aire en el proceso

"Emergenci
a OK" "Low flow"

S

"DB 
Alarma".
Bajo_
flujo_
proceso

NOT

"Reset"

R

"DB 
Alarma".
Bajo_
flujo_
proceso

Segm.: 5      Fallo accionamiento servoventilador

Alarma 9

"Emergenci
a OK"

"KA 
servovent.

" "SV-ON" S_EVERZ

"Solicit_
Servoventi
lador"

S

S5T#5S TW

R

Q

DUAL

DEZ

S

"DB 
Alarma".
Arranque_
servoventi

lador

NOT

"Reset"

R

"DB 
Alarma".
Arranque_
servoventi

lador

Segm.: 6      Activación térmico servoventilador

Alarma 10

"Emergenci
a OK"

"SV in 
térmico"

S

"DB 
Alarma".
Termico_

servoventi
lador

NOT

"Reset"

R

"DB 
Alarma".
Termico_

servoventi
lador
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Segm.: 7      Fallo accionamiento ventilador de proceso

Alarma 13

"Emergenci
a OK"

"VP 
térmico"

"KA vent. 
proceso" "VP-ON" S_EVERZ

"Rt_Vent_
proceso"

S

S5T#5S TW

R

Q

DUAL

DEZ

S

"DB 
Alarma".
Arranque_
Vent_
Proceso

NOT

"Reset"

R

"DB 
Alarma".
Arranque_
Vent_
Proceso

Segm.: 8      Activación térmico ventilador del proceso (Inversor)

"Emergenci
a OK"

"VP 
térmico"

S

"DB 
Alarma".
Termico_
Vent_

Processo

NOT

"Reset"

R

"DB 
Alarma".
Termico_
Vent_

Processo

Segm.: 9      Alarma General

      U(    
      L     DB1.DBW    0
      L     0
      <>I   
      )     
      O(    
      L     DB1.DBW    2
      L     0
      <>I   
      )     
      O(    
      L     DB1.DBW    4
      L     0
      <>I   
      )     
      O(    
      L     DB1.DBW    6
      L     0
      <>I   
      )     
      O(    
      L     DB1.DBB    8
      L     0
      <>I   
      )     
      =     "Allarme_Gen"
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FC2 - <offline>
"Ciclo RTO"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
10/04/2016 14:40:42

Longitud (bloque / código / datos): 01038  00886  00002

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC2  Ciclo RTO

10/04/2016 12:44:24
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Segm.: 1      Fase 1 - Start RTO - Posicionamiento By-pass y Aire Fresco

Control sin anomalías

"Fase_RTO" "Fase_01"
"Automatic

o"

"Alarma 
fin de 
ciclo"

"Emergenci
a OK"

"Start 
RTO" CMP ==I

DB1.DBW0 IN1

0 IN2

DB1.DBW2

0

1.A

CMP ==I

IN1

IN2

CMP ==I

DB1.DBW4 IN1

0 IN2

CMP ==I

DB1.DBW6 IN1

0 IN2

S

"Fase_01"

S

"Fase_RTO"
1.A

Segm.: 2      Fase 2 - Limpieza - Apertura Primer Ciclo EV 

Control Posición ByPass
Control Posición Aire Fresco

"Automatic
o" "Fase_01" "Fase_02"

"SQ Ev L1 
Atm"

"SQ Ev 
aire fr. 
abierto"

S

"Fase_02"

R

"Fase_01"

Segm.: 3      Fase 3 - Limpieza - Activación ventilador

Control (Posición)COMANDO Ev Carga A
Control (Posición)COMANDO Ev Escape B

"Automatic
o" "Fase_02" "Fase_03"

"DB 
Alarma 
ciclo 
RTO".

Estado_Ev_
Carga_A

"Abre EV 
carga A"

"DB 
Alarma 
ciclo 
RTO".

Estado_Ev_
Carga_A

"SQ carga 
A abierto"

"DB 
Alarma 
ciclo 
RTO".

Estado_Ev_
Escape_B

"Abre EV 
descarga 

B"

"DB 
Alarma 
ciclo 
RTO".

Estado_Ev_
Escape_B

"SQ 
descarga 
B abierto"

CMP ==I

DB1.DBW2 IN1

0 IN2

S

"Fase_03"

R

"Fase_02"

Segm.: 4      Fase 4 - Limpieza - 

Control Activación ventilador
Control Primer ciclo EV

"Automatic
o" "Fase_03" "Fase_04" "VC-ON" "VP-ON" "SV-ON"

"descarga 
AB"

S

"Fase_04"

R

"Fase_03"
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Segm.: 5      Fase 5 - Activación - Encendido de Quemadores 

Control final primer ciclo EV

"Automatic
o" "Fase_04" "Fase_05"

"Mantenimi
ento A"

"Alarma 
cond. de 
espera"

S

"Fase_05"

R

"Fase_04"

Segm.: 6      Fase 6 - Activación - Comando EV regulador de gas

Control de quemadores listo

"Automatic
o" "Fase_05" "Fase_06"

"BR1 
Quemador 
funcionand

o"

S

"Fase_06"

R

"Fase_05"

Segm.: 7      Fase 7 - Estabilización

Control umbral de temperatura mínima

"Automatic
o" "Fase_06" "Fase_07" CMP >=I

"DB 
Temperatur

a".
T_Camara_
Combustion IN1

"DB Set 
Temper. 
Ciclo".
Tmin_

Estabiliza
cion IN2

S

"Fase_07"

R

"Fase_06"

Segm.: 8      Fase 8 - Espera - Espera Depuración

"Automatic
o" "Fase_07" "Fase_08" CMP >=I

"DB 
Tiempos 
Ciclo".
Tiemp_

Estabilz_
planta IN1

"DB Set 
Tiempos 
Ciclo".

Estabiliza
cion IN2

S

"Fase_08"

R

"Fase_07"
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Segm.: 9      Fase 9 - Depuración - Intercambio ByPass

Control consenso depuración del horno

"Automatic
o" "Fase_08" "Fase_09"

"Habilitac
ión_

Depuración
"

S

"Fase_09"

R

"Fase_08"

Segm.: 10     Fase 10 - Depuración - Cierre Aire Fresco

Control inicio cambio ByPass

"Automatic
o" "Fase_09" "Fase_10"

"DB 
Alarma 
ciclo 
RTO".

Estado_Ev_
ByPass

"SQ Ev L1 
Atm"

"SQ Ev L1 
RTO"

"DB 
Alarma 
ciclo 
RTO".

Estado_Ev_
ByPass

"By-Pass 
L1"

S

"Fase_10"

R

"Fase_09"

Segm.: 11     Fase 11 - Depuración

Control apertura ByPass
Control cierre EV Aire Fresco

"Automatic
o" "Fase_10" "Fase_11"

"DB 
Alarma 
ciclo 
RTO".

Estado_Ev_
ByPass

"SQ Ev L1 
RTO"

"DB 
Alarma 
ciclo 
RTO".

Estado_Ev_
ByPass

"By-Pass 
L1"

"DB 
Alarma 
ciclo 
RTO".

Estado_Ev_
Aire_
Fresco

"SQ Ev 
aire fr. 
cerrado"

"DB 
Alarma 
ciclo 
RTO".

Estado_Ev_
Aire_
Fresco

"Cierra 
EV aire 
fresco"

S

"Fase_11"

R

"Fase_10"

Segm.: 12     Fase 12 - Limpieza

"Automatic
o" "Fase_11" "Fase_12"

"Habilitac
ión_

Depuración
"

S

"Fase_12"

R

"Fase_11"
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Segm.: 13     Fase 13 - Fin Depuración - Apertura EV Aire Fresco

Fin control cola de limpieza

"Automatic
o" "Fase_12" "Fase_13" CMP >=I

"DB 
Tiempos 
Ciclo".
Tiemp_

limpieza IN1

"DB Set 
Tiempos 
Ciclo".

T_limpiza IN2

S

"Fase_13"

R

"Fase_12"

Segm.: 14     Fase 14 - Fin Depuración - cambio By-pass

Control movimiento EV Aire Fresco

"Automatic
o" "Fase_13" "Fase_14"

"DB 
Alarma 
ciclo 
RTO".

Estado_Ev_
Aire_
Fresco

"SQ Ev 
aire fr. 
abierto"

"SQ Ev 
aire fr. 
cerrado"

"DB 
Alarma 
ciclo 
RTO".

Estado_Ev_
Aire_
Fresco

"Cierra 
EV aire 
fresco"

S

"Fase_14"

R

"Fase_13"

Segm.: 15     Fase 15 - Fin Depuración - Retorno en espera (Fase 8)

Control Cierre ByPass
Control Apertura Aire Fresco

"Automatic
o" "Fase_14" "Fase_08"

"DB 
Alarma 
ciclo 
RTO".

Estado_Ev_
Aire_
Fresco

"SQ Ev 
aire fr. 
abierto"

"DB 
Alarma 
ciclo 
RTO".

Estado_Ev_
Aire_
Fresco

"Cierra 
EV aire 
fresco"

"DB 
Alarma 
ciclo 
RTO".

Estado_Ev_
ByPass

"SQ Ev L1 
Atm"

"DB 
Alarma 
ciclo 
RTO".

Estado_Ev_
ByPass

"By-Pass 
L1"

S

"Fase_08"

R

"Fase_14"
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Segm.: 16     Fase 15 - Enfriamiento - apagando quemadores

"Automatic
o" "Fase_08"

"Fase_07"

"Fase_06"

"Fase_05"

"Fase_04"

"Fase_03"

"Fase_02"

"Fase_01"

"Fase_15" "Stop RTO"

S

"Fase_15"

R

"Fase_08"

R

"Fase_07"

R

"Fase_06"

R

"Fase_05"

R

"Fase_04"

R

"Fase_03"

R

"Fase_02"

R

"Fase_01"

Segm.: 17     Fase 16 - Enfriamiento

Control umbral temperatura de enfriamiento

"Fase_RTO" "Fase_15" CMP <=I

"DB 
Temperatur

a".
T_Camara_
Combustion IN1

"DB Set 
Temper. 
Ciclo".
Tmin_

Enfriamien
to IN2

R

"Fase_15"

R

"Fase_RTO"

S

"Add. 
Cooling"

"Start 
RTO"

S

"Fase_05"

R

"Fase_15"

Segm.: 18     

"Add. 
Cooling"

"Add. 
Cooling"

S_EVERZ

T12

S

S5T#1H TW

R

Q

DUAL

DEZ

"Emergenci
a OK"

"Fase_RTO"

"Manual"

R

"Add. 
Cooling"
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Segm.: 19     Contaje tiempo de estabilización

"Fase_07" CMP <I

"DB 
Tiempos 
Ciclo".
Tiemp_

Estabilz_
planta IN1

"DB Set 
Tiempos 
Ciclo".

Estabiliza
cion IN2

ADD_I
EN

"DB 
Tiempos 
Ciclo".
Tiemp_

Estabilz_
planta IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB 
Tiempos 
Ciclo".
Tiemp_
Estabilz_
planta

NOT
MOVE

EN

0 IN

ENO

OUT

"DB 
Tiempos 
Ciclo".
Tiemp_
Estabilz_
planta

Segm.: 20     Contaje tiempo ciclo de limpieza

"Fase_12" CMP <I

"DB 
Tiempos 
Ciclo".
Tiemp_

limpieza IN1

"DB Set 
Tiempos 
Ciclo".

T_limpiza IN2

ADD_I
EN

"DB 
Tiempos 
Ciclo".
Tiemp_

limpieza IN1

1 IN2

ENO

OUT

"DB 
Tiempos 
Ciclo".
Tiemp_
limpieza

NOT
MOVE

EN

0 IN

ENO

OUT

"DB 
Tiempos 
Ciclo".
Tiemp_
limpieza

Segm.: 21     Comando Automático ByPass

"Fase_09"

"Fase_10"

"Fase_11"

"Fase_12"

"Fase_13"

"Aut By-
Pass L1"
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Segm.: 22     Comando Automático Apertura válvula aire fresco "19YV1"

"Fase_10"

"Fase_11"

"Fase_12"

"Aut EV 
aire 
fresco"

Segm.: 23     Habilitación Control Quemador Ciclo Automático

"Fase_05"

"Fase_06"

"Fase_07"

"Fase_08"

"Fase_09"

"Fase_10"

"Fase_11"

"Fase_12"

"Fase_13"

"Fase_14"

"Aut 
Control 
quemadores

"

Segm.: 24     Comando Automático Ev Gas

"Fase_06"

"Fase_07"

"Fase_08"

"Fase_09"

"Fase_10"

"Fase_11"

"Fase_12"

"Fase_13"

"Fase_14"

"Aut Ev 
Gas"
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Segm.: 25     Comando Automático Ventilador del proceso

"Fase_03"

"Fase_04"

"Fase_05"

"Fase_06"

"Fase_07"

"Fase_08"

"Fase_09"

"Fase_10"

"Fase_11"

"Fase_12"

"Fase_13"

"Fase_14"

"Fase_15"

"Aut 
Vent. 
proceso"

"Aut 
Servovent.

"

"Aut 
Vent. 

combustión
"

Segm.: 26     Comando Automático Ciclo EV

"Fase_02"

"Fase_03"

"Fase_04"

"Fase_05"

"Fase_06"

"Fase_07"

"Fase_08"

"Fase_09"

"Fase_10"

"Fase_11"

"Fase_12"

"Fase_13"

"Fase_14"

"Fase_15"

"Aut 
Ciclo EV"
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FC4 - <offline>
"Gestión velocidad"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface: 20/04/2016 11:34:37
Longitud (bloque / código / datos): 00406  00282  00006

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    App_1 DInt 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC4  

Segm.: 1      Set al regulador

"Siempre_
OFF" I_DI

EN

"DB Set 
Velocidad"
.Depuracio

n IN

ENO

OUT #App_1

DI_R
EN

#App_1 IN

ENO

OUT

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".
SetPoint

Segm.: 2      Velocidad inversor precalentamiento

"Fase_03"

"Fase_04"

"Fase_05"

"Fase_06"

"Fase_07"

"Fase_14"

"Fase_15"

MOVE
EN

"DB Set 
Velocidad"
.Precalent

amiento IN

ENO

OUT

"DB 
Escritura 
variador".
Referencia
_Frecuenci
a

21/04/2016 13:25:00
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Segm.: 3      Velocidad inversor espera

"Fase_08"

"Fase_09"

MOVE
EN

"DB Set 
Velocidad"

.Espera IN

ENO

OUT

"DB 
Escritura 
variador".
Referencia
_Frecuenci
a

"Siempre_
OFF" ROUND

EN

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".
Salida IN

ENO

OUT MD200

MOVE
EN

MW202 IN

ENO

OUT

"DB 
Escritura 
variador".
Referencia
_Frecuenci
a

Segm.: 4      Velocidad inversor depuración

"ASC 1 In Out"

"Fase_10"

"Fase_11"

"Fase_12"

"Fase_13"

S_EVERZ

T30

S

S5T#20S TW

R

Q

DUAL

DEZ

T30 ROUND
EN

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".
Salida IN

ENO

OUT MD200

MOVE
EN

MW202 IN

ENO

OUT

"DB 
Escritura 
variador".
Referencia
_Frecuenci
a

T30 MOVE
EN

"DB Set 
Velocidad"

.Pre_
Depuracion IN

ENO

OUT

"DB 
Escritura 
variador".
Referencia
_Frecuenci
a

Segm.: 5      Velocidad inversor manual

"Manual" MOVE
EN

"DB Set 
Velocidad"

.Manual IN

ENO

OUT

"DB 
Escritura 
variador".
Referencia
_Frecuenci
a
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FC6 - <offline>
"Asignación/Analógicas"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
01/05/2016 07:02:08
30/04/2016 16:23:25

Longitud (bloque / código / datos): 00332  00222  00016

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

    App_1 Word 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC6  

Segm.: 1      Temperatura Celda A

PEW  272

DIV_I
EN

PEW272 IN1

10 IN2

ENO

OUT

"DB 
Temperatur
a".
T_Celda_A

Segm.: 2      Temperatura Celda B

PEW  274

DIV_I
EN

PEW274 IN1

10 IN2

ENO

OUT

"DB 
Temperatur
a".
T_Celda_B

Segm.: 3      Temperatura Celda C

PEW  276

DIV_I
EN

PEW276 IN1

10 IN2

ENO

OUT

"DB 
Temperatur
a".
T_Celda_C
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Segm.: 4      Temperatura Salida

PEW  278

DIV_I
EN

PEW278 IN1

10 IN2

ENO

OUT

"DB 
Temperatur
a".
T_Camino_
RTO

Segm.: 5      Temperatura Entrada

PEW  280

DIV_I
EN

PEW280 IN1

10 IN2

ENO

OUT

"DB 
Temperatur
a".
T_Entrada_
RTO

Segm.: 6      Temperatura Cámara  -  Zona A

PEW  282

DIV_I
EN

"Temp 
Cámara 1" IN1

10 IN2

ENO

OUT

"DB 
Temperatur
a".
T_Camara_
Circulacio
n_A

Segm.: 7      Temperatura Cámara  - Regulación

PEW  284

      L     "Temp Cámara 2" // 284
      L     10
      /I    
      T     "DB Temperatura".T_Camara_Combustion

Segm.: 8      Temperatura Cámara  - Zona C

PEW  286 - NO CONECTADO

DIV_I
EN

"Temp 
Cámara 1" IN1

10 IN2

ENO

OUT

"DB 
Temperatur
a".
T_Camara_
Circulacio
n_C
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Segm.: 9      Transductor de presión

"Escalar 
valores"

EN

"Transduct
or de 

presión" IN

2.500000e+
001 HI_LIM

0.000000e+
000 LO_LIM

"Siempre_
OFF" BIPOLAR

ENO

RET_VAL #App_1

OUT

"DB Gest 
Reg 1 
OB35".
Valor_
Proceso
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FC8 - <offline>
"Estado RTO"     Estado RTO
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
09/04/2016 14:39:45

Longitud (bloque / código / datos): 00260  00138  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC8  Estado RTO

En MW70 guardaremos el estado (fase) en el que se encuentra el RTO

Segm.: 1      RTO Apagado

"Fase_RTO" MOVE
EN

0 IN

ENO

OUT
"State_
RTO"

Segm.: 2      Fase Limpieza

"Fase_01"

"Fase_02"

"Fase_03"

"Fase_04"

MOVE
EN

1 IN

ENO

OUT
"State_
RTO"

Segm.: 3      Fase arranque - ignición

"Fase_05" MOVE
EN

2 IN

ENO

OUT
"State_
RTO"

31/03/2016 14:46:46
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Segm.: 4      Fase arranque - ignición

"Fase_06" MOVE
EN

3 IN

ENO

OUT
"State_
RTO"

Segm.: 5      Fase Estabilización

"Fase_07" MOVE
EN

4 IN

ENO

OUT
"State_
RTO"

Segm.: 6      Fase Espera Rotativa

"Fase_08" MOVE
EN

5 IN

ENO

OUT
"State_
RTO"

Segm.: 7      Fase Depuración

"Fase_09"

"Fase_10"

"Fase_11"

"Fase_12"

"Fase_13"

"Fase_14"

MOVE
EN

6 IN

ENO

OUT
"State_
RTO"

Segm.: 8      Fase Enfriamiento

"Fase_15" MOVE
EN

7 IN

ENO

OUT
"State_
RTO"
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FC10 - <offline>
"Activación Salidas"     
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
Longitud (bloque / código / datos): 00218  00084  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC10  

Segm.: 1      Activación motor aire proceso "6KA6"

"Emergenci
a OK"

"Hard - 
Alarma 
Variador"

"DB 
Alarma".
Arranque_
Vent_
Proceso

"DB 
Alarma".
Termico_
Vent_

Processo
"KA vent. 
proceso"

Segm.: 2      Arranque ventilador aire proceso - Comando a Variador

"Emergenci
a OK"

"Hard - 
Alarma 
Variador" "Fase_RTO"

"Aut 
Vent. 
proceso"

"Manual"

"Man 
Vent. 
proceso"

"Start 
Vent 

proceso"

Segm.: 3      Comando hardware variador start/stop

"Emergenci
a OK"

"Hard - 
Alarma 
Variador"

"Start/
Stop 

variador"

06/04/2016 00:59:25
04/04/2016 15:48:27
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Segm.: 4      Activación motor servoventilador "6KA7"

"Emergenci
a OK"

"Hard - 
Alarma 
Variador" "Fase_RTO"

"Aut 
Servovent.

"

"Manual"

"Man 
Vent. 
proceso"

"DB 
Alarma".
Arranque_
servoventi

lador

"DB 
Alarma".
Termico_
servoventi

lador

"KA 
servovent.

"

Segm.: 5      Señal anomalía RTO "7HL2"

"Allarme_
Gen"

"Hard - 
Alarma 
Variador"

"HL RTO 
anomalía"
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FC100 - <offline>
"I/O variador"     Interface I/O variador
Nombre: Familia:
Autor: Versión: 0.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
Longitud (bloque / código / datos): 00554  00390  00000

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

  OUT 0.0

  IN_OUT 0.0

  TEMP 0.0

  RETURN 0.0

    RET_VAL 0.0

Bloque: FC100  Intercambio parámetros variador vía Profibus DP

Segm.: 1      Lectura parámetros de variador

      L     "ATV Palabra de estado"
      T     DB100.DBW    0

      L     "ATV Referencia actual"
      T     "DB Lectura variador".Referencia_Impuesta

      L     "ATV Frecuencia de salida"
      T     "DB Lectura variador".Referencia_Salida

      L     "ATV rampa de salida" //"ATV Velocidad Motor"
      T     "DB Lectura variador".Velocidad_Motor

Segm.: 2      Escritura parámetros a variador

      L     DB101.DBW    0
      T     "ATV Palabra de control"

      L     "DB Escritura variador".Referencia_Frecuencia
      T     "ATV Refer. frecuencia"

Segm.: 3      Inicialización Variador - Alimentación Variador

      U(    
      L     DB100.DBB    1
      L     B#16#40 //Parada de pulsador activada
      ==I   
      )     
      O(    
      L     DB100.DBB    1
      L     B#16#50 //Parada de pulsador+cero alimentación
      ==I   
      )     
      =     "ATV SW-ON desactivación"

Segm.: 4      Cero in RDY Variador

"ATV SW-
ON 

desactivac
ión"

"Start/
Stop 

variador" MOVE
EN

W#16#6 IN

ENO

OUT DB101.DBW0

04/04/2016 14:13:11
03/04/2016 14:51:19
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Segm.: 5      Inicialización Variador - Variador Preparado para "ON"

      U(    
      L     DB100.DBB    1
      L     B#16#21
      ==I   
      )     
      O(    
      L     DB100.DBB    1
      L     B#16#31
      ==I   
      )     
      =     "ATV RDY-ON"

Segm.: 6      Cero en START Variador

"ATV RDY-
ON"

"Start/
Stop 

variador" MOVE
EN

W#16#7 IN

ENO

OUT DB101.DBW0

Segm.: 7      Inicialización Variador - Variador Habilitado

      U(    
      L     DB100.DBB    1
      L     B#16#23
      ==I   
      )     
      O(    
      L     DB100.DBB    1
      L     B#16#33
      ==I   
      )     
      =     "ATV SW-ON activación"

Segm.: 8      Start Variador

Comando de RUN Variador mediante W#16#F

"Start 
Vent 

proceso"

"ATV SW-
ON 

activación
" MOVE

EN

W#16#F IN

ENO

OUT DB101.DBW0

Segm.: 9      Inicialización Variador - Variador en Funcionamiento

      U(    
      L     DB100.DBB    1
      L     B#16#27
      ==I   
      )     
      O(    
      L     DB100.DBB    1
      L     B#16#37
      ==I   
      )     
      =     "ATV RUN"
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Segm.: 10     Arranque Variador

Comando de RUN variador mediante W#16#F

"Start 
Vent 

proceso" "ATV RUN" MOVE
EN

W#16#7 IN

ENO

OUT DB101.DBW0

Segm.: 11     Inicialización Variador - Variador con Anomalías

      U(    
      L     DB100.DBB    1
      L     B#16#38
      ==I   
      )     
      O(    
      L     DB100.DBB    1
      L     B#16#28
      ==I   
      )     
      O(    
      L     DB100.DBB    1
      L     B#16#8
      ==I   
      )     
      O(    
      L     DB100.DBB    1
      L     B#16#2F
      ==I   
      )     
      O(    
      L     DB100.DBB    1
      L     B#16#F
      ==I   
      )     
      O     "DB Lectura variador".Mal_funcionamiento
      L     S5T#5S
      SE    "Solicit_Anomalia_Inv"
      U     "Solicit_Anomalia_Inv"
      =     "ATV Anomalía"

Segm.: 12     Reset Anomalía Variador

Se registra la anomalía del variador - Habilitación del variador después de 
RESET

"ATV 
Anomalía" "Reset" MOVE

EN

B#16#80 IN

ENO

OUT DB101.DBW0

Segm.: 13     Parada EMERGENCIA

PARADA de Variador W#16#0

"Emergenci
a OK"

"VP-ON"

MOVE
EN

W#16#0 IN

ENO

OUT DB101.DBW0

65



                                    

                                                   

FC105 - <offline>
"Escalar valores"     Escalar valores
Nombre: SCALE Familia: CONVERT
Autor: SEA Versión: 2.1

Versión del bloque: 2
Hora y fecha Código:

Interface:
11/04/2016 10:16:18

Longitud (bloque / código / datos): 00336  00208  00020
Protección KNOW HOW

 Nombre  Tipo de datos  Dirección  Comentario 

  IN 0.0

    IN Int 0.0  input value to be scaled

    HI_LIM Real 2.0  upper limit in engineering units

    LO_LIM Real 6.0  lower limit in engineering units 

    BIPOLAR Bool 10.0  1=bipolar; 0=unipolar

  OUT 0.0

    OUT Real 14.0  result of the scale conversion

  IN_OUT 0.0

Bloque: FC105  SCALING VALUES

28/03/2016 13:28:29
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