HEHORIA

ANEJO SOBRE LA UTILIZACION DEL HIERRO EN LA CGESTRUC-
- cion del sotaho

e

L}

USC DEL EIEHRO LAMINADO.

El unico material,hierro laminado,que se emplea
en la obra 10 s para la construccion de pisos en 103 que se enplea
bajo forma de vigne tas doble T tanto ea 35b°n¢u como on viguetas
para el forjado Te piso. :

PERFILES UYILIZADOS.
En el adjunto plano se expresa con todo detalle los
perfllﬁs utllluﬂdﬁ% v s aplicacion.’ |
Rara idcenas se enplean los perfiles dible T nume-
ros, 74 y BJ.

-

Para viguetas se enplean los p rfiles numeros 12 y 144

SUPERFICIE Y VOLUMEN DE Ta PLANTA. ’ ! : '
e Ia § ficie totzl de esta planta es
.1a de 84,66 m/2 y el volumen el de 338,54 m/3. :

PESO DEL HIERROB UTILIZADO.

*

8 lean 1,343, 04 Kgs.
Para jdcenas

-~

¢ eaqlea;

L)

- P A e
-nco;teg se enpleardn 1804,04& Kgs.

KILOGRANOS DE HIERRO UTILIV
. Dada la superficie indicada
as 7 Qfe? v?‘LHUAtl que se utiliza
8. por /u que ﬁlendo las luces de
qua jalan las Formas

con la ¢01u51oa
4,70 y 8,80 es infe

KILOGRAMOS DE HIEBRO UTILIZADO POR M/3 .

i ~ Dado el volumen aegalaaa y el pe-
so total del hierro que se utiliza,resulta que por m/3 s¢ proyscta

3 £H >
explear 5,32 Ygs.,cantidad inferior a la sefialada por las Normas.
HIERRO TOTAL bilblaADO.

truccion de sste 5
Y CUATRO GRAMOS. (1

para esta planta g
(‘.

lad total de hierro wtilizada en la cons-~
1 va a QIL OCHOCTENTOS CUATRO KILOGRAMOS .
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KHemoria

ANTECEDENTE.

los Sres,.Iborra copropietarios del edificio numero dos de la
celle del Covento de Jerusalem v catorce de la calle de Jétiva tie-
nen instalado en la planta baja del citado edificio_su Comercio y
. deseando smpliar el egpacio de este han encargade al Arguitecto cue s
siiscribe la construccion de un sotano. - :

SOLUCION.

Sobre parte de la planta total del edificio,como se expresa em
el adjugto plano se ha proyectado la construccion de referiae sotano
que serd realigado con los adecuados recauces Ce los muros y pilares
actusles del edificio,inpermeabilizandose los muros y piso para evi-
tar las humedades habituales en estos locales.

CONSTHUCCION.

los cimientos serdn de hormigdn de cemento portland,dosificad
en la proporcion de una parte_de cemento por fres de arena y seis de
grava adicionandole al agna el adecuado hidrofugo. , N

08 muros geran de fahrica mixta de hormigdn y ladrille,

log pilares serdn totalmente de fabrica de ladrillio utilizando
se mortere de cemento portland 1:3 con la adicion de hidrofugo al a=
gua del amasado. | bRy ! :

: El pavimento general,seran de hormigon analogo al de los ci-

mientos. 4

™1 - s A ) S . i % ; 8 = 4 7% - ” K
.. El piso de la planta baja se formard con jdcenas y viguetas
doble 7 de acero laminado,anovandosec en estas bovedillas de barre
cocido. :

s}

los enlucidos interiores de pilares y mpros serdn de mortero

de cementp portland con ¢l hidrolygso correspondiente.
El enlucido del techo sera de yeso.

ACCESO Y VENTILACION.

ot
*)

: il los planos correspondientes se situa la escalera
que df aceeso al sotano desde la planta baja,cuya situacion posrd
ger objeto de modificacion,si la utilizacion del sotanc o la planta
taja 10 hace hecesario. ] "

3 : o el plano de plante se indica la sitwacion de los
iucernarios y hnecos de_ventilacion que situwados bajo los escapara-
tes asegnrarsn la normal y continba ventilacion del sotano para evi-
tar las habituales condensaciones que =¢ producen en ectos loceles

£

cuando la renovacion de aire es insuficiente.

e
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