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nueva realizacion si asi lo indica el ¢

PEOYECTO DI UDIFICTO PARA TWA, MARIA GAUGHA VDA, TE D. VICENTE CRRe
VERA Y D/ BICANNO CEZEVIRA UF L SOTAR ¢ \UE DICHOS SFS. POSEEN CON Phe
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1&;- El Sf. contratista se antendré’en'&odb al proyecto del'cual far¢‘:
man parte estas condiciones,a los detalhes;que lo complemente,a las
indicadiones que en todo nomento le sean hechas por el St Arquitecé.
to director de las pbras. | |
28, Son de cuenta del Sre contratista: toda la mamo de obra,materia= ;
les,madios auxiliares y cuantos gastos originan con motivo de la consﬂ;
truccion del citado edificio hasta la entrega del mismo en>conu1c1anas*
de ser habitado sin efeectuar obra alguna por sencilla que iuerq.

3“.~ Se excevtuan unicamente de la cend?cion anterior 0 sea son por
cuenta del Sr. propietario: la licencia del Exmo. Ayuntamiento,los ho-
norarios del Sf. Arquitecto autor del p#oyeoto y director de las obras
y los gastos de las compafiias sxmlnistradoras de agua potable, gas y ;
electricldad~

42, Todos los materiales que se empleen eﬁ la consiruccion reuniran ‘}
las maximas condiciones de bondad en el‘mnmanto de su puesta en obra !
¥y las conservaran indefinidamante bastaﬁdo la opinion del facultative i
dérector para cue scan rech&gados. |
5‘.— Todos los trabajos gue se e;ecuten\se realigaran con arreg&o a

las normas que la mejor constrncciunexxgge‘slenao tambien sobre este  j

punto inapelable la opinion del Arquitecto dékector y domo consecuen=
cia cualquier trabajo mal ejecutado obliga al Sr. contratista a su f{g

1tado facultatiwe o 2 dar al jﬁ
Sr. Propietario las compensaciones que dlcho techico estime justas .Ek

0 de creer este que a pesar de ser deféctﬁoso sea aceptable dicho t !
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'7~6‘w* Habrd de estar ] rminaén el edifiicio y en disposicion deyes arlla
habitado el wno de aktuhre ﬁe mi nbveeientos treinta y dos, .
‘7%- No serd msponsabla ol Sre am_i;tratista de las demoras ocasiong=

das por fuersza mayor y habiendo pidp doscontadas estas caso de ocu-
rrir si la fechs sefialads anteriormente no estubiera en edificio enm
condiciones de estazjhabitado,al‘Sf. contratista resarcird al Sr. Dro-
pietario de dos perjuicios cue le ocasione abonsndole 2l importe de
los alquileres cue daje de percibir y cuya cuantia serg aplicda por
o facultativh dirsctor. | | |
85.~ El Sr. oontratista se cempramete a realizar la obra tal y como

8@ expresa en el oresente pliego de ¢ ndiciones por el tanto alzade
que mas adelante se indica, | _

95.- Dicha centided serd sbonada por el Sr; propictario en la forma

y plaﬂos que mas adelante se expresan.

10$.~ Las obras seran recibidas provisionalmente al finalizar el pla*
z0 antes citado y definitivemente seis meses aespues. '

QO'QQEn este pléso de garantia de seis meaeé geran de cuenta del Sr@
contratista la reparacionque sean nacesariaé efectuer en eledificio
cnando a juicie del facultativi director fuers acuel responsable dgy
ellas. |

llﬁ.w Pbr tode el tiempo cue duré la construceion v tambien duvante

el plezo de garantia el St, oontnatista es responsable de todes los
desperfectos oue en elninterior de la obra o fuera de la misma pero
como consecuencia de ella ocurraﬂ,siendo de sn cuenta la reparacion

de los mismos ¥ las indemnizeeiones 2 los perjndicsdes si hubjers In-
gar. 9.,; S Rawiphgd L Y Ay SR 4&.»}»@.‘/{'\!‘;4,6‘\. ,,,‘,L.,bﬁ‘,.,fwj‘ = ot ,W-' E- i
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Biene igualmente obligado a redl i mar por su cuenta todo aquelle
que el Arquitécto director le indigue para propteger la parte COnS=
truida y para seguridad de los operarioz y transeuntes. :

Asi mismo cumplird tode lo que la legistacion vigente preschive
pera los patronos obligendose a sﬁ mismo a2 temer em la obra 2 perso~

nas que en su ausencis sean respahsables’de caanto en eila ocurra.
158,~ Las adiciones zl proyecto seran preupuestadas antes de ser rea~

lizadas y uus vex aoeptadas por a#uap partes contratantes podran ejee
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eﬁtarse. De hdberﬁelraaliaadﬁ 7fui bras antes de cuedar fijado su ﬁnb;
porta,al Sr. cnnttn%lsta qﬁnéa bl#gado 2 aceptar la vqloracian que :
pars cllas ke estimh justa el Sfﬁ Arguitecto director» b
124, Bl abdno de las obras adi#ionalas tendran lnger en union de las
cantidades fijades pa"a el penuﬁtimo plazo y su cuantia vendra distrijg

b ida ep un diez bor ciento que se shonara en mnion del fltimo plaae.
145.- Cuando Sugienhn diserpanc a sobre este pliego de condiciones

0 sobre su interyrntﬂcion los Srs. Contratista y propietario se ohliufv
‘gen a acep“ai con ”rh*tra para rngolverlas al Sr, Arquitecto autor |
del proyecto v dl‘eu%a" de las #bras que por ambas condiciones es la
persona mas capacitada para allb. | |

Valeneia a 12 de Marao de 1931
71 Arquitecto
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PROYECTO DE EDIFICIO PARA DNA. MATIA GAUCHA VDA. DE ﬁ. VICENTE CER-
VERA Y D. RICAEDO CERVERA EN EL SQOLAR QUE DICHOS SRS. POSEEN CON FA-
CHNBA 4 BA AVENIDA DE BLASCO IBANEZ DE LA CIUDAD DR VALENCIA

DESCRIPCION DEL EDIFICIO

Idea general;o J
El edificio consta de sétanos,planta baja y ocho pisos; El primero de
los cuales no ofrece ningun voladizo a fachadaj;los cinco siguientes
tienen un mirador que ocupa todo el frente con un metro cincuenta cen-
timetros de vuelo,el siguiente piso tiene como balcon la cubierta del
ltimo mirador y la fltima planta no ofrece voladizo algunn retiran-
dose parcdalmente la cubierta para dejar una terraza recayente a la
fachada; :
Il edificio estd cibierto en terraga,salvo una pateq ue se ele-
va sobre el resto del edificio forméindo una torre de terminacioﬂ.
Sdtanos.-

Ocupa toda la superficie del solar subdividiendose longitudinalmente
en dos partes correspondiendo cada una de ellas a cada una de las plan
tas bajaé. Has €1 desciende la caja de la escalera alojandose en su
interior el motor del ascensor-montacargas y la caldera de la calefac~
_ cioﬁ.

gﬂeciben los sétanos luz con lucermarios colocad?s en la acera de
la calle y luz y ventilacion por lucernarios colocados en los pisos
del patio posterior y por'reépiraderos constridos en él mismo., Los
lucernarios de fachada seran de vidrio armado u otfo material analogo
de gran luminosidad,colocandose en nimero de tres y siendo cada uno
de ellos de dos metros de largo por sesenta centiﬁetros dezancho; Los
muros y pilares del sdtamo que hen de rgflejar su‘iuz iran chapados
con azulejos blacos de venite por veinte centimetres. Los lucernarios

recayentes al patio posterior sern cuadrados de vidrio pisable y se

colocaran alternativagente en las entrevigas,



1os reapiraderes Se conatrilran en ninerosde dos a todo lo-ancho
del patio siendo su memor dimension la corriente de la entreviga,su
frente serd de persiana fija de madera y su cubierta de vidrio de cla-
raboya profegido con tela mefalica. In el fremte del escalon de acce-
so g las plantas bajas se constriirannrespiraderos dispuestos de for-
ma cue en su dia puedan adoptarse sobre ellos un aparato aspirador o
expulsor del aire. |

Desde cada planta baja se desciende al sétano correspondiente me-

diante una escalera de un metros veinte centimetros de ancho siemdo
sus alturas y huellas de piedra artificiai.

La caja de la escalera recibird una porcion de esta de setenta
centimetros de ahchura con altura y huellas de piedra artificial dis-
poniendose en la caja sitio para el motor del ascensor-montacargas,pa-
ra la caldera de calefaccion y para la carbonera (dos metros cibicos
de capacidad como minimo) o el deposito de aceite para el caso en que
la calefaccion marchara con este materiai.

El pavimento general serd de mosaico hidraulico de tipe corrien-
te y tonos claros y en estos tonos g a la cal seran pintados los mu-
ros g intzadoses de la bovedilla,pintdndose las superficies libres de
las jdcenas y viguetas primero al minio y luego al barniz com el nf-
mero de manos correspondientes. |

Se instalaran cinco luces en cada gdtano y una en el hueco de la
escalera.

La caldera de la calefaccion y la disposicion de lasxtuberias
serd estudiada para poder dar servicio a esta planté.

Planta baja.,-
| ée subdivide en dos locales destimados a industria,patio posterior,
caja de la escalera,zaguan y pasillo de acceso a este y a una planta
baj#.‘

La planta baja derecha (emtrando) tiene una amplia puerta de ac-
ceso a la callecon cierre matdlico tubular arrollable,al fondo tieme
an amplio ventanal provisto de reja y vidriera de vidrio trdldcido
que reeae al patio posterior y una puerta de madera de acceso al mis=-
mo.

Se desciende al sftano por la escadera,antes citada,y bien jum-
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to a ella,bien en un altillo constriddo en el s6tano gon el fin de-
dejar completamente libre la planta baja se instalard umedependencia
con las paredes chapadas con un 2dcalo vidriado de un metro cuarenta
centimetros de altura y disponiendose en ella un W. C. completo y un
labavo mediano ambos de loza inglesa de primera caiidad. El paviemen=-
to serd de mosaico o baldose hidraulica de primera calidad,los muros
y el techo sencillamente decorados pictoricamente colocédndose en sus
muros un lucernario de persiana fija y cristal recayente al patio pos-
terior y unatpuerta de madera para su acceso}

De la otra planta baja pucde hacerse una descripcion andloga con
la diferencia de tener una puerta vidriera de acceso al pasillo late-
ral y un escaparate visible decde estes

El pavimento de ambas plantas sera de mosaico Holla de tamafio
grande y el pavimento del patio posterior serd de mosaico hidraulico
resistento. El del pasillo de acceso al zaguan serd de mosaico Nolla
de tamafio mediann.

Ambas planta bajas llevaran instalacion de agua potable,gas,alum-
brado electrico (cinco luces cada una),salida de humos,y calculaddose
la cal dera y tuberia de la calefaccion para si se deseara dar servi-
cipa esta planta‘.

Pasillo de accesO.-
El hueco que abre a la Avenida de Blasco fbafiez lleva un cierre me-
t£lico analoga a 1 de las tiendas pero provisto de postigo,para el se:
vicio de los pisos comunica con la tienda mediante una puerta vidrie-
ra de hierro forjado y cristal y con el_zaguan por otra puerta anaio-
g2

Sus muros 1levaran un zécalo bajo de marmol y el resto y el te-
cho decorado con talla y pintura colocandose el pavimento ya citath

SRS . . ,
La puerta de acceso serd de hierro forjado subdividééndose en dos ho-
jas con lucernario superior siendo acristalada con vidrio viselado
impreso o grabado scgun el detalle qie de este elemmhto de el facule
tativodirector. £l acceso a la escalera se instalard una mampara vie

driera analoga a la citada pero de nadera.



El pavimento y gocalo alto écran de marmol as{ como las altﬁraa
y huellas de los escalones de arranque recibiendo el muro y techo una
rica decoracion escultorica y piatdricﬁ.

Escaleras~
Las huellas serdn de marmol blanco del pais,las &l turas de marmél de
color y el muro se protegerd con un zdcalo bajo de este mismo marmol

Se instalard una claraboya de vidrio corriente para estos usos
montado sobre perfiles de acero con mastich de vidriero.

Debiendo instalarse en el ojo un ascenso de doble cabinagse co-
locard en su perimetro una defensa de altura suficimte y ejecutada
con hierro forjado y tela metalica com puertas de acceso a 10sS rella=-
nos provistas de cerradura y todos los zparatos de seguridad y como=
didad necesarior;

Bl ascensor-mostagargas cue se instale no solo se usaré corrien-
temente para subir sino tambien para bajar debiendo lleiar para ello
todos los dispositivos necerasios para su seguridad absoluta y buen
funcionamiento;

Tanto el pasillo como el zaguan y laescalera llevaran instalacior
tdectrica y en esta fltima habra servicio de telefono y timbres para
todas las plantas,instalandose dos luces en el zaguan,dés en el pasi-
1llo y una en cada descansillo;

Se instalara en la plents baja una pequedd cabina de madera y
cristal trasicido para el porter&.

Siete primeras plantaé.«
Cada una de ellas se subdivide en una vivienda y un despacho;
Vivienda.-
La descripcion se expresa con todo detalle en el plano del proyecto
y las caracteristicas de cada dependencia son:
Dormitorios-
Se proyectan en nimero de tres recayentes al patio posterior donde
baren una ventana vidriera de dos hojas con cierre a la catalana de
un metro diez centimetros de ancho por dos metros de alto,las puertas
de acceso son de un metros de ancho por dos metros setenta y cénco
de alto con lucernario suerior y siendo la hoja de mdderg.

Bl pavimento s rd de mosaico hidraulico de prbmera calidad,los

L
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miros llevaran un zdcalo bajo vidriado y el resyo -y el techo xnci;
lla pero s6lidamente decorados con talla y pintuba.

e instalard en ellos electricidad y timbres.

Jafioe-
Sus muros llevaraj un chapado vidriado de baldosa de siete por cator=-
ce centdmetros,el zécalo y remate de sencillo colorido con una altura
total de un metro con sesenta centimetro&. El pavimento sera de mosai=-
co hidraulico de mediano tamagio.

n 61 se 1nstalaran una bafiera de hierro forjado,un labave y un
videt mediano hn W. C completo y calentador a gas gon ducha gque su=
ministrard agua calicnte a todos los aparates ocultandose las conduc~
ciones de agua bajo el ohapado; Las llaves seran esmaltadaﬁ. Todos es#%
tos aparatos iran provistos de los accesorios avituales marmosl,espe-
jo, tohalleros,etc, que el 8t. facultativo director indique.

Abre una ventana al patio de ochenta centimetros de amcha por
un metro veinticinco centimetros de alta con vidriera traslucida y cie
rre de dos hojas a la catalana,teniendo su acceso por una puerta vi=-
driera con lucernaric superior de noventa centimetros de ancha por dos
setenta y cinco de altura; Los muros y el techo sencillamente decora-
dos;

Pasillo.-
Comunica das dependencia antes citadas cerrsnde su acceso al vestibu-
lo con una mampara.vidriera baja de una hoja con vidrio catedral.

El pavimento serd de mosaioo hidraulico,los muros llevaran un zé-
calo bajo de baldosa vidriada y el resto y el techorecibiran una sen-
cilla decoracion con mgdelados y talla., En €1 se instalara alumbrado
electrico;

calon,-
Recibe luz y ventilacion de la fachada por huecos que llevan doble cie
rre de vidriera y persiana americama,tiene su accesa al pasillo por
una puerta vidriera de un metros diez cemtimetros de amche por dos me-
tros setenta y cinco demtimetros de alto y comunica con el comedsr por
una puerta vidriera de un metro veinte centimetros de ancho por dos me
tros cuarenta centimetros de alturd.

Los muros recibiran aplicaciones de talla y pintura con arreglo
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2l detalle que en su dia se propdrcione; Bl pavimento serd de mosai;
co hidraulico, ‘
Conedor .= |
Analogas indicacionss;
Ugspacho.=
Tiene su acceso del pasillo por una puerta de madera de un metro de
ancho por dos setenta y cinco centimetros de alto con lucernario su-
perior,recibe luz y ventilacion del patio por una ventana vidriera con
cierre a la catalana de noventa centimetros de ancho por un metro se-
tenta y cinco de sktura.
i1 pavimeto serd de mosaico hidramlico,los muros llevaran un cha-
pado alto de linoleum,tela,papel ubotro material andlogo y el resto
y el techo bienm decorada.
Pasillo.=
El que comunica a las dependencias antes descritas tendrd su pevimen=
to y decoracion en consonancia con aquella colocandose una mampara vi-
driera baja que los separa del vostibulo;
Dirmitorio del servicio.-
Abre una ventana al patio de luces analoga a.la del despacho,tiene sue
acceso por una puerta de madera con lucernario superior dr noventa
centimetros de ancha por dms metros setenta y cincé centimetros de al-
ta;
El pavimeto serd de mosaico o baldosa hidraulica de primera ca-
lidad 1levande los muros un zdcalo alto al barniz y estando el resto
y el techo sencillamente decorados;
We Coum
Abre una ventana al patio de luces de persianma fija y cristal,lleva
en sus muros un chapado vodriado de veinte centimetros por veinte cen-
timetros con zdcalo de moldura de terminacion de un metro vednte cen-
timetros de altosy su pavimesto serd de baldosa o mosaico hidraulico
corriente;
in &1 se instala un W. Ce completo de loza 1ng1es§.

Cocina,=

Abre una ventana al patio de un metro cincue ta centimétros de alto
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por un metros cincuneta centimeiros de adéo con cierre solamente de
vidriera,tiene su acceso por dos puertas vidrieras de dos metros vein-
te centimetros de alto por noveita centimetros deanch&.

Su pavimento serd de mosaico o baldosa hidraulica corriente,reci-
biendo sus muros un chapado alto ( un metos cuarenta centimetros) de

. baldosa vidriada de veinte centimetros por veinte centbmetros con zé-

calo y moldura de terminacion siendo el resto pintado en tonos clar05.4

En esta dependencia se instalaran una cocina economica de seten-
ta centimetros de ahcha con catbonera,un banco de piedra artificial
coniinstalacionpara hornillo de gas,una pila doble frehgadera de pie-
dra artificial con bando amexo de dichc material,una pila doble para
el lavado de la ropa de piedra artificial con bunco y un armsrio des-
pehsa con dos dapartamentoé.

En esta dependencia se instalard agma,gas,luz electrica y tim-
bras;

Vestibulo.~

Cominica con la escalera con una puerta de madera rica de un metro

de ancha por dos metros sétenta y cinco centimetros de altura provis-
ta de mirilla,timbre mecanico,cerrojo,y cierre de seguridad todo ello
de inmejorable calidad,comunica con los dos pasillos y las dependen=
cias del servicio con tres mamparas vidrieras de una hoja ydos metros
diez centimetros de altur#.

El pavimeto de mosaico hidramlico de primera calidad,su techo y
muros llevan una completadecoracion de moldurage y pintura y recibe
ventilacion por una pequefia vidriera provista de reja que recae al
pequefio patio interior.

Despecho.=-

Costa de las siguientes dependencias: vestibnlo,asec,paaillo,anteadeaQ
pacho y despacho;

Vestibulo.=~ ;

Abre a la escalera una puerta snaloga & la de la vivienda,el pavimen-
to serd de mosaico hidraulico de primera calidad recibiendo los mu-
ros y techo yna decoracion completd.

AsSe0,.~
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Dependencia en la que se instala un-W. C. completo-y un lavabo
pequefio con acceeorios siendo amboa aparatos de loza inglesa de prime-
ra calidad,

Tiene su acceso por una puerta surtidor de madera y recibe luz y
ventilacion del patio de luces pequefio ror wn hueco cerrado con reja
y vidriera con vidrio traalucido; Sus paredes recibiran un chapado al-
to de baldosa widriada de veinte por veinte centimetros con zdealo y
maldura de terminacion el resto y sl techo sencillamente pintados; £l
pavimento serd de mosaico hidraulico de tamafio medigho.

Pasillo.-
Comunica por tres puertas vidrieras con lucernario superior con vesti
bulo,ante~despacho y despacho;

El pavimento es de mosaico hidraulico de tafafio mediano,su muro
llevard un zéealo bajo vidriado recibiendo el resto y el techo uma com
pleta decoracion con talla y pintuta;

Ante-despacho,-
Abre al pasillo una puerta vidriera de un metro diez centimetros de
ancho por dos metros setemta y cinco de alto y recibe vemtilacion del
patio por una ventana cerrada com reja y vidriera traslucida de noven-
 ta cemtimetros de ancha por un metros setenta y cinco de alta;

El pavimento y decoracion analogo £l del despacho pero mas sim-
ple,

Despacho .=
Dependencia con amplios ventansles de vidriera y persians americans a
la calle,comunica con el ante-despacho por una puerta vidriera com vi-
drio traslucido de un metro diez centimetros de anche por dos metros
setenta y cinco centimetros de adto y con el pasillo por otra puerta
vidriera analogn;

El pavimehto de mosaico hidraulice de tamafio pequefio,sus muros
reciben un zdealo altp recubierto de tela decoratiba o n moldurages de
madera y el resto y el techo sencillamnte moldurados y pintados;

Ultima planta,.-
Estd ocupada tuda ella por una vivienda diferencisndose de los demgs
pisos en la disposicion del despacho,salon y comedor recibiendo la co-
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cina un office de regulares propoerciones. (i:) 1
Una porsion de esta planta sc destia a terraza recayente a la faa:
cjada del edificio y er la cuel se construiren vn emparrado con jdce=
nas y viguetas bien de madera,bien de hormigon armado. |
La decoracion en lo que respects é las habitaciones que se modie ;
fican tendran las mismas caracteristicas que en las demas plantas;
Armarios.-
In cada vivienda s¢ dimpondarsn en aquellos pintos que scan conpati;
bles con la disposicion de las salas,armarios en nimero de tres sub-
divididos en una perde baja y un altilld.
Cubierta.=-
Toda ella es en terraga sindo su pavimento de moasice hidradlico gran-
de y construyéndcse balaustradas de medio ladrillo en las mediameras y
otras semcillas de hierre forjado en los patios.
Se colocaran garfios sobre postes de perfiles laminados para prem
der los cables que sc emplean para el tendido de la ropa.
Porteria.-
Comunicando directamente con la caja de la escalera se construird el
local deﬂtinado a vivienda dol portero y que comstard de dos dormito-
rios, W. C. y cocina comedor.
Tanto su pavimento como sus pinturas seran sencillos pero de du-
racion.
Torre.=
Su superficie comprende todo el salon del fltimo piso y hasta el mu-
ro medianero,si lo auteriza el propietaric vecino,tendrd vidrieras en
los cutro paramentos con arreglo al detalle cue se proporcionard en
su dia.
Fachada.-
Se emplerd como Wnieos materiales de recubrimiento ladrille visto sim-
plemente rejuntado y barmizado,piedra artiflcial y materiales vidria—
dds o cocidos vistos sin emlucidos algnno.
Valencia a 12 de largo de 1931
El Arguitecto
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PROYECTO DE EDIFIOIO PARA DFA- HARTA GﬁARGHA VDA. DE De VIW&NTE CERVERA
4 D. RICARDO CERWERA EN EL SOLAR QUL D}OH@u SRS. POCEEN BON FACAHADA A

LA AVENIDA DE BLASCO IBANEZ EN LA CIUDAD DE VALENCIA

PLIZGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS

8xcavacion general.
Serd ejecutada hasta conseguir la profundidad necesaria para que me-
diante la ejecucion del pavimento luego citado de consiga la rusante
sefialada en obra por el Sr. Arquitecto para la plamta de sdtanos.
Excavacion de cinientos.

., Oe realizara hasta una profundidad mayor que la conseguida en los edi-
ficios vecinos siendo la seccion transversal de la zanja definitive
trapecial con una superficie inferior tal que trasmita al terremo co-
maximo uha carga de dos kilogramds por centimetro cuadradec si es de
naturaleza arcilloso-compacta como generalmente ocurre ed la Giudad.
De variar esta se seguiran con toda escrupolosidad las indicaciones
del 8r, Arquitecto director de las obras.

Apisonado.
Con fodo cuidado y sefialada que sea la rasante por el Sr; Arguitecto
e inmediatamente deespues del refieno de los cimientos tendrd lugar es-
ta operacion con el fin de que cuando sca ejecutado el pavimento no
ocurra cedimiento alguno, Me llevard a cabo extendiendo capas de vein-
te centimetros de espesor como maximo que soran apisonadas serarada-
manté.

Cimientos.
Ye ejecutaran con hormigon de cemento portland dosificado en la pro=
porcion de una parie de cememto, tres de arena y seis de grava pudien-
do agregarse mampuestos siempre gque la roca sed de primera calidad y
esté en gerfecto estado de lxmnieza 'y conservacion. En la posicion
que sefiale el facultativo dirncfor en el interior de la masa del ci=
miento se extenderd un emparriﬂada de redondos de acero laminado cop
el fin de distribuir los esfurzos y evitar la posivilidad de algun Cem
dimiento parcial
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veran ejecutados con berica de laariilo sentado con mortero de cemen-

Muros uel sotuno.

to portland dosificado en la rporckon de una parte de cenmento com
cuatro de arena,colocandose a una altura de diez centimetros sobre el
nivel del pavimento una capa continua aislante que comprenderd todo
el espesor de los muros que serd ejecutada con piedra compacta en blo~-
ques regulares,asfalto del conveniente espesor,tela asféltica,plomo
u otro material analogo siemdo empleado aguel que el Sre facultative
designe vista las condiciones del terreno,muros vecinns,etc; ‘
 Las paredes medianeras tendrﬂn veinticinco centimetros de espe=
sor en el interior del solar de qqe gebtteta de no pactarse lo contra-
rio con los vecinos. Il muro de fachada tendrd cuarenfa'centimetfes |
de espesor como minimo recibiendo el St constructor,en su dia, uwn |
detalle completo de este que a dellevar alojado los pies derechos ge=
nerales de fachada y ser su snperficie interior un plano inclinado
destinado a contenmer ¢l empuje de las tierras y a reflejar 1a luz
gue penetre por las luceras que s¢ colocan en la fachada.
la caja de la escalera temdra un espesor de veinticinco centime=
tros, | .
Yaros en las restantes plantas,
Los muros de separacion del edificio que se proyecta emn las propie=-
dades vecinas serd de doce centimetros de espesor sosteniendo cada
entramado horizontal los mnros’cokrespondientes siendo ejecutados con
la fdbrica de ladrille citada.
Analoga dimension tendra la caga de la escalera.
Los muros de fachada,siendo su mision,unicanmente de aislamiento
y separacion seran ¢jecutados con la fébriea de ladrllo antes citada
con un espesor de veintcinco centimetros simmndo efecutados con ladrid
1lo hueco en las porciones enlicidas por su cara experior o de ladri-
1lo especial prensada em aquellas que tenga que quedar vistn;
Soportes verticales. j ‘
Toda la estructura sustentante dal edificio se formaré con pies dere-
chos de acero laminado cuyo perfil serd calculado considerande como
carga total por metro cudrado y 913@ trecientos cincuenta kilogramos

y agregando a ello el peao pr0px¢ del scporte. Todos ellos iran cui-
\



dadosamente makizados interlermanke con hormigzon de cemento portlamd
dosificado en la proporcion de’ una parte de seemato por dos(? mad§9
de arena Ccnatro e grava y exteriormente recubiertos conla fdbrica
<ﬁe ladrillo citada y cue tendra en s6tanos un espesor de doce cent1~ ;
metros y en las plantas altas serd un simple chapado de 1adillo,81
asf lo indica el facultative director podré emplearse para recubrir-
100 exteriormente con la fébricg)de hormigon antes citada.

Esta operacion destinada a proteger el acero de los egentes ex-
teriores agua,fuego,etc;, deberd ser ejecutada inmediatamnte despues
de su colocacion en obra y antes que puedan sufrir contacto con agen=-
tes 9 materiales oxidantes.

Pisos.

Tanto las jfcenas camo las vigietas por ellas soportadas seran de ace-
ro laminado calculadas a base,como se a dicho,de una carga total de
treciento cincuenta kilogramos por metro cudrado y con dicha carga no

podran tener una flecha superior a un quinientos abo de su luz. las
pr1meras seran cuidadosamente mitizadas con lag fébricas de ladrillo

u hormigeon citadas y las viguetas pintadas cgn espesas lechadas de
cemento portland,recibiran apogladas en sus aletas inferiores las bo=
vedillas que seran ejecutadas’con ladrillo de ods centimetros de es-
pesor enlazado con yeso salvo en su arranque que lo hard con mertero
de cemento portland,las enjutas seran ma%izadas con hormigon de cemen:

to portland snalogo al empleado para los cimeintos pudiendo emplears
se en lugar de la grava o piedra partida fracmentos de ladrillo,resi=
dnos de altos hornos,fézementos de ceramica,eté. siempre que se halle:
bien limpios y exentos de tierras y yesones,con el fihnde disminmir
su peso.

Se exceptuan de lo dicho las jdcenas y viguetas de la planta baj:
que seran calculadas para una carga total de quinientos kilogtamos
por metro cuadrado;

Cubierta.
la estructura sustentante serd analoga a la de los pises consiruyen=-
dose como en ellos bovedillas y donsiguiendose la pendiente necesaria

mediante la gradual variacion en el espesor de la capa de hormigon.
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Podrd ccnstruira@ ta@bien con un doble tabigque de ladrillo dele
gado‘que apofiard sebr@ el ebldbt
tas,para el cdlculo de tqdos estok elementos se constdera una carga

db que ird sugeto sobre las vigue=

total de doscientos cincuenga kilbgramos.por netro cuadrado,para fa=
tiga del hierrc laminsdo ls de mil kilogramos por cemtimetro cuadra=

do j para la madsrs sesenta kiIOg&amos por centimetro cuadrado,
’ 1 /

Tabiques a los patlos.

Se formard con dos tabiques,el exterlor con ladrillo de tres centime-
tros y el ianterior con ladrillo de cuatro centimeircs enlazandose el
primero con el mortero de cememto portland ya conocido y el segundo
con yesd. Eatre ambos se dejard un espacio de dos centimetros como
minimo.come cfmara de aislamientd;

si asf lo indica el facultativo director pedran ejecutarse com 1

ladrillo huece enlazada con mortero de cemento yn indicado.

Tabiques interiores.

Se ejecutardn con ladrillo de cmatro centimetros sentados con yeso;
Empleandose mortero de cemento portland en ageuyos que hallan de re-

cibir chapados o en los que se ejecuten en lgs sdtamos.

Pavimentos.

El del sfteno sc ejecutard extendiendo sobre el terremo bien ajusta~
. do una cape de gtava o piedra partida de quince centimetros de espe=
sor sobre ellg se extentedrd otra de hormigoa de cemento portland do-
sificado en l= pieporcion de unaparte de cemento por dOS‘yvmedio de
arena y cince de grava com un esgesqr de quince ceatimetros extendien=
dose sobre ella elnpavimentc propismente diche que serd de mosaico hi-
drdulico corriente sentado sobre el morterc mixto de cal grasa y ce-
mento portlsmd.

El pavimento de las n*antas‘bajas y pasillo serd de mosaico No-
1la de primera calidsd y de tamafo grands y el del patio posterior
de baldosa o mosaico hidraulico corriente.

El de los restantes pisos 3éré de mosaico hidraulico de primera
calidad pudiendo emplearse en las habitaciounes de servicio baldosa
hidraulica de sencille dibujo pero de iumejorable fabricacion.

El pavimento del terrado y ﬁerraza serd de mosaico hidraulico co-
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rriente pero de excelaﬁte eenstruz idn ntedo con el mortero mixto
ya citado i
El pavimente del zaglien eSCalera serd de marnol blanco del

pais pudiende llevar ol primeiro cenefa de marmol de color. Las altu=
ras de esculones y rellanos asi como un z@calo bajo que’ se extenderd
en toda la escalera serdn de marmecl de color cuya entonacion gerd ele-
zida por el facultativo direckor eh su dia.

Cielo raso. |
Se formard con cafis. de primera calidad y verfeciumente seca y bien con
servada,labada bajo los listones que apoyan en las aletas inferiores
de las viguetas bajo la que se extenderd un capa de eniucido con ye=
s&. | | | |

El cielo raso que se constrija baja el terrado ird colgedo con
el fin de dejar una camara de azro aitlante y puede servir para facié
1litar la inclinacion de uquella,

En la terraga y terrsdo y bajo el pavimento se colocard una ca~
pa de asfallo,tela asfaltica o cualguier otro waterial imperwveabilie
zante,

Esaeléraa
Cualquiera que sea su generacion scrd de doble tebique,el primero de
ladrille de dos centimetros sentado con yeso y el segundo de ires cea-
timetros sentado con mortero de cememto portland dosificado en la
proporcion de una parie de csm&nﬁo por tres de arenﬁ. Las enjutas se-
ran matizadas con hormigon analogo al empleado para relleno de las
povedillas del piso pudiendose ser tambien empleada la fdbrica de la-
drillo tantas veses citada y que se adopta tambien para el forjado de
los escalonas} |

El paviuento,como se ha dicho,sord de marmol temto para las al-
turas como paiss las huellag y ni pequefic zdcalo que protege los mue-
ros. La porciop de escalera que éesclenae al sdtano tendra sus altu-
rag y huellas de pisdra arﬁxxxci&l‘ ‘

Chapados. |

Se fijaran las baldesss con une ﬁarte de cemento portland por tres de

]

arena cantidades en que entra 10% elementos para dosifigar el morte-

o I " \
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Todas Iaé‘eacina \rmcibiran un mahpedo de haldoss viéria&a blanw'

ca de vainte oentimet‘ps por vehnte qentxmetreo provisto de zdcale y :

friso de terminncionfde sencille dibujo y coloracion,sisndo la altura

total de un meiro sesenta contimotros,

Todds los bafios recibiran un%chanadc de baldosa blanca de siete
centimetroe por catorce c"niimetrds de la misma altura pero superior
decoragion al de las cocinas.

Los retretes llevan un chapado annloga al de lag cocinas.

Las dependencias que en la deseripcion del edificio se expresa
llevan yambien un cahpado bajo vidriado,el que tambien se colocard
en la terresa del edificio ciendo su coloracion la que coresponda a
la decoracion scgun indigue el fadullaiiwo director.

El geguan lleva wm zdsalo alto de marmol de color cuyo uxmaﬁo y
decoracion serd determinedo al proyectar este detalle de la obra,

inlucidos. leniad ,
Los interiores so ejeantaran con yeso v los exteriores con wortero de
cemento portland dosificado en laﬁprmparcion de una parte de cemento
por dos de arena pudiendo recibir este mortero la adicion de una cier-
ta cantidad de cal grasa o de,unihidrbfugo cuando & sf lo inidque ¢l
Sr. Arquitecto director de las obraa,
Desaﬂﬁes.
Las bajadas verticeles por los patios seran de tuberia de uralita sue
geta con abragederas de hierrc y completamente aisladas de los muros
siendo de fundicion a2l atravessm ia planta baja y en el sétano si la
elcantarills pdblica lo permite irsn semienterradas y si né nercharan
colgada s de las vignetas del pl*@ de esta planta siendo el matezial
adoptado le tuberia de uralita destinada a resistir presionns.
Las canalizaciones gque reciban 10b lignidos procedentes de los
W. G; tendran un diametro superio% 2 qiince centimetros y las que re-
ciban los procedentss del labaderb,pilas,cubiertas,etc; tendran un
diametro superior a diez centimat#as; La canilacion general por el
sftano recibird wun di&metro sunarior‘al que lo corresponda para que
su seccion sea la T de las sosciones de todas las conducciones éua

a ella abocan.




Los complementa#ios detalle# &a situaeion,peudiantes,registros,
sifones,etcs scran rdsueltos en Jbra por el Or. director de la misma
Voladizos.
Se optendran prolongando las vigwetas de piso en la longitud sufucien-
té,atirantando sus extremos convenientemente agmgereados con redondds
de acero laminadosugetos con permo,y construyendo sobre estas vigue-
tas un pio analogo al descrito,en los voladizos interwedios y em el
primero y fltimo ejecutando una losa de hormigon armado cuya armadura
resistente sea las viguetas antes citadas y redondos de acero inter-
medios y la de distribucion otro redondo de cinco milimétros de dia=-
metro dispuesto paralelamente a la fachada.
Los miradores de fachada ticmen un saliente de un metro cincuen=-
ta centimetros por toda la longitud de aquella; |
Lucernarios y resniradaros}

- Los lucernarios de fachada se comtruiramn con baldosas resistentes de
vidrio migetas en un entremado de hormigon armade. Los recayentes al
patio posterior se¢ formsran con placas de vidrio resistente que al
mismo tiempo sirven de pavimanto;

Los respiraderos se situaran en el patio posterior en mimero de
dos teniendo sus muros de persiana fija de mdera y su cubierta de vi-
drio ocuparan todo el ancho del patio en el espacion comprendido en-
tre dos vignetas. En el frante del ascalon de acceso a las plantas ba-
jas se situmaran regillas metalicas pars ventilacioﬂ.
Carpinteria de armar.
Toda la madera que para listones,viguetas,etc. se emplee serd la de=
nominada mobila en la localidad siemdo siempre calculada sus escua=
drias a basa de considerar como fatige tanto para la compresion como
para la extension sesenta kilogramos por centimetro cuadraddo debien-
do usarse la madera escogida y en perfecto estado de comservacion y
seguedad debiendo para eso temerla todo el tiempo que el facultatibo
director indique'éometida a la accion del sol;
Omapinteria de taller.
Toda la madera empleada reun;ré 1&3 mejores condiciones en cusnto a
la emtructurs de sus fibres y esﬁado de donservscion y sequedad em~

pleandose para todos los elementos exteriores la denominada mobila
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y para los 1nterzorem podri empleprae la de Flandes o la de pino de

Oregon segun indique el facultatibo director, Para las puertas de ac-
ceso a las habitaciones desdo la escalera y la vidriera del saguan se~
ran empleadas maderas ricas.

Lag dimensiones de los elementos de carpinetria mas importantes
son: Cierres de fachada foemados por hojas vidrieras y persianas roe
llables tendran el marco de siete contimetros por omce centimetros,
los montantes de cuatro por diez centimetros,el teabesafio bajo de cua-
tro por veintidos centimetrds,el medio de cuatro por diez y ocho‘canw
timetros y el alte de cuatro por diez centimetros siendo los tableros
de dos centimetros de espésor; kgtas dimensiones se refieren a los
balcones teniendo»loscierres de los miradores las convenientes reduc-
ciones por si caracter espeoial;

Las ventanas a la catalana tendran su marco de siete por siete
centimetros,tarveseros de diez por cinco centimetros y tablero de dos
centimetros de espesor;

Las ventanas vidrieras tendran el marco de siete por siete cen-
timetros,los montantes de siete pbs cutro centimetros y los travese-
ros de diez por cutro centinmetros,

Las puertas de cuarto tendran los marcos de scis por siete cen-
timetros,largueros de diez por cuatro,travesero bajo de veintides por
cuatro centimetros,travesero medio de diez y ocho por cuatro centimes
tros y alto de diez por cuatro centimetros,el tablero serd de dos e
centimetros de espesor pudiendo emplearse si asi lo indica el SrQ di-
rector chapas., ‘ ’ :

Las vidrieras decdos hojas tendran los marcos de seis por sie;
te ecntimetros,largueros de deiz por cuatro centimetros,traveseros de
cuatro centimetros de espesor por veintidos,diez y ocho o diez centi-
metros scgun sea el bajo,medio o alto, El tablero serd de chapa resis-
tente o magizo de dos centimetros de espesor; |

Las vidrieras de una hoja igmales caracteristicas que la ante=-
riof.

Las dimensiones citadas serviran como tipo para deducir las es-

cuadrias de los restantes elementos pudiendo recibier estas dimensuo=-

nes aguellas variaciones que estime conveniente el Sr. Arquitecto di-
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rector.
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~ Toda la carpinteria se mentard %n obra con loé herrajes carresyeni

dientes y ¢ uyo detalle se expresa on al capitulo de cerragsria.

Los marcos seran circhnﬁados‘por listones ,cubrejuntas cuya sec~
cion sefiglard el Sr. director de la obre.

Tanto de ectos elemantos como de los especiales como son mempsia
de la escalera,puertas de aceeso & les hebitecicnes,memperas vidrie-
ras el Sr. Director de la obra drf los detelles meceserios muy espe~
cialmente en las disposécones destinades a precurar el cierre perfeetw

Verrageria de taller,

Los antepechos de los terrados y terrazed seran de hierro forjado te-

niendo un peso minimo de catorce kil@gramos por metro lineal,los de

los balcones terndran un peso comprendido entre treinta y cinco y cin=
cuenta kilogrsmos segun se constryande hierrc forjado o mimtas de es-
~ te material g fundicioﬁ.

Laproteccion metalica de la escalers serd construide con piezas
forjadas,detalles de hierro fundido y tela metalica resistente con
un peeo mivimo por metre lireal de sesente kilogramas;

Ia puerta de acceso al gzaguan tendrd un peso de ochocientos ki-
logtamos como minimQ« |

Los tres huecos de las plantas bajas a ke celle iram cerrados
con puertas metelicas tubulares srrollables hacia el interior,de sem~
cilla pero muy sélida fabriescion.

Todas las puertes llevaran custro visagras de hoja @os fallevas
de media cafiz si dos de dos hoja#,uﬂa cerrsdura embutida con llave
resvalon y doble manibeld. Tas de acceso a la escalera llevarsn ade-
mas un pasador interior niguelado,un cierre de seguridad y una miri-
1la,un tirador y un tiembre mecanico al exterior.

Las hojas vidriaras 1levara# enatro vissegras y una felleva de
cabilla. | :

Ias hojas vidrieras de ventadas llevan tres visagres y un cierre
de cremona y cuando se le agrsgua una hoja a la catalans llavard es-
ta tres visgmas y cremena, |

Los modeles que sc adopten §n gstoa slementos kano de ser previae

1 y
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mente aceptades por‘e
tacionde los elamantog qué corres nden a las hebitaciones de relacior
cuidando de dar detal}es de tbdas\elkas.

liarmolisteria. |
Todos los marmoles emﬁlea&os en nﬁvimentss o huellas de sscalera ta&Q
dran un espesor minimo de trms cpntimetroo y en los chapados este gs=
pesor serd de dos centimetros.

Piedra artificial.

Las plezas que con este material 52 ejecutentalturas y huellas de es-
calones,tablas y pilas de la cociﬁa,gtc.iran perfectamente armadas en
dos direcciones siendn los materiales usados,cemento,arena,clementos
de roca de primera calidsd habiendose empleado en las dosificaciones
y estado ya construida tiempo suficiente para que su resistencia sea
perfacta siendo cnidadosamente repasados despuss de su puesta en obra

Saneamiento, ' '
Todos los aparatos snran de loza de primora calidad cumdo se traten
de labavos,videts y W. J.,da hierro esmaltedo las bafierss y de pledra
artificial los restantes seindo seguidas las 1ndicaciones del Srs Die
rector en cuanto a su forma,dimensiones y disp051c10n.

Ios deaagnas de labaves y videts seram de plomo con un diametro
interior minimo de treinta y cinco milimetros,del mismo material se=-
ran los de los baﬂoa‘que seron de cuarente mllvw.t*os vy loz de las pi-
las frehgaderas que seran de cincuente milimetros, fusndo echas by
berias salgan al exterior se reminiranm en un tube de aceye de seis
centimetrés de dismetro interior minimo que acometerd 2 la bajada ge=
neral e ira provisto de la correspondients hoca do l*mpfeza. Cada uno
de los aparatos tendrd instelado un sifon de fundicion registrable
convenientemente ventiladamo

Fumisterié. ‘
Las chimeneas procedentes de las cocinas y de 1a caldera de calefac-
cion seran de barro cocido o de uralita convenientemente egrupadas
y terminando con las eufieientes ceperuzas metalicas situadas a una
altura de la cubierts que haga pqrfecto v constante el tiro,caso de

estimarse conveniente se inctelaren conductos aspiradores de los hu~
i | i
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mos que se raun&mn una sola ahimemaa p;eviata de la gonvanipte

caperuza matnliba as &r&dnra.
Calefaccion. |
Serd de agua calxenté ¥ general para todo el ed1f1cio,1nstalandose

la caldera on les séﬁanoa junto a 1# caja de la escalera, La instae

lacion se calculard a base de uansagulr en las habilaciones una tems
peratura de diez y ocho grados cuando la exterior sea de cero,para |
ello se solicitard y 0ptendran pﬁesﬂpnescus de varias casas ¢ anstruc*
toras garantizadas por el buen 7 qnionamxenzo de las instalaciones
que en 1a localided tienen Sncionando decidiendo el Sr. Arquitecto
director a la vista de les proyecios la casa que ha de ejecutas la
instalacion;.
Aparatos adwwadores.
Se instalard una doble cabina destinsndose la superior a los sefiores
y el inferior para el servicio yimateriales siendo.capaz de elevar
¢omo minino qulnienta kilogremos a la velocidad de un metro por se-
gundo. Indicaciones analogas “especto a la ingialacion & las axpresas
das en el ninero ankerior.
Avesteciméénto de agué. | e | ’ \
La conduccion de agun tento fria como calisnte se hard con tuberia
de plomo a presion cou los aiametros y espesores siguientes minimos:
”erivacxancs para h C.,labave,VLaei y caldera de calefaccion ¢iez mi-
limetros de diametros inlerior;rammal pars banQ,Lrnsa&ero xabauero '
calentador de¢ g & dogo milimetros de diametro inmterior.
la tuberia gemeral sers de hieiro galvenizedo que temlendo ires
cuartos de pulgade de diametros interior minimo en su porcion terii=
nal bafia aumentande haste el diametro de la scometrida con arreglo
f a las indicuciones de la Sompaﬂi@ suministradore deagua a la vista
de los distintos probables consumos de las viviandaé. 31 log diame=-
tros antes citados aconsejara la Coupafia suministradore la coaveaien-
cia de su variacioh deberd ojecutarse con arveglo a sus indicaciones.
Se instalara la cofreapondyente llavas de paso,griios,revosd- |
deros,etc. en ios qu se tendrd preaunte COmo primera uﬂndlﬂlﬂn su
petfecto y uonatantq famcxnn&ganto j ek gue sean lﬂDiLd&bl@S;
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Instalacian de an, i( ? f ‘ il ey
Se instalara este en las cocina% \cuartos de bafio siendo todas las
tuberias de la instaiacion de plomo mn los diametros y espesores

que la empresa suministradora a@oﬂﬂeje.
Alumbrado electrico, e ‘
La insfalacion genersl del eiifﬂcio as{ como las generales de cada
una de las viviendas lleVafan sus conductores protegidos con tubo
Bergman con el nifmero de capetines conbenientemente situados para to=
mar deellos las derivaciones gue llevaran bien la misma proteccion
bien de tubc de plemm.v
En la 1nstalaclon ge dispondran fusibles,interruptores,enchufes,
cortaclcultos,ete. y siendo las secciones squellas que en cu dis re-
sulten por el consumo ¢ue hen dé sgministrar;
Se solicitard proyectos de instalacion de varias casas especiaé
listas aceptandose el prayeoto que el facultativo director designe.
Timbres. | : |
‘Bndeada nno de los departamentos se codocard une instalacion comple=
ta de timbres cuyos conductores marcharsn dentre de los tubos Berge
man que llevan los conductores del alumbrador instalandose un sonador
en la cociha v el mimero de pulsadores cue s estime necesarios adop=-
tamdose para los conductores las mismas precanciones cue las del alume
brado; '
Telefono, |
En la porteria se instalara uma central telefonica que pondra en co-
municacior aquefis con las distintas devendenciss estando constituida
la instalacion por uma centrel distribuidors con cusdro indicador en
la porteria y un aparato mural en cads una de las viviendas,
Vidrieria. ‘ |
En las claraboyas se adoptara el vidrio especial para ellas en todas
las ventanas y puertas vidrieras se adoptarf el vidrio catedral es#
cepto en las vidrieras del patio y en aquellas otras que en la des&
cripcicn del edificio se expresa donde se adoptard les vidrios alla
indicado.
Pra todes los d@mas elbmnntbs se adoptara vidrie eorriente sin
agaus,ampoﬁas,colorabioa u otras causas que puedan perjudicar su tras-
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parencié.

loldeados .~
los que sc empleen en las diétintas dependencias seran ejecutados con
arreglo a los detalles gue proporcione el Arquitecte director y em su
ejecucion se emplearan tegidos o alambres segun sean interdores ¢ ex=
teiiores que los hagan-duraderosly resistentes al enlagar perfectamen-

te (yeso u hormigon de cemento prtland);

Pinturas y empapelado,-
Las pinturas en tabiqﬁes y techos sean al temple o0 al oleo llevaran
tantas mnos como sean neceswzios para que los tenos sean unifbermeg.

la carpinterioa se anmasillard frinero y recibird la mano de aba-

yalde para que no escupan los nudos,aplicandose despues las capas Su=
ficientes de barniz u &leo scgun sea interior o esterior.

Las hierros recibiran su primera capa de minie y las dos siguiens
tes si hicieran fzalia mes de pintura al d1eo.

En los paraméntos que veysn empapelados se colocaran estos con
engrudo ordinario debiendo ser escogidas las muestras por el Sf, Are
quitecto director.

Valencia a 13 de liarze de 1931
El Arquitecto
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Ooste de la contrata ¥ plasas para. a#ono de su importa. N |
Como consecuencia del presupuest@ de contrata preaentq&o ger el cons
tructor Don Vicente Mir Bernial el tanto alzado por el me realiza
los trabajos antes expresaéos ge eleva a la oantidad dé DOSCIENTAS

00 NOVENTA MIL PESETAS (290000 pts) qpe ge distribuyen pn los siguian-
tes plazos: !

El primero de 25000 pts al termiﬂatfél‘primsr?éntranadg.hﬂri-
gontsl Gl :

El sevunda tanbien de 25000 pts. al. terninar el quinto entra~
mado horizontal.

El tercero de 100000 pts cuando quede terminada la cubierta
general del edifioio.

Tos cinco siguientes de 25000 pis cada uno de ellos que seran
abonados cuando en opinion del facultative dirpctor la cantidad de
obra ejecutada sﬁpere convenientemente al valor de la ontrega;

Tl ultimo plago terminade que sea el de garantid y tendra la
cnantia de el resto o sean de 15000. pts. : |
Valencia 5 de Mayo de 1931.

El‘Arqnltecto.

Don Ricardo GefveréVngét y Dofia lMaria Grancha viuda de Dom
Vicente Cervers Barat ambos vecinos de Valencia como propietarios ;
del edificic que se trata de comsiruir em la prOporeion ds wa ochen=
ta por ciento para la segunda y‘de un veinte para el primero. da una
perte g de la otra Don Vicente Hir Vernial vecino de Mislata cono
contratista; ante los testigos Don Joaguin Rieta Sister Arquitecto
P y Don Rafael Ramires de Arellanc y Orobal amb05‘vecinos de Valencia;
! ik Se comprometen a cumplir , cadafcual por. su parte lo establecido en
el anterior pliego de vondiciones y clusula complenantaria; T
Se expide por duplicado en Valencia a cinco de Mayo de mil
novecientos treinta y uno; | ‘




