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SALA JUBILADOS

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

07.07.2016

JONATHAN MARCO GIMENO

Philips CR434B W30L120 1xLED88/830 AC-MLO / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 70 94 99 100 100

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
60° 60°
300
459 400 452
500
600
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Emision de luz 1:
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H | 16.3 17.3 16.6 17.6 17.8 17.3 18.3 17.6 18.5 18.7
3H [ 16.6 17.5 16.9 17.8 18.0 17.5 18.4 17.8 18.7 18.9
4H | 16.7 17.6 171 17.8 18.1 17.6 18.5 18.0 18.7 19.0
6H [ 16.8 17.6 171 17.9 18.1 17.7 18.5 18.0 18.7 19.0
8H [ 16.8 17.5 171 17.8 18.1 17.7 18.4 18.0 18.7 19.0
12H [ 16.8 17.5 171 17.8 18.1 17.7 18.4 18.0 18.7 19.0
4H 2H [ 16.5 17.3 16.8 17.6 17.9 17.3 18.2 17.7 18.4 18.7
3H [ 169 17.6 17.2 17.9 18.2 17.7 18.4 18.1 18.7 19.0
4H | 17.1 17.7 17.5 18.0 18.4 17.9 18.5 18.2 18.8 19.2
6H [ 17.2 17.7 17.6 18.1 18.5 18.0 18.5 18.4 18.9 193
8H [ 17.2 17.7 17.6 18.1 18.5 18.0 18.5 18.4 18.9 193
12H | 17.2 17.6 17.6 18.0 18.5 18.0 18.4 18.4 18.8 19.2
8H 4H | 17.1 17.6 17.5 18.0 18.4 17.9 18.4 18.3 18.7 19.2
6H [ 17.3 17.7 17:7 18.1 18.5 18.0 18.4 18.5 18.8 193
8H [ 17.3 17.7 17.8 18.1 18.6 18.1 18.4 18.5 18.9 193
12H | 17.3 17.6 17.8 18.1 18.6 18.1 18.4 18.6 18.8 19.3
12H 4H | 17.1 17.5 175 17.9 18.4 17.9 18.3 18.3 18.7 19.1
6H [ 17.3 17.6 17.8 18.1 18.5 18.0 18.4 18.5 18.8 19.3
8H [ 17.3 17.6 17.8 18.1 18.6 18.1 18.4 18.6 18.8 193
Variacién de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.0 / -1.5 +0.8 / -1.5
S=15H +1.8 / -2.5 +25 | 27
S =2.0H +33 / -3.1 +4.1 [/ -3.4
Tabla estdndar BK02 BK02
Sumando de 0.6 03
correccién
fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 6000Im Flujo luminoso total
il
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SALA JUBILADOS

DIALux

07.07.2016

Proyecto elaborado por JONATHAN MARCO GIMENO
Teléfono
Fax

e-Mail

Philips TBS463 2xTL5-25W HFP PC-MLO / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 67 91 98 100 60

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim n = 60%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Emision de luz 1:
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H [ 13.8 14.9 141 15:1: 153 13.9 15.0 14.2 15.2 15.4
3H [ 144 15.4 14.7 15.6 15.9 14.5 155 14.8 15.7 16.0
4H | 147 15.6 15.0 15.9 16.1 14.8 15.7 151 16.0 16.3
6H [ 15.0 15.8 15.4 16.1 16.4 151 15.9 155 16.2 16.5
8H [ 15.1 15.9 155 16.2 16.5 15.2 16.0 15.6 16.3 16.6
12H [ 15.2 16.0 15.6 16.3 16.6 153 16.1 15.7 16.4 16.7
4H 2H [ 140 14.9 14.4 15.2 155 141 15.0 145 153 15.6
3H [ 148 15.6 15.2 15.9 16.2 14.9 15.7 153 16.0 16.3
4H | 153 15.9 15.7 16.3 16.6 15.4 16.0 15.8 16.4 16.7
6H [ 15.7 16.3 16.1 16.7 171 15.8 16.4 16.2 16.8 17.2
8H [ 159 16.5 16.4 16.8 17.2 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
12H | 16.1 16.6 16.5 17.0 17.4 16.2 16.7 16.6 17:1 17.5
8H 4H | 155 16.0 15.9 16.4 16.8 15.6 16.1 16.0 16.5 16.9
6H [ 16.1 16.5 16.5 16.9 17.4 16.2 16.6 16.6 17.0 17.5
8H [ 16.4 16.7 16.8 17.2 17.7 16.5 16.8 16.9 17.3 17.7
12H [ 16.6 17.0 171 17.4 17.9 16.7 17.0 17.2 17.5 18.0
12H 4H | 155 15.9 15.9 16.4 16.8 15.6 16.0 16.0 16.4 16.9
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.6 16.7 17.0 17.5
8H [ 16.5 16.8 17.0 17.3 17.8 16.6 16.9 171 17.4 17.9
Variacién de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.5 / -0.6 +0.5 / -0.6
S=15H +1.1 / -11 +11 | <11
S =2.0H +22 [ 15 +21 / -15
Tabla estdndar BK04 BK04
Sumando de 3.1 3.0
correccién
fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4900Im Flujo luminoso total

.

Pagina 4



SALA JUBILADOS

DIALux

07.07.2016

Proyecto elaborado por JONATHAN MARCO GIMENO

T11.89m

~0.00
750 m

Altura del local: 5.000 m, Altura de montaje: 5.047 m, Factor

mantenimiento: 0.67
Superficie p [%] E,, [IX]
Plano util / 404
Suelo 20 382
Techo 86 123
Paredes (4) 82 204
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion)

Philips CR434B W30L120 1xLED88/830 AC-

1 9 MLO (1.000)

Teléfono
Fax
e-Mail

SALA JUBILADOS / Resumen

Ein [IX]
257
254

90
121

@ (Luminaria) [Im]
6000

Total: 54000

Valor de eficiencia energética: 7.91 W/m? = 1.96 W/m?/100 Ix (Base: 87.62 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Valores en Lux, Escala 1:153

Emax [IX] Emin / Em
487 0.636
465 0.665
184 0.734
337 /

® (Lamparas) [Im] P [W]
6000 77.0
Total: 54000 693.0

.
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SALA JUBILADOS [ . D |A LUX

07.07.2016

Proyecto elaborado por JONATHAN MARCO GIMENO
Teléfono
Fax
e-Mail

SALA JUBILADOS / Lista de luminarias

9 Pieza Philips CR434B W30L120 1xLED88/830 AC-
MLO
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 6000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 6000 Im
Potencia de las luminarias: 77.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 70 94 99 100 100
Lampara: 1 x LED88/830/- (Factor de correccion
1.000).

.
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SALA JUBILADOS

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

Superficie

Plano util
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

Simetrias en el plano util

54000 Im
693.0 W
0.67
0.000 m

Intensidades luminicas medias [Ix]

directo
264
236
0.00
78

76

73

82

E,;/E,: 0.636 (1:2)

Epin/ Ean 0-528 (1:2)

Valor de eficiencia energética: 7.91 W/m? = 1.96 W/m?/100 Ix (Base: 87.62 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

indirecto
140
145
123
128
123
128
128

total
404
382
123
206
199
201
210

DIALux

07.07.2016

Proyecto elaborado por JONATHAN MARCO GIMENO

Teléfono
Fax
e-Mail

Grado de reflexion [%]

/
20
86
82
82
82
82

SALA JUBILADOS / Resultados luminotécnicos

Densidad luminica media [cd/m?]

/
24
34
54
52
52
55

.
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SALA JUBILADOS

Proyecto elaborado por JONATHAN MARCO GIMENO
Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

07.07.2016

SALA JUBILADOS / Plano util / Isolineas (E)

T11.89m
350
350 300J
400—\400\
/450 450 A
450 450 .
350
4°T:| 450 450 190
450 450
400 400
450 450
N5 350
350 400 400
400-/
N
n —————————————x\ "0_39
, . 0.00
0.00 750m
Valores en Lux, Escala 1 : 93
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(28.223 m, -13.851 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
404 257 487 0.636 0.528
Pagina 8
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SALA JUBILADOS B D |A LUX

07.07.2016

Proyecto elaborado por JONATHAN MARCO GIMENO
Teléfono
Fax
e-Mail

SALA JUBILADOS / Plano util / Gama de grises (E)

I_/\_I T1189m [ ] K
|| 450
|| 400
| 350
| 300
. To.39
, . 0.00
0.00 7.50 m
Escala1:93
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(28.223 m, -13.851 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
404 257 487 0.636 0.528
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SALA JUBILADOS

DIALux

07.07.2016

Proyecto elaborado por JONATHAN MARCO GIMENO

Teléfono
Fax
e-Mail

SALA JUBILADOS / Plano util / Grafico de valores (E)

—

354 348|331 328 335 344

307 332 353 o % | <00/ 209
374 376376 373371 357

T 345 328 295
405 408 408 404 403 385 o s o 2o

355(387 407 | 1

| 435 441 443 439 436 417 | |

368401 424 || AppEId
450 456 458 454 450 431

376 412 437

Il
4057378 343
462 468 470 468 464 443

413 384 345
seZHRde 465 472 A75 473 467 447

419 388 348
384 420 447 474 478 481 479 473 452

421 389 350
300423950 o4 A77 470 477 474 252
388 423 451 424 393 354
476 483 486 483 479 457 ,, .00 oo
393 43|o 453

I 1
I
393429 453 A7 ac2 4|85| 481477455 424 395 357
473 480 483 479 475 453 42|6'|395 .
390 424 451

474 481 484 480 475 454

418 386 352
seg g4 473 478 481 478 470 449

419 386 350
SRS 422480 470 476 479 475 467 447

411 377 346
385 421 447 455 471 474 469 463 442
383 418 442 408 373 342
460 463 465 459 453432 ;0 210\ oo
374 4o|6 429

|1
448 452 453 445 436 418 _ | |
361 39|2 413 380 351 327

I 1
425 428 432 423 413395 _ | |
344 372 390 — ot 301

391 395 396 386 377 361
316 339 363 328 307 284

367 370 369 366 357 335 314 292 267

0.00

T11.89m

To.39

70.00

7.50m

Valores en Lux, Escala 1 : 93

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(28.223 m, -13.851 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

E,.. [Ix]
404

Emin [IX]
257

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Enax [IX]

487 0.636

Emin / Em Em

in / Emax

0.528

.
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