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Philips 4ME450 P-WB 1xHPI-P250W-BU-P SGR +9ME100 R D450 / Hoja de datos de
luminarias

Emision de luz 1:
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cd/kim n = 86%
€0'- €180 ——C90'-' €270
e 1 . . ”, . ey
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
JOrT]
Cadigo CIE Flux: 75 99 100 100 86
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de ldmpara al eje de lampara
2H 2H [ 225 234 227 23.6 23.8 22.5 23.4 227 23.6 23.8
3H [ 223 23.1 22,6 234 23.6 223 23.1 226 234 23.6
4H | 22.2 23.0 22,6 23.3 23.5 222 23.0 22,6 23.3 23.5
6H [ 22.2 229 225 23.2 23.5 222 229 22.5 23.2 23.5
8H [ 22.1 228 225 23.1 234 221 228 22.5 23.1 23.4
12H | 22.1 22.7 225 23.0 234 22.1 227 22.5 23.0 234
4H 2H [ 223 23.1 22,6 233 23.6 22.3, 23.1 22,6 233 23.6
3H [ 22.2 22.8 22.5 23.1 234 222 228 22.5 23.1 234
4H | 221 22,6 225 23.0 23.3 22.1 226 22.5 23.0 23.3
6H [ 22.0 225 224 228 23.2 22.0 225 224 22.8 23.2
8H [ 22.0 224 224 228 23.2 22.0 224 224 228 23.2
12H | 219 223 224 227 23.1 21.9 223 224 227 23.1
8H 4H | 22.0 224 224 228 23.2 22.0 224 224 228 23.2
6H [ 21.9 222 223 227 23.1 21.9 222 223 227 23.1
8H [ 21.8 221 22.3 22.6 23.1 21.8 221 223 22,6 23.1
12H | 21.8 22.0 223 225 23.0 21.8 22.0 223 22.5 23.0
12H 4H | 21.9 223 224 227 23.1 21.9 223 224 22:7: 23.1
6H [ 21.8 221 223 22,6 23.1 21.8 221 223 22,6 23.1
8H [ 21.8 22.0 22.3 225 23.0 21.8 22.0 223 22.5 23.0
Variacién de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +16 / -49 +16 / -49
S=15H +3.6 /| -16.4 +3.6 / -16.4
S =2.0H +5.6 / -23.1 +56 [/ -23.1
Tabla estdndar BKOO BKOO
Sumand_o'de 33 33
correccién
indice de deslumbramiento corregido en relacion a 25500Im Flujo luminoso total
F.
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SALA MULTIUSOS / Resumen

Altura del local: 7.000 m, Altura de montaje: 6.700 m, Factor

mantenimiento: 0.67

Superficie p [%] E,, [IX]
Plano util / 353
Suelo 20 343
Techo 70 82
Paredes (14) 82 127
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N°  Pieza

1 9

Valor de eficiencia energética: 7.39 W/m? = 2.09 W/m?/100 Ix (Base: 396.84 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Designacion (Factor de correccion)

Philips 4ME450 P-WB 1xHPI-P250W-BU-P
SGR +9ME100 R D450 (1.000)

Ein [IX]
183
206

63
56

@ (Luminaria) [Im]
21930
197370

Total:

Valores en Lux, Escala 1:308

Emax [IX] Emin / Em
469 0.519

411 0.602

111 0.764
1708 /

® (Lamparas) [Im] P [W]

25500 326.0

Total: 229500 2934.0

.
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SALA MULTIUSOS / Lista de luminarias

9 Pieza Philips 4ME450 P-WB 1xHPI-P250W-BU-P SGR
+9ME100 R D450
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 21930 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 25500 Im
Potencia de las luminarias: 326.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 75 99 100 100 86
Lampara: 1 x HPI-P250W-BU-P/743 (Factor de
correccién 1.000).

.
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Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

Superficie

Plano util
Suelo
Techo
Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4
Pared 5
Pared 6
Pared 7
Pared 8
Pared 9
Pared 10
Pared 11
Pared 12
Pared 13
Pared 14

Simetrias en el plano util

197370 Im
2934.0W
0.67
0.000 m

Intensidades luminicas medias [Ix]

directo
274
258
0.00
48
46
36
41
0.00
147
90
23
101
211
28
28
33
53

E,in/E,: 0519 (1:2)

Epin/ Epan 0-390 (1:3)

indirecto
79
84
82
78
74
76
70
84
70
74
75
75
78
76
71
86
79

total
353
343
82
126
120
112
111
84
217
163
98
176
289
104
99
119
132
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Grado de reflexion [%]

/
20
70
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82

SALA MULTIUSOS / Resultados luminotécnicos

Densidad luminica media [cd/m?]

/
22
18
33
31
29
29
22
57
43
26
46
75
27
26
31
34

Valor de eficiencia energética: 7.39 W/m? = 2.09 W/m?/100 Ix (Base: 396.84 m?)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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SALA MULTIUSOS / Plano util / Isolineas (E)

_/;}360——360 ’\/

4%0 420 420 ® 360
/ 420
420 420 \420

360 ~ —
/\360 360 360 360

360 —— C

360 360
~~ 420, 360 300

420 420 \ \
2 }20 (@0 42‘/) 420 @ 360 N
i
420

\
429420/ 420‘/ ’/

300

_/360_\360 S 360 \/
420 — 420
360 / \ \ \
420

<© 420 ‘70 &0 420 g 360

\ 429] ,/

0.00 1.75

Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(10.278 m, -12.916 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX]
353 183 469

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Valores en Lux, Escala 1 : 188

lE,

m|n

0.519

Emin / Emax
0.390

.
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SALA MULTIUSOS / Plano util / Gama de grises (E)

UPV ALCOY
Teléfono
Fax
e-Mail
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T1476 | 360
® ® ® 11251
11029 [ ] 300
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|| 240
® ® ®
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L 1 i K OOO -
0.00 1.75 17.80 m
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(10.278 m, -12.916 m, 0.850 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Enin/ Em
353 183 469 0.519

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Escala 1: 188

Emin / Emax
0.390
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SALA MULTIUSOS / Plano util / Grafico de valores (E)

210 252 272 262 250 264 276 275 256 251 262 270 244 201| | 23.97 m
261 285 304 321 338 319 310 312 322 334 310 300 279 248
297 323 345 365 412 363 354 352 374 402 351 340 307 291
302 352 383 401 443 393 392 388 403 434 387 377 335 302
3820403 417 455 408 413%406 417 447 405 401 349 309| [20.16
376 388 400 446 392 392 388 402 436 384 375 335 308| T19.14
329 349 381 412 375 355 353 379 400 358 337 312 290
350 355 343 348 354 351 342 336 346 339 313 258| +. . oo
349 331 313 330 350 343 319 306 323 336 300 236
347 354 348 352 351 346 345 341 340 333 307 254 |
361 385 408 376 359 356 379 394 358 337 307 278| | 1476
396 412 452 398 389 382 405 433 378 367 326 290
(428 436 468 418 425,414 423 450 408 406 349 305| T 1259
419 431 467 414 415 407 417 448 402 393 347 306
369 398 439 390 372 366 395 419 366 350 316 301| 1
323 357 379 384 369 357 354 364 370 355 337 314 285| | 1°0-2°
320 348 342 330 341 351 346 331 323 333 338 307 250
316 347 336 323 337 351 346 327 318 329 338 305 245| | 8.14
290 319 345 365 370 363 355 354 358 363 354 340 315 278| | 7.12
320 338 355 382 428 383 364 362 392 416 364 348 319 303
329 361 394 409 455 404 406 403 413 445 398 388 346 310
327 375@405 416 456 409 4180410 420 448 407 410 352 311
320 359 379 396 443 392 386 383 401 430 375 365 325 300
307 324 340 361 395 358 341 340 363 382 340 322 298 283
208 326 318 313 311 309 308 297 292 270 233 Toss
, , . 0.00
000 175 17.80m

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado: :
(10.278 m, -12.916 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX]
353 183 469

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Valores en Lux, Escala 1 : 188

Emin / Em
0.519

Emin / Emax
0.390

.

Pagina 9



