PROYECTO DE EDIFICIO EN LA CALLE DE
ALCIRA DEL ENSANCHE DE

VALENCIA
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MEMORIA

Antecedente.~

D. Miguel Duart es propietario de un solar con fachada a la
calle de Alcira y deseando construir sobre él un edificio de nueva
planta, acogiéndose a los beneficios que otorga el Decreto-Ley de
19 de Noviembre de 1948 sobre viviendas Bonificables, ha encargado
al Arquitecto que suscribe el proyecto y direccibén de las obrass
Solucibn.-

Se ha proyectado un edificio de todo el ancho del solar y de
seis plantas, una baja para destinarla a comercio o industria y cinco
plantas altas para viviendas habiéndose proyectado dos viviendas
por planta o sea un total de diez viviendas. |

Cada vivienda estard constituida por las siguientes d epen-
dencias: cuatro dormitorios, servicio, cocina, bafio, sala comedor,
galeria con lavadero y vestibulo. El acceso a las plantas altas se
realiza por una escalera cen entrada independiente de la planta baja.
Sobre la cubierta del edificio que serd de terraza se construiréd la
porteria. - ' |
En los adjuntos planos se expresan los detalles y disposi-
cién adoptada. '

La parte central del edificio y en fachada a la calle de
Alcira tendrdn un cuerpo saliente y volado para dar mds amplitud a
las dependencias de fachada.

Las dependencias interiores y posteriores del edificio re-
cibirdn la luz y ventilacién del patio central de luces las primeras
y del patio posterior las segundas.

Construccibn.- |

Los cimientos serén de hormigén de cemento portland con
mampuestos.

Los muros todos de fabrica de ladrillo sentaddose éstos con
mortero de cemento portland de dosificacién 1,3, siendo los de fa-
chada, posterior y patios de medio ladrillo hueco y con tabique se-



de plancha de cine o galvanizada, las primeras de 10 cm. de gy

las sgundas de 20 cm. sujetdndose a los muros y cornisa también

con abrazaderas de hierro.

Los conductos subterrdneos para la conduccibén de aguas negrag
y de llueia se construirdn de fébrica de ladrillo o zanja de hor-
migén enlucido interiormente con mortero de cemento portland imper-
meabilizado. La seccibn interior sers rectandgular con el fondo
semicircular, con una altura de 20 cm. y una anchura de 20 cm., co-
locéndose pozos registro en los cambios de direccién vy acometidas.

La carpinteria del edificio que serd proyectada durante la
ejecucibn de las obras sersd de forma sencilla, solidos empalmes o
uniones y escuadrias adecuadas al caricter econémico ya duradero de
la construceién.

Iguales indicaciones en las caracteristicas de la cerrajeria.

Bn las cocinas serdn colocados bancos de piedra atificial,
una pila doble, fregadero y una cocina.

Para el lavado de ropas serdn montadas una doble pila de -
piedra artificial,

El pavimento de zaguan, el z6calo del mismo vy los peldafios
de arranque de la escalera, serd de marmol de dimensiones y color
que se indigue oportunamente. £l antepecho se formard de murete de
60 cm. de altura sobre el que se empotrard una sencilla barandilla de
madera o de hierro hasta conseguir una altura de 65 cm,

En los cuartos de bafio se instalard una bafiera, ub lavabo y

niN.Cul

En la instalacién de agua potable se utilizardn las normas
habituales y en las electricas igualmente dentro siempre de las nor-
mas vigentes, instaldndose un punte de luz en cada dependencia con
arreglo a lo que se proyectari en su dia,

Durante la ejecucién de las obras serdn completadaes todos
los elementos citados y se proyectarén aquellos que falta detallar
das en la Ley a la que se acojan estas viviendas.

Valencia, Agosto de 1949
El Arquitecto,



Proyecto de edificio en la calle de
Alcira del Ensanche de
Valenecia

Anejo para la Fiscalia de la Vivienda.-

Nombre del propietario D. Miguel Duart.

Area en m2 Las plantas bajas destinadas a in-
dustria o comercio tiemen 213,10 m2 y
las plantas altas serdn viviendas
del entresuelo la de 100,63 m2 y
las de los pisos 104,95 m2,

Altura en metros La de 4,25 las plantas bajas y de
3,50 m las plantas de yiwiendas,

Plantas de que consta Planta baja y cinco pisos,

Viviendas por planta Dos en cada planta.

Total de viviendas Diez.

Alquiler mensual 250 ptass

Presupuesto global Asciende a 828,590,67 ptas.

Valencia, Agosto de 1949
El Arquitecto,



