
 

Generación del modelo en 3D.  

Obtención de matriz con posiciones y 

intesidad del scatter. 

 [x, y, z, Intensidad] 

Deformador FEM 

FIELD II 

Programa de simulación 

Líneas de radiofrecuencia del 

modelo sin deformar 

(sonograma) 

128 líneas 

Líneas de radiofrecuencia del 

modelo deformado 

(sonograma) 

128 líneas 

FIELD II 

Programa de simulación 

Correlación cruzada línía a línia 

Obtención de los máximos 

Archivo imagen (.bmp) o matriz 2D con 

elasticidades. 

 

Archivo imagen (.bmp) o matriz 2D con 

amplitudes/intensidades o impedancais de los 

dispersores. 

Modelo deformado Modelo sin deformar 

Correciones 

FIN 

Calculo del deformación 

elab_phantom.m 

elab_sonogram.m 

elab_elastogram.m 

Utilizo FEM para deformar el modelo 

(desplazar los elementos).  

Cada columna se trata como un 

resorte en un sistema bloqueado por 

arriba (transductor) y abajo (base) 

Se debería parecer al gráfico de 

deformación, pero tenemos 

ruidos/espúrreos debidos a la 

ecografía, artefactos de detección 

de desplazamiento… 

Desplazamiento Deformación 

original (pre-compresión) 

deformado (post-compresión) 

ecografía (post-compresión) 

ecografía (pre-compresión) 

La premisas: 

“Algo blando se deforma mucho. 

Algo duro no se deforma.” 

“Lo que se ha deformado ha sufrido mucho 

desplazamiento en sus elementos.” 

Tratamos de averiguar el desplazamiento de 

los elementos para averiguar la deformación y 

así la dureza/elasticidad. 


