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1. DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

El nombre del proyecto sobre el que se trabaja es: “Restauracion Forestal post-
incendio en el M.U.P “Solana-Barranco de Lucia”, del término municipal de Alcublas
(Valencia)”.

El presupuesto de ejecuciéon material del proyecto asciende a la expresada
cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS (922.055,49 €).

El plazo inicial de la ejecucion de la obra es de: 12 meses.

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El técnico redactor del proyecto, al afrontar la tarea de redactar el Estudio de
Seguridad y Salud para los trabajos del proyecto de “Restauraciéon Forestal post-
incendio en el M.U.P “Solana-Barranco de Lucia”, del término municipal de Alcublas
(Valencia)”, se enfrenta con el problema de definir los riesgos detectables analizando
el proyecto y su ejecucion.

Intenta definir, ademas, aquellos riesgos reales, que en su dia presente la
realizacion material de la obra, en medio de todo un conjunto de circunstancias de
dificil concrecién, que en si mismas, pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental
de este trabajo.

Se pretende, en sintesis, sobre un proyecto, crear los procedimientos concretos
para conseguir una realizacion de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales.

Ademas, se confia en lograr evitar los posibles accidentes de personas que,
penetrando en la obra, sean ajenas a ella.

Se pretende, ademas, evitar los "accidentes blancos" o sin victimas, por su
gran trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de
parada o de estrés en las personas.

Por lo expuesto, es necesaria la concrecion de los objetivos de este trabajo
técnico, que se definen segun los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripcién
es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango:

1. Conocer el proyecto a ejecutar y si es posible, en coordinacion con su
autor, definir la tecnologia adecuada para la realizacion técnica y econémica de la
obra, con el fin de poder analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos
de Seguridad y Salud en el trabajo.

2. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a
construir, en funcién de sus factores: formal y de ubicaciéon, coherentemente con la
tecnologia y métodos viables de ejecucién a poner en practica.

3. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden
aparecer a lo largo de la realizacién de los trabajos.
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4. Disefiar las lineas preventivas a poner en practica, como consecuencia
de la tecnologia que va a utilizar; es decir: la proteccidén colectiva y equipos de
proteccion individual, a implantar durante todo el proceso de esta obra.

5. Divulgar la prevencion decidida para esta obra en concreto en este
Estudio de Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud que,
basdndose en él, elabore el Contratista o Adjudicatario o encomienda en su
momento. Esta divulgacion se efectuard entre todos los que intervienen en el
proceso de ejecucion y esperamos que sea capaz por si misma, de animar a los
trabajadores a ponerla en practica con el fin de lograr su mejor y mas razonable
colaboracion. Sin esta colaboracion inexcusable y la del medio propio instrumental
0 encomienda, de nada servira este trabajo. Por ello, este conjunto documental se
proyecta hacia el Adjudicatario y los trabajadores; debe llegar a todos: de plantilla,
subadjudicatarios y autbnomos, mediante los mecanismos previstos en los textos y
planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y
en su medida.

6. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la
prevencién de las enfermedades profesionales sea eficaz.

7. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intencién
técnico- preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al
accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicAndola con la maxima
celeridad y atencion posibles.

8. Disefar una linea formativa para prevenir los accidentes y por medio de
ella, llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 9.
Hacer llegar la prevencion de riesgos, gracias a su valoracién econémica, a cada
Empresa o autbnomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten
practicas contrarias a la Seguridad y Salud con los resultados y tépicos
ampliamente conocidos.

9. Disefar la metodologia necesaria para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de Seguridad y Salud, los trabajos de reparacion,
conservacién y mantenimiento.

Esta autoria de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de analizar
primero sobre el proyecto y en su consecuencia, disefiar cuantos mecanismos
preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las
posibilidades que el mercado y los limites econémicos permiten. Que se confia en que,
si surgiese alguna laguna preventiva, la Empresa Adjudicataria, Ente instrumental o
encomienda, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, sera
capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia,
dandole la mejor solucion posible. Todo ello, debe entenderse como la consecuencia
del estudio de los datos que ha suministrado a través del proyecto.

Ademas, se confia en acertar lo mas aproximadamente posible con la
tecnologia utilizable por el medio propio instrumental o encomienda de la obra, con la
intencion de que el Plan de Seguridad y Salud que confeccione, se encaje técnica y
economicamente sin diferencias notables con este trabajo.

Corresponde a la Empresa, medio propio instrumental o encomienda conseguir
que el proceso de produccion de la obra sea seguro. Colaborar en esta obligacion
desde mi posicion técnica, es el motivo que inspira la redaccion del contenido de los
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objetivos que pretende alcanzar este trabajo técnico, que se resumen en la frase:
lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales.

3. DATOS DE INTERES PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS
LABORALES DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA

3.1. DESCRIPCION DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA
OBRA

La obra se encuentra en una zona forestal con facil acceso, dentro del Monte
de Utilidad Publica “Solana-Barranco de Lucia”, situado en la Comarca de Los
Serranos, al Noroeste del término municipal de Alcublas, provincia de Valencia.

El acceso se realiza desde la CV-235, desde el municipio de Alcublas hacia el
municipio de Sacafiet. Al llegar al P.k. 20, la zona nos queda a la izquierda de la
carretera, al Este de la misma.

Los accesos a las obras desde ésta, consisten en cuatro pistas forestales que
no seran objeto de mejora en este proyecto dado el buen estado actual en el que se
encuentran.

3.2. ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA OBRA

En coherencia con el resumen por capitulos del proyecto de ejecucion y el plan
de ejecucion de obra, se definen las siguientes actividades de obra:

- Apertura hoyos (retroexcavadora y retroarafa)
- Suministro de planta
- Distribucion bandejas planta

Repoblacidon
forestal - Plantacion
- Realizacion alcorque
- Proteccién planta castillete de piedras
- Distribucion tubos invernadero
- Colocacién tubos invernadero

Aprovechamiento

de - Corta, desramado y troceado (motosierra)
la madera - Extraccién manual al camino
guemada - Astillado de los estos (raberén y ramas)

3.3. OFICIOS CUYA INTERVENCION ES OBJETO DE LA
PREVENCION DE LOS RIESGOS LABORALES

Las actividades de obra descritas, se ejecutan con el trabajo de los siguientes
oficios:
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Pedn especialista forestal.
Pedn forestal con p.p. jefe de cuadrilla.
Maquinista.

3.4. UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES

3.4.1. NUMERO DE TRABAJADORES A INTERVENIR EN LA OBRA

Para ejecutar la obra en un plazo de 12 meses, con la mano de obra necesaria,
se estima la intervencion de un numero de 12 personas por mes cOmo MAximo,
independientemente de su sistema de contratacion.

El nimero méaximo de trabajadores, base para el célculo de consumo de los
"equipos de proteccién individual", asi como para el calculo de las "Instalaciones
Provisionales para los Trabajadores"”, sera 12.

Si el Plan de Seguridad y Salud efectia alguna modificacion de la cantidad de
trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta obra, debera justificarlo
técnica y documentalmente. Asi se exige en el pliego de condiciones técnicas y
particulares.

3.5. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS
TRABAJADORES Y AREAS AUXILIARES DE ENTE
INSTRUMENTAL

Se considera innecesarias las instalaciones provisionales para los trabajadores
debido a la rapidez de acceso a la misma.

3.6. ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE LOS RIESGOS

Este analisis inicial de riesgos se realiza sobre papel antes del comienzo de la
obra; se trata de un trabajo previo necesario, para la concrecién de los supuestos de
riesgo previsibles durante la ejecuciéon de los trabajos, por consiguiente, es una
aproximacion realista a lo que puede suceder en la obra: “Restauracion Forestal post-
incendio en el M.U.P “Solana-Barranco de Lucia”, del término municipal de Alcublas
(Valencia)”.

El siguiente andlisis y evaluacion inicial de riesgos, se realizé sobre el proyecto
béasico de la obra: “Restauracién Forestal post-incendio en el M.U.P “Solana-Barranco
de Lucia”, del término municipal de Alcublas (Valencia)’, en consecuencia, de la
tecnologia decidida para ejecutar, que puede ser variada por la Empresa Adjudicataria
0 encomienda en su Plan de Seguridad y Salud, cuando lo adapte a la tecnologia de
construccion que le sea propia.

En todo caso, los riesgos aqui analizados, se resuelven mediante la proteccion
colectiva necesaria, los equipos de proteccion individual y sefializacion oportunos para
su neutralizacién o reduccién a la categoria de: “riesgo ftrivial”, “riesgo tolerable” o
“riesgo  moderado”, porque se entienden “controlados sobre el papel’ por las

decisiones preventivas que se adoptan en este Estudio de Seguridad y Salud.

4
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El éxito de estas prevenciones actuales dependera del nivel de Seguridad que
se alcance durante la ejecucion de la obra. En todo caso, esta autoria de Seguridad
entiende, que el Plan de Seguridad y Salud que componga el medio propio
instrumental o encomienda respetara la metodologia y concrecién conseguidas por
este trabajo. El pliego de condiciones técnicas y particulares, recoge las condiciones y
calidad que debe reunir la propuesta que presente en su momento a la aprobacion de
esta autoria de Seguridad y Salud.

Actividad: RETROEXCAVADORA AHOYADO

Lugar de evaluacion: sobre planos
NOMBRE DEL PELIGRO IDENTIFICADO:
- Caidas al mismo nivel

- Deslizamientos

- Vuelco del tractor. Atrapamientos

- Atropellos y alcances brazo articulado

- Pinchazos

- Proyeccion de fragmentos

- Incendio, (fumar, hacer fuegos para calentarse)
- Contacto con sustancias nocivas (polvo)
- Ruido

- Vibraciones

- Picaduras de insectos

Andlisis y evaluacién inicial de riesgos clasificados por las actividades de la
obra, para ahoyado mecanizado con Retroarafa.

Actividad: VEHICULO TODOTERRENO

Lugar de evaluacion: sobre planos
NOMBRE DEL PELIGRO IDENTIFICADO:

- Caidas al mismo nivel
- Deslizamientos
- Vuelco. Atrapamientos
- Pinchazos
- Golpes por objetos o herramientas
- Proyeccion de fragmentos
- Incendio, (fumar, hacer fuegos para calentarse)
- Ruido
- Picaduras de insectos
Analisis y evaluacion inicial de riesgos clasificados por las actividades de la
obra, para vehiculo Todoterreno.
Actividad: LABORES PLANTACION

Sujetos valorados: Pedn Forestal y Capataz cuadrilla
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NOMBRE DEL PELIGRO IDENTIFICADO:

- Caidas al mismo y distinto nivel

- Deslizamientos

- Cortes por manejo herramientas

- Golpes por objetos o herramientas

- Proyeccion de fragmentos

- Incendio, (fumar, hacer fuegos para calentarse)

- Contacto con sustancias nocivas (polvo)

- Picaduras de insectos
Andlisis y evaluacion inicial de riesgos clasificados por las actividades de la

obra, para las distintas labores manuales al realzar la repoblacion.

Actividad: CORTA, DESRAMADO Y TROCEADO (MOTOSIERRA)

Sujetos valorados: Pe6n Forestal y Capataz cuadrilla
NOMBRE DEL PELIGRO IDENTIFICADO:

- Rebote

- Retroceso

- Tirones

- Caidas aserrando

- Caidas en transporte

- Exceso de trayectoria

- Desvio de trayectoria

- Ruido

- Proyeccion de fragmentos

- Incendio, (fumar, hacer fuegos para calentarse)
- Contacto con sustancias nocivas (polvo)
- Picaduras de insectos

Andlisis y evaluacion inicial de riesgos clasificados por las actividades de la
obra, para las distintas labores manuales al realizar las cortas con motosierra.

3.7. ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE LOS RIESGOS DE
INCENDIOS DE LA OBRA

El proyecto prevé el uso en la zona de materiales y sustancias capaces de
originar un incendio.

Sabemos que las actuaciones pueden llegar a incendiarse por las experiencias
que en tal sentido conocemos. Este proyecto en concreto, esta sujeto al riesgo de
incendio porque en el coincidiran: el fuego y el calor, el comburente y los combustibles
como tales o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad.

La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicacion social asi lo
han divulgado, que las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la
negligencia simple, a las practicas de riesgo por vicios adquiridos en la realizacion de
los trabajos 0 a causas fortuitas.
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Por ello, en el pliego de condiciones técnicas y particulares, se dan las normas
a cumplir por el Adjudicatario, medio propio instrumental o encomienda en su Plan de
Seguridad y Salud, con el objetivo de ponerlas en practica durante la realizacion de la
obra.

Materiales y trabajos que pueden originar un incendio:

A. Las hogueras de obra.

B. La madera y residuos procedentes de los trabajos forestales.

C. El almacenamiento de objetos o maquinaria impregnados en combustibles.
D. Llenado de depdsito de combustible.

PROTECCION COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA

Del andlisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas
especificos que plantea la construccién de la obra, se prevé utilizar las contenidas en
el siguiente listado:

Extintores de incendios en los tractores.
Extintores en los vehiculos de las brigadas.
Extintores portéatiles de agua a presion en el tajo.

3.8. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA A
UTILIZAR EN LA OBRA

Del analisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos
gue no se han podido resolver con la instalaciéon de la protecciéon colectiva. Son
riesgos intrinsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por
el resto de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido
utilizar las contenidas en el siguiente listado:

Guantes de cuero flor.

Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo de una pieza (100% algodén).
Traje impermeable

Anorak.

Zapatos seguridad

Casco de seguridad ABS

Ropa de trabajo- (monos o buzos de algodon).
Chaleco alta visibilidad

Gafas antipolvo montura integral

Mascarilla autofiltrante.

Cinturén antilumbago.

Cinturén portaherramientas.

Cantimplora aluminio.

Topes camion.

Cartel indicativo riesgo con soporte.

Cordodn balizamiento.
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Cono balizamiento de plastico.
Proteccidon huecos horizontales

3.9. SENALIZACION DE LOS RIESGOS

La prevencion disefiada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del
siguiente listado de sefalizacion:

3.9.1. SENALIZACION VIAL

No existe la necesidad del uso de sefalizacion vial salvo en los casos
puntuales donde los trabajos se desarrollen al lado de caminos transitados por
vehiculos. En tal caso se utilizaran las siguientes sefales viales:

e Seifial vial Triangular P-18 ‘Obras’.

3.10. PREVENCION ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE
LABORAL

3.10.1. PRIMEROS AUXILIOS

Aunque el objetivo global de este Estudio de Seguridad y Salud es evitar los
accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de dificil control que
pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de
primeros auxilios para atender a los posibles accidentados.

3.10.2. MALETIN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Las caracteristicas de la obra no recomiendan la dotacién de un local botiquin
de primeros auxilios, por ello, se prevé la atencién primaria a los accidentados
mediante el uso de maletines botiquin de primeros auxilios.

El contenido, caracteristicas y uso quedan definidos por el pliego de
condiciones técnicas y particulares de Seguridad y salud.

3.10.3. MEDICINA PREVENTIVA

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta
obra, asi como los accidentes derivados de trastornos fisicos, psiquicos, alcoholismo y
resto de las toxicomanias peligrosas, se preve que la Empresa Adjudicataria, el medio
propio instrumental o encomienda, en cumplimiento de la legislacion laboral vigente,
realice los reconocimientos médicos previos a la contratacion de los trabajadores de
esta obra y los preceptivos de ser realizados al afio de su contratacion. Y que asi
mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean
subcontratadas por ella para esta obra. En el pliego de condiciones técnicas y
particulares se expresan las obligaciones en materia de accidentes y asistencia
sanitaria.
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3.10.4. EVACUACION VACUACION DE ACCIDENTADOS

La evacuacion de accidentados, que por sus lesiones asi lo requieran, esti
prevista. EI medio propio instrumental o encomienda lo definird exactamente, a través
de su Plan de Seguridad y Salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones
técnicas y particulares.

3.11. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LAS ACTUACIONES

1) El plan de Seguridad es el documento que deberd recogerlo
exactamente, segun las condiciones contenidas en el pliego de condiciones
técnicas y particulares de Seguridad y Salud.

2) El sistema elegido sera definido por el medio propio instrumental
0 encomienda en su Plan de Seguridad y Salud que confeccione.

3) La proteccion colectiva y su puesta en obra se controlara
mediante la ejecucion del plan de obra previsto.

4) El control de entrega de equipos de proteccion individual se
realizarda mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de
almacén que se define en el pliego de condiciones técnicas y particulares.

4. FORMACION E INFORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD

La formacion e informacién de los trabajadores en los riesgos laborales y en los
métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevencién
de los riesgos laborales y realizar las actuaciones sin accidentes.

La Empresa Adjudicataria, el medio propio instrumental o encomienda, estan
legalmente obligados a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su
cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendran conocimiento de los riesgos
propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas
maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de
proteccién individual necesarios para su proteccion. El pliego de condiciones técnicas
y particulares da las pautas y criterios de formacién, para que la Empresa
Adjudicataria, el medio propio instrumental o0 encomienda, lo desarrolle en su Plan de
Seguridad y Salud.
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Plano n° 1.1. Elementos de Proteccion Individual I

Calzado de seguridad. Proteccion auditiva:
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Plano n° 1.2. Elementos de Proteccion Individual II

Pantalla proteccion cara: Ropa de trabajo.

Mascarilla doble filtro

Chaleco alta visibilidad clase 2: Guantes proteccion riesgos mecanicos:
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Plano n° 2. Elementos de Proteccion colectiva
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Plano n° 3.1. Carteleria. Salvamento y Socorro

simbolo: blanco
Primeros auxilios contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco
Camilla contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco
Ducha de seguridad contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco
Lavado de ojos contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco

Teléfono de salvamento contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco

Via-salida de socorro contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco
Via-salida de socorro contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco

Via-salida de socorro contraste: verde
seguridad: blanco

simbolo: blanco

Via-salida de socorro contraste: verde
seguridad: blanco

direccion que debe simbolo: blanco
seguirse contraste: verde
( es adicional a las anteriores ) seguridad: blanco
direccion que debe simbolo: blanco
seguirse contraste: verde
( es adicional a las anteriores ) seguridad: blanco
direccion que debe simbolo: blanco
seqguirse contraste: verde
( es adicional a las anteriores ) seguridad: blanco
direccién que debe simbolo: blanco
seguirse contraste: verde
( es adicional a las anteriores ) seguridad: blanco
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Plano n° 3.2. Carteleria. Proteccion de incendios

Manguera de simbolo: blanco
incendios contraste: rojo
Escalera de mano simbolo: blanco

contraste: rojo

Extintor simbolo: blanco
contraste: rojo

Teléfono par ala lucha simbolo: blanco
contra incendios contraste: rojo

direccion que debe
seguirse
( es adicional a las anteriores )

simbolo: blanco
contraste: rojo

direccién que debe
seguirse
( es adicional a las anteriores )

simbolo: blanco
contraste: rojo

direccion que debe
seguirse
( es adicional a las anteriores )

simbolo: blanco
contraste: rojo

direccién que debe
seguirse
( es adicional a las anteriores )

simbolo: blanco
contraste: rojo
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Plano n° 3.3. Carteleria. Obligacion

Proteccion obligatoria
de la vista

Proteccion obligatoria
de la cabeza

Proteccion obligatoria
del oido

Proteccion obligatoria
de las vias respiratorias

Proteccidn obligatoria
de los pies

Proteccion obligatoria
de las manos

Proteccion obligatoria
del cuerpo

Proteccion obligatoria
de la cara

Proteccion individual
obligatoria contra caidas

Via obligatoria
para peatones

Proteccion general
( puede acompanarse
de sefales adicionales )

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco

simbolo: blanco
contraste: azul
seguridad: blanco
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Plano n° 3.4. Carteleria. Prohibicion

Prohibido fumar

Prohibido fumar y
encender fuego

Prohibido pasar a
los peatones

Prohibido apagar
con agua

Agua no potable

Entrada prohibida a
personas no autorizadas

Prohibido a los
vehiculos de manutencion

No tocar

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo

simbolo: negro
contraste: blanco
seguridad: rojo
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Plano n° 4.1. Senalizacion. Senales normalizadas de

maniobra I

Movimientos verticales:

significado

Izar

Bajar

Distancia vertical

Movimientos horizontales:

significado

Avanzar

Retroceder

Hacia la derecha con
respecto al encargado
de las sefiales

Hacia la izquierda con
respecto al encargado
de las sefales

Distancia horizontal

descripcion

Brazo derecho extendido hacia

arriba, la palma de la mano
derecha hacia adelante,
describiendo lentamente un
circulo

Brazo derecho extendido hacia

abajo, la palma de la mano
derecha hacia el interior,
describiendo lentamente un
circulo

Las manos indican la distancia

descripcion

Los dos brazos doblados, las
palmas de las manos hacia el
interior, los antebrazos se
mueven lentamente hacia el
cuerpo

Los dos brazos doblados, las
palmas de las manos hacia el
exterior, los antebrazos se
mueven lentamente
alejandose del cuerpo

El brazo derecho extendido
mas o menos en horizontal, la
palma de la mano derecha
hacia abajo, hace pequefos
movimientos lentos indicando
la direccion

El brazo izquierdo extendido
mas o menos en horizontal, la
palma de la mano izquierda
hacia abajo, hace pequefos
movimientos lentos indicando
la direccién

Las manos indican la distancia

ilustracion

ilustracion
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Plano n° 4.2. Senalizacion. Senales normalizadas de

maniobra II

Gestos generales:

significado

Comienzo: Atencion
Toma de mando

Alto: Interrupcion
Fin de movimiento

Fin de las operaciones

Peligro:

significado

Peligro: Alto
Parada de emergencia

Rapido

Lento

ilustracion

+
\n
=

descripcion

Los dos brazos extendidos de
forma horizontal, las palmas
de las manos hacia adelante

El brazo extendido
hacia arriba, la palma de la
mano hacia adelante

Las dos manos juntas a la
altura del pecho

ilustracion

¢

descripcion

Los dos brazos extendidos
hacia arriba, las palmas de las
manos hacia adelante

Los gestos codificados
referidos a los movimientos se
hacen con rapidez

Los gestos codificados
referidos a los movimientos se
hacen muy lentamente
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Plano n° 4.3. Senalizacion. Senales de obra

Peligro 'obras’ Limitacion de velocidad

Peligro ‘otros peligros’:

En Valencia, 15 de septiembre de 2016
REDACTOR:
La Ingeniera Forestal y del Medio Natural

Fdo.: Aroa Marco Chueca

UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

PROMOTOR:

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA
AGRONOMICA Y DEL MEDIO NATURAL
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1. OBJETIVOS

El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud, es un documento

contractual de esta obra que tiene por objeto:

10 Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Estudio de Seguridad

y Salud
20 Concretar la calidad de la prevencién decidida y su montaje correcto.

39 Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o exigir al
Contratista adjudicatario que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud, aquellas que son propias de su

sistema de ejecucion de esta obra.

40 Definir el sistema de evaluacion de las alternativas o propuestas hechas por el Plan de Seguridad y

Salud, a la prevencion contenida en este Estudio de Seguridad y Salud

50 Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevencion que se prevé utilizar, con el fin de

garantizar su éxito.

6° Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevencion decidida y su

administracion.

79 Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para

implantar con éxito la prevencién disefada.

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realizacion de esta obra, sin accidentes ni enfermedades
profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen
por economia documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este

documento contractual.
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2. NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS
DE PROTECCION COLECTIVA

e Condiciones generales

En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, para la ejecucion de: obra “Restauracion
Forestal post-incendio en el MUP "Solana-Barranco de Lucia" del T.M. de Alcublas
(Valencia)”, se han definido los medios de proteccion colectiva. El Contratista adjudicatario es el

responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales:

19 La proteccién colectiva de esta obra, ha sido disefiada en los Planos de Seguridad y Salud. El Plan de
Seguridad y Salud los respetara fidedignamente, salvo si existiese una propuesta diferente previamente

aprobada.

20 Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y Salud, requieren para
poder ser aprobadas, seriedad y una representacion técnica de calidad en forma de Planos de ejecucion

de obra.

30 Las protecciones colectivas de esta obra, estaran en acopio disponible para uso inmediato, dos dias

antes de la fecha decidida para su montaje, segun lo previsto en el Plan de ejecucion de obra.

40 Seran nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si asi se
especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y particulares

de Seguridad y Salud”.

50 Antes de ser necesario su uso, estaran en acopio real en la obra con las condiciones idoneas de
almacenamiento para su buena conservacion. Seran examinadas por el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, o en su caso, por la Direccidn Facultativa, para comprobar si su calidad se
corresponde con la definida en este Estudio de Seguridad y Salud o con la del Plan de Seguridad y Salud

que llegue a aprobarse.

6° Seran instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida
la iniciacion de un trabajo o actividad que requiera proteccion colectiva, hasta que esta esté montada por

completo en el ambito del riesgo que neutraliza o elimina.

70 El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de ejecucion de obra",
la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicacion y retirada de cada una de las protecciones
colectivas que se contienen en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de

ejecucion de obra que suministrara incluido en los documentos técnicos citados.
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80 Sera desmontada de inmediato, toda proteccion colectiva en uso en la que se aprecien deterioros con
merma efectiva de su calidad real. Se sustituird a continuacion el componente deteriorado y se volvera a
montar la proteccion colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operacion, se
suspenderan los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislara eficazmente la zona para evitar

accidentes. Estas operaciones quedaran protegidas mediante el uso de equipos de proteccion individual.

90 Durante la realizacion de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposicion de la instalacion
de la proteccién colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva
situacion sera definida en los planos de Seguridad y Salud, para concretar exactamente la nueva
disposicion o forma de montaje. Estos Planos deberan ser aprobados por el Coordinador en materia de

Seguridad y Salud.

100 Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, estan destinadas a la proteccion de los
riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa principal,
los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores auténomos vy visitas de los
técnicos de direccion de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de

invitados por diversas causas.

110 El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislacion vigente, estd obligado al montaje,
mantenimiento en buen estado y retirada de la proteccion colectiva por sus medios o mediante
subcontratacion, respondiendo ante, Propiedad de la obra, segun las clausulas penalizadoras del contrato

de adjudicacion de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto.

120 El montaje y uso correcto de la proteccion colectiva definida en este Estudio de Seguridad y Salud, es
preferible al uso de equipos de proteccion individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia,

no se admitira el cambio de uso de proteccion colectiva por el de equipos de proteccion individual.

130 El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posicion de uso prevista y montada, las
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigacion con la
asistencia expresa del Coordinador en materia de Seguridad y Salud. En caso de fallo por accidente de
persona o personas, se procedera segun las normas legales vigentes, avisando ademas, sin demora,
inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la

ejecucion de la obra, y en su caso, a la Direccion Facultativa la obra.

o Condiciones técnicas especificas de cada una de las protecciones
colectivas

- Vallas de contencion de peatones
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CALIDAD: Todo el material constitutivo de estas vallas estara en perfecto estado de uso.

Vallas

Los materiales constitutivos de las vallas seran tubos de acero, pintado anticorrosion.
Normas para el montaje de vallas de contencion de peatones

19  Se replantearan retranqueadas como minimo a 2 m., de la linea de corte superior del terreno antes

de iniciarse la excavacion, para evitar que los montadores corran el riesgo que pretenden evitar.
2%  No se desmantelaran hasta que el riesgo haya desaparecido.
3%  Esta proteccion tendra un mantenimiento continuo hasta la desaparicion del riesgo.

Normas para los montadores de las vallas de contencion de peatones

El sistema de proteccion de huecos en el terreno mediante vallas de contencién de peatones no se monta
de forma caprichosa. Debe seguir las indicaciones que para ello le suministre el Encargado de Seguridad
o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos. Todos los componentes

han sido calculados para su funcion.

Se avisara al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de

inmediato el material en mal estado.

El montador corre el riesgo de caer al interior de la excavacion mientras instala las vallas de contencion
de peatones, por eso se requiere que se monten en su lugar idoneo antes de que comience la

excavacion.

Se transportara a hombro, los componentes sin sobrecargarse, de la forma mas ordenada posible,

obteniendo mayor seguridad y mejor rendimiento en el trabajo.

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de proteccion

individual:

= Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.

= Ropa de trabajo, preferiblemente un mono.

* Guantes de loneta y cuero para proteccion contra los objetos la abrasion y pellizcos en las
manos.

= Botas de seguridad.



Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares Documento N° 5: Estudio de Seguridad y Salud

Todos los equipos de proteccion individual deben tener impresa la marca CE, que garantiza el

cumplimiento de la Norma Europea para esa proteccion individual.

« Extintores de incendios

Los extintores iran situados en los tractores y seran de 5 Kg. de polvo ABC, conocidos con el nombre de

"tipo universal”.

Los extintores seran revisados y retimbrados segun el mantenimiento oportuno recomendado por su

fabricante, que debera concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada.

« Cintas de balizamiento y sefalizacion

La cinta de balizamiento y las sefales a instalar se emplearan en los lugares donde exista un riesgo

evidente para los operarios. Estas no se desmontaran hasta que el peligro no haya desaparecido.
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3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

e Condiciones generales.
Como norma general, se han elegido equipos de proteccion individual comodos y operativos, con el fin de
evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condicién expresa que: todos los

equipos de proteccion individual utilizables en esta obra, cumpliran las siguientes condiciones generales:
10 Tendran la marca "CE", segun las normas EPI.

29 Los equipos de proteccion individual que cumplan con la indicacién expresada en el punto anterior,

tienen autorizado su uso durante su periodo de vigencia.

30 Los equipos de proteccidn individual en uso que estén rotos, seran reemplazados de inmediato,
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la
persona que recibe el nuevo equipo de proteccion individual, con el fin de dar la maxima seriedad posible

a la utilizacion de estas protecciones.

En general, los equipos de proteccion individual protegeran del riesgo correspondiente y no seran un
riesgo en si mismos ni causaran molestias innecesarias. Seran ergondmicos, no podra desajustarse de
forma involuntaria, permitiran una ventilacion suficiente o llevaran absorbentes de sudor, si pudiera ser
enganchado se rompera pasado cierto limite para eliminar peligros, su manejo sera facil y rapido y si
fuera necesario llevaran dispositivos de resplandor. Llevaran inscrito el marcado y si no puede ser visible
completamente durante toda su vida Util, aparecera en el embalaje y el folleto informativo.

El fabricante los suministraran junto con un folleto informativo en el que apareceran las instrucciones de
uso y mantenimiento, nombre y direccion del fabricante, grado o clase de proteccidn, accesorios que
pueda llevar y caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de uso, plazo de vida Util, controles a los
que se ha sometido. Estara redactado de forma comprensible y al menos en la lengua oficial.

Seran suministrados gratuitamente por el empresario y seran reemplazados al término de su vida Util, o
cuando estén deteriorados o hayan sufrido un trato limite.

Se utilizaran para usos previstos y de forma personal segtn a lo indicado por el fabricante al igual que el
mantenimiento que lo supervisara el Delegado de Prevencion.

Se cumplira la siguiente normativa:

RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 16 de
mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97.

RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicacion de la ley 31/1995 de 8 de noviembre.
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e Condiciones técnicas especificas de cada equipo de proteccion individual, junto con las

normas para la utilizacion de estos equipos.

A continuacién se especifican los equipos de proteccion individual que se van a usar, junto con las normas

gue hay que aplicar para su utilizacion.

e Casco de Seguridad forestal, con proteccion auditiva
Especificacion técnica

Unidad de casco de Seguridad, con arnés de adaptacion de apoyo sobre el craneo con cintas textiles y
cinta contra el sudor de la frente. Dotado de dos protectores almohadillados amortiguadores del ruido,
abatibles desde el casco a voluntad del usuario; fabricados con casquetes auriculares ajustables con

almohadillas recambiables. Con marca CE, segun normas E.P.I.

Debera tener las dimensiones minimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia vertical
interna 50 mm; espacio libre vertical interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura de utilizacion 80 mm,
85 mm y 90 mm segun sea para cascos colocados en la cabeza D, G y K; anchura de barboquejo 10 mm;

si tiene ventilacién de entre 150 y 450 mm?2.

Llevara marcado el nimero de la norma EN 397, la identificacion del fabricante, el ano y trimestre de

fabricacion, el modelo y la talla. Cumpliran la norma EN 397:1995.

Obligacion de su utilizacion

Cuando se lleven maquinas herramienta como motosierras y motodesbrozadoras.

Ambito de obligacion de su utilizacién

En toda la obra.

Los que estan obligados a la utilizacion del casco de Seguridad, con proteccion auditiva:

En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior.

¢ Gafas de Seguridad contra el polvo y los impactos
Especificacion técnica

Unidad de gafas de Seguridad anti impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, pantalla

exterior de policarbonato. Modelo panoramico, ajustable a la cabeza. Con marca CE, segiin normas E.P.I.

En la montura llevaran marcada la identificacion del fabricante, el nimero 166 correspondiente a la EN, el
simbolo de resistencia a impactos de particulas a gran velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevaran

marcada la clase de proteccion, la identificacion del fabricante, la clase Odptica, y los simbolos de

7
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resistencia mecanica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetracion de solidos

calientes, el de resistencia al deterioro superficial por particulas finas y el de resistencia al empanamiento.
Obligacion de su utilizacion

Cuando se lleven maquinas herramienta como motosierras y motodesbrozadoras.

Ambito de obligacion de su utilizacién

En toda la obra.

Los que estan obligados al uso de gafas de Seguridad contra el polvo y los impactos:

En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior.

e Pantalon de Seguridad Forestal Anticorte
Especificacion técnica

Pantalon con capas anticorte, material Kevlar, y tejido exterior en color verde antihumedad, especial para

uso de motosierras y desbrozadotas.

Ropa de proteccion, contra agresiones mecanicas y quimicas, contra proyecciones de metal en fusion y
radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas temperaturas,

contaminacion radiactiva, antipolvo, antigas, y ropa de sefializacion.

La ropa sera ergondmica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios dimensionales
mayores de +-3 % y del 5 % en caso del cuero, sera aislante térmico, con propagacion limitada de la
llama, se clasificara en funcion de la permeabilidad al aire y la resistencia al vapor de agua, tendra
diferentes tallas segun la EN 340, sera estable ante el calor, resistente a flexion, a la traccion, a la
abrasion, a la perforacion, al desgarramiento, al estallido del material de punto, a la proyeccion de metal
fundido, a la permeabilidad de liquidos, a la penetracion por pulverizaciones, las costuras seran

resistentes. En zonas donde se requiera las prendas seran de color de alta visibilidad.

Llevara marcada la identificacion del fabricante, el tipo de producto, la talla, el nimero de la norma
correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza segin ISO 3758, forma de
colocacion, advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricacion, variaciones dimensionales y ndmero
maximo de ciclos de limpieza. El marcado sera visible e indeleble y resistente a los lavados.

Cumpliran las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531.

Obligacion de su utilizacion

Cuando se lleven maquinas herramienta como motosierras y motodesbrozadoras.
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Ambito de obligacion de su utilizacién
En toda la obra.
Los que estan obligados a la utilizacion de pantalén de Seguridad Forestal Anticorte:

En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior.

¢ Guantes de cuero flor
Especificacion técnica

Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables a la
mufieca de las manos mediante tiras textil elasticas ocultas. Comercializados en varias tallas. Con marca

CE, segun normas E.P.I.

Los materiales utilizados y las costuras seran resistentes. Los materiales no afectaran a la salud del
usuario y el fabricante debera indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias. El pH sera
proximo a la neutralidad y el contenido en cromo sera menor de 2 mg/kg. Habra de diferentes tallas
definidas segun las manos que deben llevarlo. Permitiran la maxima dexteridad, la transmision del vapor

de agua, que si no fuera posible, se reducira al minimo el efecto dela transpiracion.

Los guantes de alta visibilidad, estaran formados por los materiales definidos en la norma EN 471. La

superficie de material reflectante sera mayor del 50 % de la superficie del guante.

Los guantes llevaran marcada la identificacion del fabricante, la designacion del guante, la talla, la fecha
de caducidad (si es necesario), y sera visible, legible y duradero. En el envase ira marcado, ademas de lo

indicado en el guante, las instrucciones de uso, la proteccion que ofrecen y pictogramas.

Las protecciones contra riesgos mecanicos seran resistentes a la abrasion, al corte por cuchilla, al

desgarro y a la perforacion. También podran tener resistencia al corte por impacto y volUmica.

Los guantes contra el frio seran resistentes a la abrasion, al rasgado, ala flexion, al frio, al frio convectivo
y de contacto y se determinara su permeabilidad al agua. Cumpliran las normas EN 374, 388, 407, 420 y
421.

Obligacion de su utilizacion

Todo tipo de trabajo manual con o sin maquinaria.

Ambito de obligacion de su utilizacién

En toda la obra.

Los que estan obligados a la utilizacion de los guantes de cuero flor:

Peones en general.
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¢ Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodon)
Especificacion técnica

Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confeccion en una sola pieza, con
cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Estara dotado
de una banda elastica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algoddn y

poliester al 50%. Con marca CE, segin normas E.P.I.
Obligacion de su utilizacion

Todo tipo de trabajo manual con o sin maquinaria.

Ambito de obligacion de su utilizacién

En toda la obra.

Los que estan obligados la utilizacion de trajes de trabajo:

Peones en general.

e Casco de seguridad clase "N"
Especificacion técnica

Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptacion de apoyo sobre el craneo con cintas

textiles de amortiguacion y contra el sudor de la frente frontal. Con marca CE., seglin normas E.P.I.
Obligacion de su utilizacion

Durante toda la realizacion de la obra y en todos los lugares, con excepcion del: interior de talleres,

instalaciones provisionales para los trabajadores y siempre que no existan riesgos para la cabeza.
Ambito de obligacion de su utilizacion

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con

riesgos para la cabeza.
Los que estan obligados a la utilizacion de la proteccion del casco de seguridad:

Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los subcontratistas y los autdnomos

si los hubiese.

Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes.

10
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e Mascarilla de papel filtrante contra el polvo
Especificacion técnica

Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retencion mecanica simple. Dotada
de bandas elasticas de sujecion a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con marca
CE, segun normas E.P.I.

Limitaran lo minimo posible el campo visual y la vision del usuario y no se empafiaran.

La union a la cara del usuario sera hermética aunque esté himeda o mueva la cabeza. El montaje de los
elementos reemplazables sera facil, y estara disefiado de forma que no se puedan colocar de manera

incorrecta.

Estaran constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que vayan a ser
utilizados. Seran resistentes a esfuerzos mecanicos, a la respiracion, a la temperatura, y eficaces contra la

filtracion y la obstruccion.
En los filtros mixtos, el filtro contra particulas quedara en el lado de entrada del filtro de gas.

En los equipos autbnomos o semiautonomos, la manguera sera resistente al aplastamiento y al
estrangulamiento. El flujo del aire no podra ser apagado de forma involuntaria. El nivel maximo de ruido
permitido dentro del capuz sera de 80dB (A). la manguera de aire fresco no se podra conectar al tubo de

respiracion o al adaptador facial.

Cumpliran sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 145-1;
145-2; 146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271, 371; 372; 397; 405

Obligacion de su utilizacion
En cualquier trabajo con produccién de polvo o realizado en lugares con concentracion de polvo.
Ambito de obligacion de su utilizacion

En todo el recinto de la obra en el que existan atmdsferas saturadas de polvo.

Los que estan obligados a la utilizacion de mascarilla de papel filtrante contra el polvo:

Oficiales, ayudantes y peones que manejan herramientas productoras de atmdsferas de polvo.

11
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e Guantes de goma o de "PVC"
Especificacion técnica

Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes
a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializados en varias tallas. Con marca

CE, segun normas E.P.I.
Obligacion de su utilizacion

Trabajos de sostener elementos mojados o himedos, trabajos de hormigonado, curado de hormigones,

morteros.

Ambito de obligacion de su utilizacién

En todo el recinto de la obra.

Los que estan obligados al uso de guantes de goma o de "PVC":

Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros,

hormigones, pastas en general.
Enlucidores.
Albafiles en general.

Cualquier trabajador cuyas labores sean asimilables por analogia a las descritas.

e Cinturon de seguridad de sujecion, clase "A", tipo "1"
Especificacion técnica

Unidad de cinturdn de seguridad de sujecion para trabajos estaticos, clase "A", tipo "1". Formado por faja
dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda fijadora de un m., de

longitud y mosquetdn de anclaje en acero. Con marca CE., segin normas E.P.I.
Obligacion de su utilizacion

En la realizacion de todo tipo de trabajos estaticos con riesgo de caida desde altura, contenidos en el

analisis de riesgos de la memoria.

Ambito de obligacion de su utilizacién

En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estatico con riesgo de caida de altura.
Los que estan obligados a la utilizacion del cinturon de seguridad, clase "A", tipo "1":

Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estaticos en puntos con riesgo de caida

desde altura, (ajustes, remates y asimilables).
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¢ Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC
Especificacion técnica

Unidad de par de botas contra los riesgos en los pies, comercializadas en varias tallas. Fabricadas con
serraje y loneta reforzada contra los desgarros. Dotada de puntera y talones reforzados con loneta y

serraje. Con suela de goma contra los deslizamientos y plantilla contra el sudor.
Obligacion de su utilizacion

Durante la realizacion de todos los trabajos que requieran la garantia de la estabilidad de los tobillos y

pies de cualquier persona.
Ambito de obligacion de su utilizacion
Toda la obra una vez desaparecido el riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.

Los que estan obligados a la utilizacion de botas de loneta reforzada y serraje con suela

contra los deslizamientos de goma o PVC:
Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen las instalaciones de la obra.

Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos de albafiileria, carpinterias y asimilables a los

descritos.

¢ Chaleco reflectante
Especificacion técnica

Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminacion, formado por peto y
espalda. Fabricado en tejidos sintéticos reflectantes o catadidptricos con colores: blanco, amarillo o

anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas "Velcro".

Obligacion de su utilizacion

Se prevé exclusivamente para la realizacion de trabajos en lugares con escasa iluminacion.
Ambito de obligacion de su utilizacién

En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminacion, en el que por falta de

vision clara, existan riesgos de atropello por maquinas o vehiculos.
Los que estan obligados a la utilizacion del chaleco reflectante:
Sefalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su

sefializacion personal para evitar accidentes.
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¢ Protectores auditivos
Especificacion técnica.

Unidad de protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados con casquetes
auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco de Seguridad.
Con marca CE, seglin normas E.P.I.

Las orejeras cubren el pabelldn auditivo y estan unidas por un arnés. Estaran constituidas por materiales
gue no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus elementos seran
redondeados, el acabado superficial serad liso y no tendran aristas vivas. El recambio de elementos se
hara sin necesidad de herramientas. Seran regulables, resistentes al deterioro en caso de caida ,
resistentes a fugas y no inflamables. Llevaran marcada la identificacion del fabricante, el modelo, las

indicaciones de orientacion y el nimero correspondiente a la norma EN 352-1:1993.

Los protectores reutilizables se limpiaran peridodicamente y se mantendran en buen estado. Cumpliran las
normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397.

Obligacion de su utilizacion

En la realizacion o trabajando en presencia de un ruido cuya presion sea igual o superior a 80 dB.

medidos con sonémetro en la escala 'A'.

Ambito de obligacion de su utilizacién

En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicacion del punto productor del ruido del que se protege.
Los que estan obligados a la utilizacion de los cascos auriculares protectores auditivos:

Personal, con independencia de su categoria profesional, que ponga en servicio y desconecte los

compresores y generadores eléctricos.
Capataz de control de este tipo de trabajos.
Peones que manejen martillos neumaticos, en trabajos habituales o puntuales.

Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de produccién de ruido intenso.

¢ Traje impermeable de PVC,, a base de chaquetilla y pantalon
Especificacion técnica

Unidad de traje impermeable par trabajar. Formado por chaqueta y pantalén. Con marca CE., segun
normas E.P.I.
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Obligacion de su utilizacion

En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso

leve.
Ambito de obligacion de su utilizacion
En toda la obra.

Los que estan obligados a la utilizacion de traje impermeable de PVC., a base de chaquetilla y
pantalon:

Todos los trabajadores de la obra.
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4. SENALIZACION DE LA OBRA

e Seiializacion de riesgos en el trabajo

Esta sefializacion cumplird con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se
reproduce por economia documental. Desarrolla los preceptos especificos sobre sefalizacion de riesgos

en el trabajo segln la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevencion de Riesgos Laborales.
Descripcion técnica

Sefial de riesgos en el trabajo normalizada seguin el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril.
Normas de Seguridad de la sefalizacion

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes en la
obra. Considere que una sefal es necesaria para avisar a sus companeros de la existencia de algun

riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad fisica.

La senalizacion de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo mas
exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador
de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones

necesarias para garantizar su eficacia.

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato

el material usado o seriamente deteriorado.

Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la sefal mientras la instala. Este montaje no

puede realizarse a destajo.

Tenga siempre presente, que la sefializacion de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y desmonta por
lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no saben que se van a
encontrar con usted y por consiguiente, que trabajan confiadamente. Son acciones de alto riesgo.

Extreme sus precauciones.
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de proteccion
individual:

- Casco de Seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero flor, para proteccion contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
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Debe saber que todos los equipos de proteccion individual que se le suministren, deben tener la
certificacion impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa

proteccion individual.

En general Las sefiales podran ser de color, en forma de panel, luminosas, acusticas, gestuales y de
comunicacion verbal. Tendran unas caracteristicas que permitan una buena visibilidad y comprension, sin
que puedan dar lugar a interpretaciones erroneas. Se colocaran en lugares apropiados, iluminados,
accesibles y visibles facilmente. Permaneceran mientras exista el peligro del que advierten retirandolas

inmediatamente una vez cesado el peligro. No se colocaran muchas sefiales muy proximas unas de otras.
Las de panel, deberan ser de material resistente a golpes y a la climatologia.

Las sefiales luminosas tendran una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es para

peligros graves llevaran una lampara de repuesto y se les haran revisiones especiales.

Las sefiales acusticas tendran un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizaran si éste Ultimo es

muy fuerte. Si la sefial es de evacuacion, el sonido sera continuo.

Las senales de riesgo, prohibicion y obligacion seran de panel. Los riesgos de caida, choques o golpes se
indicaran mediante sefial de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negras inclinadas 45°) o
ambas. La delimitacion de zonas y vias de circulacion se hara mediante color de seguridad, que
contrastara con el del suelo. Las tuberias, recipientes y lugares de almacenamiento de sustancias
peligrosas llevaran la sefial especifica del producto que contengan, que sera inalterable. Los equipos de
proteccion de incendios seran rojos y se sefalizara su lugar de colocacion. Los medios y equipos de
salvamento y socorro se indicaran con sefiales de panel, las situaciones de emergencia con senales
luminosas, acusticas, verbales o combinacion de ellas, y las maniobras peligrosas con sefiales verbales,

gestuales o ambas.

e Seiializacion vial

Esta sefializacion cumplira con el nuevo "Cédigo de la Circulacion" y con el contenido de la "Norma de
carreteras 8.3-IC, sefalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas fuera de
poblado" promulgada por el "MOPU", que no se reproducen por economia documental.

Descripcion técnica

Sefial de trafico normalizada segln la norma de carreteras "8.3-IC" -Sefalizacion, balizamiento, defensa,

limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.
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Normas para el montaje de las sefiales

1° No se instalaran en los paseos o arcenes, pues ello constituiria un obstaculo fijo temporal para la

circulacion.

29 Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalaran sobre los

pies derechos metalicos y tripodes que les son propios.

39 Las sefiales permaneceran cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendacion o

informacion que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada.

409 Se instalaran en los lugares y a las distancias que se indican en los planos especificos de sefializacion

vial.

59 Se mantendra permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de sefiales, que garantice la

eficacia de la sefializacion vial instalada en esta obra.

6° En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de sefializacion vial, se tendran en cuenta los
comentarios y posibles recomendaciones que haga la Jefatura Provincial de Carreteras a lo largo de la

realizacion de la obra y por su especializacion, los de la Guardia Civil de Trafico.

Normas de Seguridad de la sefializacion vial

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes de

carretera en el tramo de la obra.

La senalizacion vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo mas exactamente posible, los
planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que
han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su

eficacia.

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato

el material usado o seriamente deteriorado.

Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras instala la
sefializacion vial. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente

revestido con el chaleco reflectante. Compruebe que en su etiqueta dice que esta certificado "CE".

Las sefiales metalicas son pesadas, carguelas a brazo y hombro con cuidado.
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Tenga siempre presente, que la senalizacion vial se monta, mantiene y desmonta por lo general, con la
via abierta al trafico rodado. Que los conductores no saben que se van a encontrar con usted y por

consiguiente, que circulan confiadamente. Son fases de alto riesgo. Extreme sus precauciones.

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de proteccion

individual:

Casco de Seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
Ropa de trabajo.

Guantes de cuero flor.

Debe saber que todos los equipos de proteccion individual que se le suministren, deben tener la
certificacion impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa

proteccion individual.
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5. SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACION Y DECISION SOBRE LAS
ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

La autoria del estudio de Seguridad y Salud, para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista

adjudicatario en su plan de Seguridad y Salud, utilizara los siguientes criterios técnicos:

19 Respecto a la proteccion colectiva:

A. El montaje, mantenimiento, cambios de posicidn y retirada de una propuesta alternativa,
no tendran mas riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solucién de un riesgo decidida en

este trabajo.

B. La propuesta alternativa, no exigira hacer un mayor nimero de maniobras que las
exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor nimero de maniobras, mayor

cantidad de riesgos.
C. No puede ser sustituida por equipos de proteccion individual.
D. No aumentara los costos econémicos previstos.
E. No implicara un aumento del plazo de ejecucion de obra.
F. No serd de calidad inferior a la prevista en este estudio de Seguridad y Salud.

G. Las soluciones previstas en este estudio de Seguridad, que estén comercializadas con
garantias de buen funcionamiento, no podran ser sustituidas por otras de tipo artesanal,
(fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un calculo expreso, su

representacion en planos técnicos y la firma de un técnico competente.
20 Respecto a los equipos de proteccion individual:

A. Las propuestas alternativas no seran de inferior calidad a las previstas en este estudio de

Seguridad.

B. No aumentaran los costos econdmicos previstos, salvo si se efectlia la presentacion de
una completa justificacion técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida

en este estudio de Seguridad.

39 Respecto a otros asuntos:
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A. El plan de Seguridad y Salud, debe contestar fielmente a todas las obligaciones

contenidas en este estudio de Seguridad y Salud.

B. El plan de Seguridad y Salud, reproducira la estructura de este estudio de Seguridad y
Salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su analisis y

proceder a los tramites de aprobacion.

C. El plan de Seguridad y Salud, suministrara el "plan de ejecucién de la obra" que propone
el Contratista adjudicatario como consecuencia de la oferta de adjudicacién de la obra, conteniendo

como minimo, todos los datos que contiene el de este estudio de Seguridad y Salud.
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6. LEGISLACION APLICABLE A LA OBRA

Debe entenderse transcrita toda la legislacion laboral de Espafia, que no se reproduce por economia
documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades
Auténomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su transcripcién o no, es irrelevante para lograr su

eficacia.

Es obligacién de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del
presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.
Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de
obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:
> Orden 28 de agosto 1970 Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica.
» Orden 9 de marzo 1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
> Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacion y Libre
Circulacion Intracomunitaria de los Equipos de Proteccion Individual.
> Ley 31/1995 Prevencién de riesgos laborales
> Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.
> Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.
> Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en
el trabajo.
> Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.
> Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion
manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
> Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativos al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualizacion.
> Real Decreto 665/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.
> Real Decreto 664/1997 Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo.
> Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por
los trabajadores de los EPI.
> Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion de los
trabajadores de los equipos de trabajo.
> Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

> Real Decreto 374/2001 Proteccion de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos
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relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

> Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

> Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

> Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

> Real Decreto 1311/2005, proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

> Guia Técnica para la evaluacion y prevencion de los riesgos relativos a la utilizacién de los
equipos de trabajo.

> Real Decreto 286/2006, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicién al ruido.

> Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

> Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes
mencionados.

> Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.
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7.CONDICIONES TECNICAS DE LA PREVENCION DE INCENDIOS EN LA OBRA

Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los siniestros de trascendencia
ampliamente divulgados por los medios de comunicacion social. Esta obra, como la mayoria, esta sujeta
al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas

de obligado cumplimiento:
¢ Queda terminantemente prohibido encender fuego.
¢ Queda terminantemente prohibido FUMAR mientras se trabaja.

e En las paradas técnicas de descanso, si se fuma, realizarlo alejado del lugar de trabajo; al

finalizar, apagar el cigarro con agua y enterrar la colilla o restos que hayan quedado.

¢ Cuando se trabaje con maquinaria manual, evitar la produccion de chispas y la salida de gases

hacia concentraciones de restos combustibles.

¢ Cuando se trabaje con tractores proximos a vegetacion, visualizar la zona de trabajo que va

quedando atras para detectar posibles focos o causas de incendio evitando asi ser sorprendidos.
¢ Extremar las precauciones en verano y en dias de grandes temperaturas y viento de Poniente.
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:

e La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentacion clara y
suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades,
las funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone

para la realizacién de la accién preventiva de riesgos en la empresa.

¢ Redactar un Plan de Seguridad y Salud segun lo dispuesto en el apartado correspondiente de
este E.S.S. y el R.D. 1627/1997.

e Aplicar los principios de la accién preventiva segun Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.
e Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
e Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales.

e Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
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e Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de
seguridad y salud en la obra de los riesgos especificos que puedan afectar a otros trabajadores

de la obra segun lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

e Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y

de salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccién facultativa.

e Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecucion de las medidas

preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

e Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o
varios miembros del servicio de prevencién propio o ajeno de la empresa. Asi mismo ha de
garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003
y dichos recursos contaran con capacidad suficiente y dispondran de medios necesarios para

vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.
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8. FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES

El Contratista adjudicatario esta legalmente obligado a formar en el método de trabajo correcto a todo el
personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores
de esta obra: “Restauracion Forestal post-incendio en el MUP "Solana-Barranco de Lucia" del
T.M. de Alcublas (Valencia)”, deberan tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad
laboral, asi como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las

protecciones colectivas y de los equipos de proteccion individual necesarios para su proteccion.

Estara prevista la realizacion de unos cursos de formacion para los trabajadores, capaces de cubrir los

siguientes objetivos generales:

A. Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de Seguridad y Salud, una vez convertido en
plan de Seguridad y Salud aprobado.

B. Comprender y aceptar su necesidad de aplicacion.

C. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevencion de riesgos laborales.
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9. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Acciones a seguir

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "plan de Seguridad y Salud" los

siguientes principios de socorro:

19 El accidentado es lo primero. Se le atendera de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o

progresion de las lesiones.

2°En caso de caida desde altura o a distinto nivel, se supondra siempre, que pueden existir
lesiones graves, en consecuencia, se extremaran las precauciones de atencion primaria en la obra,

aplicando las técnicas especiales para la inmovilizacion del accidentado hasta su traslado.
39 En caso de gravedad manifiesta, se evacuara al herido lo mas rapidamente posible.

49 E| Contratista adjudicatario comunicara, a través del "plan de Seguridad y Salud" que
componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para
garantizar la atencion correcta a los accidentados y su mas comoda y segura evacuacion de esta

obra.

50 El Contratista adjudicatario comunicara, a través del "plan de Seguridad y Salud" que
componga, el nombre y direccion del centro asistencial mas proximo, previsto para la asistencia

sanitaria de los accidentados, segiin sea su organizacion.

Itinerario mas adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados.

El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su plan de Seguridad y Salud, un itinerario

recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones limite

que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado.
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¢ Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral
El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el
cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor analisis de la

prevencion decidida y su eficacia:

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE
LABORAL.

El Contratista adjudicatario incluira, en su plan de Seguridad y
Salud, la siguiente obligacion de comunicacion inmediata de los
accidentes laborales:

Accidentes de tipo leve.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion
vigente en materia de accidentes laborales.

Accidentes de tipo grave.

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion
de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Direccion Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin
de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion
vigente en materia de accidentes laborales.

Accidentes mortales.

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento
del cadaver y a las investigaciones judiciales.

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion
de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar
sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Direccion Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin
de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion
vigente en materia de accidentes laborales.
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e Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el
Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su plan de Seguridad y Salud, un resumen de las

actuaciones administrativas a las que esta legalmente obligado.
¢ Maletin botiquin de primeros auxilios
En la obra y en los lugares sefialados en los planos, se instalara un maletin botiquin de primeros auxilios,

conteniendo todos los articulos que se especifican a continuacion:

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo” o "uria"; amoniaco o similar;
gasa estéril; algoddn hidrofilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorragicos; guantes
esterilizados; apdsitos autoadhesivos; analgésicos; pomadas para las quemaduras; pomadas para los

dolores musculares; colirio.
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10. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

El Contratista adjudicatario, incluira en su "plan de Seguridad y Salud", el modelo del "parte de entrega
de equipos de proteccion individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee debera
componerlo y presentarlo a la aprobacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la

ejecucion de la obra. Contendra como minimo los siguientes datos:

1. Nombre del trabajador que recibe los equipos de proteccion
individual.

2. Oficio o empleo que desempeiia.

3. Listado de los equipos de proteccion individual que recibe el
trabajador.

4. Firma del trabajador que recibe el equipo de proteccion
individual.

5. Firma y sello de la empresa principal.

Este parte quedara archivado en poder del Encargado de la obra.
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11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD

1° Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislacion vigente del
Estado Espafiol y sus Comunidades Autonomas, referida a la Seguridad y Salud en el trabajo y

concordantes, de aplicacion a la obra.

2° Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de
Seguridad cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre, por la que se
establece el "libro de incidencias", que respetara el nivel de prevencion definido en todos los
documentos de este estudio de Seguridad y Salud para la obra: “Restauracion Forestal post-
incendio en el MUP "Solana-Barranco de Lucia" del T.M. de Alcublas (Valencia)”, Requisito

sin el cual no podra ser aprobado.

32 Incorporar al plan de Seguridad y Salud, el "plan de ejecucion de la obra" que piensa seguir,
incluyendo desglosadamente, las partidas de Seguridad con el fin de que puedan realizarse a tiempo y
de forma eficaz; para ello seguira fielmente como modelo, el plan de ejecucion de obra que se

suministra en este estudio de Seguridad y Salud.

40 Entregar el plan de Seguridad aprobado, a las personas que define el Real Decreto 1.627/1.997
de 24 de octubre.

50 Notificar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, con
quince dias de antelacion, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que pueda
programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, es el que

pone en vigencia el contenido del plan de Seguridad y Salud que se apruebe.

6° En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el del plan
de Seguridad y Salud que presente el Contratista adjudicatario, acordar las diferencias y darles la
solucion mas oportuna, con la autoria del estudio de Seguridad y Salud antes de la firma del acta de

replanteo.

7° Transmitir la prevencion contenida en el plan de Seguridad y Salud aprobado, a todos los
trabajadores propios, subcontratistas y autonomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y

prevencion en él expresadas.

80 Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliacion empresarial

principal, subcontratada o auténoma, los equipos de proteccion individual definidos en este pliego de
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condiciones técnicas y particulares del plan de Seguridad y Salud aprobado, para que puedan usarse

de forma inmediata y eficaz.

90 Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones técnicas y
particulares del plan de Seguridad y Salud aprobado, segun lo contenido en el plan de ejecucién de
obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posicion y retirarla, con el conocimiento de que se ha
disefiado para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliacion

empresarial principal, subcontratistas o auténomos.

10° Montar a tiempo segun lo contenido en el plan de ejecucién de obra, contenido en el plan de
Seguridad y Salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en
buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posicion necesarios, las reposiciones del
material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones,
para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliacion

empresarial principal, subcontratistas o auténomos.

112 Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de

Seguridad y Salud aprobado, en el apartado: "acciones a seguir en caso de accidente laboral”.

129 Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin victimas al Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, tal como queda definido en el apartado

"acciones a seguir en caso de accidente laboral”.

13° Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilizacién, todos los articulos de
prevencion contenidos y definidos en este estudio de Seguridad y Salud, en las condiciones que
expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad

y Salud.

14° Colaborar con la Direccion Facultativa de Seguridad y Salud, en la solucion técnico preventiva, de
los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecucion decididos sobre la

marcha, durante la ejecucion de la obra.

159 Incluir en el plan de Seguridad y Salud que presentara para su aprobacion, las medidas
preventivas implantadas en su empresa y que son propias de su sistema de ejecucion. Unidas a las
que suministramos para el montaje de la proteccion colectiva y equipos, dentro de este pliego de
condiciones técnicas y particulares, formaran un conjunto de normas especificas de obligado

cumplimiento en la obra.
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En el caso de no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que hacemos mencion, lo
comunicara por escrito a la autoria de este estudio de Seguridad y Salud con el fin de que pueda

orientarle en el método a seguir para su composicion.

16° Componer en el plan de Seguridad y Salud, una declaracion formal de estar dispuesto a cumplir
con estas obligaciones en particular y con la prevencion y su nivel de calidad, contenidas en este
estudio de Seguridad y Salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrad ser otorgada la

aprobacion del plan de Seguridad y Salud.

17° Componer en el plan de Seguridad y Salud el analisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley
31 de 8 de noviembre de Prevencidon de Riesgos Laborales, para que sea conocido por la Direccién

Facultativa de Seguridad y Salud.

182 A lo largo de la ejecucion de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, el analisis permanente de riesgos al que como
empresario esta obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos

Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas.

33



Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares Documento N° 5: Estudio de Seguridad y Salud

12. NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION DE LAS PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD

Las mediciones de los componentes y equipos de Seguridad se realizaran en la obra, mediante la
aplicacion de las unidades fisicas y patrones, que las definen; es decir: m., m2., m3., I., Ud., y h. No se

admitirdn otros supuestos.

La medicion de los equipos de proteccion individual utilizados, se realizara mediante el andlisis de la
veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto

con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura.

No se admitiran las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de Seguridad, de

calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones.

La certificaciéon del presupuesto de Seguridad de la obra “Restauracion Forestal post-incendio en el
MUP "Solana-Barranco de Lucia" del T.M. de Alcublas (Valencia)”, estd sujeta a las normas de
certificacion, que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecucion,
segun el contrato de ejecucion firmado entre la Propiedad y el Contratista adjudicatario. Esta partidas a
las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecucién por definicion expresa de la

legislacion vigente.
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13. NORMAS DE BASICAS PARA LA PREVENCION GENERAL DE RIESGOS EN
LA OBRA

La Empresa Contratista Adjudicataria hara mencion de las normas de obligado cumplimiento en su Plan

de Seguridad y Salud para los siguientes puntos:
- Actividades de obra.
- Oficios que intervienen en la obra.
- Maquinaria que interviene en la obra.

Normas a seguir:

» Tractores Forestales:

1. Subir y bajar del tractor con el motor parado y por los lugares destinados a ello.

2. Trabajar en la posicion mas comoda que se pueda y con la cabina cerrada.

3. Asegurarse que no hay personal trabajando a menos de 100 m. del tractor cuando éste esté triturando.

4. No trabajar en pendientes de mas del 30%. Si se tiene que pasar con una pendiente asi, hacerlo en

lineas de maxima pendiente.

5. Preferentemente trabajar en curvas de nivel.

6. En caso de aparecer losas de piedra, no trabajar sobre ellas.

7. Cuando no hay visibilidad, no avanzar con el tractor. Apoyarse en una sefializacion previa del terreno.
8. Evitar acercarse a precipicios y cortados a menos de 2 m.

9. En caso de estar triturando, no trabajar de culo hacia una carretera sin haberla cortado previamente.
10. En caso de haber mucho aire, trabajar a favor de él, que el viento aleje el polvo.

11. Para realizar trabajos de mantenimiento sobre la maquina, parar el motor y esperar a que se enfrie.
Asegurarse que todos los mecanismos de giro estan parados y no se pueden poner en marcha mientras

realiza la reparacion. Desconectar la bateria.

12. Bloquear los elementos mdviles de la maquina que pueden producir atrapamiento, en concreto, el apero
de ahoyar cuando se realiza su revision, o la plataforma de la desbrozadora cuando se revisan o se cambian

las cadenas.
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13. Mantener el Tractor limpio y perfectamente revisado.

14. Usar los equipos de proteccion individuales.

e Movimiento de tierras

1. Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de extendido, perfilado, compactacion,
deberan estar habilitados por escrito para ello por su Responsable Técnico superior y conocer las reglas y
recomendaciones que vienen especificadas en el manual de conduccidon y mantenimiento suministrado por el
fabricante de la maquina, asegurandose igualmente de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la

maquina esta a punto para el trabajo.

2. Se dispondra en obra para proporcionar en cada caso, el equipo necesario para dotar a los operarios
con la impedimenta de trabajo y proteccién personal necesarios para el correcto desempefio de sus tareas,

teniendo presente las homologaciones, certificaciones de calidad, idoneidad del fabricante o importador.

3. Se efectuara entre el personal la formacion real y suficiente para asegurar la correcta utilizacion de los
medios puestos a su alcance, para mejorar su rendimiento, calidad y Seguridad de su trabajo. Esta
formacion debera estar avalada por habilitacion escrita del Responsable Técnico inmediato superior al

operador de maquina o equipo especializado.

4, La zona de movimiento de la maquinaria de movimiento de tierras, para su posicionado, debe ser

amplia y libre de obstaculos.

5. El acopio de materiales, se dispondra, preferentemente, a distancia no menor de 2 m de la zona de

trabajo, y nunca a menos de 1 m del transito rodado.

6. Se procurara no rebasar nunca el maximo de carga manual transportada por un solo operario, por

encima de 50 Kg

7. Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente la superficie a trabajar asi como la zona de paso

de vehiculos rodados.

8. La maquinaria utilizada para los trabajos de movimiento de tierras estara asentada sobre superficies de
trabajo suficientemente solidas, y a criterio de la Direccion Facultativa, capaz de soportar sobradamente, los
pesos propios y las cargas dinamicas anadidas por efecto de las tareas a realizar. Los estabilizadores y
elementos de lastrado y asentamiento estable de la maquinaria, estaran emplazados en los lugares previstos

por sus respectivos fabricantes.

9. Los operadores de la maquinaria empleada en la zona de trabajo deberan cumplir y hacer respetar a sus
compaiieros las siguientes reglas: no subir pasajeros; no permitir el estacionamiento ni la permanencia de
personas en las inmediaciones de las zonas de evolucion de la maquina; no utilizar la pala cargadora como

andamio o plataforma para el trabajo de personas; no colocar la pala cargadora por encima de las cabinas
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de otras maquinas; la circulacion en las inmediaciones de zanjas taludes o escalones, debera realizarse a

una distancia superior o como minimo igual a la profundidad de la posible zona de vuelco o caida.

10. No bajar de lado. Queda totalmente prohibido el acceder o bajar en marcha aunque sea a poca

velocidad de la maquinaria.

11. Trabajar siempre que sea posible, con viento posterior, para que el polvo no impida la visibilidad al

operador.
12. Bajo ninguin concepto se utilizara la contramarcha para el frenado de la maniobra.

13. Se debe comprobar, antes de iniciar el turno de trabajo o jornada el buen funcionamiento de todos los

movimientos y de los dispositivos de Seguridad de la maquinaria a utilizar.
14. Se evitara el vuelo de equipos o cargas suspendidas por encima de las personas.

15. Esta totalmente prohibido subir personas a la cabina, asi como hacer pruebas de sobrecarga basandose

€n personas.

16. En las maniobras, el maquinista Unicamente prestara atencion al "Sefialista" habilitado por el "Jefe de

Maniobra" o Responsable Técnico superior.

17. Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de movimiento de tierras, tengan

actualizadas y con las dosis de refuerzo preceptivas, las correspondientes vacunas antitetanica y antitifica.

18. El operador de la maquina quitara la llave de contacto y tras cerrar la puerta de la cabina se

responsabilizara de la custodia y control de la misma.

19. Los trabajadores que realicen las tareas de desbroce en las inmediaciones de los caminos de transporte,

deberan dar cuenta de su presencia mediante balizas y sefales de "obra: hombres trabajando".

e Uso de herramientas manuales

1. Se elegira la herramienta adecuada al trabajo a realizar.

2. Se comprobara el buen estado de la misma.

3. Debera sujetarse firmemente por el lugar adecuado (mango).

4. Mientras no se utilicen, guardarlas de forma que nadie pueda ser danado.
5. No deberan permanecer otras personas en la zona o area de trabajo.

6. Se transportaran o acarrearan de forma que nadie pueda ser lesionado.
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14. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El plan de Seguridad y Salud serd compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los siguientes
requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobacion del plan de Seguridad y Salud no podra ser

otorgada:

1° Cumplira las especificaciones de los Reales Decretos 1.627/1.997 de 24 de octubre y concordantes,
confeccionandolo antes de la firma del acta de replanteo. Siendo requisito indispensable, el que se
pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, que recogera expresamente el

cumplimiento de tal circunstancia.

29 Respetara escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este estudio de
Seguridad y Salud, limitandose a realizar la adaptacion a la tecnologia de ejecucion que es propia del
Contratista adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester para lograr el
cumplimiento de los objetivos contenidos en este estudio de Seguridad y Salud. Ademas, esta obligado
a suministrar, los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan de ejecucion
de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de Seguridad y Salud. Para ello, tomara como
modelo de minimos el plan de ejecucion de obra que se incluye en este estudio de Seguridad y Salud
para la obra: “Restauracion Forestal post-incendio en el MUP "Solana-Barranco de Lucia" del
T.M. de Alcublas (Valencia)”.

30 Respetara la estructura de este estudio de Seguridad y Salud.

4° Suministrara planos de calidad técnica, planos de ejecucion de obra con los detalles oportunos para

Su mejor comprension.

59 No contendra croquis de los llamados "fichas de Seguridad" de tipo genérico, de tipo publicitario,
de tipo humoristico o de los denominados de divulgacion, salvo si los incluye en una separata formativa
informativa para los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del plan de Seguridad y
Salud. En cualquier caso, estos croquis aludidos, no tendran la categoria de planos de Seguridad y en

consecuencia, nunca se aceptaran como substitutivos de ellos.

6° No podra ser sustituido por ningln otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en
los apartados anteriores.

7° La empresa del Contratista adjudicatario estara identificada en cada pagina y en cada plano del
plan de Seguridad y Salud.
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8° El nombre de la obra que previene, aparecera en el encabezamiento de cada pagina y en el cajetin

identificativo de cada plano.

90 Se presentara encuadernado a tamafio DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de plastico" o con

alambre continuo.

10° Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, mediciones y
presupuesto, estaran sellados en su Ultima pagina con el sello oficial del contratista adjudicatario de la

obra. Los planos, tendran impreso el sello mencionado en su cajetin identificativo o caratula.
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15. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un

libro de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

Sera facilitado por el Colegio profesional que vise el Acta de Aprobacion del Plan u érgano equivalente

cuando se trate de obras de las Administraciones Publicas.

En él solo se anotaran por las personas autorizadas legalmente para ello, los incumplimientos de las

previsiones contenidas en el plan de Seguridad y Salud aprobado.

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud esta legalmente obligado a tenerlo a disposicion de:
Direccion Facultativa de la obra; Encargado de Seguridad; Comité de Seguridad y Salud; Inspeccion de

Trabajo y Técnicos de los Centros o Gabinetes de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Debera mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la
ejecucion o, en su defecto, en poder de la direccion facultativa. A dicho libro tendran acceso la direccion
facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las
personas u organos con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 6rganos especializados en materia de
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones publicas competentes, quienes podran hacer

anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador en fase de obra o en su defecto la
direccion facultativa, remitiran en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspeccion de Trabajo y

Seguridad Social y lo notificaran al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores.
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16. LIBRO DE ORDENES

Las ordenes de Seguridad y Salud, las dara el Coordinador en materia de Seguridad y Salud o en su caso
la Direccidn Facultativa de la obra, mediante la utilizacion del "Libro de Ordenes y Asistencias" de la obra.
Las anotaciones asi expuestas, tienen rango de drdenes o comentarios necesarios de ejecucion de obra y
en consecuencia, deberan ser respetadas por el Contratista adjudicatario de la obra: “Restauracion
Forestal post-incendio en el MUP "Solana-Barranco de Lucia" del T.M. de Alcublas

(Valencia)”.
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17. LIBRO DE VISITAS

El libro de visitas debera estar en obra a disposicién permanente de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social.

El primer libro lo habilitard el Jefe de la Inspecciéon de la provincia en que se encuentre la obra. Para
habilitar el segundo o los siguientes, sera necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o
destruccion, el representante legal de la empresa debera justificar por escrito los motivos y las pruebas.
Una vez agotado un libro, se conservara durante 5 anos, contados desde la Ultima diligencia.

En cada visita o comprobacion, el Inspector extendera una diligencia en la que aparecera la identificacion
del funcionario, las caracteristicas e incidencias de los examinado, los datos y plazos para la subsanacién

de deficiencias. Ademas de la diligencia, el Inspector debera informar a los Delegados de Prevencion.
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18. LIBRO DE SUBCONTRATACION

En toda obra incluida en el ambito de aplicacion de la Ley 32/2006 , cada contratista debera disponer de
un Libro de Subcontratacién. En dicho libro, que debera permanecer en todo momento en la obra, se
deberan reflejar, por orden cronolédgico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores
auténomos, su nivel de subcontratacion y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificacién
de la persona que ejerce las facultades de organizacion y direccidén de cada subcontratista y, en su caso,
de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la
parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador auténomo, asi
como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dindmica y
desarrollo del procedimiento de coordinaciéon establecido, y las anotaciones efectuadas por la direcciéon
facultativa sobre su aprobacién de cada subcontratacion excepcional.

Al Libro de Subcontratacién tendran acceso el promotor, la direccion facultativa, el coordinador de
seguridad y salud en fase de ejecucion de la obra, las empresas y trabajadores auténomos intervinientes
en la obra, los técnicos de prevencion, los delegados de prevencién, la autoridad laboral y los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecucion de la

obra.
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19. PREVISION DE PRESENCIAS DEL COORDINADOR EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD, PARA APOYO Y ASESORAMIENTO VOLUNTARIO AL
COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA.

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, el representante de la Empresa en esta materia y la
Direccion Facultativa de la obra declaran su voluntad de apoyo a las labores de Seguridad y Salud de
dicha obra ofreciéndose voluntariamente a cuantas reuniones sean necesarias para resolver los

problemas que pudieran surgir.

El Contratista adjudicatario, queda obligado a recoger el parrafo anterior en el texto de su plan de

Seguridad y Salud.

En Valencia, 15 de septiembre de 2016
REDACTOR:

La Ingeniera Forestal y del Medio Natural

Fdo.: Aroa Marco Chueca

UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

PROMOTOR:

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA
AGRONOMICA Y DEL MEDIO NATURAL
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01. Equipo proteccion individual..........cc.eeeeeciiii i 1.506,48 26,85
02. EQUIPO ProtecCion COIBCLIVA ...cciiiiiiiiieeece et e e e aneaes 2.462,78 43,89
03. Y [Te [ ol g ¥ I o] g oXVZ=T 1 4 V- [T PPPRRRN 850,38 15,15
04. [0 0 0T Lol o] o FR RS RUPRPRPRPRPPPRPPPPRt 791,76 14,11

TOTAL EJECUCION MATERIAL + 4% Gatos Generales  5.611,40

Asciende el presupuesto de ejecucidn material a la expresada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

En Valencia, 26 de Septiembre de 2016

UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

PROMOTOR: REDACTOR:

La Ingeniera Forestal y del Medio Natural

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA
AGRONOMICA Y DEL MEDIO NATURAL

Fdo. Aroa Marco Chueca
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