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1. OBJETO

En el siguiente anejo se realiza el calculo de explanada y firmes necesario para la
construccion de la carretera entre las localidades de Onda y Betxi.

Para ello, la eleccion del firme se basa en dos aspectos fundamentales: el tipo de terreno y
el trafico que circulara sobre esta carretera, en especial el tréfico pesado. Dicha informacion ha
sido obtenida en el anejo numero dos correspondiente al calculo de la IMD y del porcentaje de
pesados.

2. NORMATIVA APLICADA

Para poder llevar a cabo el dimensionamiento del firme, se ha aplicado la siguiente normativa:

= Lainstruccion 6.1- IC “Secciones de firme” de la Direccidon General de Carreteras.

» Pliego de Preinscripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3).

3. CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO

La estructura del firme, debera adecuarse, entre otros factores, a la accion prevista del tréfico,
fundamentalmente del mas pesado, durante la vida util del firme.

Por ello, la seccion estructural del firme dependera en primer lugar de la intensidad media
diaria de vehiculos pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el afio de puesta
en servicio. Dicha intensidad se utilizara para establecer la categoria de trafico pesado.

Para evaluar la estructura del firme, es necesaria la determinacion de la intensidad en el afio
de puesta de servicio.

A los efectos de aplicacion de esta norma, se definen ocho categorias de trafico pesado:

IMDp + 4000 <4000 < 2000 < 800
(vehiculos pesados/dia) =2 000 = 800 =200

Imagen 1: Tabla de categorias de trafico pesado. Fuente: Instruccion 6.1- IC

IMDp <200 < 100 < 50

(vehiculos pesados/dia) =100 =50 =25 S

Imagen 2: Tabla de categorias de trafico pesado. Fuente: Instruccién 6.1- IC

Se realizan las siguientes hipétesis para el calculo de la intensidad media diaria de vehiculos
pesados en el afio de puesta en servicio de la obra:

= Puesta en servicio en el afio 2017

= El porcentaje de vehiculos pesados que circula por la via es de un 3.4 % segun se ha
calculado en el anejo niumero dos.

En tres horas que dur6 el aforo manual que se realizé el miércoles 2 de noviembre de 2016,
sélo pasaron 6 vehiculos pesados, lo que representa un porcentaje muy bajo (3.4%).

Con estos datos, y sabiendo que la IMD en el 2017 (afio de puesta en servicio) es de 982
vehiculos, obtenemos el porcentaje de pesados en dicho afio:

IMDp= 0.034 * 982= 33 vehiculos pesados/dia

Poniéndonos en el afio horizonte de la carretera, se obtiene que su trafico de vehiculos
pesados es de 45 vehiculos pesados/dia.
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Estos datos obtenidos representan un indice de pesados bajo, que a la hora de catalogarlo
en las tablas de categorias de trafico se encuentran entre los valores 25-50.

Por lo tanto, tendremos una categoria de trafico pesado de T41.

4. EXPLANADA

En referencia a un estudio geoldgico y geotécnico de un proyecto cercano por sus
semejanzas con el terreno existente al que tenemos en nuestra traza, tomaremos los datos de
dicho estudio para la realizacién de nuestra explanada.

Respecto al CBR y densidad méaxima, cumple, pero solo para tipo de suelo estabilizado S-EST1.
Se puede elegir estabilizar el terrero con cualquiera de los dos métodos.

Como el trafico pesado es practicamente minimo, se opta por la explanada mas sencilla, la E1.
Por lo tanto, se tiene una base de suelo tolerable y encima se pueden colocar tres opciones:

» Una capa de 60 cm de suelo adecuado
= Una capa de 45 cm de suelo seleccionado
» Una capa de 25 cm de suelo estabilizado S-EST1

Tanto el suelo adecuado como el seleccionado se tendrian que pedir de un préstamo de una
cantera cercana. Ademas, que son espesores mayores, con el consecuente mayor uso
de material.

Como se ha estudiado el suelo del terreno natural se puede estabilizar tipo S-EST1, tanto con
cal como con cemento. Asi que el material de los desmontes se podria estabilizar y utilizar en
los terraplenes.

Esto es beneficioso tanto del punto de vista econdmico y técnico, como el ambiental. Por lo
tanto, se adopta esta formacion. Explanada E1 con suelo tolerable y una capa superior de
25 cm de suelo estabilizado S-EST1 con cemento.
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Imagen 3: Tabla de tipos de suelo de la explanacién. Fuente: Instruccion 6.1- IC
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Imagen 4: Ampliacion detalle de la imagen 3. Fuente: Instruccion 6.1- IC
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5. FIRME
La imagen que se adjunta a continuacién recoge las secciones de firme segn la categoria Con una explanada E1 y una categoria de trafico pesado T41, hay 3 tipos de categoria de firme
de trafico pesado y la categoria de explanada. (4111, 4112, 4114). De las cuales se descarta primero la 4114 por llevar hormigon ya que es
muy poco practico, y luego se descarta la 4112 por estar compuesta por suelo-cemento (no
Entre las posibles soluciones se seleccionara en cada caso concreto la mas adecuada tecnica cumple la granulometria ni plasticidad).
y econOmicamente. Todos los espesores de capa sefalados se consideraran minimos en
cualquier punto de la seccion transversal del carril de proyecto.
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S 1 We-l 2 | S - 21 | . WF.- 20 HF.~ 16
< ZA A SC 120
sc 34 SC |22 245120 [RSEH20
TN 25 ZA N
Por lo que la opcion final es la categoria 4111, que combina una capa inferior de 40 cm de
Espss0ras minmos en cm Zahorra artificial junto a una de mezcla bituminosa de 10 cm en la parte superior.
iﬁB Mazclas bituminosas HFE ‘—h'm:';‘; % e BC | Suclocomerto ZA ¢ Zahorra artfical
(1) Estas capes bitumnosas podran ser proyeciadas con mozchas minosas en caliente muy fexibies vaormul=on sedada con un tratamienio superfcal o mezca . . . , . .,
b noss s o s setada Con o Faisen et - e Al tener una capa de mezcla bituminosa de 10 cm, se realizara la insercién de capa de
Nota 1: Para las categorias de tréfico pesado T3 (T31 y T32) las capas tratadas con cemento deberdn prefisurarse con espaciamientos de rodadura de| t|p0 AC22 Surf S. Para rea”zar |a Conexic’)n entre Capa ané.Itica y Capa de rodadura
3 a 4 m, de acverdo con ¢l articwlo 513 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3) L i . . .,
Nota 2' En la calegoria de lrafico pesado T42 con traficos de intensidad recucida (menor que 100 vehicuosicamlidia ) podra disponerse un se "evara a CabO un rlego de ImprlmaCIOn CGOBF4 IMP

riego con gravilla bicapa como Susttucion ae los 5 cm de mezcla biluminosa,

Imagen 5: Categoria de firmes segun explanada. Fuente: Instruccion 6.1- IC
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6. CONCLUSION

Con el presente anejo se da por finalizado el tema de las explanaciones y los firmes. En esta
carretera, al ser una carretera no muy transitada debido a su bajo IMD, nos sale una seccién de
firme sencilla pudiéndose ahorrar mucho en costes ya que se puede estabilizar el suelo de los
sobrantes de desmonte.



