Proyecto basico de regeneracion de la playa Rafalcaid en el término municipal de Gandia (Valencia)

1. Geologia.

Para definir el marco estructural en el cual se encuentra ubicada la playa en
esta apartado del Anejo se definen las caracteristicas fundamentales que permiten
comprender la geologia de la zona de actuacion. Para ello, el Instituto Geolégico y
Minero de Espana facilita el mapa geolégico de la zona.

Los autores de la hoja son J.L. Goy Goy, C. Zazo Cardefia, J de Pedraza
Gilsanz y R. Vegas Martinez, con J.M? Baron Ruiz de Valdivia (IGME) a cargo de la
direccién y supervision.

El municipio de Gandia que da encuadrado en la Hoja nimero 796, division 30-
31 huso 30.

MAPA GEOLOGICO DE ESPANA ‘X
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Figura 1. Mapa geoldgico de Espafia. Gandia.
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Flgura 2. Detalle de la zona de actuamon
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Figura 3. Leyenda del mapa geoldgico.

Anejo 4. Geologia y geotecnia.

Péagina 4



Proyecto basico de regeneracion de la playa Rafalcaid en el término municipal de Gandia (Valencia)

1.1. Estratigrafia y litologia.

Extraido de la Memoria hoja 0796 del Instituto Geolégico y Minero de Espana,
“los materiales mesozoicos estan representados por afloramientos de las rocas de
facies Keuper en posicion tectdnica andmala y por una sedimentacion continua desde
el Dogger hasta el Senioniense. Sobre este conjunto mesozoico se sitla discordante
un segundo gran ciclo sedimentario compuesto por materiales del Mioceno Medio e
Inferior. Posteriormente un extenso recubrimiento Cuaternario se extiende desde el
borde de los relieves mesozoicos y Terciarios hasta el mar.

Los materiales mesozoicos se disponen en tres grandes estructuras: el
Jurasico y Cretacico Inferior en el anticlinal de Oliva; el Cetacico superior en la
alineacion de las sierras de Mustalla y en la Sierra de Segaria, donde aflora ademas el
Mioceno Medio e Inferior y se continla en la depresion de Pego. El Cuaternario tapiza
la llanura costera articulada en suave pendiente con los relieves de las sierras
anteriormente citadas.”

Segun la Memoria hoja 0798 del Instituto Geoldgico y Minero de Espana, la
zona de actuacion esta formada por material de la edad cuaternaria de procedencia,
mayoritariamente, aluvial en fase rambla y limos de inundacion y localmente glacis y
pie de monte.

2. Geotecnia.

Tal y como se establece en Recomendaciones Geotécnicas para el Proyecto
de Obras Maritimas y Portuarias (ROM 0.5-94), todo proyecto de regeneracion de
costa debe ir acompafado de un estudio geotécnico que permita conocer las
condiciones de la zona para definir como actuar de la manera mas precisa posible y
asi poder hacer frente a todos aquellos problemas que puedan aparecer durante la
actuacién como consecuencia de las caracteristicas geotécnicas de la zona.

Al tratarse de un Trabajo de Fin de Grado, resulta imposible realizar un estudo
geotécnico de la zona vy, al ser un Proyecto Basico cuyas obras no causaran grandes
solicitaciones sobre el terreno, se considera que no es necesario un estudio minucioso
de la geotecnia en dicho terreno.

Por tanto, para completar este apartado del anejo se afiadira el Mapa
Geotécnico General (Hoja de Alcoy) obtenido de la Hoja 8-8/64 a escala 1:200.000.
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Proyecto basico de regeneracion de la playa Rafalcaid en el término municipal de Gandia (Valencia)

Figura 4. Detalle de la zona de actuacion.

2.1. Regiones y areas.
La zona de actuacion situa en la Regién | y en el Area 12.

La Region | contiene todos los materiales blandos o sueltos y factibles de dar
origen a suelos de espesores considerables. Su disposicion es horizontal y poseen
una tectonizacion practicamente nula. El relieve suele ser suave.

El Area 12 comprende el cordén litoral de playas y dunas. De litologia
constituida por arenas finas de playa bastante uniforme. Gracias a su curva
granulométrica se puede observar la influencia del viento en su transporte y
deposicion. Los materiales son permeables, de drenaje superficial bueno.

De morfologia sencilla con un leve monticulo formado por el cordon de dunas.
La capacidad de carga es baja, pero la zona se encuentra muy edificada.
2.2. Formaciones superficiales y sustrato.

Los tipos de suelos y rocas son descritos en funcion de dos grandes grupos
como son las Formaciones Superficiales, que incluyen los materiales mas o menos
sueltos de reciente formacion, y el Sustrato, que incluye las rocas y materiales
anteriores al Plioceno y que presentan una patente consolidacion.

El Area 12 la constituye el Cordén Litoral y constituido por playas y dunas de
arena fina. Es una estrecha franja, tan solo interrumpida por algun saliente rocoso.

La litologia esta constituida por arenas finas de playa y depdsitos edlicos, muy
uniformes. Se puede apreciar la influencia del viento en su transporte y deposicion
gracias a su curva granulométrica.
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La morfologia es sencilla con un leve monticulo formado por el cordén de
dunas. De materiales permeables, con una permeabilidad media-alta, con drenaje
superficial bueno pero con nivel freatico somero. La capacidad de carga es baja, no
obstante la zona esta densamente edificada. La erosionabilidad es baja.

2.3. Caracteristicas geomorfolégicas.

La zona de actuacion es un cordon litoral de morfologia plana, con una serie de
elevaciones de dunas de hasta 3 metros de altura. Posee buenas condiciones de
estabilidad si bien hay que tener presente que el nivel freatico se encuentra muy
préximo de la superficie.

2.4. Caracteristicas hidrologicas.

La zona de actuacion es un corddén arenoso costero permeable con nivel
freatico somero. Las caracteristicas morfolégicas de la zona permiten un drenaje
natural por percolacion. La intrusién marina afecta al agua subterranea.

2.5. Caracteristicas geotécnicas.

Se admiten cargas bajas (de 1 a 2 kg/cm?) ya que se encuentra agua cerca de
la superficie. Durante la fase de construccion, cargas mayores (de 2 a 4 kg/cm?)
produciran asientos de magnitud media. La intrusion marina obliga a tener en cuenta la
agresividad que produce.
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