IFA-13 CONDUCCION DE PEAD A2

Tubo de polietileno y
piezas especiales.

Las uniones entre tubos
se efectuaran por
soldadura a tope o con
manguitos
electrosoldables.

EFH-2 Aridos.

Relleno de arena de rio
para asiento de la
tuberia.

ADZ-13

Relleno de tierra con

apisonado.
— Relleno de zanjas por
tongadas de 20 cm de
tierra exenta de aridos
mayores de 4 cm y
apisonada. Se alcanzara
una densidad minima del
95% de la obtenida en el
ensayo Proctor Normal.

ADZ-13

IFA-2

@)

EFH-2

Seccion transversal Seccion longitudinal cotasenm

(*) Para DN280 el ancho serd DN + 0,50 m (Norma UNE-EN 1610)
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IFA-16

CODO DE 90° COLOCADO

EFH-7

- @1
r
IFA-1 [

EFH-5
Planta
EFH-5 IFA-1
Planta

IFA-1 Tubo y piezas especiales.
El codo quedara unido a

la conduccién y atado a

un lado del hormigén
mediante un redondo.

g

CODO DE 45° COLOCADO

EFH-7

&

EFH-7 Hormigones.
Hormigon de resistencia
caracteristica 20 N/mma2
en formacion de dado de
anclaje.

Seccion cotas en m
—_— 23
PR ©
PR Q
Seccion cotasen m
EFH-5

Armadura de acero.
Redondo de acero
B400SD de 16 mm de
diametro

IFA-14

IFA1 EFH-5 EFH-7

REDUCCION COLOCADA

Planta Seccion cotas en m
IFA-1 EFH-7 Hormigones.
Tubo y piezas Hormigon de resistencia
especiales. La reduccion caracteristica 20 N/mm?
quedara unida a la en formacion de dado de
conduccién y atada al anclaje.
dado de  hormigon
edarte redonde % gens
Y, ) Armadura de acero.
mayor diametro estara Redondo de  acero
separ_ac’io del dado de B400SD de 16 mm de
hormigén 15 cm. diametro
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IFA-1
Tubo y piezas especiales. La pieza
en T quedard unida a |las
conducciones y empotrada en el
dado de anclaje.
e —— EFH-7 IFA-3 Llave d
% — Hormigones. Hormigén de "o Llave de paso.
IFA-1 ‘ migor ormig 2 La llave de paso se co-
resistencia caracteristica 20 N/mm nectara a la conduccion con
. i para formaci¢n del lado de anclaje. ) .
q h la pieza de conexion corres-
q b ondiente al tipo de tuberia
: b EFH-S Zm leado i
Armadura de acero. Armadura de P '
EFH-7 — — refuerzo formada por n redondos IFA-9 Tapa de arqueta de acometida
de acero B400SD, colocados en las .
. . Quedara enrasada con el pavimento
siguientes posiciones.
1 Armadura formada or .
redondos de didmetro P 4] Planta cotas en m. EFH-7 Hormigones.
Planta di ‘ d la d Hormigon de resistencia caracteristica
Ispuestos formando malla de 20 N/mm2 en coronacion del muro.
10 cm.
2 Armadura formada por n
redondos de diametro @. Los RSS-3 Solera para instalaciones. .
- redondos se ataran a la malla De 15 cm. de espesor, de hormigon de
@ ° inferior colocandolos resistencia caracteristica 20 N_/mm2.
EW | dTp - alternativamente, La junta con el dado de anclaje se sellara
] ﬂ% perpendiculares o inclinados. :;S_"S’? con material impermeable.
3 G MP 0 % P EFL-6 EFL-6 Muro aparejado de ladrillo de 12 cm de
0 RPE-5 espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2,
— IFA-3 con juntas de mortero M-40 de 10 mm. de
o |o o ° espesor.
EFH-5 ’ —
0 P b — EFH-7 RPE-5 Enfoscado sin maestrear de paredes.
RSS-3 Con mortero 1:3 de 15 mm. de espesor y
Alzado con acabado brunido. Angulos redondeados
Seccion
") 0
R —
d 0
g 0 o =
j E @ — PROYECTO N°PROYECTO | 222 UNIVERSITAT| escuetatécnicasupeion @R, N
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IFA-19

EFH-7
IFA-8

RPE-5

EFL-6

IFA-3

ol o o ln

= = e

EFH-7

Seccion

=

=

IFA-3

IFA-1

ol o o ln

Planta

= =

ol o o ln

= =

LLAVE DE PASO COLOCADA

EFH-7
0
EFH-5 €)
0 @
0 0 0
0 0
RSS-3 —1— s P
0 @
Seccion cotas en m

EFL-6 Muro aparejado de ladrillo de 24 cm. de
espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2,
con juntas de mortero M-40 de 10 mm. de
espesor.

RPE-5 Enfoscado sin maestrear de paredes.
Con mortero 1:3 de 15 mm. de espesor y
con acabado brunido. Angulos redondeados

IFA-1

EFH-7

IFA-3

IFA-8

EFH-7

EFH-5

RSS-3

Tubo y piezas especiales.

El carrete nervado quedara
empotrado en el anclaje y se
embridara a la llave de compuerta.

La junta de desmontaje se em-
bridara a la llave de compuerta.

Hormigones.

Hormigon de resistencia caracteristica

20 N/mmz2 en coronacion del muro y dado
de anclaje.

Llave de paso.
Se embridara al carrete nervado
y a la junta de desmontaje o ra-
cor con brida.

Tapa para arqueta de registro.
Quedara enrasada con el pavimento.

Hormigones.

Hormigon de resistencia caracteristica

20 N/mm2 en coronacion del muro y dado
de anclaje.

Armadura de acero.
Armadura de refuerzo formada por n
redondos de acero B400SD

Armadura formada por redondos de diametro

10, dispuestos formando una malla de 10 cm.
Armadura formada por n redondos de diametro
10, uniendo la armadura colocada en la posicion
3 con la colocada con la posicion 1.

Los redondos se ataran a los extremos de la ma-
lla.

Armadura paralela a la directriz del tubo for-
mada por n redondos de diametros 10, colocados
uniformemente repartidos sobre la mitad superior
del tubo y separados 2 cm. de este.

Solera para instalaciones.

De 15 cm. de espesor, de hormigon de
resistencia caracteristica 20 N/mma2.

La junta con el dado de anclaje se sellara
con material impermeable.
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EFH-7

IFA-21

IFA-10
RPE-5

EFL-6

IFA-3

EFH-7

RSS-3

IFA-10

IFA-6

IFA-3

VALVULA REDUCTORA DE PRESION COLOCADA

=

—1 |

RPE-5 Enfoscado sin maestrear de paredes.

yié
EFH-5 3
EFH-7 2
]
RSS-3

IFA-1  Tubo y piezas especiales
De fundicion.
Se embridaran juntas de desmontaje
a las llaves de compuertay a la
valvula reductora de presion.

IFA-3 Llave de paso
Se colocara una llave de paso a cada
lado de la valvula reductora.
Embridadas a las juntas de
desmontaje.

IFA-6  Vélvula reductora de presion.
Se colocara embridada a las juntas
de desmontaje

IFA-10 Tapa para arqueta de valvula
reductora de presion.
Se colocaran a tope y quedaran
enrasadas con el pavimento.

EFH-7 Hormigones.
Hormigon de resistencia caracteristica
20 N/mm2 en coronacion del muro y dado
de anclaje.

EFH-5 Armadura de acero.
Armadura de refuerzo formada por n
redondos de acero B400SD

Armadura formada por redondos de diametro
10, dispuestos formando una malla de 10 cm.
Armadura formada por n redondos de diametro
10, uniendo la armadura colocada en la posicion
3 con la colocada con la posicion 1.

llas redondos se ataran a los extremos de la ma-

Armadura paralela a la directriz del tubo for-

mada por n redondos de diametros 10, colocados
uniformemente repartidos sobre la mitad superior
del tubo y separados 2 cm. de este.

RSS-3 Solera para instalaciones.

Con mortero 1:3 de 15 mm. de espesor y
con acabado brunido. Angulos redondeados

De 15 cm. de espesor, de hormigon de
resistencia caracteristica 20 N/mmz2.

La junta con el dado de anclaje se sellara
con material impermeable.

EFL-6 Muro aparejado de ladrillo de 24 cm. de

espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2,
con juntas de mortero M-40 de 10 mm. de
espesor.
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IFA-1

IFA-3

EFH-7

IFA-8

RPE-5

EFL-6

EFH-7

RSS-3

IFA-22

LLAVE DE DESAGUE COLOCADA

1.10m
%
0.25m
I — !
!

%ﬁ%? ~T ] 1 0.10m

0.70 m

VARIABLE

DN

O o

0.15m

1.10 m

IFA-1 Tubo y piezas especiales
Pieza en T conectada a la conduccién,
con la derivacién terminada en brida,

unida a un codo de 90 grados y
este a la llave de compuerta
El tubo de desague tendra un diametro

de 80 mm cuando el de la conduccién principal
sea igual o menor de 200 mm y de 100 mm

cuando sea mayor de 200mm.

IFA-3 Llave de paso.
La llave se embridara al codo
y a la conduccién de desaguie.

IFA-8 Tapa para arqueta de registro.
Quedara enrasada en el pavimento.

EFH-7 Hormigones.
Hormigon de resistencia caracteristica
20 N/mm2 en coronacién del muro.

RSS-3 Solera para instalaciones.
De 15 cm. de espesor, de hormigon de
resistencia caracteristica 20 N/mma2.
La junta con el dado de anclaje se sellara
con material impermeable.

EFL-6 Muro aparejado de ladrillo de 24 cm. de
espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2,
con juntas de mortero M-40 de 10 mm. de
espesor.

RPE-5 Enfoscado sin maestrear de paredes.
Con mortero 1:3 de 15 mm. de espesor y
con acabado brunido. Angulos redondeados
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IFA-5

IFA-1

EFH-7

IFA-8

RPE-5

EFL-6

IFA-3

EFH-7
RSS-3

IFA-23

VENTOSA COLOCADA

0.25m

1.10 m

1.10 m

0.10m

0.70 m

VARIABLE

IFA-1 Tubo y piezas especiales
Pieza en T conectada a la conduccion,
con la derivacién terminada en brida.
Tubo de desague conectado a la red

de alcantarillado, de didmetro 60 mm

IFA-3 Llave de paso.
La llave se embridara al codo
y a la conduccion de desague.

IFA-5 Ventosa
Se embridara a la llave de compuerta

IFA-8 Tapa para arqueta de registro.
Quedara enrasada en el pavimento.

EFH-7 Hormigones.
Hormigon de resistencia caracteristica
20 N/mm2 en coronacion del muro.

RSS-3 Solera para instalaciones.
De 15 cm. de espesor, de hormigon de
resistencia caracteristica 20 N/mma2.
La junta con el dado de anclaje se sellara
con material impermeable.

EFL-6 Muro aparejado de ladrillo de 24 cm. de
espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2,
con juntas de mortero M-40 de 10 mm. de
espesor.

RPE-5 Enfoscado sin maestrear de paredes.
Con mortero 1:3 de 15 mm. de espesor y
con acabado brunido. Angulos redondeados

EFH-7 Hormigones.
Hormigon de resistencia caracteristica
20 N/mm2 en coronacién del muro.
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EJECUCION DE HINCADO
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