C [N11=N14], ¢ [N10=N13], C [N9=N12], C [N1-N3], C [NB4—NB6] y
c

[N2-(N4 - N5)]

VC.S—1 [N1-NB4]

NTT NTZ @ NE4
, 95 ! 95 ! 460 ! 75 ! 75
k—75——75—k 250 l— 75— 75— y T T T T —
40
=40 29 0 29 ~ Long.[Total[B 500 S, Ys=1.15
T P T —_— Elemento Pos.|Diam.|No.
T N i ) (cm) | (cm) (kg)
“ o)
M E N _E& H bR ¢ [NT1-N14]=C [N10-N13] 5 ¢12 2| 430 860 7.6
C [Ng-N12]=C [N1-N3] 6 | 012 2| 430 860 7.6
Bﬂw%mrm%uo Q_uu%wwwfwo C [NB4-NBE]=C [N2-(N4 — N5)] 7| o8 10| 133 | 1330 5.2
Total+10%: 22.4
15 2P6p12 (430) 15 51 4P3p16 (732) 51 T 1344
VC.S—1 [N1-N64] 1] o12 2 707 | 1414 12.6
2 | ¢i16 4| 701 | 2804 443
3| ¢16 4| 732 | 2928 46.2
T 4| 98 17 | 153 | 2601 10.3
2 T T T T T 1] n T et oE 19
O O C [N2-NE3] 1| e12 2| 548 | 1096 9.7
WL%F 1 L 2| ¢12 2| 548 | 1096 9.7
3| 28 14| 133 | 1862 7.3
@ 2P5012 (430) Hm 38 ARM. PIEL 2X1P1212 (707) 38 Total+10%: 29.4
— — C [N8-NE4] 4] w12 2| 428 856 76
| 550 # S 42916 (701) 3 sloe | 2| | e e
| 800 | Total+10%: 22.4
y , VC.S—1 [N3-N66] 7] e12 2 706 | 1412 12.5
8 | ¢16 4| 701 | 2804 443
9 | 18 41 731 | 2924 46.2
10 | o8 17 | 153 | 2601 10.3
Total+10%: 124.6
_ _ VC.S—1 [N1-N64 1] o12 2| 707 | 1414 12.6
VC.S—1 [N3-N66] (N=ae] 2| wis | 3] 701 | 2604 443
3| el 4| 732 | 2028 48.2
C ﬁzmwzmﬁ @ 4 | o8 17 | 153 | 2601 10.3
N66 Total+10%: 124.7
@ 98: 82.1
95 ——f——95—— 460 75 75— G 285
Total: 560.5
b—90— 90— 216 + 121 ; 121 40 2 il
S NN
o o “
Jﬁ\ o M ®
(@] =< ’,
M @ o _E@ - 17P1008¢/30
10P668¢/30 (183)
(133 51 4P9p16 (731) el
2P5¢12 (428) , ,

Jﬂ CARACTERISTICAS SEGUN EHE 028
a3 A, A * * a * * * * 41 3 MATERIAL LOCALIZACION DESIGNACION NVEL_DE COEFICIENTE D RESSTENCIA DE
~ w LF HORM. (Ciment.) Toda la obra HA-25/P/40/lla Estadistico Ye=1,50 16,60N/mm2

mm*m Lﬁ! : ACERO Toda la obra B 500 S Normal ,\.mu.g 5 i 434,78N/mm2
2 2P4912 (428) 8 ARM. PIEL 2X1P7912 (706) 8 TIPO DE ACCION e It
u@ /w@ EJECUCION Permanente Normal Y6=1.00 Y6=1.50
: 4PB016 ANOAv : Permanente de valor no constante Normal Ye+=1,00 Yer=1,60
W\ 658 — — Variable Normal Ye=1,00 Ye=1,60
W 300 W ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
TIPO DE ARIDO A EMPLEAR ASIENTO EN RESISTENCIA RECUBRIMIENTO
HORMICON Tpo [ Tam. max, |  CTMENTO 0ONO ABRAMS | CARACTERISTICA [ Wimimo | Nominal
HA—25/P/40/la | Machacado | 40 mm. | CEM I/A-M 42.5 3-5 om. > 25N/mm2. | 50 mm. | 60 mm.
Hormigén HA—25/P/40/lla en todos los elementos de cimentacién
Méxima relacién agua/cemento: 0,60. Cantidad maxima/minima de cemento: 400/275 Kg/m3.
El acero a utilizar en las armaduras debe estar garantizado por la marca AENOR.
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