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Tipo 2
Dimensiones Placa = 500x600x22 mm ( S275)

Pernos = 4625 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : NET=NE2=NE2=NE4

DE VALENCIA

CANALES Y PUERTOS

Carles Albert Duran Giner
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Espesor placa base: 22 mm
. Long.|Total|B 400 S, Ys=1.15
Elemento Uo@oas.zogo%v?av ) CARACTERISTICAS SEGUN EHE 08
NIVEL DE COEFICIENTE DE RESISTENCIA DE
NET=NE2=NE3=NE# ] 216 29 328 9512 501 MATERIAL LOCALIZACION DESIGNACION CONTROL SECURIDAD CALCULO
2 216 20 328 9512 150.1 HORM. (Ciment.) Toda lo obra HA=25/P /40 /lla Estadfstico ¥e=1,50 16,60N/mm?2
3 216 20 328 6560 103.5 ACERQ Toda lo obra B 500 S Normal =115 434,78N/mm?2
4 816 20 328 6560 103.5 NIVEL DE Coeficientes de sequridad (para E.LU.)
Total=10% 557.9 TIPO DE ACCION CONTROL Efecto favorable Efecto desfavorable
T\*ww mmuj.m_ EJECUCION Permanente Normal Y6=1,00 v6=1,50
’ . Permanente de valor no constante Normal Y6*=1,00 Ye=1,60
VC.S-2.1 [NET-NEZ] 5 | p12 2] 651 | 1302 1.6 Variable Normal Ye=1,00 Y0=1,60
VC.S-2.1 [NE3-NE4] 6 @20 4 672 2688 66.3
7| 220 4| 700 | 2800 69.1 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
8 ?8 16 173 2768 10.9
; TIPO DE ARIDO A EMPLEAR ASIENTO_EN RESISTENCIA RECUBRIMIENTO
Sg_i%m\w e HORMIGON Tpo [ Tam max | CEMENTO CONG ABRAMS | CARACTERISTICA | Winimo | Nomindl
HA=25/P/40/lla | Machocado | 40 mm. | CEM II/A-M _42.5 3°5 om. > 25N/mm2. | 50 mm. | 60 rmm.
28: 24.0 Hormigon HA—25/P/40/lla en todos los elementos de cimentacion.
912: 25.6 Maxima relacién agua/cemento: 0,60. Cantidad mdxima/minima de cemento: 400/275 Kg/m3.
816: 2231.6 El acero a utilizar en las armaduras debe estar garantizado por la rmarca AENOR.
?20: 297.8
Total: 2579.0
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A Detalle zapata cimentacion estribo i
PROYECTO BASICO DE PASARELA P Diciembre 2016
CZ_<m,—~m_._.>._- ESCUELA TECNICA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310
POLITECNICA SUPERIOR CAMINOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE GODELLA Autor: Firma: Escala:




