
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La carretera CV
población, donde se sitúan los servicios administrativos, lúdicos y asistenciales de la 
localidad. La conexión entre los dos núcleos se ha realizado históricamente por
puntos de paso. 
 
La traza de la obra unirá el sector 25
perteneciente a la Urbanización de Campolivar, con el núcleo urbano de Godella, en 
el sector llamado "Clot de Barrabas",  y su traza será
CV-310, denominada  Calle Ademuz a su paso por la población.

 

 

La pasarela desarrollada en este proyecto se ubicara en 
el término municipal de Godella
de L´Horta Nord de Valencia, al Noroeste de la capita
 

La población de Godella está atravesada por dos 
barreras arquitectónicas que dividen a la población en 
tres partes, una de estas barreras la conforma la 
carretera CV-31 que enlaza con la carretera CV
Esta calle tiene una intensidad media diaria de 
alrededor de unos 4.000 vehículos según la Memoria 
Anual de Aforaments realizado por Cegesev en 2012, 
siendo mayoritariamente turismos los vehículos que 
circulan por la vía
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Proyecto básico de pasarela peatonal sobre la 
carretera CV-310 en el término municipal de Godella.

pasarela 

El objetivo del presente trabajo es el estudio de una nueva pasarela para uso compartido de ciclistas y 
peatones. Sustituyendo a la pasarela actual ubicada en el acceso 2, según el grafico del punto anterior.

Se definirá en el presente trabajo 

Con este planteamiento se pretende conseguir un itinerar
núcleo de la población de Godella con la urbanización de Campolivar.

Incluiremos en el trabajo la definición geometría, un cálculo estructural así como la valoración 
económica, el cuadro de precios número uno, un pl

No incluiremos el pliego de prescripciones técnicas, ni el cuadro de precios número dos.
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2. 

El objetivo del presente trabajo es el estudio de una nueva pasarela para uso compartido de ciclistas y 
Sustituyendo a la pasarela actual ubicada en el acceso 2, según el grafico del punto anterior.

en el presente trabajo la geometría, viabilidad del proyecto y dimensionamiento del mismo. 
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Proyecto básico de pasarela peatonal sobre la 
310 en el término municipal de Godella.

2. Objetivo

El objetivo del presente trabajo es el estudio de una nueva pasarela para uso compartido de ciclistas y 
Sustituyendo a la pasarela actual ubicada en el acceso 2, según el grafico del punto anterior.

la geometría, viabilidad del proyecto y dimensionamiento del mismo. 

Con este planteamiento se pretende conseguir un itinerario que conecte mediante una vía verde el 
núcleo de la población de Godella con la urbanización de Campolivar.

Incluiremos en el trabajo la definición geometría, un cálculo estructural así como la valoración 
económica, el cuadro de precios número uno, un plan de obra y un procedimiento constructivo. 

No incluiremos el pliego de prescripciones técnicas, ni el cuadro de precios número dos.

 

Estructura definida por dos arcos 
biapoyados, unidos 
y durante toda la traza a unas 
vigas, mediante pén
Las vigas sustentan la
compuesta por placas alveolares 
de 6 x 1,2 m, y
compresión. 
Los arcos están unidos entre sí 
mediante dos cruces se San 
Andrés, en la parte superior y 
viga por elementos longitudinales 
bajo la plataforma 
terminaciones de las péndolas.
El canto total del tablero serán
cm, los arcos y viga 
geometría cuadrada de 500 mm 
de canto. 
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El objetivo del presente trabajo es el estudio de una nueva pasarela para uso compartido de ciclistas y 
Sustituyendo a la pasarela actual ubicada en el acceso 2, según el grafico del punto anterior. 

la geometría, viabilidad del proyecto y dimensionamiento del mismo.  

io que conecte mediante una vía verde el 

Incluiremos en el trabajo la definición geometría, un cálculo estructural así como la valoración 
an de obra y un procedimiento constructivo.  

Se ubica en una zona urbanísticamente consolidada,  
en la zona ajardinada situada al final de la calle 
Esta solución distribuye la rampa en siete tramos de 
nueve metros y uno de tres y medio, con una pendiente 
del 6%. 
Los escalones tendrán una 
una huella de 30 cm, agrupándose en 
Accederemos a la rampa y la escalera por la 
intersección de las calles Pujada a la 
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La pasarela debe constituir un hito emblemático para Godella, adaptarse a la normativa vigente, 
adaptarse a las condi
accesibilidad
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Considerando las limitaciones y condicionantes expuestas en este punto ubicaremos la pasarela en la 
prolongación de la calle Pujada a l'Ermita, cone
casco urbano
 
 

 

 

 

 

 

 

Para el diseño de los accesos y pasarela nos ceñiremos a los parámetros más limitantes de la 
normativa estatal y autonómica, siendo estas normativas las siguientes:
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adaptarse a las condiciones urbanísticas del entono 
accesibilidad. 

Además de ser compatible con la legislación vigente
requisitos técnicos: 

 La longitud de la pasarela deberá permitir el futuro desdoblamiento de la Calle Ademuz
 El ancho de la pasarela será de 6 metros destinando 4 metros para 

para uso del carril bici.
 En el diseño y ejecución d

con el fin de evitar en lo posible la interrupción la circulación de la Calle Ademuz.
 El proyecto contemplara el 

CV-310 con el sector del " Clot de Barrabas"

Considerando las limitaciones y condicionantes expuestas en este punto ubicaremos la pasarela en la 
prolongación de la calle Pujada a l'Ermita, cone
casco urbano. 

Para el diseño de los accesos y pasarela nos ceñiremos a los parámetros más limitantes de la 
normativa estatal y autonómica, siendo estas normativas las siguientes:

 Normativa de la Comunidad Valenciana
 Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territ
 marzo, del Consell de la

 Normativa Estatal  Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se d
 y no discriminació

4. 

Se ubica en una zona urbanísticamente consolidada,  
en la zona ajardinada situada al final de la calle 

ción distribuye la rampa en siete tramos de 
nueve metros y uno de tres y medio, con una pendiente 

contra huella de 16 cm y 
una huella de 30 cm, agrupándose en cuatro 
Accederemos a la rampa y la escalera por la 

rsección de las calles Pujada a la Ermita y Llebeig.
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La pasarela debe constituir un hito emblemático para Godella, adaptarse a la normativa vigente, 
ciones urbanísticas del entono 

compatible con la legislación vigente

La longitud de la pasarela deberá permitir el futuro desdoblamiento de la Calle Ademuz
El ancho de la pasarela será de 6 metros destinando 4 metros para 
para uso del carril bici. 
En el diseño y ejecución de la pasarela se tendrá 
con el fin de evitar en lo posible la interrupción la circulación de la Calle Ademuz.
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310 con el sector del " Clot de Barrabas"

Considerando las limitaciones y condicionantes expuestas en este punto ubicaremos la pasarela en la 
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Para el diseño de los accesos y pasarela nos ceñiremos a los parámetros más limitantes de la 
normativa estatal y autonómica, siendo estas normativas las siguientes:

la Comunidad Valenciana
Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territ
marzo, del Consell de la Generalitat, en materia 

  
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se d

discriminación para el acceso y utilización 

4. Solución Accesos

Se ubica en una zona urbanísticamente consolidada,  
en la zona ajardinada situada al final de la calle Llebeig. 

ción distribuye la rampa en siete tramos de 
nueve metros y uno de tres y medio, con una pendiente 

de 16 cm y 
 tramos. 

Accederemos a la rampa y la escalera por la 
rmita y Llebeig. 
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La pasarela debe constituir un hito emblemático para Godella, adaptarse a la normativa vigente, 
ciones urbanísticas del entono 

compatible con la legislación vigente

La longitud de la pasarela deberá permitir el futuro desdoblamiento de la Calle Ademuz
El ancho de la pasarela será de 6 metros destinando 4 metros para 

e la pasarela se tendrá 
con el fin de evitar en lo posible la interrupción la circulación de la Calle Ademuz.
El proyecto contemplara el mantenimiento de la pantalla acústica que separa la carretera 

310 con el sector del " Clot de Barrabas"

Considerando las limitaciones y condicionantes expuestas en este punto ubicaremos la pasarela en la 
prolongación de la calle Pujada a l'Ermita, conectando la vía verde planeada en el sector 25

Para el diseño de los accesos y pasarela nos ceñiremos a los parámetros más limitantes de la 
normativa estatal y autonómica, siendo estas normativas las siguientes:

la Comunidad Valenciana 
Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se 

Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano. 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 
n para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Solución Accesos

Situaremos el acceso Campolivar en el sector 25
aun desarrollar
la traza de la carretera CV
Esta solución distribuye la rampa en siete tramos de 
seis metros y uno de dos y medio, con una pendiente 
del 6%. 
Los escalones tendrán una 
una huella de 30 c
El inicio de rampa y escalera se encontrara en la 
prolongación de la pasarela.
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normativa estatal y autonómica, siendo estas normativas las siguientes:

orio y Vivienda, por la que se 
de accesibilidad en el medio urbano. 

esarrolla el documento técnico 
de los espacios públicos urbanizados.

Solución Accesos 

Situaremos el acceso Campolivar en el sector 25
aun desarrollar. El desarrollo de la rampa en paralelo a 
la traza de la carretera CV-
Esta solución distribuye la rampa en siete tramos de 
seis metros y uno de dos y medio, con una pendiente 

Los escalones tendrán una 
una huella de 30 cm, agrupándose en tres tramos.
El inicio de rampa y escalera se encontrara en la 
prolongación de la pasarela.
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