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1. OBIJETO

El objeto del presente documento es la descripcion y definicidn los apoyos tanto de la pasarela
como de los accesos de ésta, procediéndose al dimensionamiento, justificacion vy
comprobacién de cada uno de los elementos que conforman los apoyos de la estructura.
Dichos célculos se realizan de acuerdo con la normativa vigente y mediante los procedimientos
actualmente aceptados. Para | realizacién el presente anejo se ha utilizado la aplicacion de
CYPE 2015, ara el calculo d cimentaciones.

2. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Realizaremos el cdlculo de cimentacion con el programa CYPE, utilizando los resultados
obtenidos en el calculo de la estructura, este programa nos proporciona las dimensiones
necesarias de las zapatas, el programa nos ofrece la posibilidad de definir las vigas de atado y
centradoras, asi como el armado superior e inferior necesarios.

Dividiremos el estudio de las cimentaciones en tres partes estribos, acceso Godella y acceso
Campolivar, he incluiremos en este anejo un resumen de las comprobaciones de las zapatas
mas desfavorables.

En el dltimo apartado incluiremos un grafico con la referencia de los nombres utilizados para
cada zapata.

3. NORMATIVA

sEHE-08

sEAE 2011

slAP-11. Instruccion sobre acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera
sEC-0. Eurocddigo 0. Bases para el calculo de estructuras

sEC-1. Eurocddigo 1. Acciones en estructuras

sEC-2. Eurocddigo 2. Proyecto de estructuras de hormigén

sEC-7. Eurocddigo 7. Proyecto geotécnico
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4. CIMENTACION ESTRIVOS
4.1. ELEMENTOS DE CIMENTACION AISLADA
3.1.1.- Descripcion
Referencias Geometria Armado
Zapata cuadrada iﬂp ;( iggigzﬁ?
NE1, NE2, NE3 y NE4 Ancho: 300.0 cm pT:
Canto: 60.0 cm Inf X: 29¢916¢/10
T InfY: 29016¢/10
4.1.2.- Medicién
Referencias: NE1, NE2, NE3 y NE4 B500$S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 29x3.28 95.12
Peso (kg) 29x5.18 150.13
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 29x3.28 95.12
Peso (kg) 29x5.18 150.13
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 20x3.28 65.60
Peso (kg) 20x5.18 103.54
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 20x3.28 65.60
Peso (kg) 20x5.18 103.54
Totales Longitud (m) 321.44
Peso (kg)  |507.34 507.34
Total con mermas Longitud (m) 353.58
(10.00%) Peso (kg) 558.07 558.07
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)
‘B 5005, Ys=1.15 (kg)‘Hormig(’)n (m3)
Elemento @16 HA-30, Yc=1.5 |Limpieza
Referencias: N41, N42, N43 y N44 4x558.07 4x5.40 4x0.90
Totales 2232.28 21.60 3.60
4.1.3.- Comprobacién
Referencia: NE1, NE2, NE3 y NE4
Dimensiones: 300 x 300 x 60
Armados: Xi:@#16c¢/10 Yi:#16¢/10 Xs:@16c/15 Ys:@16c/15
Comprobacién Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 2 kp/cm?
Calculado: 1.651 kp/cm? Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 2.5 kp/cm?
Calculado: 1.782 kp/cm? Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 2.5 kp/cm?
Calculado: 1.751 kp/cm? Cumple
Vuelco de la zapata:
- En direccién X No procede
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Referencia: NE1, NE2, NE3 y NE4
Dimensiones: 300 x 300 x 60
Armados: Xi:#16c¢/10 Yi:@16c/10 Xs:d16c/15 Ys:@16c/15
Comprobacion Valores Estado
- En direccién Y:
Si él % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 3575.0 % Cumple
(1) Sin momento de vuelco
Flexién en la zapata:
- En direccion X: Momento: 67.71 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 59.87 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 55.45t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 55.05 t Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m?
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 211.63 t/m? Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: -
P P q Minimo: 30 cm
- N35: Calculado: 52 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.001
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0034 Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 0.0022 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 0.0034 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0022 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.002
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0034 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0034 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maéximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 10 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 10 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 15 cm Cumple
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Referencia: NE1, NE2, NE3 y NE4
Dimensiones: 300 x 300 x 60

Armados: Xi:#16c¢/10 Yi:@16c/10 Xs:d16c/15 Ys:@16c/15

Comprobacion

Valores

Estado

Separacion minima entre barras:

Capitulo 3.16

- Armado inferior direccion X:
- Armado inferior direccién Y:
- Armado superior direccion X:

- Armado superior direccién Y:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cdlculo de Estructuras de Cimentacion".

Minimo: 10 cm

Calculado: 10 cm
Calculado: 10 cm
Calculado: 15 cm

Calculado: 15 cm

Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Longitud de anclaje:

- Armado inf. direccion X hacia der:

- Armado inf. direccién X hacia izq:

- Armado inf. direccién Y hacia arriba:

- Armado inf. direccién Y hacia abajo:

- Armado sup. direccién X hacia der:

- Armado sup. direccién X hacia izq:

Criterio del libro "Cdlculo de estructuras de cimentacion", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

- Armado sup. direccion Y hacia arriba:

- Armado sup. direccion Y hacia abajo:

Minimo: 22 cm
Calculado: 95 cm

Minimo: 19 cm
Calculado: 95 cm

Minimo: 17 cm
Calculado: 91 cm

Minimo: 19 cm
Calculado: 91 cm

Minimo: 16 cm
Calculado: 95 cm
Minimo: 16 cm
Calculado: 95 cm
Minimo: 16 cm

Calculado: 91 cm

Minimo: 16 cm
Calculado: 91 cm

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Longitud minima de las patillas:

- Armado inf. direccién X hacia der:

- Armado inf. direccion X hacia izqg:

- Armado inf. direccién Y hacia arriba:
- Armado inf. direccion Y hacia abajo:
- Armado sup. direccion X hacia der:

- Armado sup. direccién X hacia izq:

- Armado sup. direccién Y hacia arriba:

- Armado sup. direccién Y hacia abajo:

Minimo: 16 cm

Calculado: 20 cm
Calculado: 20 cm
Calculado: 20 cm
Calculado: 20 cm
Calculado: 20 cm
Calculado: 20 cm
Calculado: 20 cm

Calculado: 20 cm

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310
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4.2.- VIGAS

4.2.1.- Descripcion

Referencias Geometria Armado
Superior: 4920
Ancho: 40.0 cm Inferior: 4@20

VC.S-2.1 [NE1-NE2] y VC.S-2.1 [NE3-NE4] Carto: 60.0cm Piel: X212

Estribos: 1x@8c/20

4.2.2.- Medicidn

Referencias: VC.S-2.1 (NE1-NE2) y VC.S-2.1 [NE3-NE4] B500S, Ys=1.15 ‘Total
Nombre de armado @8 @12 @20
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 2x6.51 13.02
Peso (kg) 2x5.78 11.56
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 4x6.72 26.88
Peso (kg) 4x16.5766.29
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 4x7.00 28.00
Peso (kg) 4x17.26/69.05
Armado viga - Estribo Longitud (m) 16x1.73 27.68
Peso (kg) 16x0.68 10.92
Totales Longitud (m) 27.68 13.02 54.88
Peso (kg) 10.92 11.56 |135.34 |157.82
Total con mermas Longitud (m) 30.45 [14.32 60.37
(10.00%) Peso (kg) |12.01 12.72 |148.87 173.60
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)
\ B 5005, Ys=1.15 (kg) Hormigén (m?)
Elemento ?8 @12 @20 Total |HA-30, Yc=1.5 |Limpieza
Referencias: VC.S-2.1 [NE1-NE2] y VC.S-2.1 [NE3-NE4] 2x12.01 2x12.72 2x148.87347.20 2x0.72 2x0.12
Totales 24.02 |25.44 |297.74 347.20/1.44 0.24

4.2.3.- Comprobacién

Referencia: VC.S-2.1 (NE1-NE2) y VC.S-2.1 [NE3-NE4] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm
-Armadura superior: 4@20 /Armadura de piel: 1x2@12 /Armadura inferior: 4@20 /Estribos: 1x@8c/20

Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 19.2 cm Cumple
Separacion minima armadura longitudinal:

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm

- Armadura superior: Calculado: 6.8 cm Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 6.8 cm Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 21.6 cm Cumple
Separacion maxima estribos:

- Situaciones persistentes: Méximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 20 cm Cumple
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Referencia: VC.S-2.1 (NE1-NE2) y VC.S-2.1 [NE3-NE4] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm
-Armadura superior: 4@20 /Armadura de piel: 1x2@12 /Armadura inferior: 4@20 /Estribos: 1x@8c/20
Comprobacién Valores Estado
Separacion maxima armadura longitudinal:
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maéximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 6.8 cm Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 6.8 cm Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 21.6 cm Cumple
Cuantia minima para los estribos:
- Situaciones persistentes: Minimo: 3.93 cm?/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.4.1 Calculado: 5.02 cm?/m Cumple
Cuantia geométrica minima armadura traccionada:
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Minimo: 0.0033
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Calculado: 0.0052 Cumple
- Armadura superior (Situaciones persistentes): Calculado: 0.0052 Cumple
Armadura minima por cuantia mecanica de flexion compuesta:
Se aplica la reduccién del articulo 42.3.2 (norma EHE-08) Minimo: 4.6 cm?
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): Calculado: 12.56 cm? Cumple
- Armadura superior (Situaciones persistentes): Calculado: 12.56 cm? Cumple
Comprobacidn de armadura necesaria por calculo a flexién compuesta:
Situaciones persistentes:
Momento flector: 11.02 t-m
Axil: £ 0.00t Cumple
Momento flector: -11.34 t-m
Axil: £ 0.00t Cumple
Longitud de anclaje barras superiores origen:
- Situaciones persistentes: Minimo: 34 cm
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 50 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores origen:
- Situaciones persistentes: Minimo: 24 cm
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 36 cm Cumple
Longitud de anclaje de las barras de piel origen:
- Situaciones persistentes: Minimo: 17 cm
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 26 cm Cumple
Longitud de anclaje barras superiores extremo:
- Situaciones persistentes: Minimo: 34 cm
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 50 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
- Situaciones persistentes: Minimo: 24 cm
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 36 cm Cumple

PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310
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Referencia: VC.S-2.1 (NE1-NE2) y VC.S-2.1 [NE3-NE4] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 60.0 cm
-Armadura superior: 4@20 /Armadura de piel: 1x2@12 /Armadura inferior: 4®20 /Estribos: 1x@8c/20

Comprobacion Valores Estado

Longitud de anclaje de las barras de piel extremo:
- Situaciones persistentes: Minimo: 17 cm

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 26 cm Cum pIe

Comprobacion de cortante:

- Situaciones persistentes: Cortante: 4.94 t

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

5.- CIMENTACION ACCESO GODELLA

5.1.- Elementos de cimentacion aislados

5.1.1.- Descripcién

Referencias Geometria Armado

Sup X: 10012c/15

N7, N6, N8, N9, N13, N5, N14, N21, N16, N15, N4, N3, iigﬁg? i‘;%dgag; Sup Y: 100912¢/15

N17, N20, N18 y N19 Carto: 50.0 m | |Inf X: 10016¢/15
T InfY: 10816¢/15

Sup X: 9912c¢/25
Sup Y: 9012¢/25
Inf X: 9@16¢c/25
InfY: 9916¢/25

Sup X: 10012c/20
Sup Y: 10812c/20
Inf X: 100812c/20
InfY: 10812c/20

Zapata cuadrada
N10 Ancho: 230.0 cm
Canto: 50.0 cm

Zapata cuadrada
N2 y N1 Ancho: 210.0 cm
Canto: 45.0 cm

5.1.2.- Medicion

Referencias: N7, N6, N8, N9, N13, N5, N14, N21, N16, N15, N4, N3, N17, B 500, Ys=1.15 | Total
N20, N18 y N19
Nombre de armado @12 @16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 10x1.78/17.80
Peso (kg) 10x2.81/28.09
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 10x1.78/17.80
Peso (kg) 10x2.81/28.09
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 10x1.69 16.90
Peso (kg) 10x1.50 15.00
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 10x1.69 16.90
Peso (kg) 10x1.50 15.00
Totales Longitud (m) 33.80 35.60
Peso (kg) 30.00 |56.18 86.18
Total con mermas Longitud (m) 37.18 39.16
(10.00%) Peso (kg) |33.00 |61.80 |94.80
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‘Referencia: N10 B500S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @12 @16
Parrilla inferior - Armado X |Longitud (m) 9%x2.92 26.28
Peso (kg) 9x4.61 41.48
Parrilla inferior - Armado Y |Longitud (m) 9%x2.89 26.01
Peso (kg) 9x4.56 41.05
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 9x2.91 26.19
Peso (kg) 9x2.58 23.25
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 9x2.89 26.01
Peso (kg) 9x2.57 23.09
Totales Longitud (m) 52.20 |52.29
Peso (kg) 46.34 82.53 128.87
Total con mermas Longitud (m) 57.42 |57.52
(10.00%) Peso (kg) 50.97 |90.79 |141.76
Referencias: N2 y N1 B500S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X |Longitud (m)|10x2.39 23.90
Peso (kg) 10x2.12 21.22
Parrilla inferior - Armado Y |Longitud (m)|10x2.39 23.90
Peso (kg) 10x2.12 21.22
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)|10x2.29 22.90
Peso (kg) 10x2.03 20.33
Parrilla superior - Armado Y |Longitud (m)|10x2.29 22.90
Peso (kg) 10x2.03 20.33
Totales Longitud (m) 93.60
Peso (kg) 83.10 83.10
Total con mermas Longitud (m) 102.96
(10.00%) Peso (kg) 91.41 91.41
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)
B500S, Ys=1.15 (kg) Hormigén (m?3)
Elemento @12 @16 @20 Total HA-25, Limpieza
Yc=1.5
Referencias: N7, N6, N8, N9, N13, N5, N14, N21, 16x33.00 16x61.80 1516.80 16x1.13 16x0.23
N16, N15, N4, N3, N17, N20, N18 y N19
Referencia: N10 50.98 90.78 141.76 2.64 0.53
Referencias: N2 y N1 2x91.41 182.82 2x1.98 2x0.44
Totales 948.72 1079.58 565.60 2593.90 35.41 6.81
5.1.3.- Comprobacidn
Referencia: N7, N6, N8, N9, N13, N5, N14, N21, N16, N15, N4, N3, N17, N20, N18 y N19
Dimensiones: 150 x 150 x 50
Armados: Xi:@16c¢/15 Yi:#16¢/15 Xs:@12c¢/15 Ys:@12c/15
Comprobacién Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:

Criterio de CYPE Ingenieros

PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310
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Referencia: N7, N6, N8, N9, N13, N5, N14, N21, N16, N15, N4, N3, N17, N20, N18 y N19
Dimensiones: 150 x 150 x 50
Armados: Xi:#16c¢/15 Yi:@16c/15 Xs:d12c/15 Ys:@12c/15

Comprobacion Valores Estado

- Tensidn media en situaciones persistentes: Maximo: 6 kp/cm?
Calculado: 2.565 kp/cm?  |Cumple

- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 7.5 kp/cm?
Calculado: 5.13 kp/cm?®  |Cumple

- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 7.5 kp/cm?
Calculado: 5.13 kp/cm?  |Cumple

Vuelco de la zapata:
- En direccién X:

Si él % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 24.0 % |Cumple

- En direccién Y (2 No procede

(1) Sin momento de vuelco

Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 14.75 t-m Cumple

- En direccion Y: Momento: 3.79 t-m Cumple

Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 14.77 t Cumple

- En direccion Y: Cortante: 2.37 t Cumple

Compresidn oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: L.
Méaximo: 509.68 t/m?

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 50.64 t/m? Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 0 cm
- N7: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0027 Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 0.0015 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0027 Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 0.0015 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0014
Calculado: 0.0027 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0005
Calculado: 0.0027 Cumple
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Referencia: N7, N6, N8, N9, N13, N5, N14, N21, N16, N15, N4, N3, N17, N20, N18 y N19
Dimensiones: 150 x 150 x 50
Armados: Xi:#16¢/15 Yi:@16c/15 Xs:@d12c/15 Ys:@12c/15
Comprobacion Valores Estado
- Armado superior direccién X: Minimo: 0.0001
Calculado: 0.0016 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Mdéximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 15 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cdlculo de Estructuras
de Cimentacion". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inferior direccion Y: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cdlculo de estructuras de cimentacion", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991
- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 31 cm
Calculado: 35 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 31 cm
Calculado: 35 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 31 cm
Calculado: 35 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Minimo: 31 cm
Calculado: 35 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Minimo: 15 cm
Calculado: 30 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Minimo: 15 cm
Calculado: 30 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm
Calculado: 30 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Longitud minima de las patillas:
- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 16 cm
Calculado: 20 cm Cumple
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Referencia: N7, N6, N8, N9, N13, N5, N14, N21, N16, N15, N4, N3, N17, N20, N18 y N19
Dimensiones: 150 x 150 x 50
Armados: Xi:#16c¢/15 Yi:@16c/15 Xs:d12c/15 Ys:@12c/15
Comprobacion Valores Estado
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 16 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 16 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 16 cm

Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Minimo: 12 cm

Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Minimo: 12 cm

Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 12 cm

Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Minimo: 12 cm

Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N10
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:@16¢/25 Yi:@16¢/25 Xs:(12¢/25 Ys:@12c¢/25
Comprobacién Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:

Criterio de CYPE Ingenieros

- Tension media en situaciones persistentes:

Maximo: 6 kp/cm?

Calculado: 0.729 kp/cm?>  |cumple
- Tensidn maxima en situaciones persistentes sin viento: Méximo: 7.5 kp/cm?

Calculado: 1.779 kp/cm?  |Cumple
- Tensidn maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 7.5 kp/cm?

Calculado: 0.646 kp/cm?  |Cumple
Vuelco de la zapata:
Si él % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 448.6 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 16.2 % |Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 4.25 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 13.65 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 4.49 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 16.26 t Cumple
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Referencia: N10
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:d16¢/25 Yi:@16c/25 Xs:d12c/25 Ys:@12c/25
Comprobacion Valores Estado
Compresién oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: -
Méaximo: 509.68 t/m?
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 19.3 t/m? Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 0 cm
- N10: Calculado: 42 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0016 Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0016 Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0004
Calculado: 0.0017 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.001
Calculado: 0.0017 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0002
Calculado: 0.001 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 25 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cdlculo de Estructuras
de Cimentacion". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 25 cm Cumple
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Referencia: N10
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:d16¢/25 Yi:@16c/25 Xs:d12c/25 Ys:@12c/25

Comprobacion Valores Estado
Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Cdlculo de estructuras de cimentacion"”, J. Calavera. Ed.

INTEMAC, 1991 Calculado: 95 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 18 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Minimo: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Minimo: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Minimo: 15 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Calculado: 40 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 16 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Minimo: 16 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Minimo: 12 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Minimo: 12 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 12 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Minimo: 12 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N1y N2
Dimensiones: 210 x 210 x 45
Armados: Xi:#12c/20 Yi:@12c¢/20 Xs:012c/20 Ys:@12c/20

Comprobacién Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:

Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensidn media en situaciones persistentes: Maximo: 6 kp/cm?

Calculado: 0.967 kp/cm? Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 7.5 kp/cm?

Calculado: 1.946 kp/cm? Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 7.5 kp/cm?

Calculado: 1.668 kp/cm? Cumple

Vuelco de la zapata:

Si él % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

- En direccion X: Reserva seguridad: 3.4 % Cumple
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Referencia: N1y N2

Dimensiones: 210 x 210 x 45

Armados: Xi:#12c/20 Yi:@12c¢/20 Xs:312c/20 Ys:@12c/20

Comprobacion Valores Estado

- En direccion Y:

Reserva seguridad: 20425.7 % |Cumple

Flexion en la zapata:

- En direccion X: Momento: 12.41 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 2.18 t'm Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccion X: Cortante: 16.23 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 2.44 t Cumple

Compresién oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:

Criterio de CYPE Ingenieros

Méaximo: 509.68 t/m?
Calculado: 20.16 t/m? Cumple

Canto minimo:

Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08

Minimo: 25 cm
Calculado: 45 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentacion:

- N2:

Minimo: 0 cm

Calculado: 38 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0013 Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 0.0013 Cumple

Cuantia minima necesaria por flexion:

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08
- Armado inferior direccion X:
- Armado inferior direccion Y:

- Armado superior direccién X:

Calculado: 0.0013

Minimo: 0.0011 Cumple
Minimo: 0.0003 Cumple
Minimo: 0.0002 Cumple

Didmetro minimo de las barras:

Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08)
- Parrilla inferior:

- Parrilla superior:

Minimo: 12 mm
Calculado: 12 mm Cumple

Calculado: 12 mm Cumple

Separacion maxima entre barras:

Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08
- Armado inferior direccién X:

- Armado inferior direccién Y:

- Armado superior direccién X:

- Armado superior direccién Y:

Mdéximo: 30 cm

Calculado: 20 cm Cumple
Calculado: 20 cm Cumple
Calculado: 20 cm Cumple
Calculado: 20 cm Cumple
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Referencia: N1y N2
Dimensiones: 210 x 210 x 45
Armados: Xi:#12c/20 Yi:@12c¢/20 Xs:12c/20 Ys:@12c/20
Comprobacion Valores Estado
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cdlculo de Estructuras
de Cimentacion". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cdlculo de estructuras de cimentacion", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991
- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 21 cm
Calculado: 69 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 15 cm
Calculado: 69 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm
Calculado: 69 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 69 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Minimo: 15 cm
Calculado: 64 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Minimo: 15 cm
Calculado: 64 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm
Calculado: 64 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 64 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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5.2.- Vigas
5.2.1.- Descripcion
Referencias Geometria Armado
Superior: 4920
Ancho: 40.0 cm Inferior: 4¢20

VC.S-2 [N11-N12] Canto: 60.0 cm Piel: 1x2@12

Estribos: 1x@8c/30

Superior: 212
Inferior: 2912
Estribos: 1x@8c/30

Ancho: 40.0 cm

C [N1-N2], C [N4-N3]y C [N5-N6] Canto: 40.0 cm

Superior: 212
Inferior: 2912
Estribos: 1x@8c/30

Ancho: 40.0 cm

C[N18-N19] Canto: 40.0 cm

Superior: 212
Inferior: 2912
Estribos: 1x@8c/30

Ancho: 40.0 cm

C[N2-N3]y C [N1-N4] Canto: 40.0cm

Superior: 212
Inferior: 2912
Estribos: 1x@8c/30

Ancho: 40.0 cm

C[N3-N6]y C[N4-N5] Canto: 40.0 cm

Ancho: 40.0 cm Superior: 2012

C [N13-N8] i Inferior: 2@12
Canto: 40.0 cm Estribos: 1x@8c/30
) Superior: 2¢12
C [N6-N8] ’é;‘;:‘:jfggccr:" Inferior: 20912
T Estribos: 1x@8c/30
) Superior: 2¢12
C [N8-N12] ’é;‘;:‘:jfggccr:" Inferior: 20912
T Estribos: 1x@8c/30
) Superior: 2¢12
C [N13-N11] ’é;‘;:‘:jfggccr:" Inferior: 20912
T Estribos: 1x@8c/30
) Superior: 2¢12
C [N8-N9] ’é;‘;:‘:jfggccr:" Inferior: 20912
T Estribos: 1x@8c/30
) Superior: 2¢12
C [N12-N10] ’é;‘;:‘:jfggccr:" Inferior: 20912
T Estribos: 1x@8c/30
) Superior: 2¢12
C [N10-N9] ’é;‘;:‘:jfggccr:" Inferior: 20912
T Estribos: 1x@8c/30
) Superior: 2¢12
C [N15-N14] ’é;‘ﬁ:‘:jfg 'g Ccrr: Inferior: 20912
T Estribos: 1x@8c/30
] Superior: 2¢12
C [N16-N15] ﬁ;‘ﬁ?:;fgg;’: Inferior: 20912
T Estribos: 1x@8c/30
] Superior: 2¢12
C [N14-N5] Ancho: 40.0 cm Inferior: 2012

Canto: 40.0cm

Estribos: 1x@8c/30
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Referencias Geometria Armado

) Superior: 2¢12
C [N3-N7] é;ﬁ?g‘:g 'gccn':’ Inferior: 2612
T Estribos: 1x@8c/30

) Superior: 2¢12
C [N14-N13] Ancho: 40.0 cm Inferior: 2612

Canto: 40.0 cm Estribos: 1x@8c/30

) Superior: 2¢12
C [N21-N13] Ancho: 40.0 cm Inferior: 2¢12

Canto: 40.0 cm Estribos: 1x@8c/30

) Superior: 2¢12
C [N21-N11] Ancho: 40.0 cm Inferior: 2¢12

Canto: 40.0 cm Estribos: 1x@8c/30

5.2.2.- Medicion

Referencias: C [N1-N2], C [N4-N3] y C [N5-N6] B 500, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x4.30 8.60
Peso (kg) 2x3.82 7.64
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x4.30 8.60
Peso (kg) 2x3.82 7.64
Armado viga - Estribo Longitud (m) 8x1.33 10.64
Peso (kg) 8x0.52 4.20
Totales Longitud (m) 10.64 |17.20
Peso (kg) |4.20 1528 19.48
Total con mermas Longitud (m) 11.70 18.92
(10.00%) Peso (kg) |4.62 16.81 21.43
Referencia: C [N18-N19) B 500S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x4.93 9.86
Peso (kg) 2x4.38 8.75
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x4.93 /9.86
Peso (kg) 2x4.38 8.75
Armado viga - Estribo Longitud (m)|12x1.33 15.96
Peso (kg) 12x0.52 6.30
Totales Longitud (m) 15.96 19.72
Peso (kg) 6.30 17.50 23.80
Total con mermas Longitud (m) 17.56 21.69
(10.00%) Peso (kg) 16.93  |19.25 26.18
Referencias: C [N2-N3] y C [N1-N4] B 5005, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x7.35(14.70
Peso (kg) 2x6.53 |13.05
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x7.35(14.70
Peso (kg) 2x6.53 13.05
Armado viga - Estribo Longitud (m) 19x1.33 25.27
Peso (kg) 19x0.52 9.97
Totales Longitud (m) 25.27 |29.40
Peso (kg) 9.97 26.10 |36.07
Total con mermas Longitud (m) 27.80 [32.34
(10.00%) Peso(kg) |10.97 (28.71 |39.68
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Referencias: C [N3-N6] y C [N4-N5] ‘B 500, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x6.95(13.90
Peso (kg) 2x6.17 [12.34
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x6.95 [13.90
Peso (kg) 2x6.17 [12.34
Armado viga - Estribo Longitud (m) 19x1.33 25.27
Peso (kg) 19x0.52 9.97
Totales Longitud (m) 25.27 |27.80
Peso (kg) 9.97 |24.68 34.65
Total con mermas Longitud (m) 27.80 |30.58
(10.00%) Peso (kg) 10.97 |27.15 38.12
‘Referencia: C [N13-N8] B500S, Ys=1.15‘TotaI
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x7.39 |14.78
Peso (kg) 2x6.56 13.12
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x7.39 |14.78
Peso (kg) 2x6.56 13.12
Armado viga - Estribo Longitud (m) 20x1.33 26.60
Peso (kg) 20x0.52 10.50
Totales Longitud (m) 26.60 29.56
Peso (kg) 10.50 26.24 36.74
Total con mermas Longitud (m) 29.26 | 32.52
(10.00%) Peso (kg) |11.55 |28.86 40.41
Referencia: C [N6-N8] B 500, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x4.47 |8.94
Peso (kg) 2x3.97 |7.94
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x4.47 |8.94
Peso (kg) 2x3.97 7.94
Armado viga - Estribo Longitud (m) 10x1.33 13.30
Peso (kg) 10x0.52 5.25
Totales Longitud (m) 13.30 17.88
Peso (kg) |5.25  15.88 |21.13
Total con mermas Longitud (m) 14.63 | 19.67
(10.00%) Peso (kg) 5.78 17.46 23.24
‘Referencia: C [N8-N12] B 500S, Ys=1.15‘TotaI
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x4.94 9.88
Peso (kg) 2x4.39 8.77
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x4.94 9.88
Peso (kg) 2x4.39 |8.77
Armado viga - Estribo Longitud (m) 9x1.33 11.97
Peso (kg) 9x0.52 4.72
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Referencia: C [N8-N12] B500S, Ys=1.15‘TotaI
Nombre de armado @8 @12
Totales Longitud (m) 11.97 19.76
Peso (kg) 4,72 17.54 [22.26
Total con mermas Longitud (m) 13.17 [21.74
(10.00%) Peso (kg) 5.19 19.30 (24.49
Referencia: C [N13-N11] B 500, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x4.47 8.94
Peso (kg) 2x3.97 7.94
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x4.47 8.94
Peso (kg) 2x3.97 7.94
Armado viga - Estribo Longitud (m) 8x1.33 10.64
Peso (kg) 8x0.52 4.20
Totales Longitud (m) 10.64 17.88
Peso (kg) |4.20 15.88 20.08
Total con mermas Longitud (m) 11.70 19.67
(10.00%) Peso (kg) |4.62 17.47 22.09
‘Referencia: C [N8-N9] B 500S, Ys=1.15‘TotaI
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x3.97 7.94
Peso (kg) 2x3.52 7.05
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x3.97 7.94
Peso (kg) 2x3.52 |7.05
Armado viga - Estribo Longitud (m) 9x1.33 11.97
Peso (kg) 9x0.52 4.72
Totales Longitud (m) 11.97 15.88
Peso (kg) |4.72 14.10 18.82
Total con mermas Longitud (m) 13.17 |17.47
(10.00%) Peso (kg |5.19 |15.51 20.70
Referencia: C [N12-N10] B 500, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x3.52 7.04
Peso (kg) 2x3.13 6.25
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x3.52 7.04
Peso (kg) 2x3.13 6.25
Armado viga - Estribo Longitud (m) 3x1.33 3.99
Peso (kg) 3x0.52 1.57
Totales Longitud (m) 3.99 14.08
Peso (kg) 1.57 12.50 (14.07
Total con mermas Longitud (m) 4.39 15.49
(10.00%) Peso (kg) 1.73 13.75 |15.48
Referencia: C [N10-N9] B 500, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x5.22 /10.44
Peso (kg) 2x4.63 9.27
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x5.22 /10.44
Peso (kg) 2x4.63 9.27
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‘Referencia: C [N10-N9] B 500S, Ys=1.15‘TotaI
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Estribo Longitud (m) 11x1.33 14.63
Peso (kg) 11x0.52 5.77
Totales Longitud (m) 14.63  20.88
Peso (kg) 5.77 18.54 24.31
Total con mermas Longitud (m) 16.09 22.97
(10.00%) Peso(kg) |6.35 |20.39 26.74
Referencia: C [N15-N14] B 500S, Ys=1.15‘TotaI
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x5.05 /10.10
Peso (kg) 2x4.48 |8.97
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x5.05 /10.10
Peso (kg) 2x4.48 |8.97
Armado viga - Estribo Longitud (m) 12x1.33 15.96
Peso (kg) 12x0.52 6.30
Totales Longitud (m) 15.96 20.20
Peso (kg) 630  |17.94 24.24
Total con mermas Longitud (m) 17.56  22.22
(10.00%) Peso(kg) 16.93 |19.73 26.66
‘Referencia: C [N16-N15] B 500S, Ys=1.15‘TotaI
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x4.00 8.00
Peso (kg) 2x3.55 |7.10
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x4.00 8.00
Peso (kg) 2x3.55 7.10
Armado viga - Estribo Longitud (m) 9x1.33 11.97
Peso (kg) 9x0.52 4.72
Totales Longitud (m) 11.97 16.00
Peso (kg) 4,72 14.20 (18.92
Total con mermas Longitud (m) 13.17 |17.60
(10.00%) Peso(kg) |5.19 |15.62 20.81
Referencia: C [N14-N5] B 500, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x3.20 6.40
Peso (kg) 2x2.84 5.68
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x3.20 6.40
Peso (kg) 2x2.84 5.68
Armado viga - Estribo Longitud (m) 4x1.33 5.32
Peso (kg) 4x0.52 2.10
Totales Longitud (m)|5.32 12.80
Peso (kg) 2.10 11.36 |13.46
Total con mermas Longitud (m) 5.85 14.08
(10.00%) Peso (kg) 2.31 12.50 (14.81
Referencia: C [N3-N7] B 500, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x2.83 5.66
Peso (kg) 2x2.51 |5.03
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Referencia: C [N3-N7] B 500 S, Ys=1.15‘TotaI
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x2.83 5.66
Peso (kg) 2x2.51 |5.03
Armado viga - Estribo Longitud (m) 5x1.33 6.65
Peso (kg) 5x0.52 2.62
Totales Longitud (m) 6.65 11.32
Peso (kg) |2.62 10.06 12.68
Total con mermas Longitud (m) 7.32 12.45
(10.00%) Peso (kg) |2.88 11.07 13.95
Referencia: C [N14-N13] B500S, Ys=1.15‘TotaI
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x5.12 10.24
Peso (kg) 2x4.55 9.09
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x5.12 10.24
Peso (kg) 2x4.55 9.09
Armado viga - Estribo Longitud (m) 12x1.33 15.96
Peso (kg) 12x0.52 6.30
Totales Longitud (m) 15.96 20.48
Peso (kg) 6.30 18.18 24.48
Total con mermas Longitud (m) 17.56 22.53
(10.00%) Peso (kg) 6.93 20.00 26.93
Referencia: C [N21-N13] B 500, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x3.90 7.80
Peso (kg) 2x3.46 |6.93
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x3.90 7.80
Peso (kg) 2x3.46 6.93
Armado viga - Estribo Longitud (m) 8x1.33 10.64
Peso (kg) 8x0.52 4.20
Totales Longitud (m) 10.64 15.60
Peso (kg) |4.20 |13.86 18.06
Total con mermas Longitud (m) 11.70 |17.16
(10.00%) Peso (kg) 4.62 15.25 [19.87
Referencia: C [N21-N11] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x5.12 |10.24
Peso (kg) 2x4.55 |9.09
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x5.12 |10.24
Peso (kg) 2x4.55 |9.09
Armado viga - Estribo Longitud (m) 7x1.33 9.31
Peso (kg) 7x0.52 3.67
Totales Longitud (m) 9.31 20.48
Peso (kg) |3.67 18.18 21.85
Total con mermas Longitud (m) 10.24 22.53
(10.00%) Peso (kg) |4.04 |20.00 24.04

Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)
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‘B 500S, Ys=1.15 (kg) ‘Hormigén (m3)

Elemento @8 @12 @20 Total |HA-25, Yc=1.5 |Limpieza
Referencias: C [N1-N2], C [N4-N3] y C [N5-N6]|3x4.62 |3x16.81 64.29 3x0.30 3x0.08
Referencia: C [N18-N19] 6.93 19.25 26.18 |0.50 0.12
Referencias: C [N2-N3] y C [N1-N4] 2x10.97 2x28.71 79.36 2x0.84 2x0.21
Referencias: C [N3-N6] y C [N4-N5] 2x10.97 2x27.15 76.24 2x0.82 2x0.21
Referencia: C [N13-N8] 11.55 28.86 40.41 0.89 0.22
Referencia: C [N6-N8] 5.77 17.47 23.24 0.43 0.11
Referencia: C [N8-N12] 5.20 19.29 24.49 |0.38 0.09
Referencia: C [N13-N11] 4.62 17.47 22.09 0.31 0.08
Referencia: C [N8-N9] 5.19 15.51 20.70 0.35 0.09
Referencia: C [N12-N10] 1.73 13.75 15.48 0.09 0.02
Referencia: C [N10-N9] 6.35 20.39 26.74 10.47 0.12
Referencia: C [N15-N14] 6.93 19.73 26.66 0.52 0.13
Referencia: C [N16-N15] 5.19 15.62 20.81 |0.34 0.08
Referencia: C [N14-N5] 2.31 12.50 14.81 0.13 0.03
Referencia: C [N3-N7] 2.88 11.07 13.95 0.16 0.04
Referencia: C [N14-N13] 6.93 20.00 26.93 0.53 0.13
Referencia: C [N21-N13] 4.62 15.25 19.87 0.33 0.08
Referencia: C [N21-N11] 4.04 20.00 24.04 |0.27 0.07
Totales 137.98 428.31 |0 566.29/9.93 2.48

5.2.3.- Comprobacion

Referencia: C [N1-N2], C [N4-N3] y C [N5-N6] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 2(12 /Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado

Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacion minima entre estribos: .
P Minimo: 3.7 cm

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm|Cumple

Separacion minima armadura longitudinal:

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple

Separacion maxima estribos:

- Sin cortantes: L.
Maximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm  |Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal:
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N18-N19] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12 /Armadura inferior: 2012 /Estribos: 1x@8c/30
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Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |cumple
Separacion minima armadura longitudinal:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: L.
Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | cumple
Separacion maxima armadura longitudinal:
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C [N2-N3] y C [N1-N4] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 212 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |cumple
Separacion minima armadura longitudinal:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: L.
Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal:
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C [N3-N6] y C [N4-N5] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 2@12 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
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Referencia: C [N3-N6] y C [N4-N5] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12 /Armadura inferior: 2012 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm \cumple
Separacion minima armadura longitudinal:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: , .
Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30cm  |cumple
Separacion maxima armadura longitudinal:
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N13-N8] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 2(12 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 m
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm \cumple
Separacion minima armadura longitudinal:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: , .
Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm  |cumple
Separacion maxima armadura longitudinal:
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Mdéximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: C.1 [N6-N8] (Viga de atado)

-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm

-Armadura superior: 2@12 /Armadura inferior: 2012 /Estribos: 1x@8c/30

Comprobacién Valores Estado

Didmetro minimo estribos:

Minimo: 6 mm

Calculado: 8 mm  |Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm|Cumple
Separacion minima armadura longitudinal:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: .
Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm  |Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal:
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N8-N12] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12 /Armadura inferior: 2012 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm|Cumple
Separacion minima armadura longitudinal:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: .
Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm  |Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal:
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
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Referencia: C.1 [N8-N12] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm

-Armadura superior: 2@12 /Armadura inferior: 2012 /Estribos: 1x@8c/30

Comprobacién

Valores Estado

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N13-N11] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm

-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 2(12 /Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion

Valores Estado

Didmetro minimo estribos:

Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacion minima entre estribos:

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08

Minimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm|Cumple

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08
- Armadura superior:

- Armadura inferior:

Separacion minima armadura longitudinal:

Minimo: 3.7 cm
Calculado: 26 cm  |Cumple

Calculado: 26 cm  |Cumple

Separacion maxima estribos:

- Sin cortantes:

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Méximo: 30 cm
Calculado: 30 cm  |Cumple

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08
- Armadura superior:

- Armadura inferior:

Separacion maxima armadura longitudinal:

Maximo: 30 cm

Calculado: 26 cm  |Cumple

Calculado: 26 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N8-N9] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm

-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 2(12 /Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion

Valores Estado

Didmetro minimo estribos:

Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacion minima entre estribos:

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08

Minimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm|Cumple

Separacion minima armadura longitudinal:

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08
- Armadura superior:

- Armadura inferior:

Minimo: 3.7 cm
Calculado: 26 cm  |Cumple

Calculado: 26 cm  |Cumple

Separacion maxima estribos:

- Sin cortantes:

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Maéximo: 30 cm

Calculado: 30 cm  |Cumple
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Referencia: C.1 [N8-N9] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 2@12 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado

Separacion maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08
- Armadura superior:

- Armadura inferior:

Méximo: 30 cm
Calculado: 26 cm  |Cumple

Calculado: 26 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N12-N10] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm

-Armadura superior: 2@12 /Armadura inferior: 2012 /Estribos: 1x@8c/30

Comprobacién

Valores

Estado

Didmetro minimo estribos:

Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacion minima entre estribos:

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08

Minimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm |Cumple

Separacion minima armadura longitudinal:

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08
- Armadura superior:

- Armadura inferior:

Minimo: 3.7 cm
Calculado: 26 cm  |Cumple

Calculado: 26 cm  |Cumple

Separacion maxima estribos:

- Sin cortantes:

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Maximo: 30 cm
Calculado: 30 cm  |Cumple

Separacion maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08
- Armadura superior:

- Armadura inferior:

Méximo: 30 cm
Calculado: 26 cm  |Cumple

Calculado: 26 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N10-N9] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm

-Armadura superior: 2@12 /Armadura inferior: 2012 /Estribos: 1x@8c/30

Comprobacién

Valores

Estado

Didmetro minimo estribos:

Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacion minima entre estribos:

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08

Minimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm |Cumple

Separacion minima armadura longitudinal:

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08
- Armadura superior:

- Armadura inferior:

Minimo: 3.7 cm
Calculado: 26 cm  |Cumple

Calculado: 26 cm  |Cumple
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Referencia: C.1 [N10-N9] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12 /Armadura inferior: 2012 /Estribos: 1x@8c/30

Comprobacién Valores Estado

Separacion maxima estribos:

- Sin cortantes: L.
Maximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple

Separacion maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm

- Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N15-N14] (Viga de atado)

-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm

-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 2@12 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado

Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm

Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacion minima entre estribos: .
P Minimo: 3.7 cm

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm|Cumple
Separacion minima armadura longitudinal:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple

Separacion maxima estribos:

- Sin cortantes: L.
Maximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple

Separacion maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méximo: 30 cm

- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N16-N15] (Viga de atado)

-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm

-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 2(12 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado

Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm

Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacion minima entre estribos: .
P Minimo: 3.7 cm

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm|Cumple

Separacion minima armadura longitudinal:

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
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Referencia: C.1 [N16-N15] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm

-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 2@12 /Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
- Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Separacion maxima estribos:

- Sin cortantes: , .
Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm  |cumple
Separacion maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N14-N5] (Viga de atado)

-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12 /Armadura inferior: 2012 /Estribos: 1x@8c/30

Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm

Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |cumple

Separacion minima armadura longitudinal:

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Separacion maxima estribos:

- Sin cortantes: , .
Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm  |cumple

Separacion maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N3-N7] (Viga de atado)

-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm

-Armadura superior: 2@12 /Armadura inferior: 2012 /Estribos: 1x@8c/30

Comprobacién Valores Estado

Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm

Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple

Carles A. Duran Giner
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Referencia: C.1 [N3-N7] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12 /Armadura inferior: 2012 /Estribos: 1x@8c/30

Comprobacién Valores Estado

Separacion minima armadura longitudinal:

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple

Separacion maxima estribos:

- Sin cortantes: L.
Maximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm  |Cumple

Separacion maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm

- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N14-N13] (Viga de atado)

-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm

-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 2@12 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado

Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm

Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacion minima entre estribos: L.
P Minimo: 3.7 cm

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple

Separacion minima armadura longitudinal:

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple

Separacion maxima estribos:

- Sin cortantes: L.
Maximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm  |Cumple

Separacion maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm

- Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N21-N13] (Viga de atado)

-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm

-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 2(12 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado

Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm

Calculado: 8 mm  |Cumple

PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310
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Referencia: C.1 [N21-N13] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 2@12 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Separaciéon minima entre estribos: Minimo: 3.7 m
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | cumple
Separacion minima armadura longitudinal:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: L.
Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal:
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N21-N11] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 2@12 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 m
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | cumple
Separacion minima armadura longitudinal:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: L.
Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal:
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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6.- CIMENTACION ACCESO CAMPOLIVAR

6.1.- Elementos de cimentacion aislados

6.1.1.- Descripcion

179

Referencias

Geometria

Armado

N11, N14, N13, N10, N9, N12, N8, N2, N66 y N64

Zapata cuadrada
Ancho: 150.0 cm
Canto: 50.0cm

Sup X: 7012¢/20
Sup Y: 7(012¢/20
Inf X: 7012¢/20
InfY: 7012c/20

Zapata cuadrada

Sup X: 10820c/20
Sup Y: 10620c/20

Ancho final Y: 160.0 cm
Ancho zapata X: 140.0 cm

N7y N6 é:ﬁ?g ngg'gnim Inf X: 10620c/20
InfY: 10020c/20
Zapata cuadrada :EE :(( ggi;g;g
N3y N1 Ancho: 190.0 cm )
Canto: 50.0 cm InfX: 9912¢/20
InfY:9(12¢/20
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 70.0 cm
Ancho inicial Y: 160.0 cm Sup X: 16@12¢/20
(N4 - N5) Ancho final X: 70.0 cm Sup Y: 7012¢/20

Inf X: 16@12¢c/20
InfY: 7012c/20

Ancho zapata Y: 320.0 cm
Canto: 50.0 cm

6.1.2.- Medicion

Referencias: N11, N14, N13, N10, N9, N12, N8, N2, N66 y N64 B 500S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)| 7x1.69 11.83
Peso (kg) 7x1.50 10.50
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)| 7x1.69 11.83
Peso (kg) 7x1.50 10.50
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)| 7x1.69 11.83
Peso (kg) 7x1.50 10.50
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)| 7x1.69 11.83
Peso (kg) 7x1.50 10.50
Totales Longitud (m) 47.32
Peso (kg) 42.00 42.00
Total con mermas Longitud (m) 52.05
(10.00%) Peso (kg) 46.20 46.20
Referencias: N3y N1 B500S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X |Longitud (m) 9x2.09 18.81
Peso (kg) 9x1.86 16.70
Parrilla inferior - Armado Y |Longitud (m) 9x2.09 18.81
Peso (kg) 9x1.86 16.70

PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE GODELLA.
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Referencias: N3y N1 B500S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @12
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 9x2.09 18.81
Peso (kg) 9x1.86 16.70
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 9x2.09 18.81
Peso (kg) 9x1.86 16.70
Totales Longitud (m) 75.24
Peso (kg) 66.80 66.80
Total con mermas Longitud (m) 82.76
(10.00%) Peso (kg) 73.48 73.48
Referencia: (N4 - N5) B500S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X |Longitud (m)|16x1.59 25.44
Peso (kg) 16x1.41 22.59
Parrilla inferior - Armado Y |Longitud (m) 7x3.39 23.73
Peso (kg) 7x3.01 21.07
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)|16x1.59 25.44
Peso (kg) 16x1.41 22.59
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 7x3.39 23.73
Peso (kg) 7x3.01 21.07
Totales Longitud (m) 98.34
Peso (kg) 87.32 87.32
Total con mermas Longitud (m) 108.17
(10.00%) Peso (kg)  96.05 96.05

Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)

‘B 5005, Ys=1.15 (kg) |Hormigdn (m3)
Elemento @12 @20 Total |HA-25,Yc=1.5 |Limpieza
Referencias: N11, N14, N13, N10, N9, N12, N8, N2, N66 y N64 10x46.20 462.00 10x1.13 10x0.23
Referencias: N3y N1 2x73.48 146.96 |2x1.80 2x0.36
Referencia: (N4 - N5) 96.05 96.05 2.24 0.45
Totales 705.01 0 730.01|17.10 3.42

6.1.3.- Comprobacion

Referencia: N11, N14, N13, N10, N9, N12, N8, N2, N66 y N64
Dimensiones: 150 x 150 x 50
Armados: Xi:#12c/20 Yi:@12c¢/20 Xs:312c/20 Ys:@12c/20

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:

Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensidn media en situaciones persistentes: Maximo: 6 kp/cm?
Calculado: 1.312 kp/cm? Cumple

- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 7.5 kp/cm?
Calculado: 1.457 kp/cm? Cumple

Carles A. Duran Giner
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Referencia: N11, N14, N13, N10, N9, N12, N8, N2, N66 y N64
Dimensiones: 150 x 150 x 50
Armados: Xi:#12c/20 Yi:@12c¢/20 Xs:312c/20 Ys:@12c/20
Comprobacion Valores Estado
- Tensidn maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 7.5 kp/cm?
Calculado: 2.163 kp/cm? Cumple
Vuelco de la zapata:
Si él % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 78.6 % |Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 1962.3 % |Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccion X: Momento: 4.67 t-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 3.89 t:m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 2.52 t Cumple
- En direccion Y: Cortante: 1.97 t Cumple
Compresién oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: ..
Méaximo: 509.68 t/m?
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 46.76 t/m? Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacién: Minimo: 40 cm
- N11: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0006 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0005 Cumple
- Armado superior direccién X: Minimo: 0.0001 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separacion maxima entre barras:

Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08

Maéximo: 30 cm

PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE GODELLA.
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Referencia: N11, N14, N13, N10, N9, N12, N8, N2, N66 y N64
Dimensiones: 150 x 150 x 50
Armados: Xi:#12c/20 Yi:@12c¢/20 Xs:12c/20 Ys:@12c/20

Comprobacion Valores Estado
- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separacion minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cdlculo de Estructuras de

Cimentacion". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm

- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Cdlculo de estructuras de cimentacion", J. Calavera. Ed. INTEMAC,

1991 Minimo: 15 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccidn X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccidn Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N3y N1
Dimensiones: 190 x 190 x 50
Armados: Xi:(12c/20 Yi:@12c/20 Xs:(12c/20 Ys:@12c/20

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:

Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensidn media en situaciones persistentes: Maximo: 6 kp/cm?

Calculado: 0.3 kp/cm? Cumple
- Tensidn maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 7.5 kp/cm?

Calculado: 0.302 kp/cm? Cumple
- Tensidn maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 7.5 kp/cm?

Calculado: 0.248 kp/cm? Cumple

Vuelco de la zapata:
- En direccién X (¢ No procede

- En direccion Y:

Si él % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 38750.7 % |Cumple

(1)Sin momento de vuelco

Flexién en la zapata:
- En direccién X: Momento: 14.74 t-m Cumple

- En direccion Y: Momento: 1.32 t'm Cumple

Cortante en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 3.18 t Cumple

- En direccion Y: Cortante: 1.42 t Cumple

Compresidn oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: L.
Méximo: 509.68 t/m?

Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 12.5 t/m? Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm

Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 40 cm

- N3: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0012 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple

PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310
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Referencia: N3y N1
Dimensiones: 190 x 190 x 50
Armados: Xi:12c/20 Yi:@12c/20 Xs:(12c/20 Ys:@12c/20

Comprobacion Valores Estado

Didmetro minimo de las barras:

Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separacion maxima entre barras:

Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm

- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple

Separacion minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cdlculo de Estructuras de

Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm

- Armado inferior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Cdlculo de estructuras de cimentacion", J. Calavera. Ed.

INTEMAC, 1991 Calculado: 39 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 36 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Minimo: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Minimo: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Minimo: 15 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: (N4 - N5)
Dimensiones: 140 x 320 x 50
Armados: Xi:#12¢/20 Yi:@12c¢/20 Xs:@12¢/20 Ys:@12c/20
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensidn media en situaciones persistentes: Maximo: 6 kp/cm?
Calculado: 0.655 kp/cm? Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Méximo: 7.5 kp/cm?
Calculado: 1.246 kp/cm? Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 7.5 kp/cm?
Calculado: 1.694 kp/cm? Cumple
Vuelco de la zapata:
Si él % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
- En direccién X: Reserva seguridad: 69.1 % Cumple
- En direccién V: Reserva seguridad: 321.8 % Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 4.40 t-‘m Cumple
- En direccién V: Momento: 5.20 t‘m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 0.62 t Cumple
- En direccién V: Cortante: 8.72 t Cumple
Compresién oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m?
Criterio de CYPE Ingenieros Calculado: 27.22 t/m? Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 40 cm
- N4: Calculado: 43 cm Cumple
- N5: Calculado: 43 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0011 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0012
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0003 Cumple
- Armado inferior direccion Y: Minimo: 0.0007 Cumple
- Armado superior direccién X: Minimo: 0.0001 Cumple

PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310
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186 CANALES Y PUERTOS
Referencia: (N4 - N5)
Dimensiones: 140 x 320 x 50
Armados: Xi:@12¢/20 Yi:#12c/20 Xs:?312c/20 Ys:@12c/20
Comprobacion Valores Estado
- Armado superior direccién Y: Minimo: 0.0006 Cumple
Didmetro minimo de las barras:

Recomendacidn del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm

- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:

Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm

- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separacion minima entre barras:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cdlculo de Estructuras

de Cimentacion". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm

- Armado inferior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién X: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado superior direccién Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Cdlculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed.

INTEMAC, 1991 Minimo: 15 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 54 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 54 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 129 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm

- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Carles A. Duran Giner
GRADO EN INGENIERO OBRAS PUBLICAS




\ UNIVERSITAT
) POLITECNICA
DE VALENCIA 187

6.2.- Vigas

6.2.1.- Descripcion

Referencias Geometria Armado

Superior: 212
Inferior: 212
Estribos: 1x@8c/30

C [N11-N14], C [N10-N13], C [N9-N12], C [N1-N3], C [N64-N66] y C [N2-(N4 -|Ancho: 40.0 cm
N5)] Canto: 40.0cm

Superior: 212
Inferior: 2312
Estribos: 1x@8c/30

Ancho: 40.0 cm

C [N66-(N4 - N5)] y C [N64-N2] Canto. 40.0 om

Superior: 212
Inferior: 2912
Estribos: 1x@8c/30

Ancho: 40.0 cm

C[N2-N6] Canto: 40.0 cm

Superior: 212
Inferior: 2912
Estribos: 1x@8c/30

Superior: 4016
Ancho: 40.0 cm|Inferior: 4016
Canto: 50.0 cm |Piel: 1x2@12
Estribos: 1x@8c/30

Ancho: 40.0 cm

C[N8-N7] Canto: 40.0 cm

VC.S-1 [N3-N66]

Superior: 4016
Ancho: 40.0 cm|Inferior: 4016
Canto: 50.0 cm |Piel: 1x2@12
Estribos: 1x@8c/30

VC.S-1 [N1-N64]

6.2.2.- Medicion

Referencias: C [N11-N14], C [N10-N13], C [N9-N12], C [N1-N3], B 500 S, Ys=1.15|Total
C [N64-N66] y C [N2-(N4 - N5)]
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x4.30 |8.60
Peso (kg) 2x3.82 |7.64
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x4.30 |8.60
Peso (kg) 2x3.82 |7.64
Armado viga - Estribo Longitud (m) 10x1.33 13.30
Peso (kg) 10x0.52 5.25
Totales Longitud (m) 13.30 17.20
Peso (kg |5.25  15.28 20.53
Total con mermas Longitud (m) 14.63 18.92
(10.00%) Peso (kg) 5.78 16.80 [22.58
Referencias: C [N66-(N4 - N5)] y C [N64-N2] ‘B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x7.09 |14.18
Peso (kg) 2x6.29 [12.59
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x7.09 |14.18
Peso (kg) 2x6.29 [12.59
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Referencias: C [N66-(N4 - N5)] y C [N64-N2] ‘B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Estribo Longitud (m) 20x1.33 26.60
Peso (kg) 20x0.52 10.50
Totales Longitud (m) 26.60 |28.36
Peso (kg) 10.50 |25.18 35.68
Total con mermas Longitud (m) 29.26  |31.20
(10.00%) Peso (kg) |11.55 |27.70 39.25
Referencia: C [N2-N6] B 500, Ys=1.15 Total
Nombre de armado P8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x5.48 |10.96
Peso (kg) 2x4.87 |19.73
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x5.48 10.96
Peso (kg) 2x4.87 9.73
Armado viga - Estribo Longitud (m) 14x1.33 18.62
Peso (kg) 14x0.52 7.35
Totales Longitud (m) 18.62 21.92
Peso (kg) |7.35 |19.46 26.81
Total con mermas Longitud (m) 20.48 24.11
(10.00%) Peso (kg) 8.09 21.40 (29.49
‘Referencia: C [N8-N7] B 500S, Ys=1.15‘TotaI
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x4.28 |8.56
Peso (kg) 2x3.80 7.60
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x4.28 |8.56
Peso (kg) 2x3.807.60
Armado viga - Estribo Longitud (m) 10x1.33 13.30
Peso (kg) 10x0.52 5.25
Totales Longitud (m) 13.30 17.12
Peso (kg) |5.25  15.20 |20.45
Total con mermas Longitud (m) 14.63 18.83
(10.00%) Peso (kg) |5.78 |16.72 22.50
Referencia: VC.5-1 [N3-N66] B500, Ys=1.15 Total
Nombre de armado P8 @12 |@Pl6
Armado viga - Armado de piel |Longitud (m) 2x7.06 14.12
Peso (kg) 2x6.27 12.54
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 4x7.01 28.04
Peso (kg) 4x11.06 44.26
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 4x7.31 29.24
Peso (kg) 4x11.54 46.15
Armado viga - Estribo Longitud (m) 17x1.53 26.01
Peso (kg) 17x0.60 10.26
Totales Longitud (m) 26.01 14.12 57.28
Peso (kg) 10.26 |12.54 [90.41 113.21
Total con mermas Longitud (m) 28.61 | 15.53 |63.01
(10.00%) Peso (kg) |11.29 13.79 |99.45 124.53
Referencia: VC.5-1 [N1-N64] B 5005, Ys=1.15 Total

‘Nombre de armado

@8

P12 @g16 |
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Referencia: VC.5-1 [N1-N64] B 5005, Ys=1.15 Total
Nombre de armado @8 @12 (@16
Armado viga - Armado de piel |Longitud (m) 2x7.07 14.14
Peso (kg) 2x6.28 12.55
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 4x7.01 28.04
Peso (kg) 4x11.06 44.26
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 4x7.32 129.28
Peso (kg) 4x11.55 46.21
Armado viga - Estribo Longitud (m) 17x1.53 26.01
Peso (kg) 17x0.60 10.26
Totales Longitud (m) 26.01 |14.14 57.32
Peso (kg) 10.26 |12.55 [90.47 |113.28
Total con mermas Longitud (m) 28.61 | 15.55 63.05
(10.00%) Peso (kg) |11.29 |13.80 99.52 124.61

Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)

‘B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigdn (m3)
Elemento @8 @12 @16 Total |HA-25,Yc=1.5 |Limpieza
Referencias: C [N11-N14], C[N10-N13], C[N9-N12], C [N1-N3], 6x5.77 |6x16.81 135.48 6x0.40 6x0.10
C [N64-N66] y C [N2-(N4 - N5)]
Referencias: C [N66-(N4 - N5)] y C [N64-N2] 2x11.55/2x27.70 78.50 [2x0.90 2x0.23
Referencia: C [N2-N6] 8.08 21.41 29.49 |0.59 0.15
Referencia: C [N8-N7] 5.78 16.72 22.50 0.39 0.10
Referencia: VC.S-1 [N3-N66] 11.28 |13.79 199.46 |124.53/0.92 0.18
Referencia: VC.S-1 [N1-N64] 11.29 13.81 99.51 [124.610.92 0.18
Totales 94.15 221.99 198.97 515.11|7.03 1.67

6.2.3.- Comprobacion

Referencia: C [N11-N14], C [N10-N13], C [N9-N12], C [N1-N3], C [N64-N66] y C [N2-(N4 - N5)] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 212 /Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado

Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm

Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacion minima entre estribos: .
P Minimo: 3.7 cm

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm|Cumple

Separacion minima armadura longitudinal:

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple

Separacion maxima estribos:

- Sin cortantes: L.
Maximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple

Separacion maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maéximo: 30 cm

PROYECTO BASICO DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE GODELLA.
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-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 2@12 /Estribos: 1x@8c/30

Referencia: C [N11-N14], C [N10-N13], C [N9-N12], C [N1-N3], C [N64-N66] y C [N2-(N4 - N5)] (Viga de atado)

Comprobacion Valores Estado
- Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C [N66-(N4 - N5)] y C [N64-N2] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 2@12 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | cumple
Separacion minima armadura longitudinal:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: L.
Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal:
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N2-N6] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2312 /Armadura inferior: 212 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacion minima entre estribos:

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08

Minimo: 3.7 cm

Calculado: 29.2 cm|Cumple

Separacion minima armadura longitudinal:

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08
- Armadura superior:

- Armadura inferior:

Minimo: 3.7 cm

Calculado: 26 cm  |Cumple

Calculado: 26 cm  |Cumple

Separacion maxima estribos:

- Sin cortantes:

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Maéximo: 30 cm

Calculado: 30 cm  |Cumple
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Referencia: C.1 [N2-N6] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2@12 /Armadura inferior: 2012 /Estribos: 1x@8c/30

Comprobacién Valores Estado

Separacion maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm

- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.1 [N8-N7] (Viga de atado)

-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm

-Armadura superior: 2@12 /Armadura inferior: 2012 /Estribos: 1x@8c/30

Comprobacién Valores Estado

Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm

Calculado: 8 mm  |Cumple

Separacion minima entre estribos: .
P Minimo: 3.7 cm

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm|Cumple

Separacion minima armadura longitudinal:

Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple

Separacion maxima estribos:

- Sin cortantes: L.
Maximo: 30 cm

Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm | Cumple

Separacion maxima armadura longitudinal:

Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Mdéximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: VC.S-1 [N3-N66] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm
-Armadura superior: 4@16 /Armadura de piel: 1x2@12 /Armadura inferior: 4@16 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 em
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cumple
Separacion minima armadura longitudinal:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 7.3 cm Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 17 cm Cumple
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Referencia: VC.S-1 [N3-N66] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm
-Armadura superior: 416 /Armadura de piel: 1x2@12 /Armadura inferior: 4@16 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Separacion maxima estribos:
- Situaciones persistentes: L.
Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal:
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 7.3 cm Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 17 cm Cumple
Cuantia minima para los estribos:
- Situaciones persistentes: L.
Minimo: 3.14 cm?/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.4.1 Calculado: 3.35 cm?/m Cumple
Cuantia geométrica minima armadura traccionada:
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): .
Minimo: 0.0028
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.004 Cumple
Armadura minima por cuantia mecanica de flexién compuesta:
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): L. ,
Minimo: 3.06 cm
Se aplica la reduccion del articulo 42.3.2 (norma EHE-08) Calculado: 8.04 cm? Cumple
Comprobacidn de armadura necesaria por calculo a flexién compuesta:
Momento flector: 12.91 t-m
- Situaciones persistentes: Axil: + 0.00t Cumple
Longitud de anclaje barras superiores origen:
- Situaciones persistentes: L.
Minimo: 50 cm
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 51 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores origen:
- Situaciones persistentes: L.
Minimo: 35 cm
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 36 cm Cumple
Longitud de anclaje de las barras de piel origen:
- Situaciones persistentes: L.
Minimo: 38 cm
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 39 cm Cumple
Longitud de anclaje barras superiores extremo:
- Situaciones persistentes: L.
Minimo: 50 cm
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 51 cm Cumple
Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
- Situaciones persistentes: L.
Minimo: 35 cm
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 36 cm Cumple
Longitud de anclaje de las barras de piel extremo:
- Situaciones persistentes: .
Minimo: 38 cm
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares Calculado: 39 cm Cumple
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Referencia: VC.S-1 [N3-N66] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm
-Armadura superior: 4@16 /Armadura de piel: 1x2@12 /Armadura inferior: 4@16 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Comprobacidn de cortante:
- Situaciones persistentes: Cortante: 1.79 t Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: VC.S-1 [N1-N64] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm
-Armadura superior: 4@16 /Armadura de piel: 1x2@12 /Armadura inferior: 4@16 /Estribos: 1x@8c/30
Comprobacién Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cumple
Separacion minima armadura longitudinal:
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 7.3 cm Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 17 cm Cumple
Separacion maxima estribos:
- Situaciones persistentes: L.
Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal:
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 7.3 cm Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 7.3 cm Cumple
- Armadura de piel: Calculado: 17 cm Cumple
Cuantia minima para los estribos:
- Situaciones persistentes: L.
Minimo: 3.14 cm?/m
Norma EHE-08. Articulo 44.2.3.4.1 Calculado: 3.35 cm?/m Cumple
Cuantia geométrica minima armadura traccionada:
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): L.
Minimo: 0.0028
Norma EHE-08. Articulo 42.3.5 Calculado: 0.004 Cumple
Armadura minima por cuantia mecanica de flexion compuesta:
- Armadura inferior (Situaciones persistentes): L.
Minimo: 3.06 cm?
Se aplica la reduccion del articulo 42.3.2 (norma EHE-08) Calculado: 8.04 cm? Cumple
Comprobacidn de armadura necesaria por calculo a flexién compuesta:
Momento flector: 13.05 t-m
- Situaciones persistentes: Axil: + 0.00t Cumple
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Referencia: VC.S-1 [N1-N64] (Viga centradora)
-Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm

-Armadura superior: 416 /Armadura de piel: 1x2@12 /Armadura inferior: 4@16 /Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion

Valores

Estado

Longitud de anclaje barras superiores origen:

- Situaciones persistentes:

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Minimo: 50 cm
Calculado: 51 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores origen:

- Situaciones persistentes:

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Minimo: 35 cm
Calculado: 36 cm

Cumple

Longitud de anclaje de las barras de piel origen:

- Situaciones persistentes:

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Minimo: 38 cm
Calculado: 39 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras superiores extremo:

- Situaciones persistentes:

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Minimo: 50 cm
Calculado: 51 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores extremo:

- Situaciones persistentes:

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Minimo: 35 cm
Calculado: 36 cm

Cumple

Longitud de anclaje de las barras de piel extremo:

- Situaciones persistentes:

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Minimo: 38 cm
Calculado: 39 cm

Cumple

Comprobacion de cortante:

- Situaciones persistentes:

Cortante: 1.85t

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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