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. Long.|Total|B 500 S, Ys=1.15
NED NTO Elemento Pos.|Diédm.|No. (cm) | (cm) (kg)
¢ [N13-N8] 1] e12 2| 739 | 1478 13.1
2 | 812 2 739 | 1478 13.1
y 107 1 107 T 114 1 101 ) 101 1 3| o8 20| 133 | 2660 10.5
Total+10%: 40.4
404 29 ¢ [N6-N8] 4] el12 2] 447 894 7.9
s _— 5| 912 2| 447 894 7.9
Q E 2 _E@V 6 | o8 10| 133 | 1330 5.2
s Total+10%: 23.1
6P908c/ 30 C [NB-NEZ 7] @12 2] 494 988 8.8
s (133) " [N&-NE2] O AT S Il 88 CARACTERISTICAS SEGUN EHE 08
= 2P8#12 (352) = 9] 8 i aw + AMM wa MATERIAL LOCALIZACION DESIGNACION N OF COEFICIENTE DE RESISTENCIA DE
o IO i HORM. (Ciment.) | Toda la_obra HA=25/P/40/lla Estadfstico Ye=1.50 16,60N/mm2
v v C [N13-NE1] 1 ?12 2 447 894 7.9 ACERO Toda la obra B 500 S Normal ¥5=1,15 434,78N/mm?2
: : 2 912 2 447 894 7.9 TIPO DE ACCION NIVEL DE Coeficientes de sequridad (para E.LU.)
- Jﬁ\ 3 88 10 133 1330 5.2 CONTROL Ffecto favorable Efecto desfavorable
o Total+10%: 23.1 EJECUCION Permanente Normal Ye=1.00 Ye=1.50
~ V a A * * ‘ Q Permanente de valor no constante Normal Ye+=1,00 Yor=1,60
© C [N&-N9] 4 212 2 597 794 7.0 Variable Normal Ye=1,00 Yo=1,60
NMW F 5| 812 2| 397 794 7.0
6] 78 9] M8 e 47 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
15 MﬂNS_M mmM 15 Total+10%: 20.6
— (352) — ¢ [NEZ-N10] spezg 2 s o 63 HORMIGON o 3@%&? CEMENTO CONG ABRANS | CARACTERISTCA zsﬂmjgﬁz%se
: HA-25/P/40/lla_| Machacado 40 mm. | CEM II/A-M 42.5 3-5 cm. > 25N/ 2. 50 mm. 60 mm.
T 530 L4 N 28 5 139 798 3 Hormigén I>\Dmm\n\#o\:o imj todos los elementos de cimentacion. — i
_ Total+10%: 17.3 Maxima ﬂm,oor‘\vq agua/cemento: 0,60. Cantidad 3@&30.\3,\130 de cemento: 400/275 Kg/m3.
O _HZA O Z@Q C [NTO-Ng] 10 210 2 529 1044 93 El acero a utilizar en las armaduras debe estar garantizado por la marca AENOR.
1] 812 2| 522 | 1044 9.3
12 | 28 12| 133 | 159 6.3
Total+10%: 27.4
C [NT5-N14] 13 | 912 2] 505 | 1010 9.0
14 | 812 2| 505 | 1010 9.0
15 | 28 12| 133 | 1596 6.3
Total+10%: 26.7
28: 51.7
312: 152.6
Total: 204.3
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