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 1. OBJETO 

En este anejo se incluye la definición de todos aquellos elementos necesarios para el correcto 
funcionamiento del puente y que no forman parte de su cuerpo resistente en sí, pero cuyo 
comportamiento es fundamental para poder cumplir las funciones requeridas. La elección de 
los equipamientos ha sido resultado de un estudio de soluciones de los mismos, aunque en el 
presente Anejo sólo se facilitarán los finalmente seleccionados con el fin de no extender el 
documento en demasía. La premisa seguida ha sido la de concebir unos equipamientos que 
sean durables y que garanticen la comodidad y seguridad de los usuarios, con un coste de 
mantenimiento moderado de la obra. 

 

2. BARANDILLA 

 

 2.1. DISEÑO BARANDILLA 

 

Se han diseñado un tipo de barandillas para toda la estructura. Pero según nos situemos las 
mismas tendrán una altura variable para cumplir con la normativa específica y facilitar la 
accesibilidad de los usuarios. 

La pasarela constara de montantes situados cada 2,5 m y paneles de cristal, estos paneles 
deberán cumplir con la normativa para cristales seguridad EN 12600, y debido a la altura de las 
caídas deberán tener una clasificación de 3B3. 

PASARELA 

En la pasarela la barandilla se situara sobre la viga en arco, en su parte más cercana a          la 
parte transitable de la pasarela.  

 

RAMPA Y PLATAFRMAS DE ACCESO 

El diseño de la barandilla busca intenta evitar que sea una barrera visual a su principal 
atractivo, en nuestro caso la estructura e la viga en arco de la pasarela, e referencia a las 
alturas de las barandillas, en las rampas así como en los descansillos por donde se considera 
que circularan bicicletas la altura de la barandilla será de 1,05 m,  
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ESCALERAS 

En las escalera ejecutaremos la barandilla con una altura de barandilla de 1,05 m para facilitar 
la accesibilidad. 

Tanto en la rampa como en la escalera los soportes de las barandillas se situaran anclados en 
el extremo de las losas unidos por tornillería. 

 

 
Imagen 1. Diseño de las barandillas según su ubicación. 

 

 

 2.2. COPROBACIÓN BARANDILA 

 

Para el cálculo de la barandilla supondremos que actúa una fuerza de 1.5 KN/m sobre el eje del 
pasamanos en dirección horizontal hacia el exterior, tal y como se muestra en la imagen. A 
partir de esto comprobaremos si los tornillos de anclaje a las vigas de piso soportan estas 
cargas.  
Comprobaremos la barandilla más desfavorable en este caso la barandilla que dispondremos 
en las zonas de a rampa para bicis 
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En primer lugar debemos calcular los esfuerzos que debe soportar el anclaje. Sabiendo que los 
puntos de empotramiento están separadas 2.5 metros, que la altura de la barandilla es de un 
1.30 metros y el valor de la carga aplicada, que la mayoraremos por 1.5, podemos obtener el 
flector que soporta la unión:  
 
MEd = 1,5·1,5 ݇ܰ݉·1,30݉·2,5݉=7,312 ݇ܰ·݉ 
 
Elegimos cuatro tornillos de diámetro 12 mm y de grado 4.6. Comprobaremos que los tornillos 
soporten la resistencia a tracción frente a las fuerzas aplicadas:  
 
 
 
 ݀ܧܯ·2݅ݕ·݅ܣΣ݅ݕ·݅ܣ =݅ܰ
  
 
 Área resistente del tornillo (Zona roscada) 2݉ 5−10 ·8,4=ݏܣ
 
 
ܰ1=ܰ2= 8,4·10−5·0.08 4·8,4·10−5·0.082·7,312= 22,85 ݇ܰ 
 (ó݊݅ܿܿܽݎܶ)
 
 
ܰ3=ܰ4= 8,4·10−5·0.08 4·8,4·10−5·0.082·7,312= =22,85 
 (ó݊݅ݏ݁ݎ݌݉݋ܥ) ܰ݇
 
 
 0,0242=51,25−10·8,4·400·0,9= =2ܯߛݏܣ ·ܾݑ݂ ·0,9=ܴ݀,ݐܨ
 ܰܯ
 
 
 

 ࢋ࢒࢖࢓࢛࡯        ܰ݇ 22.85=݀ܧ,ݐܨ<24,2݇ܰ=ܴ݀,ݐܨ

 

 

 

 

 

3. ILUMINACIÓN 

Según PROTOCOLO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EXTERIOR, el tipo de vía que nos ocupa será: 

TIPO C1 
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 • Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre ciudades en área abierta y de 
unión en zonas urbanas Flujo de tráfico de ciclistas 

 Alto ...................................................................... S1 / S2 
Normal.................................................................. S3 / S4 

Tabla 3 – Clases de alumbrado para vías tipo B 

 

 

 

Si suponemos un tránsito elevado de ciclista y peatones consideraremos una iluminancia 
media de Em=10 lux, con una iluminancia mínima de Emin=3lux. El sistema elegido tendrá que 
cumplir la Clase II de la normativa de Seguridad Eléctrica UNE-20.314           

Para el diseño de la iluminación hemos escogido el modelo PROVOCA de la casa Artemide. Sus 
características técnicas son las siguientes: 
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Imagen 2. dimensiones de la luminaria 

 

 



201 
 

PROYECTO BÁSICO DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CV-310 
 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GODELLA. 
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Realizaremos el estudio de dos de los valores mínimos estipulados por la norma con el 
programa de cálculo DIALux evo 3, este programa nos proporcionara simulaciones de los 
tramos estudiados, para ofrecer unos mejores resultados introduciremos los modelos de 
AutoCAD e el programa y basaremos los cálculos sobre las superficies más desfavorables, 
siendo las superficies con una iluminancia mínima los siguientes: 

 

 3.1. Tablero de la pasarela (Superficie de cálculo 1) 

 

 

 

 

Imagen 3. Intensidad lumínica calculada sobre pasarela 

Las imágenes siguientes muestran cómo será la iluminación en el tramo estudiado, zona de la 
pasarela, así como la intensidad lumínica sobre la superficie de esta. también podemos 
apreciar los modelo de luminaria escogidos. 
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Imagen 4 y 5. Vista oblicua de la intensidad lumínica calculada. 
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 3.2. Tramo rampa Campolivar (Superficie de cálculo 5) 

 

 

 

 

Imagen 6. Intensidad lumínica calculada en acceso. 

El programa utilizado nos ofrece la posibilidad de mostrarnos simulaciones de la iluminación 
calculada para toda  la estructura, escogemos panorámicas que nos muestran el resultado final 
en condiciones de iluminación natural reducida.  
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Imagen 7 y 8. Intensidad lumínica calculada en acceso Campolivar 
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Imagen 9 y 10. Intensidad lumínica calculada en acceso Godella. 
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Imagen 11 y 12. Intensidad lumínica calculada en acceso Godella. 
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Imagen 13 y 14. Intensidad lumínica calculada. 
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En el siguiente grafio presentamos la distribución de las luminarias en la estructura, 
según la distribución que muestra el grafico colocaremos 22 farolas en el acceso de 
Godella, 10 farolas en el desarrollo de la pasarela y 20 farolas en el acceso de 
Campolivar. 

Esta distribución nos da un total de 52 luminarias para el diseño luminotécnico, las 
luminarias diseñadas se han colocado a una misma altura de la superficie a estudiar, la 
altura es de 3 metros, para conseguir esta altura utilizaremos los elementos que nos 
ofrece el catalogo. 

También utilizaremos el diseño que nos ofrece el catalogo para diseñar las 
cimentaciones. 
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Imagen 15.Posicion de la luminaria calculada. 
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 4. PAVIMENTO 

Como acabado superficial se ha optado por la aplicación pavimento antideslizante de alto 
transito con resina acrílica SLURY ECO W, el cual ofrece un rendimiento idóneo para la práctica 
de montar en bici.  

Este acabado perimiría a correcta división entre el pavimento destinado al carril bici y al 
tránsito peatonal dando al mismo la característica antideslizante que requiere. 

La estructura de dicho sistema se compone de:   

 CAPA 1:Una capa de SLURY ECO W200g/2 (imprimación). El producto se presenta en 
dos componentes, la aplicación de la mezcla se lleva a cabo mediante rastra de goma. En el 
caso de que la superficie de hormigón esté muy lisa, aplicar el producto con rodillo. En 
condiciones normales de presión y temperatura seca entre 6 y 8 horas.   

 CAPAS 2 y 3:Dos capas de SLURY ECO W + árido de sílice 0,3mm, con una dotación 
aproximada de 1,5  Kg/m2 por capa. El producto se suministra listo para su empleo, 
debiéndose sólo homogeneizar convenientemente. La aplicación se lleva a cabo mediante 
rodillo, brocha o rastra. En condiciones normales de presión y temperatura cada capa seca, 
aproximadamente, en 4-8 horas, debiendo dejarse secar una capa antes de aplicar la siguiente.  

 CAPA 4:Sellado FINISH W COLOR 200g/m2, pintura vía agua a base de resinas acrílicas. 
Finalmente se señalizará las distintas modalidades de señalización carril bici con pintura 
Pintaline. 
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