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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 
La finalidad del presente anejo es la caracterización geológica y geotécnica de la zona 

objeto del “Proyecto básico de red de saneamiento de aguas residuales y pluviales para la 

urbanización Santa Bárbara (3ª Fase) en Godella (Valencia)”.  

En base a los resultados, se estudiará la estabilidad de las excavaciones y el 
aprovechamiento de los materiales extraídos. 

2. GEOLOGÍA  

 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
La zona a analizar se encuentra en la parte norte del municipio de Godella, colindante con 

el municipio de Rocafort en la carretera CV-310. 

La ubicación se puede encontrar en la hoja 696-BURJASOT de la serie a escala 1:50.000 del 

Mapa Geológico de España, publicada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 

principal fuente consultada para la redacción del presente anejo. Dicha hoja se adjunta en el 

APÉNDICE 1. MAPA GEOLÓGICO. 

En el siguiente recorte del mapa citado, podemos observar la zona de estudio delimitada 

por una línea roja. 

 

Figura 1 – Recorte del Mapa Geológico de España del IGME 
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El ámbito estudiado pertenece a la estribación oriental de la Cordillera Ibérica. 

Predominan materiales calizos y margo-calizos con gran cantidad de aportes detríticas finos 

(páramos). Aunque escasos, estas calizas contienen fósiles, que corresponden a fragmentos de 

moluscos, lamelibranquios y gasterópodos, algas y briozoos, generalmente mal conservados, 

debido a un intenso proceso de recristalización. A pesar de la compleja datación, la zona debe 

pertenecer al Mioceno superior (TC1
Bc). 

Destaca que el carácter predominante es de tipo continental. A pesar de ello, también se 

pueden encontrar pequeñas influencias marinas representadas por la escasa fauna litoral. Es 

decir, la zona es de cambio entre marino y continental. 

Se observan también formaciones medianamente karstificadas con algún karst 
importante disperso. 

 

2.2 HIDROGEOLOGÍA 

 
Según el Mapa hidrogeológico a escala 1/1000000 del Instituto Geológico y Minero de 

España, la zona estudiada se encuentra en la cuenca denominada “LIRIA-CASINOS”. Se adjunta 

mapa citado en el APÉNDICE 2. MAPA HIDROGEOLÓGICO. 

Son características las formaciones carbonatadas de permeabilidad media, dando lugar a 

la formación de acuíferos, generalmente extensos y productivos. 

La siguiente imagen corresponde a un recorte del mapa anterior. Muestra ampliada la 

zona de estudio junto a la leyenda correspondiente. 

 

Figura 2 – Recorte del Mapa Hidrogeológico de España del IGME con leyenda 
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2.3 TECTÓNICA GENERAL 

 
En base a los datos proporcionados por los mapas del IGME, no se observa en la zona 

estudiada la presencia de fallas o plegamientos. Por este motivo, no se tienen en cuenta estos 

factores para la realización de las obras. 

3. INFORME GEOTÉCNICO 

 

3.1 GENERALIDADES 

 
La zona en la que se sitúa la urbanización sale contemplada en la hoja 56 del Mapa 

Geotécnico Generala a escala 1:200000 publicado por el IGME. Se adjunta esta hoja en el 
APÉNDICE 3. MAPA GEOTÉCNICO GENERAL. 

  
El terreno se define por su relieve sensiblemente llano con una ligera pendiente en 

dirección Sur-Este. Su litología es de calizas, molasas, margas y areniscas, presentando poca 
intensidad de erosión.  

 
Por lo general, el drenaje es malo, salvo en zonas de areniscas donde se favorece la 

aparición de acuíferos de caudal abundante.  
 
Se presentan posibles fenómenos de hundimientos tipo cársticos por demolición en las 

calizas, siendo por lo demás estable en todas las condiciones.  
 

Dispone de condiciones constructivas favorables con problemas de tipo Litológico, 
Geomorfológico e Hidrológico. 

 
Las características mecánicas son favorables en general. Admite alta capacidad de carga 

con asientos muy pequeños. El terreno presenta alta cohesión y baja corrosión. 
 
Para obtener datos más concretos, se adjunta en el apéndice nº5 “Estudio geotécnico”, 

un estudio realizado en un solar del municipio. Si bien los resultados pueden no coincidir con 
los que se obtendrían en la zona del proyecto, se considera que está lo suficientemente 
próximo a esta para tenerlos en cuenta. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 

 
El drenaje por escorrentía es medio. El drenaje por infiltración es medio/bajo. Los 

acuíferos son escasos pero de caudales importantes. La naturaleza de los materiales es 

impermeable en las calizas, aunque dada su alta fracturación la circulación de agua es alta, las 

margas son impermeables, al contrario de las areniscas que tienen buena permeabilidad.  

El coeficiente de escorrentía medio para el tipo de suelo que forma la superficie es 0,4.  
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El índice de infiltración de la capa de tierra de labor dada su composición arena-arcillosa 

es de 15 l/m2h. 

El agua que se infiltra en el terreno a través de grietas o poros, alimenta los acuíferos 

existentes. El agua desciende por gravedad hasta alcanzar la lámina libre. En general, se 

observa un gradiente hidráulico superior al 2 por mil. 

En estudios realizados en la zona, no se observa nivel freático próximo a la superficie, por 

lo que no se tendrá en cuenta para la realización del proyecto. 

3.3  ZONA INUNDABLE 

 
En la cartografía del PATRICOVA se observa como la zona no presenta riesgo de 

inundabilidad. Se puede decir lo mismo con respecto a la peligrosidad de la zona. Si bien se 
pueden dar problemas por cuestiones geomorfológicas, esto se debe a las ligeras 
irregularidades del terreno. 

 
 Se adjunta la cartografía nombrada como APÉNDICE 4. PELIGROSIDAD POR 

INUNDACIÓN (PATRICOVA). 

 

3.4  SISMICIDAD 

 
De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, la zona a estudiar 

presenta una aceleración básica de 0.04g aproximadamente. 

Se adjunta a continuación el mapa sísmico observado. 

 

Figura 3 – Mapa sísmico (NCSE-02) 
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4. CONCLUSIÓN 

 

Teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente, y considerando que la cota de 

cimentación no superará los 4,00 metros respecto a la rasante del terreno, se asume que las 

excavaciones podrán ejecutarse con medios mecánicos normales (retroexcavadoras, palas 

cargadoras, etc.). Asimismo, deberán tomar las precauciones necesarias (entibaciones, taludes 

tendidos) si apareciesen en algunas zonas niveles menos compactos, especialmente en la parte 

superior de los taludes, donde se encuentran los niveles de rellenos y materiales menos 

cohesivos. 

En cuanto a la tensión admisible para la cimentación podrá adoptarse un valor de 2,5 

Kg/cm2, llevando implícita dicha tensión un coeficiente de segur
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APÉNDICE 2. MAPA HIDROGEOLÓGICO



 
 

 

 



PROYECTO BÁSICO DE RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES PARA LA 
URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA (2ª FASE) EN GODELLA (VALENCIA) 
 
Documento N.º 1: MEMORIA                                     ANEJO I. GEOLOGÍA E INFORME GEOTÉCNICO 
 
 

 

 P á g i n a  12 | 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 3. MAPA GEOTÉCNICO GENERAL 
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APÉNDICE 4. PELIGROSIDAD POR INUNDACIÓN (PATRICOVA) 

 



 
 

 

 



PROYECTO BÁSICO DE RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES PARA LA 
URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA (2ª FASE) EN GODELLA (VALENCIA) 
 
Documento N.º 1: MEMORIA                                     ANEJO I. GEOLOGÍA E INFORME GEOTÉCNICO 
 
 

 

 P á g i n a  16 | 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 5. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
































































