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Proyecto basico de red de saneamiento de aguas residuales y pluviales para la urbanizacion
Santa Barbara (22 fase) en Godella(Valencia).
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1. SITUACION Y SUPERFICIE 2. DATOS DE PARTIDA 6. ESTACIONES DE BOMBEO RED DE AGUAS PLUVIALES
La urbanizacion Santa Barbara (22 fase) se encuentra al norte del término municipal de Godella. Los datos necesarios para el dimensionamiento de las redes son: - Seinstalan tres bomb?s, una de ellas de reserva
El drea de estudio esta delimitada al nordeste por la urbanizacion La Bonaigua y al sudeste por la - Las bombas son centrifugas de una etapa
urbanizacioén Villas de Rocafort, las cuales pertenecen al municipio de Rocafort. Ambas - Topografia LT - El caudal de bombeo es de 851 !ltros/segundos
urbanizaciones estan separadas de la urbanizacion Santa Barbara (22 fase) por medio de la carretera - Caracteristicas geotécnicas y geoldgicas del terreno e - El cau,dal d? entra.d,a es de 709 litros/segundos
Bétera CV-310. El resto de zonas colindantes son zonas rurales o campos de cultivo. - Numero de habitantes/vivienda e il - Tuberia de impulsion de 176 metros PE DN 360 mm

_ Planeamiento urbanistico o ' - Pérdida de carga de 0,819 metros
Cuenta con una superficie de forma irregular de 0,2202 Km?2. _Caracteristicas hidrologicas - — - Volumen minimo del deposito de 127,65 m3

157 Viviendas unifamiliares -Volumen util del depésito de 150 m3

- Las dimensiones del depdsito son 9,3 metros de alturay
5,42 metros de diametro
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3. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES i CS ot

Temperatura del liquido en trabajo = 20 °C

5. ESTACION DE BOMBEO RED DE AGUAS RESIDUALES

- Red ramificada 124

- Régimen en lamina libre por gravedad - Se instalan dos bombas, una de ellas de reserva .
- Colectores de PVC DN 315 mm - Las bombas son sumergibles con puerto de descarga
- Pozos de registro prefsbricado de PVC corrugado DN 800 horizontal especialemente disenada para presurizar e
- Acometida domiciliaria PVC liso DN 250 mm aguas residuales. o
- Necesidad de una estacién de bomebo en un tramo de la red - El caudal de bombeo es de 1,77 litros/segundo

- El caudal de entrada es de 0,6986 litros/segundo 8

- Tuberia de impulsion de 186 metros PE DN 50 mm
- Pérdidas de carga de 1,637 metros

4. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES -Volumen minimo del depésito de 127,65 m3 6 o “

-Volumen util del deposito de 127,65 m3 - — ]
- Red ramificada - Las dimensiones del depdsito son 2,5 metros de altura'y T 1
- Régimen en lamina libre por gravedad 2 metros de diametro 4 - e A 50
- Colectores de PVC DN entre 420 mmy 1344 mm \ Ve _
- Pozos de registro prefabricado de PVC corrugado DN entre 4 ' %

800 mmy 1400 mm

- Imbornal prefabricado de hormigon 82.5x34.5x70 cm : M A o WP | N
- Acometidas PVC liso DN 420 mm ) mf1|m5 EereemrlE 1 o
- Necesidad de una estacién de bombeo en un tramo de la red E;J&‘;mm L gl 0 Bomba+molor e =725% |
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% 7. VALORACION ECONOMICA
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