Estudios para la redaccion del Proyecto Basico de la variante de la
carretera CV-35 a su paso por el municipio de Chelva (provincia de
Valencia). Alternativa Centro. Estudio de soluciones y diseno estructural
del puente sobre el barranco del Montu
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Introduccién y objetivos. Estudio de soluciones Dimensionamiento y comprobaciones
El siguiente anejo consta de los trabajos Para realizar un adecuado pre dimensionamiento, se ha llevado a Dimensionamiento del tablero: Se comprueban las
realizados para el pre dimensionamiento y cabo un planteamiento de alternativas viables, analizandolas y secciones mas desfavorables a rotura (ELU) garantizando
calculo de un puente situado sobre el comparandolas con la idea de obtener una Unica solucion a asi la seguridad de la estructura mediante un disefio
barranco del Montud, ubicado dentro de la estudiar. Tras este estudio de soluciones, la alternativa 6ptima geométrico y de armado que cumpla los requisitos
variante centro de la carretera CV-35 a su resulta ser la construccion de un puente cajon de seccion establecidos en las normas. También se comprueba el ELS
paso por el municipio de Chelva. constante. de fisuracion y la resistencia a cortante de la seccion.

Dimensionamiento de los neoprenos: Se dimensionan
T - ' los neoprenos atendiendo a los esfuerzos obtenidos con
CSiBridge en combinacion ELS  caracteristica,
condicionado por las cargas y la maxima distorsion
angular permitida.

Dimensionamiento y comprobacién de las pilas: A

La solucion finalmente adoptada consta de una losa in situ de canto partir qle _Ios esfuerzos_ obtenldps del modelo del puente
constante, siendo el ancho del tablero de 11.2 metros, formado por en C_Sandge para acciones varlablc_as, s¢ compruebap I_as
P - : ’ secciones desfavorables de las pilas en Estado Limite
Modelo de calculo: dos carriles de 3.5 metros cada uno, dos arcenes de 1 metro y Oltimo
sobreancho de 0.75 metros a ambos lados para la colocacién de los i
pretiles.
Tras elegir la tipologia estructural ptima se lleva a La solucién planteada se trata de una losa continua pretensada de 1.2
cabo un andlisis estructural mediante la metros de canto, con cuatro aligeramientos circulares a lo largo de su
herramienta informatica de calculo CSi Bridge, longitud de 0.75 metros de diametro. Esta cuenta con dos voladizos a
definiendo la geometria y considerando las ambos lados de 2.60 metros y de canto variable de 0.25 metros en el
acciones que solicitan al puente. extremo y 0.67 metros en su encuentro con el nicleo.
Dimensionamiento de la cimentacion: Se ha utilizado el

Excel, en el que se han programado un par de paginas para
facilitar el calculo seccional, comprobar las condiciones de
estabilidad y dimensionamiento de las zapatas y estribos.
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