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VIGA

Elemento
estructural

Tipo de
material

Designación Resistencia
característica

Niveles de
control

Coeficiente
de seguridad

TABLERO, parte metálica Acero estructural S 355 J0
ƒck = 30 N/mm2 normal ɣy =1.00

TABLERO, losa superior Hormigón in situ
hormigón en prelosas
armadura pasiva

HA-35/B/12/IIIa
HA-35/B/12/IIb
B 500 S

ƒck = 30 N/mm2
ƒyk = 500 N/mm2
ƒyk = 500 N/mm2

Estadístico
Estadístico
normal

ɣy =1.50

ɣy =1.50

ɣy =1.15

CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN INTENSO ɣG=1.35 ; ɣQ =1.50

Recubrimiento en hormigón in situ: parámetros expuestos
cara superior de la losa

rmin = 35 mm , rnom = 40 mm
rmin = 20 mm , rnom = 25 mm

Recubrimiento en prelosas : rmin = 25 mm , rnom = 30 mm

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

PERFILES LAMINADOS

CONECTADORES

Acero estructural S 275 J0 ƒyk = 275 N/mm2 normal ɣy =1.00

pernos Ø16/Ø20 A5t
ƒyk = 500 N/mm2 normal ɣy =1.25
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