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Detalle del sellado de la reparación y capa de acabado con mortero

6.- Sobre la anterior capa y húmedo sobre húmedo, aplicar mortero de reparación con llama o paleta, apretando sobre el
soporte y en capas de espesor comprendido entre 5 y 20 mm, siempre cumpliendo con las especificaciones del fabricante. El
mortero de reparación será́ del tipo estructural tixotrópico R4, reforzado con fibras, para relleno y reparación de elementos de
hormigón de retracción compensada y elevadas resistencias finales; aditivado con inhibidores de corrosión y exento de cloruros,
mezclado con agua en proporción recomendada por el fabricante.

Ejecución de la reparación de los muros

Fotografía tomada una vez acabada la actuación y
sellado el muro reparado.
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MATERIAL DE RELLENO

MALLAZO 5#15

CAMA DE ARENA

SOLADO

FRENTE DE FACHADA

2
0

-2
5

 c
m

CIMENTACIÓN EXISTENTE

SOLERA EXISTENTE

SOLERA REALIZADA

BARRA DE ACERO D. 12
PARA ANCLAJE DE
ESTRUCTURA

JUSTIFICACIÓN DETALLE ACCESO MAR ROJO (LOTE 4)

DETALLE

LUGAR DE LA ACTUACIÓN: OCEANOGRÀFIC

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: ASIENTO DIFERENCIAL ACCESO MAR ROJO (LOTE 4)

ÓRGANO CONTRATANTE: CACSA

FECHA: 10 DE JULIO DE 2017

CÓDIGO:

L4.1-5

JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN PLIEGO
Comprobada la situación, tras la retirada del pavimento y del relleno (material pétreo, cascotes, material cerámico,...) de la zona afectada por el asiento diferencial en el acceso al recinto Mar
Rojo, se opta por realizar la actividad que figura en el pliego en un tramo acotado de 1 m de ancho resultando en total una actuación sobre unos 70 m2 de superficie:

- Retirada de instalaciones afectadas y mobiliario. Acopio, limpieza y custodia de las piezas retiradas.
- Levantado con recuperación de baldosas.
- Demolición de solera de hormigón con medios mecánicos (70 m2).
- Formación de solera de hormigón armado de 25cm de espesor conectada con la solera y elemento estructural existente, mediante varillas de acero recibidas con resina epoxi en

taladros practicados previamente.
- Reposición de instalaciones afectadas.
- Colocación de pavimento recuperado, incluso aporte de pieza nuevas de iguales características.
- Reposición de instalaciones aéreas y mobiliario.
- Limpieza total de la zona.

FOTOS

Mallazo apoyado en terreno bajo solera existente Zona donde el asiento es superior a 0 cm

Picado de la solera existente.Espesor de solera existente (25 cm)

ESCALA: 1:15

SOLADO
CAMA DE ARENA

HORMIGÓN EN MASA

CANALETA+REJILLA APOYADAS
SOBRE HORMIGÓN

UNIÓN CON ACERO DE D=12 mm
C/30 cm

15 cm15 cm

UNIÓN CON ACERO DE D=12 mm
C/ 30 cm

15 cm15 cm

MALLAZO ELECTROSOLDADO
15X15 D. 5-5

15 cm15 cm

15 cm15 cm

HORMIGÓN DE RELLENO

HORMIGÓN ARMADO
EXISTENTE

TERRENO DE APOYO

MALLAZO ELECTROSOLDADO
15X15 D. 8-8

JUSTIFICACIÓN DETALLE PLAZA ACCESO (LOTE 4)

DETALLE ACTUACIÓN

LUGAR DE LA ACTUACIÓN: OCEANOGRÀFIC

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: ASIENTO DIFERENCIAL ACCESO PLAZA ACCESO (LOTE 4)

ÓRGANO CONTRATANTE: CACSA

FECHA: 10 DE JULIO DE 2017

CÓDIGO:

L4.2-4

FOTOS

Zanja bajo solera encontrada tras el picado de la
solera existente

Detalle canaleta prefabricada de hormigón polímero Plano de situación de la zona

Espesor de la solera de hormigón en masa

Canaleta deteriorada en el encuentro entre
cimentación

Espesor de la solera apoyada sobre el terreno de
hormigón armado

Superficie: 68,53 m2 Superficie: 73,44 m2 Superficie: 66,4 m2

ESCALA DEL DETALLE: 1:16

Detalle	de	terminación	de	la	actividad	de	reparación	de	estructuras	de	hormigón	armado.	2017.	Fuente:	Detalle	propio.	Martin	Arcos,	J.	J.

Detalle	de	terminación	de	la	actividad	de	subsanación	del	asiento	diferencial	en	la	Plaza	de	
Acceso.	2017.	Fuente:	Detalle	propio.	Martin	Arcos,	J.	J.

Detalle	de	terminación	de	la	actividad	de	subsanación	del	asiento	diferencial	en	el	
acceso	al	auditorio	Mar	Rojo.	2017.	Fuente:	Detalle	propio.	Martin	Arcos,	J.	J.

Este	Trabajo	Final	de	Grado	(TFG)	tiene	la	finalidad	de	analizar	los	aspectos	técnicos	que	comprenden	las	obras	de	rehabilitación	de	
los	elementos	estructurales	del	complejo	público	de	“L’Oceanográfic"	de	Valencia.	
Dentro	de	las	actuaciones	que	se	pretenden,	se	incluyen	la	reparación	de	los	elementos	sustentantes	metálicos	y	de	hormigón,	las	
juntas	de	dilatación	y	una	propuesta	de	solución	para	los	asientos	diferenciales	que	han	sufrido	algunos	sectores	del	parque.	
Principalmente,	el	objeLvo	de	este	TFG	se	centrará	en	detectar,	analizar	y	desarrollar	las	posibles	causas	y	consecuencias	de	cada	
una	de	las	deficiencias	encontradas,	proponiendo	soluciones	al	efecto.	
Las	actividades	de	reparación	no	solo	se	 realizarán	para	conservar	 la	apariencia	externa,	visual	y	estética	del	 inmueble,	 sino	que	
también	servirán	para	evitar	o	prevenir	la	pérdida	de	resistencia	estructural	del	conjunto,	impidiendo	así	posibles	problemas	futuros	
que	pueda	originar	la	inestabilidad	del	sistema	constructivo.
Para	 ello	 en	 primer	 lugar	 se	 realizará	 un	 trabajo	 de	 campo	 en	 las	 instalaciones	 del	 complejo	 de	 "L'Oceanogràfic"	 con	 el	 fin	 de	
detectar	 la	problemática	de	forma	general.	Una	vez	detectados	 los	problemas,	se	procederá	a	detallar	constructiva,	económica	y	
organizativamente	las	operaciones	a	realizar.	
No	obstante,	se	tendrán	en	cuenta	aspectos	tan	importantes	como	la	seguridad	y	salud	y	gesLón	de	residuos.	Para	ello	se	redactará
n	los	documentos	acordes	y	necesarios	con	el	fin	de	prevenir	y	gestionar	correctamente	la	obra.	
Cabe	destacar	el	gran	valor	que	tiene	el	cuidado	de	las	edificaciones	y	entornos	urbanos.	Lo	que	puede	provocar	en	la	población	una	
percepción	positiva	de	la	construcción,	mejorando	así	la	calidad	de	vida	en	los	estándares	de	la	salud	y	el	bienestar	de	las	personas.	
Gracias	 a	 este	 trabajo,	 se	 ha	 podido	 analizar	 y	 estudiar	 las	 posibles	 causas	 y	 reparaciones	 de	 patologías	 de	 todo	 tipo.	 Esto	 ha	
ayudado	en	gran	medida	a	detectar	y	 reconocer	en	obra	 las	diferentes	Lpologías	estructurales	que	se	pueden	encontrar	en	una	
edificación	y	otras	soluciones	constructivas	que	se	pueden	plantear	en	la	obra	y	que	como	arquitecto	técnico	se	deben	solventar.	

Detalles	tipo	de	la	subsanación	de	filtraciones	y	humedades	en	el	complejo	de	
L’Oceanogràfic.	2017.	Fuente:	Detalle	propio.	Martin	Arcos,	J.	J.


