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Alumno: Pablo Moreno del Rio

Tutor ETSIE: Pedro Gerardo Salinas Martínez

Seguimiento del proceso constructivo de vivienda unifamiliar 

aislada en la localidad de Barx

Estudio y Análisis del proyecto  

Designación de la obra:

Se trata de una obra realizada en la

Drova, localidad de Barx- Valencia. Es

una vivienda unifamiliar aislada

compuesta por un semisótano para

almacén, planta baja con garaje anexo, y

planta alta con buhardilla. Además de

esto, la vivienda se caracteriza por tener

una gran pendiente en el forjado

inclinado de cubierta y por sobresalir

unos grandes ventanales en forma de

triángulo de unos 1.4m de alto.

Ubicación de la obra:

La obra está ubicada en la Calle de la

Cua de Gat nº6, La Drova, Barx-

Valencia.

Plano de situación y emplazamiento:

El solar linda al noroeste con la calle la

Cua del Gat, linda al sudoeste con la

calle de la urbanización y parcela. Al

noroeste linda con varias parcelas con

edificación y no existen servidumbres

aparentes.

La geometría del solar es irregular con una pendiente

moderada y tiene una superficie considerable de unos 3050

m2 abarcando la vivienda unos 255 m2 y dejando una

cesión para la calle de 319 m2.

Presentación de la obra:

La Planta Semisótano tendrá uso para

almacenaje.

La Planta Baja está destinada a vivienda con

entrada, salón-comedor, cocina, galería,

terrazas, distribuidor, baño, 4 dormitorios, uno de

ellos con baño y vestidor. Existe además una

escalera de comunicación con semisótano y

buhardilla. Anexada a la Planta Baja se sitúa el

aparcamiento para dos vehículos con acceso

directo a la vivienda.

La Planta Primera estará destinada a buhardilla

sin distribución situado bajo cubierta inclinada.

Se trata de una edificación aislada en parcela de

urbanización. Se sitúa con retranqueos a

fachada y lindes. El solar se deslindará según

normativa. Se dispone de red de abastecimiento

de agua y luz. El solar es urbano y se encuentra

en un entorno urbanizado, pero el acceso está

pendiente de realización, por lo que se efectuará

la obra con compromiso de urbanización futura y

conexión a red de alcantarillado cercana.
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Gráficos Importes Parciales Mensuales:

Gráficos Comparativo de los importes:
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