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6 ANEXO 1; Curvas de funcionamiento Q vs H conjunto motor-

bomba.  

Se ha llevado a cabo el estudio de las curvas de funcionamiento Q vs H a distintas frecuencias 

del conjunto motor-bomba. Se detalla a continuación la gráfica, en la cual se observan los 

distintos puntos de trabajo con la consigna de presión como premisa a la hora de funcionar el 

sistema. A su vez se gráfica el rendimiento de la bomba.  

 

Ilustración 36. Curvas de trabajo de sistema motor-bomba 

S� ������� ���mismo en la siguiente tabla los puntos de trabajo y el rendimiento teórico de la 

bomba y el rendimiento calculado en función de la altura, caudal y potencia media consumida 

por el conjunto motor-bomba.  

y � -4E-06x2 + 1E-16x + 174,75

R² = 0,9603
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CURVAS H vs Q a distintas frecuencias. 

Puntos de trabajo del sistema. 
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Puntos de 

trabajo 

Caudal 

(l.p.m) 

Presión 

(m.c.a.) 

Frecuencia 

(Hz) 

Potencia 

media (kW) 

Rendimiento 

calculado*  

Rendimiento 

teórico 

&5   59:8 55; :<=> 9;?:6 ::?@;B 6C?@@B 

&;  ;C<@ 55; :6=> 5@C?9; :8?;DB 8C?@@B 

&C  ;D8< 55; :8?<=> 5@5?DD <9?@@B D@?@@B 

&:  C589 55; :D?<=> 5@;?@6 6<?5;B D<?@@B 

&<  C6@@ 55; <@=> 5@D?<: 69?C:B D8?<@B 

Tabla 23. Puntos de trabajo, rendimiento, frecuencia y Potencia media 

EFG 2H*I)J)H*K4 0+G01G+I4 0422H3L4*IH +GJ4K42-bomba y variador de frecuencia, ya que se trata 

de cálculos realizados a través de los valores obtenidos en las mediciones. 
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7 ANEXO 2; Tabla suministros, superficie y uso de agua bruta. 

Se detalla en la siguiente tabla cada suministro; la finalidad del agua bruta (industrial/agrícola), 

la superficie a la que afecta en m2 y en porcentaje sobre el total de superficie. No se tienen en 

cuenta los suministros industriales respecto al total de superficie agrícola.  
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����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 4,84% ����� ����� ����� ������ ������ ���� ���� 8,1% 

Tabla 24. Suministros tamaño parcela y % respecto al total de superficie agrícola 
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8 ANEXO 3 Mediciones puntuales; sin carga y distintas 

frecuencias (50, 47,5, 45, 42,5Hz.). 

 
Tabla 25. Formulario medición puntual a distintas frecuencias de los parámetros del sistema. 


