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1. Objeto 

El objetivo del trabajo final de grado es diseñar un elemento de seguridad, en este 
caso una silla de retención infantil, que cumpla con las homologaciones establecidas 
y a su vez facilite al usuario la manipulación del mismo. 

 

Resumen de objetivos o propósitos: 

-Un asiento que permita facilidad en su montaje. 

-Un diseño sencillo y ergonómico, teniendo en cuenta la comodidad del usuario. 

-Una estructura segura para los usuarios y accesible para su mantenimiento. 
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2. Antecedentes 
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Conclusiones 

- Espacio amplio para instalación 

- ISOFIX 

- Confort  

- Ergonomía 
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3. Factores a considerar 

- Buena movilidad y sujeción 

- Ahorro de espacio 

- Prevención de lesiones 

- ISOFIX/ cinturón seguridad  
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4. Planteamiento soluciones alternativas 

- Diseño 
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- Sistema 
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5. Criterios de selección 

- Suma de ratios 

 

 

 

- Datum 
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  Estética Forma Comodidad Total 

Propuesta1 2 2 3 7 

Propuesta2 2 1 4 7 

Propuesta3 1 1 4 6 

Propuesta4 4 3 1 8 

Propuesta5 4 3 3 10 

  Propuesta

5 

Propuesta

1 

Propuesta

2 

Propuesta

3 

Propuesta

4 

Estética   - - - + 

Forma    - - - - 

Comodida

d 

  - S - S 

Seguridad   S S S - 

∑ +   0 0 0 1 

∑-   3 2 3 2 

∑s   1 2 1 1 

    Débil Medio Débil Medio 



SOLUCIÓN FINAL 
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6. Descripción detallada de la solución 

- Estructura asiento 
- Laterales 

 Base principal del conjunto del asiento, proporciona 
estabilidad y es sobre la que va situado el asiento infantil. 

Medidas de ancho y largo, 555 mm y 463 mm 
respectivamente, basados en medidas generales de 
asientos, así como tomadas de tablas ergonómicas para el 
confort del usuario 

 

- Barras trasversales  

 Unen las piezas simétricas de estructura asiento 
laterales, además donde también se sitúan los muelles del 
asiento. 
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- Estructura respaldo 
- Principal 

 Permite al usuario reclinarse y donde se sitúan el 
sistema ISOFIX que engancha con el asiento infantil 
integrado.  

La anchura de la pieza es debido la medida de la anchura de 
los hombros de una persona normal. 

 

 

 

 

- Laterales 

 Sirve principalmente como enganche con el 
recubrimiento de espuma. 

Se pretende con las medidas propuestas que la parte 
sobresaliente de los laterales con respecto a la estructura 
principal, una vez enganchados con las espumas, permita el 
correcto soporte y sujeción lateral tanto al usuario adulto 
como al niño. 
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- Muelle asiento 
Extrusión de sección circular cuya función es la de proporcionar soporte al usuario 
cuando este se apoye sobre el asiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Soporte asiento 
Placa cuya función principal es la de proporcionar soporte lumbar al usuario, 
situada en el medio de estructura respaldo. 
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- Estructura asiento infantil 
- Laterales 

 Función es la de alzar y adaptar el asiento a un niño, simulando 
una silla infantil no integrada. 

Medidas adaptadas a la anchura de cadera de un niño, además de la 
curvatura final que permite mayor comodidad en la colocación de las 
piernas. 

 

- Barras trasversales  

 Barras trasversales que sirven tanto de refuerzo de la estructura 
como de soporte para el usuario. 

 

 

 

 

- Cajetín ISOFIX 

 Función principal que cumple es la de permitir que el sistema de 
enganche ISOFIX se pueda resguardar a la hora de recoger el sistema. 
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- Marco superior 
Parte superior de la estructura asiento principal, su función es 
principalmente estructural. 
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- Reposacabezas infantil 
Sujeción de la cabeza del niño que utiliza el sistema para evitar que sufra 
daños cervicales en caso de choque lateral. 
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7. Presupuesto 
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Ref. Descripción Ud. Cant. Pre. Unitario Pre. Parcial 

1 Chapa 700*400*2 (aleación de 

acero inoxidable) 

Unidad 2 44,53 89,06 

2 Barras sección circular 

R17,5*500 

Unidad 1 24,19 24,19 

3 Barra sección circular R7,5*500 Unidad 1 13,73 13,73 

4 Barra sección circular R3*500 Unidad 2 6,87 13,73 

  Productos industriales         

6 Tornillos Unidad 2 0,04 0,16 

        Total 140,87 

Ref. Descripción Ud. Cant. Precio 

Unitario(€/h) 

Pre. Parcial 

11 Troqueladora progresiva s 2 1,14 2,28 

12 Dobladora s 4 0,22 0,88 

13 Soldadora h 0,2 4 0,8 

        Total 3,96 

Ref. Descripción Ud. Cant. Precio 

Unitario(€/h) 

Pre. Parcial 

21 Operario de troqueladora y 

dobladora 

h 0,033 10 0,33 

22 Soldador h 0,2 12 2,4 

        Total 2,73 

Estructura respaldo 
Materia prima 

Maquinaria 

Mano de obra 
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Coste final 

Costes Estructura 
asiento 

Estructura 
respaldo 

Estructura 
asiento infantil 

Total 

Materia prima 140,87 € 87,97€ 155,90€ 384,74€ 

Maquinaria 3,96€ 3,96€ 2,38€ 10,30€ 

Mano de obra 2,73€ 2,65€ 1,35€ 6,73€ 

   Total 401,77€ 

 

 

Presupuesto 

Coste básico industrial  401,77€ 

Coste comercial 10% 441,95€ 

Coste total 12% 494,98€ 

Precio oferta 15% 569,23€ 

IVA 21% 688,77€ 

 


