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Las excavaciones encontradas se pueden citar entre los 10.000 a 
6.000 años antes de Cristo. 

La cerámica avanzaba pero no prosperaba, y no fue hasta el siglo 
VIII con la invasión de los musulmanes en España, que esta cogió 
un nuevo e imparable auge. 

Las ciudades pioneras fuero Málaga y Sevilla, pero también fueron 
muy importantes Toledo, Manises y Muel. 
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CERÁ
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Introducción de la
cerámica en Extremadura

LLEGADA DE LA 
AGRICULTURA

NECESIDAD DE 
ALMACENAR
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La Raya

RELACIÓN ENTRE EL ALENTEJO Y EXTREMADURA

Las formas y técnicas de la cerámica 
presentan características comunes.

Relación que se ve reforzada durante el 
periodo en que ambas coronas estaban 
unidas entre 1580 y 1668.

En los centros productores del Alentejo y 
Extremadura se establecen unos vínculos 
que se plasman en el acabado o 
decoración de las piezas.



NISA Y 
CECLAVÍN

8

3.600

Villa portuguesa del Distrito de 
Portalegre, región Alentejo.

Habitantes

1.897

Habitantes

Municipio español de la provincia 
de Cáceres, Extremadura



Cerámica Enchinada

9

ZONA
01

TÉCNICA
02

MATERIALES
03

PROCESO DE FABRICACIÓN
04



10

Selección y preparación
de las materias primas

Preparación del 
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Modelado

04 PROCESO DE FABRICACIÓN
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Incrustación Secado Cocción

04 PROCESO DE FABRICACIÓN
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Brainstorming
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ASPECTOS ESENCIALES



Mindmap
producto
cerámico

15

- BALDOSA PARA PERROS
- ALCORQUE
- BALDOSA PARA SEÑALIZACIÓN

PRODUCTO 
CERÁMICO

Tendencias 
Cerámicas

Metallic look 
Stracciatela passion 
Tacticle surface 
Back to the origen 
Little, big  
New memphis

Color 

Rojizo (propio del barro)  
Pasta blanca 
Colores pastel (gres + tinte)

Cerámica

Cuarzo
Transparente 
Blanco 
Colores grises (dependiendo las impurezas)

Utilidades

Cerámica

Hojas de cuchillos 
Relojería 

Decoración 
Sector de la Construcción 

Filtros de agua 
Sector automación (motores, rodamientos) 
Bio-cerámica (huesos, implantes dentales)

Cuarzo

Elaboración de cerámicas 
Instrumentos electrónicos de precisión 
Elaboración del vidrio

Propiedades

Cerámica

Cuarzo

Resistencia a la meteorización 
Alta dureza  

Alto punto de fusión 
Piezoeléctrico 
Piroeléctrico

No combustible 
No oxidable 

Duro 
Gran dureza 

Resistencia a la corrosión 
Resistencia a la erosión 

Alta resistencia a agentes químicos 
Fabricación en diferentes dimensiones

Comparado con  
metales/plásticos

Frágiles 
Vidriosos 

Fractura ante esfuerzos de tensión 
Poca elasticidad



SEÑALIZACIÓN
USO PÚBLICO

CARACTERÍSTICAS

-resistencia a golpes
-fácil limpieza

-visible
-fácil identificación

-táctilidad
-no combustible

-no oxidable
-no corrosión

-resistencia a agentes químicos

USUARIO

Género

Número

Hombre
Mujer

Todos

ENTORNO

-parques
-asfalto
-aceras

-espacios públicos en general

VIDA ÚTIL

Reutilización  y reciclaje
de materiales

COLORCerámica

CuarzoPasta roja
Pasta blanca

Pasta adicción color
Trasparente

Blanco
Escala de grises

(Según sus impurezas)

TAMAÑO

Cerámica Cuarzo

XL
L
M
S

XL
L
M
S

TENDENCIAS

Metallic look
Stracciatella passion

Tactile surface
Back to the origen

Little, big
New Memphis

MATERIALESCerámica

Cuarzo

Función

Baldosa
Panel información

Función

Elemento señalizador

Visual Táctil

-proximidad/separación del cuarzo
-tamaño del cuarzo
-corte del cuarzo
-dibujos o iconos
-composición de palabras

-proximidad/separación del cuarzo
-tamaño del cuarzo

-sobresaliente

Porosa
No porosa

Gres porcelánico

Mindmap
baldosa para 
señalización
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FORMA MÁS ÓPTIMA DE BALDOSA

HEXÁGONO

DISEÑO
BÁSICO

DETERMINAR LA DISPOSIÓN DEL 
RELLENADO DE CUARZO

DISEÑO MODULAR



DISEÑO 
MODULAR

18

A TRAVÉS DE LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE EL DISEÑO MODULAR SE HACE UNA 
SELECCIÓN DE QUE PATRÓN ES EL MÁS ADECUADO PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO.
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DISEÑO MODULAR



Estudio de 
Mercado
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• Utilización del color
• Utilización de formas geométricas
• Táctil
• Fácil identificación
• Fácil visibilidad

ASPECTOS POSITIVOS
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RESULTADOS



¿Por qué una baldosa cerámica urbana para señalización? 
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01

DOBLE FUNCIÓN DEL CUARZO
02

RECUPERACIÓN DE LA TÉCNICA ENCHINADA
03

MATERIALES SOSTENIBLES
04

MISMO DISEÑO DIFERENTES USOS



23

TIPOLOGÍA DE USUARIO
Amplio rango de tipos de usuario.

TENDENCIAS CERÁMICAS 2017/2018
El diseño de la baldosa está relacionado

con diferentes tendencias cerámicas: 
“Tactile Surface”, “Straciatella Passion”

y “Back to the origen”.

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA

Buscan seguridad y adaptabilidad para todos. 

TENIENDO EN CUENTA…

DISEÑO 
Diseño Básico y Diseño Modular. 

RESULTADOS DE LOS PROCESOS CREATIVOS

Para la generación de ideas..
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DISEÑO

HEXAGONO
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LA INTERELACIÓN DE UNAS BALDOSAS 
CON OTRAS PERMITEN CREAR 

DIFERENTES PATRONES ADECUADOS 
PARA LA SEÑALIZACIÓN

DISEÑO 
MODULAR



PRODUCTO
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Señalizar
Paso de peatones

Señalizar carril bici 
en acera pública

Señalizar escaleras de 
uso público

Aplicaciones
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DOBLE VÍA DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN
ARTESANAL

Recuperación
de la 

cerámica
enchinada



Proceso de incrustación del cuarzo
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PRENSADO

SECADO

INCRUSTACIÓN CUARZO

VIA INDUSTRIAL: 

• trituración del cuarzo
• criba de las piezas de cuarzo
• incrustación de las piezas de cuarzo durante

el prensado

VIA ARTESANAL:

• trituración del cuarzo
• criba del cuarzo
• incrustación a mano
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Tamaño de la baldosa à 10x8,66x3,5 cm
Tamaño del cuarzo es aleatorio, pero no 

debe sobresalir en más de 0,5 cm. 
Tamaño ideal de cuarzo à 1x1x0,5 cm. 
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DIBUJ.

VERIF.

APROB.

FABR.

CALID.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:

ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS

NOMBRE FIRMA FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN

TÍTULO:

N.º DE DIBUJO

ESCALA:      1:1 HOJA 1 DE 1

A4

PESO: 

Baldosa Señalización

Gres porcelánico y cuarzo

Leire Sucunza 1-9-2017

1
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PRESUPUESTOS

FABRICACIÓN
INDUSTRIAL

FABRICACIÓN 
ARTESANAL

7,5 €/m2 22,70 €/m2
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Conclusión
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DISEÑO PARA TODOS RECUPERACIÓN TÉCNICA 
DEL ENCHINADO

SEGUNDA PARTE
DEL PROYECTO 

Conclusiones
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