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� Emplazamiento.

Dirección: CTRA ENGUERA KM 51, ENGUERA (VALENCIA)
Coordenadas: GMS:  38°59'42.64"N ; 0°39'46.78"O



� Objeto y características de la instalación.

Cafetería

Campo de fútbol césped natural

Campo de fútbol césped artificial

El presente proyecto tiene por objeto definir y especificar las características técnicas de la instalación
eléctrica de baja tensión en locales de pública concurrencia que en él se describen, con el fin de que sirva
de base para la ejecución de dicha instalación.

Potencia instalada: 137,3 kW



� Superficie y distribución.

Campo artificial

Campo natural

• CAMPO NATURAL: 
- CS 1.2.1
- CS 1.2.2
- CS 1.2.3
- CS 1.2.4

• CAMPO CESPED ARTIFICIAL:
- CS 1.1.1
- CS 1.1.2
- CS 1.1.3
- CS 1.1.4
- CS 1.1.5
- CS 1.1.6

• COMÚN A TODA LA INSTALACIÓN: 
- C.G.B.T. (en C.T.)

• COMÚN A LOS CAMPOS DE FÚTBOL: 
-CS 1 (cuadro de conmutación)

• CAFETERÍA: 
-CS 2 

Cafetería



� Superficie y distribución.

Nivel Sótano

Nivel +1 Planta Baja

NIVEL +1 PLANTA BAJA: 
- CS2



� Superficie y distribución.

Nivel +2 Planta Primera

Nivel +3 Planta Segunda

NIVEL +2 PLANTA PRIMERA: 
- CS 2.2
- CS 2.3

NIVEL +3 PLANTA SEGUNDA: 
- CS 2.1



� Superficie y distribución.
Diagrama disposición cuadros eléctricos.

Cafetería

Campo de fútbol césped natural

Campo de fútbol césped artificial



� Cálculos eléctricos.
Conductores.

Caídas de tensión máximas admisibles según :ITC-BT-19

Monofásica: Trifásica:

Cálculo de la intensidad de corriente:

Cálculo de la sección por caída de tensión:

Monofásica: Trifásica:



� Cálculos eléctricos.



� Cálculos eléctricos.
Líneas de alumbrado subterráneas.

1-Temperatura máxima admisible

2-Intensidad máxima admisible

3-Factores de corrección



� Cálculos eléctricos.
Protecciones cuadros eléctricos.

Magnetotérmicos.

- Establecer intensidad nominal:

Diferenciales.

-Se instalan interruptores diferenciales con una
sensibilidad de 30mA según normativa como medida de
seguridad para proteger las personas frente a contactos
directos e indirectos.

-Por razones de seguridad, el valor de retardo, del tiempo
de disparo del interruptor diferencial deben siempre estar
por debajo de la curva de seguridad.- Establecer intensidad cortocircuito:



� Luminarias utilizadas.

Pantalla estanca 2x36W y 2x58W:

Downlight :

Halógeno estanco:

Halógeno simple:



� Luminarias utilizadas.

Proyector led estanco 80W :

Proyector estanco 2000W:

Luminaria de emergencia 100lm:



� Cálculos luminotécnicos.

CAMPOS DE FÚTBOL.



� Cálculos luminotécnicos.

CAFETERÍA. NIVEL SOTANO



� Cálculos luminotécnicos.

CAFETERÍA. NIVEL +1.



� Cálculos luminotécnicos.

CAFETERÍA. NIVEL +2.



� Cálculos luminotécnicos.

CAFETERÍA. NIVEL +3.



� Presupuesto.

RESUMEN PRESUPUESTO

Líneas Eléctricas y Canalizaciones 67.450,54 €

Cuadros Eléctricos 50.652,56 €

Aparatos de Alumbrado 33.482,99 €

Mecanismos 1.680,00 €
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