1. LOCALIZACION

La obra se situa en el municipio de Chelva (Valencia).
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2. ESTUDIO GEOTECNICO
Datos extraidos del estudio geotécnico:
Cota apoyo cimentacion -2,30 m
Ataque al hormigon No
Afeccion del nivel freatico No
Afeccion del sismo NoO
Planta de cimentacion
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3. DESCRIPCION DEL EDIFICIO
Planta del edificio
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Seccion del edificio

4. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA

Vista 3D de la estructura
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Cimentacion

- Zapatas aisladas cuadradas
- Zapatas combinadas rectangulares
- Vigas de atado

Pilares y vigas

Las dimensiones de los pilares y las vigas son muy

variadas debido a la irregularidad de la estructura,
tanto en su forma como en las cargas a las que esta
sometida.
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Forjados de viguetas

Tabla de caracteristicas de forjados de viguetas

FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGON
Canto de bovedilla: 30 cm

Espesor capa compresion: 5 cm

Intereje: 70 cm

Bovedilla: De poliestireno

Ancho del nervio: 12 cm

Volumen de hormigén: 0.119 m3/m2

Peso propio: 2.908 kN/m2
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CUADRO DE MATERIALES
CZD Elemento Tibo Coef. parcial| Resistencia
) Estructural P de seguridad| de calculo
= >
DO: Cimentacién HA-25/B/20/11a 1,5 16,67 N/mm
I Estructura HA-25/B/20/ 1,5 16,67 N/mm”
o Cimentacién B500S 1,15 434,78 N/mm®
@ Pilares B500S 1,15 434,78 N/mm®
t5 "Vigas, forjados y losas| ~ B500S 1,15  |434,78 N/mm®
< Cercha S275 1,15 239,13 N/mm’
Losas

Canto de 40 cm

Cerchas

- Cordon superior: 60x60x10

- Cordon inferior: 50x50x7

- Montantes: 40x40x5
- Diagonales: 55x55x6
- Arriostramientno inferior: 75x75x4

- Arriostramiento superior extremo: 90x90x9
- Arriostramiento superior central: 100x100x7

5. VALORACION ECONOMICA

MOS

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CENTI-

CAPITULD RESUMEN EURDS %
il ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS ...ttt iiniinit it bt b som i shbss st s b i 1404520 &M
Hd CIMENTACION .......... o S v A e S T e S TR i N LD A R 2376383 11,35
Hej T R T L R A Lt e e e e e e s e bbb 8 b b L 4 40 LS Bt b 171.823.07 81,95
TOTAL EJECUCION MATERIAL 209.432,10
19,00% 66+ Bl i mmnana 3979210
B OB LV L i ervih e bbb b bbb b s 52.337.08
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 301.561,28
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 301.561,28
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