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1. OBJETO

El propdsito del presente anejo es disefiar y justificar la geometria del edificio del cual se va a disefiar la
estructura objeto de este trabajo.

Se pretende realizar un estudio detallado de cada una de las partes ya que se requiere especial cuidado en
el disefo de este tipo de edificios, dado que precisan de unas caracteristicas muy especificas para su uso.

2. EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO

El edificio que se va a disefiar se encuentra en el municipio de Chelva, perteneciente a la provincia de o

Valencia, en la Comunidad Valenciana (Espafia). 1&\
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Figura 2.2. Localizacion del municipio de Chelva en la provincia de Valencia.

Figura 2.1. Localizacion de la Comunidad Valenciana en Espana.
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A continuacioén, se muestran unas imagenes, de menor a mayor escala, de las parcelas catastrales del
municipio de Chelva, de forma que en la Gltima imagen, recuadrada en color rojo, queda localizada la parcela

donde se encuentra la estructura de estudio.
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Figura 2.3. Parcelas catastrales del municipio de Chelva. (Sede Electronica del Catastro)
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Referencia catastral 1823902XK701250001BA m"m a

CL SDAD MUSICAL STA CECILIA 1 Suelo FR CULT UE-A SECTOR NORTE

Localizacion 4126 CHELVA (VALENCIA)

Clase Urbano

Uso principal Suelo sin edif

CL SDAD MUSICAL 5TA CECILIA 1 FR CULT UE-A SECTOR NORTE

@ Localizacidn CHELVA (VALENCIA)

Superficie grafica 2,081 m?2

Figura 2.4. Datos descriptivos de la parcela catastral donde se ubica el edificio. (Sede Electronica del Catastro)

La superficie de la parcela es de 2081 m? y las medidas del perimetro no aparecen directamente, por lo que
se han medido sobre el plano de la Sede Electrénica del Catastro.

Dado que la parcela no es un poligono, sino que tiene dos tramos curvos, se ha medido el rectangulo que
queda inscrito dentro de este perimetro, dando las siguientes medidas:

- lLado largo: 74 m
- Lado corto: 26 m

En este espacio de 74 x 26 m es donde se desarrolla todo el disefio del edificio.

El edificio, que medira en planta 42 x 20 m, en los ejes X e Y respectivamente, se situara aproximadamente
en el centro de la parcela, como se ve en la Figura 4.2.

Su esquina superior derecha se encuentra a 17,5 m de una de las esquinas de la parcela, cuyas coordenadas
topograficas UTM son las siguientes:

39° 45' 04.8" N
0°59'41.4" W

La altitud sobre el nivel del mar es de 503 m.

Figura 2.4. Localizacion del edificio en la parcela.
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3. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

En el siguiente apartado se justificard de forma general la solucion adoptada y en los puntos siguientes se
explicara detalladamente el disefio de cada uno de los elementos o espacios componentes del edificio.

3.1. Condiciones a satisfacer

Los auditorios son un tipo de edificios que requieren de las siguientes condiciones:

1. Imposibilidad de la existencia de pilares intermedios que entorpezcan la vision del espectador hacia
el escenario.

2. Adopcidn de una solucion en pendiente o con escalones para la colocacion de los asientos para los
espectadores de forma que cada uno de ellos tenga una vision correcta del escenario.

3. Como consecuencia de lo anterior, la Ultima altura a la que se coloquen los espectadores sera una
condicion restrictiva que obligara a incrementar la cota final del edificio.

Estas condiciones afectan a las dimensiones y geometria del edificio y, ademas, habra que disefiar algunas
subestructuras para satisfacerlas.

3.2. Soluciones descartadas

Para satisfacer la primera condicion se ha optado por solucionar la cubierta mediante unas vigas metalicas
en forma de celosia, para salvar los 20 metros de luz donde no se pueden colocar pilares.

La colocacion de asientos en pendiente o en una estructura escalonada crea una diferencia de cota de 6,3
m entre la primera fila y la Gltima que a priori se podria solucionar de las siguientes formas:

- Dejar la Ultima fila a la cota de la calle y excavar el terreno para materializar la diferencia de cota
hasta la primera fila.

- Elevar la entrada al edificio o colocar unas escaleras y un ascensor en el vestibulo de entrada para
el acceso al patio de butacas, de forma que la Ultima fila del patio de butacas quede elevada y baje
hasta la primera fila, que estara a la cota de la calle, sin tener que excavar el terreno.

Estas dos opciones se descartan debido a:

- Elevado coste, empleo de maquinaria y tiempo para realizar la excavacion.
- Supresion de espacio del vestibulo de entrada con la colocacién de las escaleras y el ascensor.

Para evitar esto, se ha disefiado una nueva solucién que es la que se ejecutara.

3.3. Solucidn elegida

Se ha disefiado una solucion que deja todo el edificio a la cota de la calle. Esta solucién, ademas de evitar
partidas de obra y elementos innecesarios, facilita la creacion de itinerarios accesibles para personas
minusvalidas.

Se trata de disponer dos pasillos en los laterales al graderio para el acceso de los espectadores a la misma
cota de la calle. Al llegar a la primera fila se accede al resto de filas mediante una escalera. Se dispondran
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localidades en la primera fila, a cota 0, reservadas para personas en silla de ruedas o con problemas de
movilidad.

Ademas, se ha optado por disponer la parte de arriba del graderio por encima del vestibulo principal. De
esta forma, se aprovecha este espacio y se logra acortar la longitud del edificio. Ademas, en este tramo de
graderio no son necesarios los pasillos laterales, por lo que se gana espacio para disponer localidades.

En la siguiente imagen, que representa la geometria del edificio de una forma muy general, se muestra el
recorrido que seguiran los espectadores hasta su asiento mediante flechas rojas. Cabe aclarar, que la
imagen, es una corte donde solamente se ve la parte de abajo del graderio.
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Figura 3.3. Geometria general del edificio.

Con todas estas premisas comentadas, se deciden unas dimensiones en planta del edificio de 42 x 20 m en
los ejes X e Y respectivamente, de forma que no se ocupa la parcela en su totalidad.

En el eje Y, se ocupan 20 m, en lugar de los 26 m disponibles de la parcela, dado que es una dimension
suficiente para el uso del edificio. Ademads, se decide dejar esta holgura de espacio por si existiese la
necesidad de colocar salidas de emergencia laterales, tema que se desarrollara en el punto 5.1. Recorridos
de evacuacion.

En el eje X se encuentran las fachadas que contienen las entradas principal y trasera. En el espacio de
acceso desde la via publica a la puerta principal se dispondra un espacio peatonal, de forma que exista un
espacio seguro del trafico rodado para las personas que estén esperando para entrar. La entrada trasera
esta prevista para el acceso de las personas actuantes y también para la entrada de todos los instrumentos
y elementos necesarios para el espectaculo, por lo que se prevé el estacionamiento de vehiculos de
transporte. Sera necesario ademas un espacio para la descarga. Por todas estas necesidades de espacio
exterior, se han limitado la dimension del edificio a 42 m en este eje X, ademas también, de ser suficiente

para el uso del edificio.
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4. DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO

4.1. Distribucioén en planta

Como ya se ha dicho en el punto anterior, el edificio es rectangular y sus medidas en planta son 42 x 20 m,
en los ejes X e Y respectivamente.

Cabe hacer una distincién entre 3 partes del edificio claramente diferenciadas, en su uso y también en su
dimension en los ejes X e Y:

- Entrada principal (Zona 1): 8 x 20 m

- Sala de conciertos (Zona 2): 26 x 20 m

- Zona de camerinos (Zona 3): 8 x 20 m

Cada una de estas partes se explicara con detalle en los subapartados siguientes.

Como se ha explicado anteriormente, existird una puerta de entrada principal por donde se accedera a la
Zona 1 desde la calle.

El acceso a la Zona 2 se podra realizar tanto desde la Zona 1 como desde la Zona 3:
- El acceso desde la Zona 1 sera para el publico a la zona de graderio con asientos.
- El acceso desde la Zona 3 sera para los actuantes al escenario.

Se dispondra una entrada en la fachada trasera por la que se accedera a la Zona 3 desde la calle.
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Figura 4.1. Distribucion en planta del edificio.

DISENO DE LA ESTRUCTURA DE UN AUDITORIO EN EL MUNICIPIO DE CHELVA (VALENCIA).

4.2. Distribucion en alzado

En cuanto a la altura del edificio, hay que distinguir entre la altura de la cubierta principal y la cubierta
secundaria.

- La cubierta principal se encuentra a una cota de 11,3 m desde el suelo. Esta cota estd condicionada
por la altura donde apoya la losa del graderio donde se encuentra el patio de butacas.
Consistira en unos paneles sandwich apoyados sobre correas y estas, a su vez, apoyadas en unas
vigas metalicas en forma de celosia.

- La cubierta secundaria esta a una cota de 4,2 m desde el suelo. La diferencia de cota con respecto
a la cubierta principal se debe a que el espacio que queda debajo de esta cubierta es una zona
donde todos sus elementos se encuentran a cota 0 y su uso no requiere mas altura.

La imagen que se muestra a continuacion es una seccion muy general del edificio, donde se distingue la
diferencia de cota de las dos cubiertas.

AN

11,3

6,3
4,2

Figura 4.2. Distribucion en alzado del edificio.
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5. DESCRIPCION DE LAS DIFERENTES ZONAS

En el presente apartado, se explica detalladamente cada una de las diferentes zonas del edificio.

Ademas, en el Documento n° 2. Planos de este trabajo, se detallan las dimensiones de todos los espacios y
elementos de manera mas precisa.

5.1. Entrada principal (Zona 1)

La entrada principal del edificio consta de un vestibulo de entrada, una cafeteria y dos aseos. Se trata de
un espacio pensado para que las personas asistentes dispongan de un lugar donde permanecer antes y
después de la actuacion y también durante los descansos.

El acceso desde esta zona a la sala de conciertos (Zona 2) se realiza a través de dos puertas situadas al
final de dos pasillos laterales.

En la siguiente imagen se muestra la distribucién de dichos elementos en planta. Ademds, muestra el
recorrido desde la puerta de entrada principal hasta la entrada a la Sala de conciertos (Zona 2).

T} ZONA 2

ENTRADA
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:

CAFETERIA
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<> ZONA 2

0
0

Figura 5.1. Distribucion en planta de la Zona 1 del edificio.

Por encima de esta zona, existe una losa inclinada de hormigdn que forma parte de la estructura del graderio
para el patio de butacas, considerado ya como “Zona 2". Para separar ambos espacios, y que la “Zona 1"
tenga una altura razonable para su uso, se colocara un falso techo a una altura de 4,2 m.

DISENO DE LA ESTRUCTURA DE UN AUDITORIO EN EL MUNICIPIO DE CHELVA (VALENCIA).

5.2. Sala de conciertos (Zona 2)

La sala de conciertos se compone de dos espacios principales:

- Graderio del patio de butacas: el graderio se materializa mediante losas de hormigén inclinadas.
Como se explicard con mas detalle posteriormente, las filas de butacas son de 0,9 m de ancho y
estan a una diferencia de cota de 0,3 m. Ademas, se accederad a ellas mediante escaleras laterales
de 0,40 m de huella y 0,15 m de contrahuella, que sirven de paso intermedio entre cada fila.
Desde la cota 0 hasta la cota 4,2 m el graderio se sitlia por encima de un espacio que se aprovechara
para almacenaje. A partir de 4,2 m hasta la cota 6,3 m, como se ha dicho anteriormente, el graderio
queda por encima de toda la Zona 1.

Bajo la primera parte de graderio, existe un espacio no transitable, a causa de la insuficiencia de
altura, por lo que se utilizara como espacio de almacenaje.

En las imagenes siguientes se muestra la distribucion en planta de la Zona 2, asi como una seccion
del graderio, donde se pueden apreciar estas diferencias de cota que se han mencionado.

[ FHIHHIE | ) ) Mmﬂ ) %
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Figura 5.2.1 Distribucion en planta de la Zona 2 del edificio.
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Figura 5.2.2. Seccion del graderio, acotadas las dimensiones de los escalones.

- Escenario: es una estructura de tarimas prefabricadas en médulos de 2 x 1 m. Las medidas son de
10 men el eje Xy 20 m en el eje Y, por lo que ocupa todo el ancho del edificio en este Ultimo eje
mencionado, ademas tiene una altura de 0,7 m.

Para acceder al escenario desde el patio de butacas existe una escalera en cada extremo del mismo.
Por la parte trasera del escenario existen dos accesos, unas escaleras y una rampa. Todos estos

accesos, sus dimensiones y la justificacion de las mismas estan explicados detalladamente en el
punto posterior 6.3. Pasillos, escaleras y rampas del presente anejo.

5.3. Zona de camerinos (Zona 3)

Esta zona esta destinada Unicamente a las personas participantes en el espectaculo (artistas, montadores,
técnicos, etc.). Dispone de una entrada, como se ha comentado anteriormente, con las dimensiones
suficientes como para poder entrar todo el material necesario para la actuacién. Ademas, es un espacio
didfano, para el posible almacenamiento de este material antes de subirlo al escenario. Unicamente los
camerinos se quedan fuera de esta diafanidad, que se sitian a los laterales.

Para el acceso al escenario, se dispone una rampa, para subir elementos pesados, o para el acceso de
personas con silla de ruedas. En el lateral opuesto se ha dispuesto una escalera.

En la siguiente imagen se puede observar la distribucion de todos estos elementos explicados.

DE VALENCIA DISENO DE LA ESTRUCTURA DE UN AUDITORIO EN EL MUNICIPIO DE CHELVA (VALENCIA).
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Figura 5.3. Distribucion en planta de la Zona 3 del edificio.
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6. DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS

En el presente apartado se dimensionan los diferentes elementos cuyas dimensiones estan condicionadas
por diversas exigencias basicas del Codigo Técnico de la Edificacion. Estas exigencias son las que se exponen
a continuacion:

11.1. Exigencia basica SI 3 - Evacuacion de ocupantes

El edificio dispondréd de los medios de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarfo
o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

12.1. Exigencia basica SUA 1 - Seguridad frente al riesgo de caidas

Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos serén adecuados para favorecer
que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitard el riesgo de caidas
en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitandose la limpieza de los acristalarmientos
exteriores en condiciones de seguridad.

Mediante los Documentos Basicos correspondientes para cada caso, se procede al dimensionamiento de
cada elemento.

Cabe indicar, que cada uno de los apartados siguientes dependen unos de otros, es decir, la dimension de
cada elemento, supone un proceso iterativo, que hasta que converge, esta condicionado por los demas y
viceversa.

Este proceso iterativo, ya se ha estudiado aparte y aqui se muestra el resultado donde todas las exigencias
de la normativa se cumplen.

6.1. Recorridos de evacuacion

Los recorridos de evacuacion condicionan el dimensionamiento del resto de elementos, por eso, se estudian
en primer lugar, basandose en el Documento Bisico de Seguridad en caso de Incendio del Codigo Técnico
de la Edificacion.

En primer lugar, se dimensiona el nimero de salidas y la longitud de los recorridos de evacuacion.

Se ha medido, que la distancia desde el asiento mas lejano a las salidas inicialmente definidas (entrada
principal y entrada trasera) es de alrededor a 68 m.

En el documento previamente mencionado se indica que la distancia maxima de un recorrido de evacuacion
en un edificio que dispone de varias salidas no puede exceder de los 50m. Por lo tanto, sera necesario
disponer de una puerta en cada lateral del edificio como salidas de emergencia.

Con estas dos puertas de emergencia se garantiza que un ocupante en cualquier punto del edificio dispone
de una salida a menos de 50 m.

En este documento ademas se indica que las puertas de salida abriran en el sentido de la evacuacién, por
lo que se han dispuesto todas las puertas de esta forma.

DISENO DE LA ESTRUCTURA DE UN AUDITORIO EN EL MUNICIPIO DE CHELVA (VALENCIA).
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6.2. Puertas

Para dimensionar la anchura de las puertas, se siguen las premisas del Documento Bdsico de Seguridad de
Utilizacion y Accesibilidad (DB-SUA), conjuntamente con el Documento Bésico de Seguridad en caso de
Incendio (DB-SI), ambos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

En la Tabla 4.1. Dimensionado de los elementos de la evacuacion del DB-SI se indica que la anchura de
cualquier puerta o paso (A) debe cumplir la siguiente formula:

A = P/200 20,80 m

Donde P son las personas sentadas en el patio de butacas. No se tienen en cuenta las personas que hay en
el escenario actuando, ya que este nimero sera considerablemente menor a las personas del publico, y
éstas podran evacuar el edificio por la puerta trasera.

Ademas, también indica que toda hoja no puede medir menos de 0,60 m ni mas de 1,23 m.

Como se vera en el punto 6.4. Disposicion de butacas, el aforo de publico del auditorio sera de 532 personas,
como se explica mas adelante en este anejo. Como en todo recorrido de evacuacion hay, al menos, 2 puertas
de salida, cada una de esas puertas evacuara a la mitad de las personas, por lo tanto, se tiene que cada
puerta evacuara a 532/2 = 266 personas.

Por tanto, volviendo a la formula anterior, se tiene que la anchura de las puertas (A) debera ser siempre
mayor o igual a 266/200 = 1,33 m.

Para este caso, se colocan todas las puertas que salen a la calle de dos hojas, con una anchura total de
1,84 m.

Las puertas de paso entre la Zona 1y la Zona 2, también de dos hojas, seran de 1,40 m.

6.3. Pasillos

En cuanto a la anchura de los pasillos (A), el proceso a seguir para su dimensionamiento es casi igual que
para las puertas, debiendo cumplir la formula siguiente:

A = P/200 21,00 m

Los pasillos a dimensionar estan a los laterales del graderio, asi que por cada uno de los dos pasillos pasaran
la mitad de las personas, es decir 532/2 = 266 personas

266/200 = 1,33 m
Se deciden realizar los pasillos de 1,9 m de ancho.

En el caso de los pasillos del vestibulo de entrada, que conducen de la Zona 1 a las puertas de paso a la
Zona 2, se suponen las mismas condiciones.

Se deciden realizar de 1,7 m de anchura en este caso.

ANEJO N° 1. DISENO GEOMETRICO
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6.4. Rampas

Para el dimensionamiento de la rampa de acceso de la Zona 3 al escenario se siguen las premisas del
apartado 4.3. Rampas del Documento Basico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad (DB-SUA) del Codigo
Técnico de la Edificacion.

En el articulo mencionado se indica que la pendiente maxima serd del 12% excepto cuando se trate de
itinerarios accesibles, lo cual es este caso. Por tanto, las pendientes maximas que exige el documento son
las siguientes:

- Maximo 10% cuando hay menos de 3 m de longitud
- Maximo 8% cuando hay menos de 6 m de longitud
- Maximo 6% en el resto de casos

Hay que salvar 0,70 m de altura hasta el escenario, y se va a fijar una pendiente del 8%, siendo la incognita
la longitud de la rampa.

Siendo la formula que calcula la pendiente la siguiente:
Pendiente = Distancia vertical*100 / Distancia horizontal
8 = 0,70*100 / Longitud

Despejando, la rampa tendra una longitud de:

0,70%100 /8 = 8,75 m

En cuanto a la anchura, el documento indica que tiene que ser mayor o igual a 1,20 m, por lo que se
dispondra de 1,60 m de anchura.

Como resumen de los Ultimos tres puntos desarrollados en el presente documento, en la siguiente tabla se
muestra una sintesis de la anchura que exige el Codigo Técnico de la Edificacion para cada elemento y la
elegida en cada caso.

Tabla 6.4. Anchura elementos de paso

ref’z(rl igcii?/gla d<:I1aC§I'E Anchura decidida

Puertas laterales emergencia 1,33 1,84
Puertas de entrada principal 1,33 1,84
Puertas de entrada trasera 1,33 1,84
Puertas de paso a Zona 2 1,33 1,40
Pasillos laterales graderio 1,33 1,90
Pasillos vestibulo entrada 1,33 1,70
Rampa 1,20 1,60
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6.5. Escaleras y escalones de graderio

En el edificio hay varios tramos de escaleras claramente diferenciados.

En la siguiente imagen de planta del edificio se indica todas las escaleras que hay, a las cuales se les ha
asignado un numero para facilitar el seguimiento de la explicacion del dimensionamiento.
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Figura 6.5. Escaleras presentes en el edificio.

En primer lugar, se dimensiona la huella y la contrahuella de los escalones. Para ello, se sigue el punto
4.2.1. Peldafios del Documento Bdsico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad (DB-SUA) del Cddigo
Técnico de la Edificacion.

Para lugares de publica concurrencia, y cuando no exista ascensor como alternativa a las escaleras, el
documento indica que se tiene que cumplir lo siguiente:

- Huella (H) =2 28 cm
- Contrahuella (C) £17,5 cm
- 54 cm=<2C+H<70cm

Ademas, la anchura atil minima que exige el documento para edificios de publica concurrencia es de 1,00
m cuando no tengan que pasar mas de 100 personas y de 1,10 m cuando tengan que pasar mas de 100.

Las escaleras 1 y 2, tienen que salvar la misma altura al escenario, por lo que se dimensionan con la misma
huella y contrahuella.

Se decide una huella (H) de 30 cm y una contrahuella (C) de 14 cm, por lo que habra 5 escalones.
Ademas, hay que comprobar que se cumple la formula arriba indicada:
54 cm < 2¥14 + 30 <70 cm

54 cm <58 cm <70 cm
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En cuanto ala anchura, por estas escaleras no tendran que pasar mas de 100 personas, por lo que se decide
una anchura de 1,60 m para la escalera nUmero 1y una anchura de 1,00 m para las escaleras niUmero 2.

En cuanto a las escaleras 3, 4 y 5, son un paso intermedio entre las filas del graderio, las cuales miden 0,90
m de ancho y 0,30 m de altura, como se vera posteriormente, asi que la contrahuella debera ser de 15 cm,
asi en la subida la contrahuella sera constante.

La huella debera ser de 40 cm, para que se cumpla la formula:
54 cm < 2*¥15+ 40 <70 cm
54cm<70cm <70 cm

La anchura de estas escaleras si que tendra que ser mayor a 1,10 m, ya que en el publico habrd mas de
100 personas.

Se decide una anchura de 1,25 m para las escaleras nimero 4, ya que estan en los laterales de la parte
superior del patio de butacas, por lo que no tendra que pasar un nimero elevado de personas.

La escalera nimero 3 se dispondrd algo mas ancha, de 1,50 m, al ser esta la central.

Por Ultimo, la escalera nimero 3, sera la mas ancha del patio de butacas, con 1,60 m de ancho, ya que
recoge el flujo de personas que bajan de la parte superior.

Con todos los calculos y explicaciones realizadas, se recoge una sintesis de las dimensiones de las diferentes
escaleras:

Tabla 6.5. Dimensiones de las escaleras

Huella (cm) Contrahuella (cm) Anchura (m)
1 1,33 1,84 1,60
2 1,33 1,84 1,00
3 1,33 1,84 1,60
4 1,33 1,40 1,25
5 1,33 1,90 1,50

6.6. Escalones graderio y disposicion de butacas

A continuacion, queda por dimensionar los escalones del patio de butacas, es decir, cada fila.

Como se ha explicado anteriormente, la zona superior del graderio esta por encima del vestibulo de entrada
del edificio, por tanto, debe tener la suficiente altura para salvar la cota de este espacio.

Probadas diferentes opciones de pendiente y dimensiones de los escalones para cada fila, finalmente se ha
decidido la soluciéon que se muestra a continuacién, la cual cumple con las exigencias de altura quedando
todas las filas iguales dimensiones.
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La parte de arriba del graderio, con 8 filas de asientos, ocupa todo el ancho del edificio, mientas que la
parte de abajo, con 14 filas, deja dos pasillos laterales de acceso.
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Flgura 6.6.1. Filas de asfentos numeradas y medidas.
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Figura 6.6.2. Medidas de los escalones cota de cada uno de las partes del graderio.

En el apartado 4.4. Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderios y tribunas del Documento
Bdsico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad (DB-SUA) del Codigo Técnico de la Edificacion se indica
que deben tener escalones con una dimension constante de contrahuella, que en este caso se cumple, ya
que las escaleras se han dimensionado con una contrahuella igual a la mitad de la altura de cada escalén
del graderio.

ANEJO N° 1. DISENO GEOMETRICO



UNIVERSITAT
| POLITECNICA
DE VALENCIA

Para el dimensionamiento de la anchura de los pasos entre asientos, este apartado remite al Documento
Bdsico de Seguridad en caso de Incendio del Cédigo Técnico de la Edificacidon, concretamente al apartado 4
del SI3. Evacuacion de ocupantes.

En latabla 4.1. Dimensionado de los elementos de la evacuacion se indica lo siguiente para pasos entre filas
de asientos fijos en salas para publico:

- En filas con salida a pasillo Unicamente por uno de sus extremos, A > 30 cm cuando tengan 7
asientos y 2,5 cm mds por cada asiento adicional.
- En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A > 30 cm en filas de 14 asientos como maximo.

Consultando varios catalogos, se ha escogido una butaca con las siguientes dimensiones (en cm):

55

K

padly

Flgura 6.6.3. Medidas de las butacas.

Como se observa, la butaca mide 49 cm de ancho de perfil, por lo que queda un espacio de 41 cm de paso,
dado que cada fila mide 90 cm, como ya se ha explicado anteriormente.

Las butacas, ademas miden 55 cm entre ejes.

Con estos datos, se va a calcular las butacas que caben en cada fila y si el espacio de paso entre filas cumple
con la normativa.
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Primero se va a calcular el nimero de localidades que habra, ya que en nimero de asientos por fila es
condicionante para calcular el paso entre asientos.

La parte de abajo del graderio tiene 14 filas y hay 3 tramos de asientos:

Los dos tramos laterales miden 3 m, mientras que el central mide 7 m.

7 /0,55 = 12,73

3/0,55 =545

En los tramos laterales se colocaran 5 asientos en cada uno, por lo que resultan:
2 * (14*5) = 140 asientos

En el tramo central se colocaran 12 asientos:

14 * 12 = 168 asientos

En total, habra 308 asientos en la parte de abajo del graderio.

La parte de arriba del graderio tiene 8 filas y hay 2 tramos iguales de asientos, de 8 m:
8/ 0,55 = 14,54
Se colocaran 14 asientos en fila, por lo que resultan:

2 * (8*14) = 224 asientos

Sumando las dos partes del graderio, el auditorio tendra un aforo total de 532 personas, distribuido como
se muestra en la siguiente imagen.
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Figura 6.6.4. Distribucion de las localidades en el patio de butacas.

Queda por comprobar que la anchura de paso entre filas cumple con la hormativa.
Con las butacas elegidas, queda un hueco de paso de 41 cm.
Las filas con salida a pasillo Unicamente por uno de sus extremos tienen 5 asientos, por lo que cumplen.

Las filas con salida a pasillo por sus dos extremos tienen 12 y 14 asientos, por tanto, también cumplen.
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