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1. VALORACION APROXIMADA DE LAS UNIDADES DE OBRA

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS CAPITULO 02 CIMENTACION
m* DESPEJE, DESEROCE Y LIMPIEZA CON MEDIOS MECANICOS D.02.1 m* HORMIGON DE LIMPIEZA
DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS. CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA HL_150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL Y VERT-
ARRANQUE DE ARBOLES, TOCONES, VALLADOS METALICOS Y TRANSPORTE DEL DO DESDE GAMION, DE 15 CM DE ESPESOR.
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO LEGALIZADO O LUGAR DE ACOPIO Y ACONDI-
CIONAMIENTO DEL MISMO, INCLUSO REPERFILADO Y COMPACTACION DE LA ZO-
NA, TODO SEGUN INDICACIONES DE LA DIRECCION DE LA OBRA 198,00 1156 2.265,76
D.02.2 m* MONTAJE ¥ DESMONTAJE DE ENCOFRADO DE CIMENTACION
pom— = m— MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO RECUPERABLE, REALIZA-
DO CON PANELES METALICOS, AMORTIZABLES EN 200 USOS, PARA ZAPATA DE Cl-
MTO2 m* EXCAVACION EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO MENTR@ON
EXCAVACION EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, MEDIANTE MEDIOS MECANI-
COS, INCLUSO TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERQ LEGALIZADO 163,56 1427 2762,10
0.02.3 m* ENANO DE CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/1la
1.898,00 334 £.33532
i s ENANO DE CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO, REALIZADO CON HORMIGON
NTes nf EXCAVARION DE TIERIA VEAETAL HA_25/B/20/lla FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON CUBILOTE, Y ACERO
EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE UNE-EN 10080 B500S, CUANTIA 2255 kgim3
EMPLEO, ACOPIO INTERMEDIO O VERTEDERQ, INCLUSO ACONDICIONAMIENTO
DEL VERTEDERO 635 336,52 2136,90
D.02.4 m* HORMIGON ARMADO DE CIMENTACION HA-25/B/20/lla
1.898,00 34 £.339,32
T s} ZAPATA DE CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO, REALIZADA CON HORMIGON
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS .....ocoovimissesmssssmasnmsssssssssssssses 14.045,20 HA-25/8/20/1la FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO EN CUBILOTE, ¥ ACERO
UNE-EN 10080 B500S, CUANTIA 44,3 Kgim3
g7 &4 140,09 13.650,37
D.02.5 m? MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADD DE VIGAS DE ATADO
MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO RECUPERABLE, REALIZA-
DO CON PANELES METALICOS, AMORTIZABLES EN 200 USOS PARA VIGA DE ATADO
67,28 1522 1.024,00
D.02.6 m* HORMIGON ARMADO DE VIGAS DE ATADO HA-25/B/20/1la
VIGA DE ATADO DE HORMIGON ARMADO, REALIZADA CON HORMIGON
HA-25/B/20/la FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON CUBILOTE, Y ACERO
UNE-EN 10080 B500S, CUANTIA 50,2 kg/m3
13.42 14342 1.924.70
TOTAL CAPITULO 02 CIMENTACION w...coooc sesercssromsssssesssesssssssssssessossssssssstsssassssssesisstnsssasssrnsetsssassss 2376383
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i E— o e R AT s S o Sm— CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 ESTRUCTURA D.03.9 m* LOSAS DE HORMIGON ARMADO |
— K ESTRCTURKMETALIGKT LOSA MACIZA DE HORMIGON ARAMADO, HORIZONTAL, CANTO 35 CM, REALIZADA
R SR BN ST M A O NS S S D PSS CON HORMIGON HA-25/B/20lla FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON CUBILO-
A ADSS BN SALIENTE DE LA BERIEIFE SoN DNIONEE SOLHABAS S OB TE, Y ACERO UNE-EN 10080 B500S, CUANTIA 23,5 kg/m3; MONTAJE Y DESMONTAJE
DEL SISTEMA DE ENCOFRADO CONTINUG, CON ACABADO TIPO INDUSTRIAL PARA
653280 213 13.914 85 REVESTIR, FORMADO POR SUPERFICIE ENCOFRANTE DE TABLEROS DE MADERA
S o BT AL TRATADA, REFORZADOS CON VARILLAS Y PERFILES, ESTRUCTURA SOPORTE HORK-
ACERQ $275JR EN ESTRUCTURA METALICA, CON PIEZAS SIMPLES DE PERFILES égﬁg‘;ﬁg EESIETT;:F;E ﬁﬁﬁ?ﬁ[ﬁgsmiﬁﬁggﬁffuﬂi ﬁggg‘;fpﬁzﬁ":‘gﬁ‘:
LAMINADOS EN CALIENTE DE LA SERIE L, CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA i il ety
893 20 213 1.902 52 )
D.03.3 kg ESTRUCTURA METALICA 111 W A e
ACERO S$275JR EN ESTRUCTURA METALICA, CON PIEZAS COMPUESTAS POR PER- Cld m LOSAS DE HORMIGON ARMACO I
FILES LAMINADOS EN CALIENTE DE LA SERIE IPE, CON UNIONES SOLDADAS EN LOSA MACIZA DE HORMIGON ARAMADO, HORIZONTAL, CANTO 40 CM, REALIZADA
OBRA CON HORMIGON HA-25/B/20illa FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON CUBILO-
TE, Y ACERO UNE-EN 10080 B500S, CUANTIA 22,4 kg/im3; MONTAJE Y DESMONTAJE
83330 225 *BI4.08 DEL SISTEMA DE ENCOFRADO CONTINUG, CON ACABADO TIPO INDUSTRIAL PARA
D.03.4 kg ESTRUCTURA METALICA IV REVESTIR, FORMADO POR SUPERFICIE ENCOFRANTE DE TABLEROS DE MADERA
ACERO $275JR EN ESTRUCTURA METALICA, CON PIEZAS COMPUESTAS POR PER- TRATADA, REFORZADOS CON VARILLAS Y PERFILES, ESTRUCTURA SOPORTE HORK-
FILES LAMINADOS EN CALIENTE DE LA SERIE IPE, CON UNIONES SOLDADAS EN ZONTAL DE SOPANDAS METALICAS Y ACCESORIOS DE MONTAJE Y ESTRUCTURA
OBRA SOPORTE VERTICAL DE PUNTALES METALICOS; ALTURA LIBRE DE PLANTA HASTA 3
M. SIN INCLUIR REPERCUSION DE PILARES
7.765 20 225 1747170
D.03.5 m* PILARES HORMIGON ARMADO | 35.33 4910 3.501,20
PILAR DE SECCION RECT&NGULAR O CUADRADA DE HORMIGON ARAMADO, REA- D.03.11 m* LOSAS DE HORMIGON ARMADO Il
LIZADO CON HORMIGON HA-25/8/20/ila FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON
CUBILOTE, ¥ ACERO UNE-EN 10080 B500S, CUANTIA 228,4 kg/m3; MONTAJE Y DES- LOSA MACIZA DE HORMIGON ARAMADO, INCLINADA, CANTO 40 CM, REALIZADA
SRR el B ek BE EHOUEPADO BE CHAEAS BV AL ICAS REL LS EE CON HORMIGON HA-25/B/20/!la FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON CUBILO-
ASTA S MO ALTURA LIBRE ' TE, Y ACERO UNE-EN 10080 B500S, CUANTIA 18,9 kg/m3; MONTAJE ¥ DESMONTAJE
DEL SISTEMA DE ENCOFRADO CONTINUO, CON ACABADO TIPO INDUSTRIAL PARA
550 BOT,70 401082 REVESTIR, FORMADO POR SUPERFICIE ENCOFRANTE DE TABLEROS DE MADERA
D.03.6 m* PILARES HORMIGON ARMADO Ii TRATADA, REFORZADOS CON VARILLAS Y PERFILES, ESTRUCTURA SOPORTE HORK-
R, SR — ZONTAL DE SOPANDAS METALICAS Y ACCESORIOS DE MONTAJE Y ESTRUCTURA
CUBILOTE, Y ACERO UNE-EN 10080 B500S, CUANTIA 162,9 kg/m3; MONTAJE Y DES- M. SIN INCLUIR REPERCUSION DE PILARES
MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO DE CHAPAS METALICAS REUTILIZABLES,
ENTRE 3 Y 4 M DE ALTURA LIBRE 3w a2 163038
D.03.12 mt HORMIGON ARMADO FORJADOS UNIDIRECCIONALES |
2128 566,63 12696 29
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARAMADC, REALIZADA CON HORMIGON
D.03.7 m* PILARES HORMIGON ARMADO Il
HA-25/B/20/lla FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON CUBILOTE, VOLUMEN TO-
PILAR DE SECCION RECTANGULAR O CUADRADA DE HORMIGON ARAMADO, REA- TAL DE HORMIGON 0,156 m3/m2 Y ACERO UNE-EN 10080 B500S, CUANTIA 8,5 kg/m3;
lé'if;ﬁgff’: :SEECI)Gl?NNEH;I\ﬁSS Sg i”g;{f:ﬂgdiﬁa f;‘;ﬁj:;‘ﬂo‘gﬂ'ﬁ”‘? é’é’s"‘ SOBRE SISTEMA DE ENCOFRADO CONTINUO, CONSTITUIDA POR: FORJADO UNIDI-
MONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO DE CHAPAS METALICAS REUTILIZABLES, ?E:;gﬁ%:ﬂgg%’g:ﬂ35;\0;;31953&?;;;]L'EEMRE%EN?ZEAEUA%“E ;’{'](E}"EZTT‘?RE?E
ENTRE 4 Y 5 M DE ALTURA LIBRE ;
EXPANDIDO: MALLA ELECTROSOLDADA ME 20 X 20 CON DIAMETRO DE 5 MM B500T 6
13.20 553,88 731122 X 2, 20 UNE-EN 10080, EN CAPA DE COMPRESION: VIGAS PLANAS: ALTURA LIBRE
wiEE G ek RkisE DE PLANTA HASTA 3 M. SIN INCLUIR REPERCUSION DE PILARES
VIGA DESCOLGADA, RECTA, DE HORMIGON ARAMADO, REALIZADA CON HORMI- o o R
GON HA-25/8/20/lla FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON CUBILOTE, Y ACERO
UNE-EN 10080 B500S, CUANTIA 73,3 kg/m3; MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SISTEMA TOTAL CAPITULO 03 ESTIRUICTUIRA 1.t coiisusisiasasiasosssisiassissin i i i esias e sibrsdiisinsdasass g 171.623,07
DE ENCOFRADO, CON ACABADQ TIPO INDUSTRIAL PARA REVESTIR, EN PLANTA
HASTA HASTA 3 M DE ALTURA LIBRE, FORMADO POR SUPERFICIE ENCOFRANTE T v o o b e e o T s o B s vt 209.432,10
DE TABLEROS DE MADERA TRATADA, REFORZADOS CON VARILLAS ¥ PERFILES, ES-
TRUCTURA SOPORTE HORIZONTAL DE SOPANDAS METALICAS Y ACCESORIOS DE
MONTAJE ¥ ESTRUCTURA SOPORTE VERTICAL DE PUNTALES METALICOS
2565 20340 752511
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2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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CAPITULD RESUMEN EUROS ki
i ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS ..ot ittt s st sisnms b s b ias s 1404520 &M
jied CIMENTACION i 2376383 1135
o ESTRUCTURA ............ - R b e st 17162307 8195

TOTAL EJECUCION MATERIAL 209.432,10

18,00% GGH Bl 39.792,10
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 301.561,28
TOTAL PRESUPUESTQ GENERAL 301.561,28

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CENTI-

MOS

3. COSTE DE LA OBRA POR METRO CUADRADO

Una vez obtenido el presupuesto aproximado, podremos calcular el coste de la obra por m2 para tener un

orden de magnitud del coste:

- Presupuesto total de ejecucién: 301.561,28 €
- Superficie total de la obra: 840 m?2

De esta forma el coste por m? sera de 359 €/m?
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