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. . . Tabla de caracteristicas de forjados de viguetas
FOl’jaC.iO Sanitario Planta Baja ) FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGON
Hormigén: HA-25, Control Estadistico Canto de bovedilla: 30 cm
B 500 S, Control Normal Espesor capa compresion: 5 cm
Mf: Momento flector de calculo por metro de ancho Intereje: 70 cm
(kN x m/m) Bovedilla: De poliestireno
V: Cortante de célculo por metro de ancho (kN/m) Ancho del nervio: 12 cm
Volumen de hormigén: 0.119 m3/m2
Peso propio: 2.908 kN/m2
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA AUTOR DEL PROYECTO: TUTOR DEL PROYECTO: ESCALA: TITULO DEL PROYECTO: DENOMINACION DEL PLANO: FECHA:
TRABAJO FINAL SEPTIEMBRE 2017
Escuela Técnica Superior de Ingenieros > 1:125 DISENO DE LA ESTRUCTURA DE UN AUDITORIO EN EL MUNICIPIO DE CHELVA (VALENCIA). ESFUERZOS EN VIGUETAS FORJADO PLANTA BAJA

de Caminos, Canales y Puertos
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